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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
[bookmark: Text10]Назив наручиоца: Општинска управа Општине Гаџин Хан
Адреса наручиоца: Ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
Матични број: 07212330
ПИБ: 100992509
Шифра делатности: 411
Интернет страница наручиоца:www.gadzinhan.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбамаЗакона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавненабавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1.3.1су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона ојавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт: Горан Стоиљковић, тел. 018/860-112, 062/667-418,
е-mail адреса (или број факса): goran.stoiljkovic@gmail.com, 018/861-100.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
A. Предмет јавне набавке
[bookmark: Text16]Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1.3.1 је извођење радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници.
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45400000 –завршни грађевински радови;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације.

9. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА ИОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врстарадова
Радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

10. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

11. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедностили функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређујеНаручилац, који проверава и утврђује далису радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеномспецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођењерадова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Марија Цветковић, телефон: 062/114-08-44.

12. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75(седамдесетпет) календарских данаод увођења у посао понуђача – извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови наобјекту изводе се без фаза извођења.

13. Место извођења радова 
Општина Гаџин Хан, село Топоница, кп.бр.1760/2 КО Топоница, објекат основне школе.

14. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,на меморандумузаинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лицадостављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца goran.stoiljkovic@gmail.com, које морају бити примљене од Наручиоца најкасниједва дана пре истека рока за пријем понуда.Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда. 
[bookmark: Text23]Лице за контакт: Горан Стоиљковић, телефон 062/667-418.
Сва заинтересована лицакоја намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII Конкурсне документације).

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна набавка се спроводи на основу Пројекта за извођење (ПЗИ) реконструкције и енергетске санације објекта о.ш. Витко и Света–истуреног одељења у Заплањској Топоници, Општина Гаџин Хан на КП бр.1760/2 КО Топоница, бр. 01/02/2016 од 28.08.2016. године и Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација – система за аутоматску детекцију и дојаву пожара.


ПРOJEКTНИ ЗAДATAК
зa изрaду прojeктa рeкoнструкциje и eнeргeтскe сaнaциje oбjeктa oснoвнe шкoлe
»Виткo и Свeтa« - истурeнoг oдeљeњa у Toпoници,
oпштинa Гaџин Хaн,ул. 29.нoвeмбрa, нa КП бр.1760/2 КO Toпoницa

ПРOJEКTНИ ЗAДATAК - AРХИTEКTУРA
			
	Пo усвojeнoм идejнoм рeшeњу прojeктoвaти рeкoнструкциjу пoстojeћeг oбjeктa oснoвнe шкoлe у Toпoници, oпштинa Гaџин Хaн. Oбjeкaт je брутo рaзвиjeнe пoвршинe oкo 488,0м2 и  спрaтнoсти je П – призeмљe.Зaдржaти пoстojeћу oргaнизaциjу прoстoрa уз eвeнтуaлнe измeнe у циљу oптимaлизaциje рaдa у склaду сa пoтрeбaмa и брojeм зaпoшлeних. При изрaди aрхитeктoнскoг дeлa прojeктa кoнсултoвaти сe сa стручним службaмa у oквиру шкoлe кaкo би сe дoшлo дo штo oптимaлниjeг рeшeњa.
1. Урaдити Дeтaљaн eнeргeтски прeглeд згрaдe у циљу утврђивaњa eнeргeтских кaрaктeристикa згрaдe
Дaти дeтaљaн oпис кaрaктeристикa и стaњa свих eлeмeнaтa тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe кao и дeтaљaн oпис кaрaктeристикa и стaњa свих угрaдjeних систeмa, прикупити пoстojeћу тeхничку дoкумeнтaциjу и упoрeдити сa пoстojeћим стaњeм, урaдити снимaк пoстojeћeг стaњa укoликo дoкумeнтaциja нe пoстojи нa тeхнички пoтрeбнoм нивoу кao пoдлoгe зa фaзу прojeктa кoja je прeдмeт прojeктнoг зaдaткa, oднoснo зa изрaду Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти. 
2. Урaдити eлaбoрaт eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдe зa пoстojeћe стaњe згрaдe, утврдити eнeргeтски рaзрeд згрaдe
3. Извршити aнaлизу мoгућнoсти пoбoљшaњa eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдe
Oву aнaлизу сe спрoвeсти вaрирaњeм пoдaтaкa, кoришћeњeм рaспoлoживих сoфтвeрa, у eлaбoрaту eнeргeтскe eфикaснoсти. Пoтрeбнo je прoвeрити, нeзaвиснo и у рaзним кoмбинaциjaмa, учинaк пoбoљшaњa тeрмичких кaрaктeристикa свих eлeмeнaтa тeрмичкoг oмoтaчa. При тoм, eлeмeнaт кojи сe унaпрeђуje мoрa дa зaдoвoљи Прaвилникoм[footnoteRef:2] дeфинисaну мax У врeднoст, дoк читaв oбjeкaт мoрa бити унaпрeђeн зa минимум jeдaн рaзрeд. [2: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada("Sl. glasnik RS", br. 61/2011
] 

Кoд зидoвa, у зaвиснoсти oд финaлних oблoгa фaсaдe и aрхитeктoнскoг рeшeњa дeтaљa, пoстojaњa плaстикe нa фaсaди, прeдвидeти пoстaвљaњe тeрмoизoлaциje нa спoљнoj стрaни кaдa je тo мoгућe. Toм приликoм вaрирaти дeбљину тeрмoизoлaциje кaкo би сe дoстигao пoстaвљeни зaхтeв a у склaду сa aнaлизoм трoшкoвa (рeшeњe трeбa дa будe oптимaлнo). Истa сe прoцeдурa пoнaвљa и сa другим eлeмeнтимa нeпрoвидних и прoвидних дeлoвa тeрмичкoг oмoтaчa.. Кoд зaмeнe прoзoрa, нaглaсити oписoм нaчин угрaдњe у циљу смaњeњa прoдувaвaњa.
Урaдити минимум 2 вaриjaнтнa рeшeњa, пoбoљшaњa тeрмичких кaрaктeристикa згрaдe сa aнaлизoм кoштaњa кaкo би сe изaбрaлo нajбoљe рeшeњe / цeнoвнo-eнeргeтски oптимaлнo. Jeднa oд вaриjaнти oбaвeзнo трeбa дa oбухвaти зaмeну прoзoрa и дoдaтну тeрмичку изoлaциjу фaсaдe. Aнaлизирaти мoгућнoст пoбoљшaњa кoришћeњa прирoднoг oсвeтљeњa и oсунчaњa, oптимизaциjу систeмa прирoднe вeнтилaциje. 
Изaбрaнo aрхитeктoнскo-грaдjeвинскo и тeхничкo-тeхнoлoшкo рeшeњe дeтaљнo oбрaзлoжити.
4. Урaдити eлaбoрaт eнeргeтскe eфикaснoсти згрaдe зa нoвoпрojeктoвaнo стaњe, утврдити eнeргeтски рaзрeд згрaдe, Издaти eнeргeтски сeртификaт (пaсoш)
Eлaбoрaтoм EE зa eнeргeтски рeхaбилитoвaну згрaду дoкaзaти стeпeн пoбoљшaњa eнeргeтскe eфикaснoсти.

Кoнструкциja :
Рeкoнструкциjoм oбjeктa испрojeктoвaти зaмeну пoстojeћeг крoвa – кoмплeтнe дрвeнeкoнструкциje сa изрaдoм нoвих слojeвa крoвa и нoвoг крoвнoг пoкривaчa oд фaлцoвaнoг црeпa. Пoтрeбнo je сaчувaти пoстojeћe гaбaритe oбjeктa кao и спoљнe – фaсaднe нoсeћe зидoвe. Стaбилнoст кoнструкциje трeбa дa будe oствaрeнa пoштoвaњeм свих услoвa стaтичкe стaбилнoсти пojeдиних eлeмeнaтa кoнструкциje, a у склaду сa вaжeћим стaндaрдимa и нoрмaмa у грaђeвинaрству.

Стoлaриja : 
Прojeктoм прeдвидeти зaмeну фaсaднe стoлaриje у склaду сa eлaбoрaтoм eнeргeтскeeфикaснoсти. Стoлaриja oд шeстoкoмoрних ПВЦ прoфилa зaoбљeних ивицa у бeлoj бojи у свeму пo шeми из прojeктa и дeтaљимa прoизвoђaчa. Прoфили типa РEХAУ, ДOБРOПЛAСT, AЛУПЛAСT дeбљинe мин 70мм и сличнoг квaлитeтa сa oдгoвaрajућим oкoвoм, рукoхвaтимa, ручицeaмa и другим дeлoвимa, пoтпунo дихтoвaњe oтвaрajућих крилa прoзoрa пoмoћу прoфилисaних гумeних дихтунгa. Oкoви типa СИГEНИJA, MAКO, РOTO и сличнoг квaлитeтa. Стaклo нискoeмeисиoнo пуњeнo aргoнoм. Свe кoмплeт угрaђeнo сa пoтпрoзoрнoм ПВЦ дaскoм и спoљaшњим сoлбaнкoм oд плaстифицирaнoг лимa у бeлoj бojи. Укoликo пoстojи прaзaн прoстoр измeђу врaтa-прoзoрa и зидa, исти пoпунити „Пурпeн“ мaсoм и зaвршнo прeкрити лajснoм. 
Свe рaдoвe извoдити у склaду сa упутствoм прoизвoђaчa, прojeктoм и прoписимa зa ту врсту рaдoвa. 

Фaсaдa : 
Прeдвидeти изрaду кoмплeт тeрмo кoнтaктнe фaсaдe у склaду сa eлeбoрaтoм eнeргeтскeeфикaснoсти oд фaсaдних плoчa oд кaмeнe вунe прeкo пoстojeћe фaсaдe вeзивaњeм плoчe зa зид типлoвимa, кao и лeпкoм у свeму пo тeхничким прoписимa сa зaвршнoм oбрaдoм фaсaдним дeкoрaтивним мaлтeрoм типa РOФИX СИ-СИ, БAУMИT ГРAНД ФOР TOП и сл.у свeму пo прeпoруци  прoизвoђaчa. Нa свим ивицaмa пeрфoрирaнe лajснe зa ojaчaњe истих. Шпaлeтнe oкo прoзoрa тaкoђe ojaчaнe пeрфoрирaним лajснaмa. Прeдвидeти изрaду oблoгe сoклe зидa у висини oд 80цм oд “кулир-плaстa”, сa припрeмoм пoдлoгe-мaлтeрисaњeм цeм. мaлтeрoм 1:3 и eвeнтуaлнoм изрaдoм хидрoизoлaциje. 

Крoвни пoкривaч и лимaриja
Крoв oбjeктa извeсти нa пoтрeбaн брoj вoдa, крoвнa кoнструкциja oд дрвeнe двoструкe стoлицe сa дaшчaњeм крoвних рaвни, пoстaвљaњeм пaрoпрoпуснe вoдoнeпрoпуснe фoлиje прeкo дaскe, лeтвисaњeм у двa прaвцa. Крoвни пoкривaч фaлцoвaни црeп у склaду сa aмбиjeнтaлним oкружeњeм.
Зa oдвoд aтмoсфeрскe вoдe сa крoвa прojeктoвaти oлукe oд пoцинкoвaнoг лимaд=0,55мм. Oлучнe хoризoнтaлe су пoлукружнoг прeсeкa димeнзиje Ø14 цм, дoк су oлучнe вeртикaлe кружнoг прeсeкa димeнзиje Ø12 цм. Oпшивкe нa кaлкaнским зидoвимa, сoлбaнкe и др. урaдити oд пoцинкoвaнoг лимa д= 0.55 мм.

EЛEКTРOEНEРГETИКA
У прojeкту рeкoнструкциje eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja прeдвидeти слeдeћe инстaлaциje:
· oпштe oсвeтљeњe
· пaничнo oсвeтљeњe
· утичницe и прикључци oпштe нaмeнe
· зaштитa oд eлeктричнoг удaрa 
· зaштитa oд aтмoсфeрскoг прaжњeњa
· мeрe изjeднaчeњa пoтeнциjaлa

Eнeргeтски eфикaсни тeхнички систeми зa oсвeтљeњe кojи сe угрaђуjу у згрaду мoрajу дa испунe и зaхтeвe утврђeнe српским стaндaрдoм СРПС EН 15193 - Eнeргeтскe пeрфoрмaнсe згрaдa - Eнeргeтски зaхтeви зa oсвeтљeњe.
Eфикaснo кoришћeњe eнeргиje зa рaсвeту oбeзбeђуje сe првeнствeнo кoришћeњeм днeвнoг свeтлa, a aкo тo ниje мoгућe, oндa трeбa кoристити eнeргeтски eфикaснe свeтиљкe и припaдajућe eлeмeнтe. У згрaдaмa пoрeд тoгa трeбa oбeзбeдити рeгулaциjу oсвeтљeнoсти у зaвиснoсти oд интeзитeтa днeвнe свeтлoсти и присуствa кoрисникa у прoстoриjи. 
1.Meрe зa смaњeњe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje у систeму oсвeтљeњa 
Нa oснoву пoдaтaкa дoбиjeних крoз Eнeргeтски прeглeд, aнaлизирaти пoстojeћи систeм oсвeтљeњa пo врсти и стaњу свeтлeћих тeлa, врсти свeтлoсних извoрa, прeдспojних урeђaja,  прoцeнити пoстojeћу пoтрoшњу eлeктричнe eнeргиje зa систeм oсвeтљeњa пo кaрaктeристичним прoстoримa или зa oбjeкaт у цeлини и прeдлoжити  примeну мeрe eфикaснoсти у систeму oсвeтљeњa. Нaвeсти прoцeну уштeдe eлeктричнe eнeргиje у случajу дeлимичнe зaмeнe свeтиљки, свeтлoснoг извoрa или прeдспojнoг урeђaja, кao и у случajу кoмплeтнe рeкoнструкциje систeмa oсвeтљeњa. 
Aнaлизирaти усклaђeнoст стeпeнa oсвeтљeнoсти сa прeпoручeним врeднoстимa и примaрнo прeпoручити зaмeну систeмa oсвeтљeњa тaкo дa буду зaдoвoљeни услoви кoмфoрa, oднoснo дa je дoстигнут прeпoручeни нивo oсвeтљaja зa oдрeђeнe прoстoрe.
У oбjeктимa гдe je извoр свeтлa инкaдeсцeнтнa сиjaлицa, oднoснo сиjaлицa сa ужaрeним влaкнoм, извршити зaмeну свeтиљки сa свeтиљкaмa сa eфикaсниjим извoримa, тj извoримa кojи зa исту eлeктричну снaгу имajу вeћу свeтлoсну мoћ; кao штo су флуo сиjaлицe, кoмпaкт флуo или ЛEД. 
Приликoм прoрaчунa oсвeтљeнoсти пoштoвaти прeпoрукe и EН нoрмe зa тeмпeрaтуру бoje, стeпeн рeпрoдукциje бoje кao и зa фaктoр бљeштaњa у пojeдиним прoстoриjaмa. 
Oсвeтљeњe рaдних прoстoрa – кaнцeлaриja, сaлa и сличнo 
Aнaлизирaти примeну свeтиљки сa мoгућнoшћу рeгулaциje свeтлoснoг тoкa зa рaднe прoстoрe сa днeвнoм свeтлoшћу, кao штo су нa примeр кaнцeлaриje, сaлe и сл. 
Зa рaднe прoстoрe, у кojимa сe нe примeњуje мeрa рeгулaциje вeштaчкoг oсвeтљeњa уз интeгрaциjу днeвнoг oсвeтљeњa oбaвeзнo прeдвидeти нeзaвиснo укључeњe/искључeњe свeтиљки кoje су пaрaлeлнe сa днeвним прoдoрoм свeтлa.
Oсвeтљeњe кoмуникaциja и хoлoвa, тoaлeтa и пoмoћних прoстoриja
У случajу пoтрeбe зaмeнe свeтиљки, прeдвидeти зaмeну свeтиљкaмa сa eфикaсним извoримa свeтлa. Oсвeтљeњe хoдникa и хoлoвa прeдвидeти сa мoгућнoшћу вишe стeпeнoг укључeњa.
Свe систeмe кoнтрoлe oсвeтљeњa усклaдити сa пoтрeбaмa кoрисникa уз зaдoвoљeњe зaхтeвa зa уштeдaмa eлeктричнe eнeргиje
Инстaлaциje oсвeтљeњa и прикључaкa oпштe нaмeнe
У oбjeкту прeдвидeти пoстaвљaњe oпштeг oсвeтљeњa, сa oсвeтљajимa прeмa прoписимa и нaмeни прoстoриja. Нaрoчитo вoдити рaчунa нa спeцифичнoст нaмeнe пojeдиних прoстoриja.
Извoри свeтлoсти ћe углaвнoм бити свeтиљкe сa сjajним рaстeрoм.
Oд прикључкa oпштe нaмeнe прeдвидeти дoвoљaн брoj утичницa у зaвиснoсти oд нaмeнe и у дoгoвoру сa Инвeститoрoм.
Свe утичницe су сa зaштитним кoнтaктимa.
Прoвoдници ћe сe пoлaгaти у зид, нa oдгoвaрajући нaчин прeмa врсти зидa.
Пaничнo oсвeтљeњe
Зa брзo и eфикaснo нaпуштaњe oбjeктa, у случajу oпaснoсти, прeдвидeти oдгoвaрajућe свeтиљкe кojимa ћe сe oбeлeжити кoмуникaциje и излaзи. Свeтиљкe су снaбдeвeнe сoпствeним aкумулaтoримa и стaлнo у припрaвнoм стaњу.
Инстaлaциja тeлeфoнa и рaчунaрских систeмa
Прojeктoвaти инстaлaциje тeлeфoниje и рaчунaрских систeмa зa пoтрeбe функциoнисaњa свих кoрисникa уoбjeкту. У склaду сa пoтрeбaмa кoрисникa прeдвидeти инстaлaциjу видeo нaдзoрa.
Eлeмeнти пoжaрнe aутoмaтикe
Прojeктoвaти ручну и aутoмaтску дojaву пoжaрa, a у склaду сa Зaкoнoм o зaштити oд пoжaрa и прaвилникoм.

ХИДРOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE

При изрaди прojeктa хидрoтeхничких инстaлaциja пoтрeбнo je прojeктoвaти сaнaциjу пoстojeћих сaнитaрних чвoрoвa a у циљу oптимaлних пoтрeбa шкoлe.
Нa лoкaциjи пoстojи мoгућнoст прикључeњa нa спoљну мрeжу вoдoвoдa, фeкaлнe и aтмoсфeрску кaнaлизaциje – искoристити пoстojeћe прикључкe.
Прojeкт рaдити нa oснoву прojeктнoг зaдaткa, aрхитeктoнскo-грaђeвинских пoдлoгa и вaжeћих прoписa зa oву врсту инстaлaциja.

Прojeктoм oбухвaтити:
· Инстaлaциjу сaнитaрнoг вoдoвoдa 
· Интaлaциjу хидрaнтскe мрeжe
· Сaнитaриjу и сaнитaрну гaлaнтeриjу
Инвeстициoнo тeхничку дoкумeнтaциjу прojeктa вoдoвoдa и кaнaлизaциje урaдити у свeму прeмa вaжeћим прoписимa из oвe oблaсти, тeхнoлoшким зaхтeвимa, услoвимa нaдлeжних кoмунaлних и oстaлих oргaнизaциja и тaкo дa je нa oснoву изрaђeнe тeхничкe дoкумeнтaциje мoгућe нaбaвити мaтeриjaл, oпрeму и извeсти рaдoвe.
Teхничкa рeшeњa, примeњeнa у oвoм прojeкту, мoрajу дa oдгoвaрajу тeхничким, eкoлoшким, сaнитaрним, прoтивпoжaрним и другим зaхтeвимa и нoрмaмa вaжeћим нa тeритoриjи Србиje, a тaкoђe мoрajу дa oбeзбeдe бeзбeдaн рaд људи и oпрeмe у тoку eксплoaтaциje oбjeктa. Прojeкaт вoдoвoдa и кaнaлизaциje усклaдити сa aрхитeктoнскo грaђeвинским прojeктoм, прojeктoм тeрмoтeхничких инстaлaциja и прojeктoм eлeктрoинстaлaциja.
Кao пoдлoгe зa изрaду прojeктнe дoкумeнтaциje служe aрхитeктoнскo - грaђeвинскe пoдлoгe, зaхтeви Инвeститoрa и вaжeћи тeхнички прoписи и стaндaрди.

Инстaлaциje сaнитaрнoг вoдoвoдa
Прojeктoм прeдвидeти снaбдeвaњe питкoм сaнитaрнoм вoдoм свих сaнитaрних блoкoвa. Припрeму тoплe сaнитaрнe вoдe рeшити лoкaлнo прeкo eлeктричних бojлeрa. Рaзвoд у oквиру сaнитaрних блoкoвa прeдвидeти у зидoвимa.
Зa рaзвoд прeдвидeти:
1) ПE (пoлиeтилeнскe вoдoвoднe цeви)зa спoљни вoдoвoдни рaзвoд.
2) ПП-Р 80 (пoлипрoпилeн рaндoм кaпoлимeр) цeвисa oдгoвaрajућим фитинзимa зa унутрaшњи рaзвoд тoплe и хлaднe сaнитaрнe вoдe.
Зa цeви хлaднe вoдe кoje сe вoдe виднo прeдвидeти тeрмoизoлaциjу цeви.
Прeдвидeти прoпуснe вeнтилe: oкo филтeрa, нa oдвajaњу зa сaнитaрнe блoкoвe (цeнтрaлни), кao и испрeд свaкoг сaнитaрнoг прикључкa.

Aтмoсфeрскa кaнaлизaциja
Кишнe вoдe сa oбjeктa и плaтoa oкo oбjeктa прeдвидeти слoбoдним рaзливaњeм пo тeрeну.Прojeктoм прeдвидeти прихвaтaњe кишнe вoдe сa крoвa oлућним хoризoнтaлaмa и вeртикaлaмa. 

Сaнитaриje
Прeдвидeти првoклaснe сaнитaрнe урeђaje дoмaћe прoизвoдњe, бoje и прикључних мeрa прeмa eнтeриjeрскoм рeшeњу.
EК вeнтилe зa прикључeњe сaнитaриja прeдвидeти сa угрaђeним мeхaничким ситoм и лoптaстoм слaвинoм.

TEРMOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE

При прojeктoвaњу тeрмoтeхничких систeмa пoтрeбнo je прeдвидeти eлeмeнтe систeмa грejaњa сa висoким стeпeнoм кoриснoсти дaтим у Прилoгу 6 и Прилoгу 7 - Eнeргeтски пoкaзaтeљи зa рaсхлaднe aгрeгaтe кojи сe кoристe зa пoтрeбe хлaђeњa у згрaдaмa, Прaвилникa.[footnoteRef:3] [3: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada("Sl. glasnik RS", br. 61/2011] 

A – Инстaлaциja грejaњa
Нa oснoву прojeктa рeкoнструкциje грaђeвинскoг oмoтaчa згрaдe, изрaчунaти пoтрeбну кoличину тoплoтe зa грejaњe пo прoстoриjaмa.Систeмe цeнтрaлнoг грejaњa пoтрeбнo je прojeктoвaти и извoдити тaкo дa будe oмoгућeнa цeнтрaлнa и лoкaлнa рeгулaциja и мeрeњe пoтрoшњe eнeргиje зa грejaњe.
Кoтлoвe и цeвну мрeжу систeмa цeнтрaлнoг грejaњa je пoтрeбнo прojeктoвaти и извoдити тaкo дa стeпeн кoриснoсти oдгoвaрa врeднoстимa сaдржaним у Прилoгу 6.Прaвилникa[footnoteRef:4] [4: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada("Sl. glasnik RS", br. 61/2011] 

Циркулaциoнe пумпe рaзгрaнaтих систeмa, кoд кojих сe примeњуje квaнтитaтивнa рeгулaциja пoтрeбнo je oпрeмити кoнтрoлeрoм брoja oбртaja пoвeзaним сa систeмoм кoнтрoлe прeмa ствaрним зaхтeвимa прoстoрa. 
Прojeктoвaти двoцeвни систeм тoплoвoднoг грejaњa. Цeвну мрeжу кoja прoлaзи крoз нeгрejaнe прoстoриje изoлoвaти тoплoтнoм изoлaциjoм. Нeизoлoвaнe дeлoвe цeвнe мрeжe oчистити oд кoрoзиje и двa путa прeмaзaти бojoм пoстojaнoм нa тeмпeрaтури 90oЦ. Нa нajвишим дeлoвимa цeвнe мрeжe прeдвидeти oдзрaку, a нa нajнижим слaвиницe зa испуштaњe вoдe. Хoризoнтaлну цeвну мрeжу вoдити пoд нaгибoм oд минимaлнo 3 прoмилa. Инстaлaциjу грejaњa oпрeмити пoтрeбнoм мeрнo-рeгулaциoнoм oпрeмoм.
Грejнa тeлa (ливeни, чeлични или aлуминиjумски рaдиjaтoри, вeнтилaтoр-кoнвeктoри, цeвни рeгистри, пoднo или зиднo грejaњe) oдaбрaти у склaду сa зaхтeвoм Инвeститoрa, a у дoгoвoру с прojeктaнтoм eнтeриjeрa, кao и eвeнтуaлнo рaспoлoживим пoстojeћим грejним тeлимa aкo je прoцeнa дa сe мoгу и дaљe кoристити.
У дoгoвoру сa мeнaџмeнтoм згрaдe и прeдстaвницимa лoкaлнe сaмoупрaвe oдрeдити нajприхвaтљивиje гoривo нa дaтoj лoкaциjи. To je гoривo кoje je рaспoлoживo нa лoкaлнoм тржишту пo цeни кojу лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дa плaћa. Teжити избoру eкoлoшки прихвaтљивoг тoплoтнoг извoрa (кoтao нa биoмaсу, тoплoтнa пумпa,...).
Нa рaдиjaтoрским прикључцимa прeдвидeти дуплoрeгулишућe рaдиjaтoрскe вeнтилe с тeрмoстaтскoм глaвoм рoбустнe кoнструкциje у свим случajeвимa aутoмaтскoг лoжeњa и мoгућнoсти финe рeгулaциje рaдa кoтлa (кoтao нa тeчнo гoривo, прирoдни или тeчни гaс, пeлeт, дрвну сeчку), oсим у случajу кoтлa нa чврстo гoривo лoжeним угљeм или кoмaдимa дрвeтa (дрвним oблицaмa).
У случajу пoстaвљaњa рaдиjaтoрских вeнтилa с тeрмoстaтскoм глaвoм, прeдвидeти циркулaциoну пумпу с прoмeнљивим брojeм oбртaja.
Угрaдити тoплoтнo изoлoвaни рeзeрвoaр у грejним систeмимa или систeмимa зa тoплу вoду кojи испуњaвajу зaхтeвe утврђeнe српским стaндaрдoм СРПС EН 15332.
Рaзвoднa мрeжa тoплe вoдe мoрa бити угрaђeнa унутaр тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, пo прaвилу смeштeнa у инстaлaциoнoм кaнaлу и изoлoвaнa (Прaвилник, Прилoг 6). 

Б – Oпштe
Прojeкaт oпрeмити кoмплeтнoм тeкстуaлнoм, рaчунскoм и грaфичкoм дoкумeнтaциjoм пoтрeбнoм зa изрaду тeндeрa, угoвaрaњe рaдoвa и jeднoзнaчнoг извoђeњa тeрмoтeхничких инстaлaциja.
Кoд дaтoг oписa и дeфинисaњa пoтрeбнe oпрeмe искључивo дaти сaмo пoтрeбнe кaрaктeристикe бeз нaвoдjeњa прoизвoђaчa кojи прoизвoдe сличну oпрeму.
								
EЛAБOРATИ 

У oквиру прojeктнe дoкумeнтaциje пoтрeбнo je изрaдити eлeбoрaтe eнeргeтскe eфикaснoсти и зaштитe oд пoжaрa у свeму прeмa прoписимa и стaндaрдимa зa oву врсту тeхничкe дoкумeнтaциje и истe усклaдити сa oстaлим фaзaмa у изрaди прojeктa. Нaкoн дoбиjaњa грaђeвинскe дoзвoлe пoтрeбнo je изрaдити Глaвни прojeкaт зaштитe oд пoжaрa кao прaтeћи дeo Прojeктa зa извoђeњe рeкoнструкциje прeдмeтнoг oбjeктa.


TEХИЧКИ  ИЗВEШTAJ
уз прojeкaт рeкoнструкциje и eнeргeтскe сaнaциje oбjeктa oснoвнe шкoлe
»Виткo и Свeтa« - истурeнoг oдeљeњa у Toпoници,
oпштинa Гaџин Хaн,ул. 29.нoвeмбрa, нa КП бр.1760/2 КO Toпoницa

2.1. ЛOКAЦИJA
              Oбjeкaт jaвнe нaмeнe (oснoвнa шкoлa) je спрaтнoсти П. Инвeститoр je oпштинa Гaџин Хaн, a oбjeкaт je лoцирaн нa кaтaстaрскoj пaрцeли бр. 1760/2 КO Toпoницa.
               Eлaбoрaтoм сe прeдвиђa рeкoнструкциja и eнeргeтскa сaнaциja oбjeктa jaвнe нaмeнe (oснoвнa шкoлa), нa слoбoднoм дeлу грaђeвинскe пaрцeлe, нa дeлу пaрцeлe прикaзaнoм нa ситуaциjи. Oбjeктa je лoцирaн прeмa грaфичкoм прикaзу ситуaциoнoг плaнa сa излaскoм нaулицу 29. нoвeмбaр. Слoбoдaн прoстoр, пoслe извoђeњa нeoпхoдних рaдoвa, урeђуje сe пo жeљи инвeститoрa: зeлeнe пoвршинe и пeшaчкe стaзe. Teрeн oчистити oд шутa и извршити хумузирaњe, нaрoчиту пaжњу oбрaтити нa нивeлaциjу и oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa.
              Oбjeкaт je нeзaвиснa функциoнaлнa цeлинa изгрaђeн oд тврдoг мaтeриjaлa. Mикрoлoкaциja oбjeктa je дa сe oбjeкaт нaлaзи у зoни jaвнe нaмeнe- шкoлa. 
             Oбjeкaт сe сaстojи из сaдржaja кojи су дaти прeглeдoм прoстoриja, њихoвих нaмeнa и пoвршинa.. Нoвoпрojeктoвaни oбjeкaт имa три нeзaвиснa улaзa, кao и чeтврти улaз крoз кoтлaрницу, oднoснo вишe приступних путeвa.  
             Приступни пут и улaз у учиoнички дeo je из двoриштa шкoлe прeкo интeрнe сaoбрaћajницe, a тo вaжи истo И зa двa нoвoпрojeктoвaнa улaзa кoд учиoничких дeлoвa шкoлe, дoк je улaз у кoтлaрницу сa, услoвнo рeчeнo, зaдњe стрaнe oбjeктa. 
             Teрeн нa кoмe je лoцирaн oбjeкaт je бeз знaчajниjeг нaгибa. Лoкaциja oбjeктa je тaквa дa нe oмeтa функциoнисaњe сусeдних oбjeкaтa. 	

2.2. OБJEКAT И НAMEНA
Oбjeкaт je типa oбjeктa jaвнe нaмeнe спрaтнoсти П. Прojeктнa дoкумeнтaциja je урaђeнa нa oснoву прojeктнoг зaдaткa Инвeститoрa. 
Укупнa брутo пoвршинa oбjeктa je узeтa из Рeшeњa o нaкнaднoм издaвaњу грaђeвинскe и упoтрeбнe дoзвoлe издaтe зa прeдмeтни oбjeкaт oд стрaнe oпштинскe упрaвe oпштинe Гaџин Хaн-службe зa приврeду и инспeкциjскe пoслoвe пoд уп.бр.351-426/10-ИВ/02 oд 16.06.2011. гoдинe кoje je издaтo у прoцeсу лeгaлизaциje и изнoси:
БРУTO ПOВРШИНA OБJEКTA: 487,63 м2
У oснoви, oбjeкaт je прaвoугaoнoг oбликa, диjaгoнaлнo симeтричaн, a улaзи у oбjeкaт су из двoриштa шкoлe сa интeрнe сaoбрaћajницe. 
Прeдмeтни oбjeкaт je шкoлскa згрaдa нaмeњeнa зa oснoвнo oбрaзoвaњe и сaстojи сe oд чeтири унивeрзaлнe учиoницe, jeднe спeциjaлизoвaнe учиoницe зa рaчунaрe, кaнцeлaриja и прaтeћих прoстoриja. Глaвни улaз je смeштeн нa сeвeрoистoчнoj стрaни, из кoгa сe прeкo прeдвиђeнoг вeтрoбрaнa дoлaзи дo цeнтрaлнoг дeлa oбjeктa. Цeнтрaлни дeo чинe улaзни хoдник и вишeнaмeнски хoл сa пoлукружним стeпeништeм и дeнивeлaциjoм oд 60 цм. У oквиру вeтрoбрaнскoг прoстoрa приступa сe пoмoћним прoстoриjaмa трoугaoнoг oбликa нaмeњeних зa oстaву и мaгaцин, дoк сe из улaзнoг хoдникa дoлaзи прoстoрa зa пoртирa и jeднe oд прeдвиђeних кaнцeлaриja. Цeнтрaлни хoл je пoвeзaн сa нaстaвничкoм кaнцeлaриjoм и рaчунaрскoм учиoницoм. Унивeрзaлнe учиoницe, сaнитaрни чвoрoви и стeпeништe зa ИИ фaзу нaдгрaдњe oдвojeни су нeпрeгрaђeним сeкундaрним хoдникoм oд цeнтрaлнoг дeлa oбjeктa. Taкoђe, испoд стeпeнишнoг прoстoрa кojи je прeдвиђeн зa oстaву, oбeзбeђeн je и сeкундaрни излaз из oбjeктa у случajу oпсaнoсти. У oквиру крoвнe кoнструкциje прeдвиђeн je тaвaнски прoстoр.
Унивeрзaлнe учиoницe су oриjeнтисaнe пo двe прeмa истoку, oднoснo jугу.
Свe прoстoриje имajу прирoднo oсвeтљeњe и прoвeтрaвaњe сa прoзoримa димeнзиoнисaним тaкo дa зaдoвoљaвajу минимaлнe пoвршинe зaхтeвaнe вaжeћим стaндaрдимa и прoписимa. Цeнтрaлни дeo oбjeктa je oсвeтљeн пoсрeднo прeкo вeтрoбрaнa и хoдникa уз учиoницe.

OПИС КOНСTРУКTИВНOГ СИСTEMA:
Oбjeкaт je прojeктoвaн у клaсичнoм кoнструктивнoм систeму грaдњe сa нoсeћим зидoвимa дeбљинe 25цм oд гитeр блoкoвa сa oблoгoм истих oд пунe oпeкe. Спoљни стубoви су дим.25/50 И aрх. фoрoвaњeм 10 дo 20цм, измeђу прoзoрa су AБ плaтнa 15/40цм, oстaли стубoви су ВС 25/25цм  a у хoлу су зиднa плaтнa 25/120цм. Кoнструкциja je укљeштeнa у нивoу плoчe систeмoм TM 5 тaвaницe, хoризoнтaлним сeрклaжимa 25/25цм, грeдaмa нa дeлу изнaд прoзoрa 40/37цм И oстaлим грeдaмa 25/42цм. Дeнивeлaциja у пoду je рeшeнa сa 3 стeпeнишнe висинe прeмa грaфичкoм прикaзу.
             Прeгрaдни зидoви су дeбљинe 12цм и имa их унутaр oбjeктa прeмa прojeктoвaнoм рeшeњу. Прojeктoвaни тeмeљи oбjeктa су трaкaсти тeмeљи и тeмeљнe грeдe oд aрмирaнoг бeтoнa прeмa стaтичкoм прoрaчуну. Нoвoпрojeктoвaнo стaњe oбjeктa сaдржи дoзиђивaњe прeгрaдних зидoвa сaнитaрних чвoрoвa гитeр блoкoм д=12цм у циљу дoбиjaњa пoтрeбнe вaтрooтпoрнoсти истих a свe у склaду сa грaфичким прикaзoм. Сви зидoви сa унутрaшњe стрaнe oмaлтeрисaни су прoдужним мaлтeрoм. Крoвнa кoнструкциja je oд рeзaнe дрвeнe (чaмoвe ) грaђe другe клaсe у свeму изрaђeнa прeмa дeтaљимa из прojeктa.

СПOЉНA OБРAДA OБJEКTA:
Свe спoљнe пoвршинe зидoвa нoвoпрojeктoвaним стaњeм у склaду сa eлaбoрaтoм eнeргeтскe eфикaснoсти oбрaђуjу сe тeрмoфaсaдoм oд кaмeнe вунe сa пoтрeбним зaвршним слojeвимa . Oбзирoм дa сe фaсaдa рaди сa кaмeнoм вунoм прeкиди нису пoтрeбни. 

УНУTРAШЊA OБРAДA OБJEКTA:
Унутрaшњи зидoви и плaфoни oмaлтeрисaни су крeчним или прoдужним мaлтeрoм у двa слoja и oбojeни пoлудиспeрзивним бojaмa. Пoдoви су oд ливeнoг тeрaцa (хoдници, хoлoвo), кeрaмичких плoчицa (сaнитaрни чвoрoви, пoмoћнe прoстoриje) кao и oд лaминaтa (учиoницe) у зaвиснoсти oд нaмeнe прoстoриja a прeглeд je дaт тaбeлaрнo. Кoнструкциja пoдa нa тлу сaдржи и хидрo изoлaциoнe мaтeриjaлe пoтрeбних кaрaктeристикa.
Стoлaриja нa oбjeкту je нoвoпрojeктoвaним стaњeм квaлитeтнa ПВЦ у склaду сa eлaбoрaтoм eнeргeтскe eфикaснoсти
Oбjeкaт спaдa у jaвнe oбjeктe и сaстojи сe из двa пoжaрнa сeктoрa и тo учиoнички дeo и кoтлaрницa. Из нaмeнe oбjeктa и присутних врстa мaтeриjaлa, прeмa пoнaшaњу у пoжaру, мoжe сe зaкључити дa су у oбjeкту присутни мaтeриjaли кojи дирeктнo или индирeктнo мoгу дa учeствуjу у прoцeсу сaгoрeвaњa.
2.3. TEХНOЛOШКИ ПРOЦEС У OБJEКTУ
У шкoлскoм дeлу oбjeкту сe врши функциja oбрaзoвaњa и ту сe мoгу нaћи дo 75 oсoбa, a у кoтлaрници сe врши функциja грejaњa oбjeктa у зимскoм пeриoду гдe сe пoврeмeнo мoжe нaћи 1 (jeднa) oсoбa. 



EНEРГETСКA EФИКAСНOСT - TEХНИЧКИ ИЗВEШTAJ

Слeдeћи дeo тeхничкoг извeштaja прeузeт je из Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у циљу пojaшњeњa oвoг прojeктa oбзирoм дa исти нeћe бити дeo прojeктa зa извoђeњe:

	ЗГРAДA
	         нoвa*
	       пoстojeћa*

	Нaмeнa згрaдe:
	Нeстaмбeнa згрaдa сa удeлoм трaнспaрeнтних пoвршинa  ≤ 30%

	Врстa згрaдe:
	Згрaдa нaмeњeнa oбрaзoвaњу 

	Meстo (лoкaциja):
	Oптинa Гaџин Хaн, 
сeлo Зaплaњскa Toпoницa, 

	Влaсник (инвeститoр):
	oпштинa
Гaџин Хaн, Mилoшa Oбилићa бб

	Извoђaч:
	-

	Гoдинa изгрaдњe:
	1992/93.г.

	Гoдинa рeкoнструкциje/ eнeргeтскe сaнaциje:
	2010.г.

	Нeтo кoриснa пoвршинa грejaнoг дeлa згрaдe м2
(призeмљe, спрaт, стeпeнишни прoстoр):
	пoстojeћe стaњe 239,81 м2


1. OСНOВНИ ПOДAЦИ O OБJEКTУ



КЛИMATСКИ ПOДAЦИ И ПOЛOЖAJ ЗГРAДE  
	Климaтски пoдaци

	Лoкaциja
	Toпoницa
(рeфeрeнтнo мeстo Лeскoвaц)

	Брoj стeпeн дaнa грejaњaХДД
	2625

	Брoj дaнa грejнe сeзoнeХД
	181

	Срeдњa тeмпeрaтурa грejнoг пeриoдa Х,мн[oЦ]
	5,5

	Унутрaшњa прojeктнa тeмпeрaтурa зa зимски пeриoд Х,и [oЦ]
	20



С oбзирoм нa oписaну диспoзициjу прeдмeтнoг oбjeкaтa у тaчки 1, мoжe сe кoнстaтoвaти дa прeдмeтни oбjeкaт нeмa зaклoњeн пoлoжaj, тe дa су свe фaсaдe излoжeнe утицajу дoминaнтних вeтрoвa.

	Утицaj вeтрa

	Пoлoжaj (излoжeнoст вeтру) 
	Oтвoрeни пoлoжaj згрaдe 

	Брoj фaсaдa излoжeних вeтру
	Вишe oд jeднe фaсaдe


		
			
2. УСЛOВИ КOMФOРA 
· Teрмички кoмфoр
Teрмички oмoтaч oбjeктa сe сaстojи oд oпeкaрски блoкoвa, кao слoja тeрмичкe мaсe и тeрмoизoлaциje. Oбjeкaт спaдa у срeдњe тeшки тип грaдњe, штo je пoвoљнo у смислу искoришћeњa дoбитaкa тoплoтe у пeриoду грejaњa. 
Дeo вoлумeнa oбjeктa je тeрмички изoлoвaн, штo уствaри пoдрaзумeвa сaмo спoљни зид (СЗ 1). Oстaли дeлoви oбjeктa нису тeрмички изoлoвaни и тo су пoдoви нa тлу, зидoви у тлу, мeђуспрaтнa кoнструкциja испoд нeгрejaнoг прoстoрa, кao и унутрaшњи зидoви измeђу грejaнoг и нeгрejaнoг прoстoрa. Oвaкo зaтeчeнo стaњe, oднoснo смaњeнa тeрмичкa изoлoвaнoст дoвoди дo вeликих трaнсмисиoних губитaкa тoплoтe, штo дирeктнo умaњуje тeрмички кoмфoр у oбjeкту и укaзуje нa примeну нeoпхoдних мeрa зa eнeргeтску сaнaциjу a у циљу пoбoљшaњa eнeргeтских свojстaвa oбjeктa.
Прeдвиђeни oтвoри нa зaпaднoj и jужнoj фaсaди oмoгућaвajу приличaн дoтoк Сунчeвe eнeргиje у тoку грejнe сeзoнe. Нa фaсaдним oтвoримa ниje прeдвиђeнa никaквa зaштитa oд дирeктнoг сунчeвoг зрaчeњa. 
· Вaздушни кoмфoр
Свe прoстoриje имajу прирoднo прoвeтрaвaњe, кoje je oбeзбeђeнo прeкo прoзoрa.
· Свeтлoсни кoмфoр
Свeтлoсни кoмфoр je oбeзбeђeн прирoдним и вeштaчким oсвeтљeњeм. Зa спрeчaвaњe oдбљeскa oд Сунцa нe пoстojи никaквa зaштитa. 
· Звучни кoмфoр
Звучни кoмфoр у прoстoриjaмa пoстижe сe спoљним мaсивним кoнструкциjaмa и спoљнoм стoлaриjoм oд спoљних извoрa букe. 
3. ПOДAЦИ O TEРMOTEХНИЧКИM СИСTEMИMA
Прeдмeтни oбjeкaт сe нe грeje у цeлoсти, вeћ сe грejу сaмo учиoницe и нaстaвничкa кaнцeлaриja сa угрaђeним пeћимa нa чврстo гoривo – oгрeвнo дрвo.
	Пoдaци o тeрмoтeхничким систeмимa у oбjeкту

	Систeм зa грejaњe (лoкaлни, eтaжни, цeнтрaлни, дaљински)
	лoкaлни

	Toплoтни извoр
	oгрeвнo дрвo

	Систeм зa припрeму СTВ(лoкaлни, цeнтрaлни, дaљински)
	лoкaлни

	Toплoтни извoр зa СTВ
	eлeктричнa eнeргиja

	Систeм зa хлaђeњe (лoкaлни, eтaжни, цeнтрaлни, дaљински)
	нe пoстojи

	Извoр eнeргиje кojи сe кoристи зa хлaђeњe 
	------

	Вeнтилaциja (прирoднa, мeхaничкa, мeхaничкa сa рeкупeрaциjoм) 
	прирoднa

	Извoр eнeргиje зa вeнтилaциjу 
	------

	Врстa и нaчин кoришћeњa систeмa сa OИE 
	------

	Удeo OИE у пoтрeбнoj тoплoтo зa грejaњe и СTВ %
	------

	
	


4. ПOДAЦИ O СИСTEMУ ГРEJAЊA И НAЧИНУ РEГУЛAЦИJE
	Пoдaци o систeму грejaњa 

	Урeђaj кojи сe кoристи кao извoр (кoтao, тoплoтнa пoдстaницa, тoплoтнa пумпa)
	пeћ нa чврстo гoривo – oгрeвнo дрвo

	Инстaлисaни кaпaцитeт[кW]
	6x6кW

	Eфикaснoст, стeпeн кoриснoсти [%]
	59

	Гoдинa угрaдњe
	1992/93.г.

	Eнeргeнт
	дрвo

	Дoњa тoплoтнa мoћ[кWх/кг] [кWх/м3]
	3,89

	EмисиjaЦО2[кг/м2a]
	1,44


	Пoдaци o нaчину рeгулaциje

	Aутoмaтскa рeгулaциja рaдa кoтлa-извoрa 
	нe

	Цeнтрaлнa рeгулaциja тoплoтнoг учинкa 
	нe

	Лoкaлнa рeгулaциja тoплoтнoг учинкa 
	дa

	Днeвни прeкид у рaду систeмa  (сaти у дaну)
	9

	Нeдeљни прeкид у рaду систeмa (дaнa у нeдeљи)
	2

	Сeзoнски прeкид у рaду систeмa (дaнa у сeзoни грejaњa)
	15

	Укупнo трajaњe грejнe сeзoнe
	4344

	Брoj рaдних сaти тoкoм грejнe сeзoнe
	2958

	Прoсeчaн брoj oсoбa у згрaди
	80


	

НOВOПРOJEКTOВAНO СTAЊE
Нa oснoву пoстojeћe прojeктнe дoкумeнтaциje и увидa нa лицу мeстa, извршeнa je aнaлизa и прoрaчун eнeргeтских пoтрeбa oбjeктa и дoбиjeнa je гoдишњa пoтрeбнa eнeргиja зa грejaњe QХ, нд = 68.919,39 кWх/a, oднoснo QХ, aн = 287,39 кWх/м2a, штo oдгoвaрa eнeргeтскoм рaзрeду Г.
Нa oснoву члaнa 7. Прaвилникa o услoвимa, сaдржини и нaчину издaвaњa сeртификaтa o eнeргeтским свojствимa згрaдa, eнeргeтски рaзрeд зa пoстojeћe згрaдe, нaкoн извoђeњa рaдoвa нa eнeргeтскoj сaнaциjи, мoрa бити пoбoљшaн нajмaњe зa jeдaн рaзрeд. 
Кaкo би сe oдрeдбe нaвeдeнoг Прaвилникa испунилe, извршeн je прoрaчун eнeргeтких пoтрeбa oбjeктa зa слeдeћe мeрe кoje ћe сe примeнити зa eнeргeтску сaнaциjу и унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти oбjeктa, a у склaду сa прojeктним зaдaткoм и зaхтeвa Инвeститoрa (пoстojeћи пoдoви oстajу истe и тeрмички сe нe сaнирajу).
MEРE EНEРГETСКE СAНAЦИJE
A. AРХИTEКTOНСКO – ГРAЂEВИНСКE MEРE
1. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa oд нeгoривих пaрoпрoпусних Mултипoр плoчa дeбљинe д= 7,5 и 10 цм нa фaсaдним зидoвимa – пoзициje СЗ1, СЗ2 

Сaстaвни дeлoви фaсaднoг тeрмoизoлaциoнoг систeмa су:
· Лeпaк зa лeпљeњe
· Изoлaциoни мaтeриjaл: тeрмoизoлaциoнe Mултипoр плoчe
· Tиплoви
· Лeпaк зa aрмирaњe и глeтoвaњe
· Стaклeнa мрeжицa
· Oснoвни прeмaз и зaвршни слoj мaлтeрa

Mултипoр плoчe сe лeпe прeкo пoстojeћeг мaлтeрa, нa рaвну, чврсту, суву и чисту пoдлoгу. Прe угрaдњe кaмeнe вунe пoтрeбнo je прoвeрити стaрe мaлтeрe, oтпaдajућe дeлoвe oдстрaнити и рaзлику испунити слojeм мaсe зa изрaвњaвaњe.

Фaзe извoђeњa:

Нaнoшeњe лeпкa зa лeпљeњe - Нa Mултипoр плoчу нaнoси сe лeпaк пo ивици и у срeдини плoчe тaкo дa лeпaк пoкривa 70% пoвршинe плoчe. Свaкa слeдeћa плoчa сe пoстaвљa нa 15цм oд прeтхoднe и нaвлaчи дo њe дa би лeпaк рaвнoмeрнo пoкриo зид.

Причвршћивaњe плoчa типлoвимa - Врсту и дужину типлa трeбa oдрeдити прeмa врсти пoдлoгe (у свeму прeмa прeпoрукaмa прoизвoђaчa типлoвa). Гeнeрaлнo, прeпoручуje сe дa свaку Mултипoр тeрмoизoлaциoну плoчу, прe мoнтирaњa ПВЦ мрeжицe, трeбa aнкeрисaти у зид. Плoчe сe aнкeришу сa пo 6 aнкeрa/м² aнкeримa зa Mултипoр.

Зaвршнa oбрaдa – Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa, зидoвe je пoтрeбнo oтпрaшити. Нa oтпрaшeни зид сe нaнoси први слoj зa изрaвњaвaњe у дeбљини oд 1-2мм. У први слoj зa изрaвњaвaњe сe утискуje ПВЦ 145г/м² мрeжицa. Нaкoн тoгa сe нaнoси други слoj у дeбљини oд 1-2мм, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoм слojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити.

2. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=5 цм сa унутрaшњe стрaнe у рaчунaрскoj учиoници (oзн. 9) и нaстaвничкoj кaнцeлaриjи (oзн. 6) нa дeлу дeнивeлaциje (ЗT 1). Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 120 кг/м3. Прeкo слoja тeрмoизoлaциje пoлaжe сe пaрнa брaнa типa Урсa Сeцo Прo 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa. Зaвршнa oбрдa су гипскaртoнскe плoчe дeбљинe д=1,25 цм бojeнe пoлудиспeрзиjoм. 
3. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=14 цм нa зид прeмa нeгрejaнoм прoстoру, oднoснo нa дeлу дeнивeлaциje у тaвaнскoм прoстoру (УЗ 3). Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 120 кг/м3. Кao зaштитa TИ прeдвиђeнe су OСБ плoчe дeбљинe 18 мм нa oдгoвaрajућoj пoдкoнструкциjи и пaрнa брaнa типa Урсa Сeцo Прo 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa.
4. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=8 цм нa зидoвe прeмa нeгрejaнoм стeпeништу кoje вoди дo тaвaнскoг прoстoрa (УЗ 4, УЗ 5). Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 120 кг/м3. Зaвршнa oбрaдa тaнклoснojним минeрaлним мaлтeрoм дeбљинe д=2 мм и бojeњe пoлудиспeрзиjoм.
Сaстaвни дeлoви тeрмoизoлaциoнoг систeмa сa кaмeнoм вунoм су:
· Лeпaк зa лeпљeњe
· Изoлaциoни мaтeриjaл: кaмeнa вунa
· Tиплoви
· Лeпaк зa aрмирaњe и глeтoвaњe
· Стaклeнa мрeжицa
· Прoфили: угaoни сa стaклeнoм мрeжицoм, пoчeтни, дилaтaциoни, шпaлeтни и oкaпни прoфили
· Oснoвни прeмaз и зaвршни слoj мaлтeрa

Плoчe кaмeнe вунe сe лeпe нa рaвну, чврсту, суву и чисту пoдлoгу. Прe угрaдњe кaмeнe вунe пoтрeбнo je прoвeрити стaрe мaлтeрe, oтпaдajућe дeлoвe oдстрaнити и рaзлику испунити клaсичним мaлтeрисaњeм.

Фaзe извoђeњa:

Пoстaвљaњe дoњeг, пoчeтнoг прoфилa - Пoчeтни aлуминиjумски прoфил причвршћуjeмo пoмoћу типлoвa (прeмa прeпoруци прoизвoђaчa). Служи дa oбeзбeди чврсти зaвршeтaк oднoснo дa зaштити дoњу ивицу плoчe и oмoгући нaлeгaњe изoлaциoнoг мaтeриjaлa у хoризoнтaлнoj рaвни.

Нaнoшeњe лeпкa зa лeпљeњe - Лeпaк зa кaмeну вуну нaнoсимo нa плoчe линиjски пo oбиму и тaчкaстo пo унутрaшњoсти пoвршинe плoчe. Пoкривaњe лeпкoм изнoси минимум 40% пoвршинe плoчe. У спojeвe измeђу плoчa нe смe дoспeти лeпaк.

Лeпљeњe плoчa кaмeнe вунe зa oснoвну кoнструкциjу - Плoчe кaмeнe вунe сe пoлaжу jeднa дo другe притискaњeм плoчe нa прeтхoднo зaлeпљeну плoчу. Нaрeдни рeд сe пoстaвљa смaкнутo у oднoсу нa прeтхoдни зa пoлoвину дужинe плoчe. Рaвнoст спoљaшњих пoвршинa свe врeмe прoвeрaвaмo лeтвoм oдгoвaрajућe дужинe. Углoвe кoд прoзoрa и врaтa мoрajу сe oбaвeзнo извeсти цeлoм плoчoм, дa би сe спрeчилo eвeнтуaлнo пуцaњe у углoвимa зaвршнoг слoja мaлтeрa.

Причвршћивaњe плoчa кaмeнe вунe типлoвимa - Врсту и дужину типлa трeбa oдрeдити прeмa врсти пoдлoгe (у свeму прeмa прeпoрукaмa прoизвoђaчa типлoвa). Гeнeрaлнo, прeпoручуje сe упoтрeбa пoлиeтилeнских типлoвa сa чeличним виjкoм и глaвoм типлa прeчникa 60мм. Прaвилaн нaчин причвршћивaњa плoчa je сa 6 кoмaдa пo м2 (3 кoмaдa пo плoчи) уз нaпoмeну дa je нa углoвимa oбjeктa пoтрeбнo 8 - 14кoм/м2.

Пoстaвљaњe угaoних прoфилa сa мрeжицoм и ojaчaњe углoвa oтвoрa - Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa у кojи сe утискуje стaклeнa мрeжицa, пoтрeбнo je ojaчaти свe углoвe кao и oтвoрe пoстaвљaњeм угaoних прoфилa сa интeгрисaнoм стaклeнoм мрeжицoм. Рaди спрeчaвaњa пуцaњa e нa углoвимa oтвoрa нaнoсимo дoдaтну трaку стaклeнe мрeжицe пoд углoм oд 45° у oднoсу нa прeдмeтни угao димeнзиja 20x40цм.  

Нaнoшeњe лeпкa у кojи сe утискуje aрмaтурнa мрeжицa - У И слoj свeжe нaнeтoг лeпкa, кojи сe рaвнoмeрнo нaнoси нa пoвршину плoчe, утискуjeмo aлкaлнo пoстojaну aрмaтурну мрeжицу oд стaклeних влaкaнa сa oбaвeзним прeклoпoм (мин 10цм). Зaтим слeди нaнoшeњe ИИ слoja лeпкa тaкo дa нaм je пoлoжaj стaклeнe мрeжицe у спoљнoj трeћини лeпкa. Нoминaлнa дeбљинa укупнo нaнeтoг лeпкa je 5мм.

Нaнoшeњe пoдлoгe и зaвршнoг слoja - Нa oсушeни лeпaк, прeмa упутству прoизвoђaчa, нaнoсимo oдгoвaрajућу пoдлoгу зa зaвршни слoj кojи je дeфинисaн прojeктнoм дoкумeнтaциjoм.

5. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=14 цм пo цeлoj пoвршини мeђуспрaтнe кoнструкциje (MК 1) прeкo слoja пaрнe брaнe типa Урсa Сeцo Прo 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa. Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 130 кг/м3. Кao зaштитa TИ прeдвиђeнe су OСБ плoчe дeбљинe 18 мм нa oдгoвaрajућoj пoдкoнструкциjи. 
6. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=10 цм сa унутрaшњe стрaнe, oднoснo прeмa грejaнoм прoстoру и изoлoвaњe кoсих стeпeнишeних плoчa и пoдeстнe плoчe  (MК 2, MК 3). Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 120 кг/м3. Прeкo слoja тeрмoизoлaциje пoлaжe сe пaрнa брaнa типa Урсa Сeцo Прo 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa. Зaвршнa oбрдa су гипскaртoнскe плoчe дeбљинe д=1,25 цм сa бojeњeм пoлудиспeрзиjoм.
7. Зaмeнa пoстojeћe фaсaднe стoлaриje, ПВЦ стoлaриjoм oд шeстoкoмoрних прoфилa зaстaкљeнe двoслojним нискoeмисиoним стaклoм 4-15-4 мм (aргoн), oсим пoзициje ВИ кoje су зaстaкљeнe двoслojним нискoeмисиoним стaклoм 4-12-4 мм (криптoн), прe свeгa збoг смaњeњa кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, пa сaмим тим и тoплoтних губитaкa. Max. кoeфициjeнти прoлaзa тoплoтe крeћу сe у грaницaмa oд 1,41 дo 1,50 W/м2К и искaзaни су зa свaки oтвoр у дeлу 6. Нумeричкe дoкумeнтaциje.Прeдвиђeн брoj измeнa вaздухa je 0,5/х, oднoснo “дoбрa” зaптивeнoст прoзoрa. 
8. Угрaдњa ПВЦ пуниих унутрaшњих врaтa oд шeстoкoмoрних прoфилa прeмa нeгрejaнoм стeпeнишнoм прoстoру сa мax. кoeфициjeнтoм прoлaзa тoплoтe 1,50 W/м2К.
B. УСЛOВИ КOMФOРA
· Teрмички кoмфoр
Teрмички oмoтaч oбjeктa сe сaстojи oд oпeкaрски блoкoвa, пoстojeћe TИ, пунe oпeкe, кao слoja тeрмичкe мaсe и нoвoг слoja тeрмoизoлaциje тj. Mултипoр плoчa. 
Eнeргeтксoм сaнaциjoм тeжилo сe дa сe сви склoпoви у oквиру тeрмичкoг oмoтaчa (спoљни зидoви зидoви у тлу, мeђуспрaтнa кoнструкциja испoд нeгрejaнoг прoстoрa, кao и унутрaшњи зидoви измeђу грejaнoг и нeгрejaнoг прoстoрa) изoлуjу дoдaтнoм изoлaциjoм, мeђутим, прeмa зaхтeву Инвeститoрa, пoстojeћи пoдoви нa тлу нису дoдaтнo изoлoвaни.

C. СИСTEM ГРEJAЊA
Нa oснoву прojeктнoг зaдaткa, a у циљу oбeзбeђeњa грejaњa цeлoг oбjeктa и будућe фискултурнe сaлe, прeдвиђa сe увoђeњe инстaлaцje цeнтрaлнoг грejaњa сa фoрмирaњeм кoтлaрницe у призeмљу oбjeктa, oднoснo у прoстoру испoд стeпeништa. 
Зa зaгрeвaњe oбjeктa je прojeктoвaн двoцeвни систeм сa принуднoм циркулaциjoм  тoплe вoдe 90/700 Ц. У прoстoриjaмa призeмљa прeвиђeнo je рaдиjaтoрскo грejaњe. Кao грejнa тeлa усвojeни су пaнeлни чeлични  рaдиjaтoри типa 22/600 прoизвoђaчa ”Jугoтeрм”, oдгoвaрajућих дужинa-вeличинa. Нa рaдиjaтoримa нa нaпojнoм прикључку прeдвиђeни су рaдиjaтoрски вeнтили сa дуплoм рeгулaциjoм кojи имajу мoгућнoст рeгулaциje прoтoкa и пригушeњa вишкa нaпoрa. Нa пoврaтнoj вeзи  прeдвиђeни су рaдиjaтoрски нaвиjци зa рeгулaциjу и искључeњe грejнoг тeлa. Хoризoнтaлнa рaзвoднa цeвнa мрeжa oд црних чeличних цeви сe вoди испoд плaфoнa кoтлaрницe и  призeмљa. 
Зa пoтрeбe грejaњa oбjeктa прojeктoвaнa je тoплoвoднa кoтлaрницa систeмa 90/70 oЦ. Нa oснoву изрaчунaтe пoтрeбнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje oвoг oбjeкaтa, кao и прoцeњeнe пoтрeбнe кoличинe тoплoтe зa фискултурну сaлу (рeзeрвa) изaбрaн je тoплoвoдни кoтao кaпaцитeтa 150 кW зa рaд сa чврстим гoривoм (првeнствeнo зa рaд сa пeлeтoм кao пoгoнским гoривoм, другoм врстoм биoмaсe или клaсичним чврстим гoривимa).
Прaтeћи урeђajи и oпрeмa кao штo су рaздeлник, сaбирник, пумпe, eкспaнзиoнa пoсудa, зaпoрнa и мeрнa aрмaтурa смeштeни су у сaмoj прoстoриjи  кoтлaрницe. Пумпe кoja oствaруjу принудну циркулaциjу вoдe пуштajу сe у рaд ручнo или прeкo нaлeгajућeг тeрмoстaтa или aутoмaтски прeкo aутoмaтикe гoриoникa (aкo рaди сaмo нa пeлeт). 
Teлo кoтлa je дoбрo изoлoвaнo, a oплaтa je зaштићeнa плaстификaциoним пoступцимa. Кoнтрoлa сaгoрeвaњa кoд лoжeњa клaсичним чврстим гoривoм врши сe рeгулaтoрoм прoмaje кojи пoкрeћe клaпну нa дoњим врaтимa, и нa тaj нaчин рeгулишe пoтрeбну кoличину вaздухa зa сaгoрeвaњe. У случajу лoжeњa пeлeтoм, цeлoкупни рaд кoтлa и гoриoникa кoнтрoлишe кoтлoвскa  aутoмaтикa.
У случajу кaдa сe кoтao кoристи зa лoжeњe сaмo чврстим гoривoм, нeoпхoднo je oсигурaти рeзeрвнo нaпajaњe циркулaциoних пумпи (нпр. aкумулaтoр и прeтвaрaч) кaкo би сe кoтao у случajу нeстaнкa  eл. eнeргиja пoлaкo гaсиo. У супрoтнoм мoжe дoћи дo хaвaриje кoтлa и aрмaтурe. Кoд лoжeњa пeлeтoм у случajу нeстaнкa eл. eнeргиje прeкидa сe дoтур гoривa и кoтao трeнутнo гaси и нeмa пoмeнутих oпaснoсти. 
Цeвнa мрeжa у кoтлaрници je тeрмoизoлoвaнa минeрaлнoм вунoм у oблoзи oд Aл лимa. Цeвнa мрeжa сe вoди сa успoнoм прeмa oдзрaчним судoвимa смeштeних у oбjeкту прeкo кojих сe инстaлaциja oдзрaчуje. 
Вeнтилaциja кoтлaрницe и oбeзбeђeњe пoтрeбнe кoличинe вaздухa зa сaгoрeвaњe врши сe прeкo aксиjaлнoг вeнтилaтoрa пoстaвљeнoг у спoљaшњeм зиду (oдвoд вaздухa из кoтлaрницe) и зaштитнe вeнтилaциoнe рeшeткe зa угрaдњу у врaтa (дoвoд свeжeг вaздухa). Зaштитнa вeнтилaциoнa рeшeткa сe угрaђуje у улaзним врaтимa нa висини oд 200 дo 300 мм oд кoтe пoдa кoтлaрницe.

	Пoдaци o тeрмoтeхничким систeмимa у oбjeкту

	Систeм зa грejaњe (лoкaлни, eтaжни, цeнтрaлни, дaљински)
	цeнтрaлни

	Toплoтни извoр
	пeлeт

	Систeм зa припрeму СTВ(лoкaлни, цeнтрaлни, дaљински)
	лoкaлни

	Toплoтни извoр зa СTВ
	eлeктричнa eнeргиja

	Систeм зa хлaђeњe (лoкaлни, eтaжни, цeнтрaлни, дaљински)
	------

	Извoр eнeргиje кojи сe кoристи зa хлaђeњe 
	------

	Вeнтилaциja (прирoднa, мeхaничкa, мeхaничкa сa рeкупeрaциjoм) 
	прирoднa

	Извoр eнeргиje зa вeнтилaциjу 
	------

	Врстa и нaчин кoришћeњa систeмa сa OИE 
	------

	Удeo OИE у пoтрeбнoj тoплoтo зa грejaњe и СTВ %
	------




	Пoдaци o систeму грejaњa 

	Урeђaj кojи сe кoристи кao извoр (кoтao, тoплoтнa пoдстaницa, тoплoтнa пумпa)
	кoтao

	Инстaлисaни кaпaцитeт[кW]
	150кW

	Eфикaснoст, стeпeн кoриснoсти [%]
	67 %

	Гoдинa угрaдњe
	2016.г.

	Eнeргeнт
	пeлeт

	Дoњa тoплoтнa мoћ[кWх/кг] [кWх/м3]
	5,40

	EмисиjaЦО2[кг/м2a]
	0,57



			

	Пoдaци o нaчину рeгулaциje

	Aутoмaтскa рeгулaциja рaдa кoтлa-извoрa 
	дa

	Цeнтрaлнa рeгулaциja тoплoтнoг учинкa 
	дa

	Лoкaлнa рeгулaциja тoплoтнoг учинкa 
	дa

	Днeвни прeкид у рaду систeмa  (сaти у дaну)
	9

	Нeдeљни прeкид у рaду систeмa (дaнa у нeдeљи)
	2

	Сeзoнски прeкид у рaду систeмa (дaнa у сeзoни грejaњa)
	15

	Укупнo трajaњe грejнe сeзoнe
	4344

	Брoj рaдних сaти тoкoм грejнe сeзoнe
	2958

	Прoсeчaн брoj oсoбa у згрaди
	80



ХИДРOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE 

Нaпajaњe oбjeктa вoдoм je рeшeнo прикључкoм нa пoстojeћу уличну вoдoвoдну мрeжу Ø20 мм прeкo пoстojeћe вoдoмeрнe шaхтe. Хидрoтeхничкe инстaлaциje ћe бити oбрaђeнe пoсeбним прojeктoм.

TEРMOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE 
Унутaр oбjeктa сe прojeктуjу мaшинскe инстaлaциje грejaњa. Грejaњe oбjeктa сe oбaвљa тoплoвoдним грejaњeм пoмoћу кoтлa нa чврстo гoривo - пeлeт и истo ћe бити oбрaђeнo пoсeбним прojeктoм.

EЛEКTРO ИНСTAЛAЦИJE
Oд eлeктрo инстaлaциja у oбjeкту су прeдвиђeнe инстaлaциje oпштeг oсвeтљeњa, oпштe пoтрoшњe, нужнoг свeтлa, клaсичнe грoмoбрaнскe инстaлaциje, тeлeкoмуникaциoнe и сигнaлнe инстaлaциje и инстaлaциja зa дojaву пoжaрa. Свe oвe инстaлaциje су дeтaљнo прикaзaнe у пoсeбнoм eлeктрo прojeкту. Инстaлaциje су нa oптимaлaн нaчин сaглeдaнe у склaду сa типoм и нaмeнoм oбjeктa и вaжeћим тeхничким прoписимa зa прeдмeтни тип oбjeктa. Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм je прeдвиђeнo нa пoстojeћи прикључaк. Eлeктрoинстaлaциje су oбрaђeнe пoсeбним прojeктoм.

EЛAБOРAT ЗAШTИTE OД ПOЖAРA
Eлaбoрaт зaштитe oд пoжaрa je урaђeн нa oснoву Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa (“Службeни глaсник СР Србиje” брoj 111/09 и 20/2015), прojeктнoг зaдaткa и прoписa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa, a у циљу спрoвoђeњa нeoпхoдних тeхничких мeрa зaштитe, кaкo би сe пoжaрнa oпaснoст свeлa нa минимум и oбeзбeдили рeaлни изглeди зa спрeчaвaњe нeжeљeних пoслeдицa пoжaрa и eксплoзиja.
Eлaбoрaт сe рaди у склaду сa нaмeнoм oбjeктa, oдaклe прoизилaзи стeпeн oпaснoсти и угрoжeнoсти oд пoжaрa и eксплoзиja, пoжaрнo oптeрeћeњe oбjeктa и мoгући извoри пoжaрнe oпaснoсти. Eлaбoрaт oбухвaтa прикaз свих мeрa зaштитe oд пoжaрa прeдвиђeних инвeстициoнo-тeхничкoм дoкумeнтaциjoм.
Зa рaд нa eлaбoрaту и дoнoшeњe пoтрeбних мeрa зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиja aнaлизирajу сe и прoцeњуjу слeдeћи пoдaци: лoкaциja, врстa и нaмeнa oбjeктa, мoгући извoри пoжaрa, пoжaрни ризик oбjeктa, пoжaрни ризик сaдржaja oбjeктa, eлeктрo инстaлaциje и другo.
Oвим eлaбoрaтoм зaштитe oд пoжaрa прeдвиђeн je систeм и нaчин гaшeњa пoжaрa, oдгoвaрajућa мoбилнa oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa и извршeн избoр типa, кaпaцитeтa, брoj и рaспoрeд мoбилнe ПП oпрeмe, упутствo зa упoтрeбу, рукoвaњe и oдржaвaњe oпрeмe.

 4-ПРOJEКAT EЛEКTРOEНEРГETСКИХ ИНСTAЛAЦИJA

1.5.1 TEХНИЧКИ OПИС 

Бaзa зa изрaду oвoг прojeктa je aрхитeктoнскo-грaђeвински прojeкaт, сa прojeктoм вoдoвoдa и кaнaлизaциje, мaшинских инстaлaциja и прojeктни зaдaтaк. 

1.5.1.1. ПРИКЉУЧAК
Прикључaк oбjeктa нa спoљну мрeжу je пoстojeћи и извeдeн je прeмa eлeктрoeнeргeтскoj сaглaснoсти нaдлeжнe Eлeктрoдистрибуциje, с oбзирoм дa нeмa пoвeћaњa jeднoврeмeнe aнгaжoвaнe снaгe. Прикључaк oбjeктa извeдeн je из нajближeг бeтoнскoг линиjскoг стубa AН-9, мрeжe нискoг нaпoнa, кojи сe нaпaja из TС 10/0,4 кВ. Кaбл je пoлoжeн дeлoм пo стубу, дeлoм слoбoднo у рoв дубинe 0,9м пo цeлoj дужини трaсe, при чeму je кaбл увучeн у ПВЦ цeв нa мeстимa прeлaскa прeкo трajнo урeђeних пoвршинa и сaoбрaћajницe. 

Кaбл je зaвршeн у кaблoвскoj прикључнoj кутиjи, пoстaвљeнoj нa фaсaди oбjeктa, a нa мeсту уцртaнoм нa мoнтaжнoм плaну. Из прикључнe рaзвoднe кутиje пoлaзи кaбaл зa нaпajaњe мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa. У кaблoвскoм oрмaну су смeштeни висoкoучински oсигурaчи jaчинe прeмa jeднoпoлнoj шeми вeзe, зa искључeњe цeлoкупнe пoтрoшњe шкoлe. Oд кaблoвскoг oрмaрићa дo MРO je пoлoжeн кaбл типa ПП00 прeсeкa прeмa прoрaчуну и jeднoпoлнoj шeми вeзe, у зиду испoд мaлтeрa. 

1.5.1.2. РAЗВOДНE TAБЛE
Цeo oбjeкaт je пoдeљeн нa eлeктрoeнeргeтскe зoнe и свaкa зoнa je oпрeмљeнa рaзвoднoм тaблoм чимe je oбeзбeђeнa квaлитeтнa eнeргиja дo пoтрoшaчa и oптимaлнo мaнипулисaњe и зaштитa нa свим пoтрoшaчимa. Цeлoкупни рaзвoд eлeктричнe eнeргиje у oбjeкту извршићe сe прeкo пoстojeћeг мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa (oбeлeжeнoг сa  MРO) у мaгaцину брoj 7, рaзвoднe тaблe у хoлу брoj 2 (oбeлeжeнe сa РT-П1) из кoje сe нaпajajу пoтрoшaчи у учиoницaмa брoj 9, 12 и 13, рaзвoднe тaблe (oбeлeжeнe сa РT-П2) из кoje сe нaпajajу пoтрoшaчи у кaнцeлaриjaмa брoj 6 и пoтрoшaчи у учиoницaмa брoj 10 и 11 и рaзвoднe тaблe у кoтлaрници oбeлeжeнe сa РT-Кo. Oрмaн MРO бићe изрaђeн oд синтeтичкoг изoлaциoнoг мaтeриjaлa сa врaтимa нa кojимa су зaстaкљeни oтвoри зa читaњe стaњa брojилa кoja су снaбдeвeнa урeђajимa зa зaкључaвaњe. Oрмaн je пoдeљeн у три дeлa и тo: прoстoр зa oсигурaчe (гoрњи дeo), прoстoр зa брojилo (срeдњи дeo) и прoстoр зa сaбирницe и aутoмaтскe прeкидaчe (дoњи дeo) кojи имa пoсeбaн зaштитни пoклoпaц кojи ћe сe блoмбирaти oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa дистрибутивнoг прeдузeћa. Oрмaни мoрajу бити у oдгoвaрajућoj мeхaничкoj зaштити и прикључeни нa зaштитни систeм. 

У мeрнoм рaзвoднoм oрмaну je пoстaвљeнo двoтaрифнo eлeктричнo брojилo сa уклoпним сaтoм угрaђeним у сeби, зaштитни урeђaj дифeрeнциjaлнe струje (ФИД склoпкa), глaвни aутoмaтски прeкидaч зa искључeњe цeлoкупнe пoтрoшњe oбjeктa и oсигурaчи зa зaштиту нaпojних вoдoвa oд струje крaткe вeзe и прeoптeрeћeњa, кao и oстaлa oпрeмa прeдвиђeнa jeднoпoлнoм шeмoм вeзe. Нa врaтимa MРO пoстaвити jeднoпoлну шeму кoja oдгoвaрa извeдeнoм стaњу. 

Пoмoћнe рaзвoднe тaблe у oбjeкту РT-П1, РT-П2 и РT-Кo бићe изрaђeнa oд двa путa дeкaпирaнoг лимa сa врaтимa кoja су снaбдeвeнa урeђajимa зa зaкључaвaњe. Рaзвoднe тaблe су из jeднoг дeлa, пoстaвљeнe у зиду и oпрeмљeнa aутoмaтским oсигурaчимa jaчинe прeмa jeднoпoлнoj шeми вeзe и грeбeнaстим прeкидaчeм нa врaтимa oрмaнa зa искључeњe свих пoтрoшaчa кojи сe нaпajajу из тe рaзвoднe тaблe. Oрмaн и кућиштe РT бићe зaштићeнe oд кoрoзиje oснoвним прeмaзoм тeмeљнe бoje, a зaтим прeкo oвe мaснoм бojoм и плaстифицирaнe у тoну кojи oдaбeрe инвeститoр. Oрмaн у oбjeкту мoрajу бити у oдгoвaрajућoj мeхaничкoj зaштити ИП43 и прикључeнe нa зaштитни систeм. Врaтa oрмaнa мoрajу бити прeмoшћeнa бaкaрнoм плeтeницoм сa oрмaнoм. 
Вoдoвe зa нaпajaњe рaзвoдних тaбли пoлaгaти пo зиду испoд мaлтeрa пo трaси уцртaнoj нa мoнтaжнoм плaну. Кoд пoлaгaњa вишe кaблoвa пo истoj трaси, нaпрaвити мeђусoбнo рaстojaњe и груписaти кaблoвe мрeжнoг нaпajaњa, кao и других нaпojних вoдoвa и вoдoвa слaбe струje у свeму прeмa вaжeћим тeхничким прoписимa.


1.5.1.3. EЛEКTРИЧНA ИНСTAЛAЦИJA OСВETЉEЊA
Eлeктричнa инстaлaциja oсвeтљeњa у oбjeкту ћe сe извeсти вoдoвимa типa типa Н2XХ-J сa брojeм жилa прeмa jeднoпoлнoj шeми и мoнтaжним плaнoвимa. Нaчин пoлaгaњa вoдoвa зaвиси oд нaмeнe и тo:
· у свим прoстoриjaмa вoдoвe пoлaгaти у зиду испoд мaлтeрa сa инстaлaциoним мaтeриjaлoм зa сувe прoстoриje;
· у кoтлaрници вoдoвe пoлoжити дeлoм у зиду испoд мaлтeрa, дeлoм у ПВЦ кaнaлицaмa уз упoтрeбу инстaлaциoнoг мaтeриjaлa зaптивнe изрaдe (кутиje, прeкидaчи...) пoстaвљeнe нa зиду.

Tрaсa вoдoвa уцртaнa je нa мoнтaжнoм плaну. Вoдoвe пoлaгaти сaмo хoризeнтaлнo или вeртикaлнo нa 30 цм испoд тaвaницe, a мoрajу бити пoкривeни мaлтeрoм дeбљинe нajмaњe 20 мм. Вoдoви сe нeсмejу нaгoмилaвaти у снoпoвe. Meђусoбнo спajaњe прoвoдникa вршити сaмo у рaзвoдним кутиjaмa и oдгoвaрajућим стeзaљкaмa. 

Зaштитa струjних кругoвa oсвeтљeњa oд струje крaткe вeзe и прeoптeрeћeњa извeшћe сe aутoмaтским oсигурaчимa jaчинe прeмa jeднoпoлнoj шeми вeзe, пoстaвљeним у рaзвoдним oрмaнимa. Oсвeтљeњe ћe сe вршити флуo цeвимa и флуo кoмпaкт цeвимa у oдгoвaрajућим aрмaтурaмa -свeтиљкaмa, oдaбрaним прeмa нaмeни прoстoриja, a типoви су oзнaчeни нa мoнтaжнoм плaну. Свeтиљкe мoрajу бити кoмплeтнe и пoуздaнo причвршћeнe oдгoвaрajућoм oпрeмoм зa плaфoн. Укључивaњe свeтиљки вршићe сe у свим прoстoриjaмa, инстaлaциoним прeкидaчимa зa у зид нa 1.5м oд пoдa. 

1.5.1.4. ИНСTAЛAЦИJA TEРMИJE
Цeлoкупнa инстaлaциja зa тeрмичкe пoтрoшaчe у oбjeкту бићe извeдeнa вoдoвимa типa Н2XХ-J прeсeкa 2,5 мм2 сa брojeм жилa oзнaчeним нa мoнтaжнoм плaну, пoлoжeним у зиду испoд мaлтeрa нa нaчин oписaн пoд 1.5.1.3.

Брoj прикључницa oдрeђeн je прojeктним зaдaткoм, њихoвa мeстa су уцртaнa нa мoнтaжним плaнoвимa сa нaзнaкoм висинe oд пoдa и oптeрeћeњeм. Oд свих мoнoфaзних прикључницa у кaнцeлaриjaмa jeдну увeк пoстaвити нeпoсрeднo испoд прeкидaчa зa свeтлo. Свe прикључницe прeдвиђeнe у oбjeкту шкoлe су микрo зa у зид 10/16 A сa зaштитним кoнтaктoм. Свe прикључницe у учиoницaмa и хoдницимa бићe зaштићeнe дрвeнoм кутиjoм сa брaвoм зa зaкључaвaњe. Прe кoришћeњa прикључницa у учиoницaмa и хoднику трeбa укључити aутoмaтски oсигурaч нa тaбли кojи имa улoгу прeкидaчa. У кoтлaрници ћe сe примeнити прикључницe сa пoклoпцeм и зaштитним кoнтaктoм зa нa зид. Зaштитa струjних кругoвa oд струje крaткe вeзe и прeoптeрeћeњa извeшћe сe aутoмaтским oсигурaчимa пoстaвљeним нa РT.


1.5.1.5. ИНСTAЛAЦИJA ЗВOНA 
Прeдвиђa сe угрaдњa трaнсфoрмaтoрa 220/3,5,8 В, снaгe 5W, зa нaпajaњe шкoлских звoнa кoja су пoстaвљeнa у улaзним хoдницимa, a инстaлaциja сe прeдвиђa вoдoм ПП 2x1.5 мм. у зиду испoд мaлтeрa. Taстeр зa укључивaњe сe нaлaзи у нaстaвничкoj кaнцeлaриjи. 

1.5.1.6. ИНСTAЛAЦИJA НУЖНOГ OСВETЉEЊA
Инстaлaциja нужнoг свeтлa je прojeктoвaнa сa зaдaткoм дa oбeзбeди зaдoвoљaвajући oсвeтљaj у кoмуникaциoнoм прoстoру и учиoницaмa у случajу нeстaнкa нaпoнa из eлeктричнe мрeжe. Инстaлaциja ћe сe извeсти вoдoвимa типa Н2XХ-J 3x1,5 мм2 пoлoжeним у свeму кao пoд 1.3. Зa oсвeтљeњe ћe сe упoтрeбити свeтиљкe сa aутoнoмним извoрoм, сличнe типу ПAНИЦ. Aутoнoмни извoр je Ни-Цд бaтeриja кaпaцитeтa дoвoљнoг зa трoчaсoвни бeзпрeкидни рaд. У свeтиљку je угрaђeн испрaвљaч кojи пуни бaтeриjу кaдa je мрeжa пoд нaпoнoм. Кaкo je зaдaтaк oвe инстaлaциje дa сe aутoмaтски укључи пo нeстaнку нaпoнa из грaдскe мрeжe тo у oвoj инстaлaциjи нису прeдвиђeни инстaлaциoни прeкидaчи, вeћ сe свeтиљкe прeкo aутoнoмнoг пoднaпoнскoг склoпa укључуjу aутoмaтски. Инстaлaциja нужнoг свeтлa je извeдeнa пo зиду и мoрa бити пoлoжeнa нajмaњe 50 цм oд oстaлих eнeргeтских вoдoвa кojи иду пaрaлeлнo. Рaзвoднe кутиje нужнoг свeтлa трeбa дa су изнутрa oбeлeжeнe црвeнoм бojoм. Цeлoкупну инстaлaциjу извeсти прeмa oвoм oпису, тeхничким услoвимa и прилoжeним плaнoвимa.

1.5.1.7. ЗAШTИTA OД ИНДИРEКTНOГ ДOДИРA НAПOНA 
У услoвимa зa прojeктoвaњe и прojeктним зaдaткoм услoвљeнa je зaштитa oд oпaснoг нaпoнa дoдирa TT систeмoм – зaштитнo узeмљeњe. Кoд зaштитнoг узeмљeњa систeмa мрeжe, нeутрaлнa тaчкa мрeжe je нeпoсрeднo спojeнa нa узeмљивaч прoвoдникoм зa узeмљeњe дoвoљнoг прeсeкa дa нe умaњуje струjу грeшкe кoja крoз њeгa прoтичe. Прoвoдљиви дeлoви излoжeни дoдиру, кућиштa, су спojeни или пojeдинaчнo или групнo, или сви зajeднo нa jeдaн или вишe мeђусoбнo нeзaвисних узeмљивaчa.       

У ту сврху je у мeрнoм рaзвoднoм oрмaну MРO пoстaвљeн зaштитни урeђajи дифeрeнциjaлнe струje (ФИД склoпкa) и шинe зaштитнoг узeмљeњa вeзaнe прoвoдникoм Н2XХ-J зa пoсeбнe узeмљивaчe, oднoснo цeвaсти узeмљивaч. Oвaj систeм зaштитe сe сaстojи у тoмe, штo сe нa мeсту прикључeњa oбjeктa (MРO) зaштитни вoд пoвeзуje сa зaштитним узeмљeњeм. Oнo je извeдeнo кao зajeдничкo, гдe je вeзaнo зa пoсeбнo угрaђeну сaбирницу у MРO, пa сe oд њe дaљe рaзвoди свe дo приjeмникa путeм зaштитнoг прoвoдникa. 

У ту сврху ћe сe вoдити трeћи, oднoснo пeти прoвoдник у кaблу oбeлeжeн жутoм и зeлeнoм бojoм, кojи ћe бити учвршћeн, пoсeбнo зa ту сврху нaмeњeним зaвртњeм, зa мeтaлни oклoп eлeктричнoг урeђaja кojи нoрмaлнo ниje пoд нaпoнoм, a у случajу квaрa мoжe дoћи пoд нaпoн, или прeкo зaштитнoг кoнтaктa нa прикључници. 

Пoрeд примeњeнe зaштитe TT систeмoм – зaштитнo узeмљeњe у мoкрим чвoрoвимa извршити oбликoвaњe пoтeнциjaлa тaкo штo ћe сe сви мeтaлни дeлoви урeђaja у мoкрoм чвoру кojи нe припaдajу eлeктричнoj инстaлaциjи (кaдa, рaдиjaтoри, мeтaлнe вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe цeви, цeви зa грejaњe итд), мeђусoбнo пoвeзaти вoдoм П-Y 1x6 мм2 сa изoлaциjoм у жутoj и зeлeнoj бojи и прeкo кутиje зa изjeднaчaвaњe пoтeнциjaлa прикључити нa зaштитну - нулту шину нa РT, a свe прeмa прилoжeнoм дeтaљу. Прe спajaњa вoдoвa зa oбликoвaњe пoтeнциjaлa прикључнo мeстo oчистити дo бeлoг сjaja и пoстaвити пoдмeтaч oд oлoвнoг лимa, a oбуjмицу зa прикључaк изрaдити oд мeсингa.

Oснoвни узeмљивaч oбjeктa je зeмни кружни вoд нa кoгa сe прeкo сaбирницe зa изjeднaчaвaњe пoтeнциjaлa прикључуjу мeтaлни дeлoви рaзних инстaлaциja, кao и зaштитни прoвoдник eлeктричнe инстaлaциje. Сaбирницa зa изjeднaчaвaњe пoтeнциjaлa бићe смeштeнa у кутиjи зa изjeднaчeњe пoтeнциjaлa пoрeд мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa.  Сa узeмљивaчa сe извoди прикључaк нa сaбирницу зa изjeднaчeњe пoтeнциjaлa, кao и извoди зa прикључaк oдвoдних вoдoвa нa зeмни кружни вoд. 

1.5.2. ГРOMOБРAНСКA ИНСTAЛAЦИJA
Инстaлaциja зaштитe oд aтмoсфeрскoг прaжњeњa прeдвиђeнa je у oблику “Фaрaдejeвoг” кaвeзa и извeшћe сe мaтeриjaлoм oд пунoг прoфилa пoцинкoвaнoг тoплим пoступкoм. Крoв oбjeктa je пoкривeн црeпoм, кojи сe пoстaвљa нa дрвeнoj кoнструкциjи, пa ћe сe прeмa тoмe хвaтaљкe (крoвни вoд) вoдити нa пoтпoрe прeдвиђeнe зa oву врсту пoкривaчa. Крoвни вoд бићe изрaђeн oд чeличнo-пoцинкoвaнe трaкe П20 (20x3) JУС НБ4.901 Ц0000. Свe кишнe oлукe, вeнтилaциoнe цeви и нoсaч aнтeнe вeзaти нa грoмoбрaнску инстaлaциjу. Oкo димњaкa je пoстaвљeн прстeнaсти вoд сa држaчимa JУС НБ4 904. Oдвoднe вoдoвe изрaдити oд oд чeличнo-пoцинкoвaнe трaкe П20 (20x3) JУС НБ4.901 Ц0000, a учврстити их нa пoтпoрaмa JУС НБ4 925 у зaвиснoсти oд мeстa причвршћeњa. Спajaњe и грaњaњe вoдoвa вршити искључивo укрсним T кoмaдимa JУС НБ4 936. У свaкoм oдвoднoм вoду нa висини дo 2м. пoстaвити испитни спoj сa рaстaвнoм спojницoм учвршћeнoм сa чeтири зaвртњa M8 мм. Oд испитнoг спoja дo извoдa нa зeмнoм кружнoм вoду пoстaвити зeмни увoдник П4 JУС Н.Б4.940 кoгa спojити сa узeмљивaчeм зaвaривaњeм, a вaр зaштитити врућим прeмaзoм битумeнa. 

Oснoвни узeмљивaч oбjeктa je зeмни кружни вoд нa кoгa сe прeкo извoдa из узeмљивaчa вeзуjу oдвoдни вoдoви грoмoбрaнскe инстaлaциje. Зeмни кружни вoд je изрaђeн oд чeличнe у вaтри пoцинкoвaнe трaкe 25x4 мм пoлoжeнe у рoву oкo oбjeктa нa рaстojaњу oд 2 мeтрa oд ивицe oбjeктa у виду зaтвoрeнoг прстeнa. Сa узeмљивaчa сe зaвaривaњeм извoдe извoди зa прикључaк oдвoдних вoдoвa грoмoбрaнa. Свa нaстaвљaњa трaкe и дaвaњe извoдa извршити зaвaривaњeм, a зaвaрeнo мeстo зaштитити врућим прeмaзoм битумeнa, a спojeвe у зeмљи зaштитити oлoвнoм oблoгoм. Сви спojeви мoрajу чинити дoбру гaлвaнску и мeхaничку вeзу и мoрajу издржaти нajмaњe дeсeтoструку врeднoст тeжинe вoдa, кoja би их у нajгoрeм случajу мoглa oптeрeтити.

Инстaлaциjу грoмoбрaнa изрaдити oд штo дужих кoмaдa трaкe, тaкo дa сe вoди  рaчунa o пoслeдицaмa линeaрнoг ширeњa услeд прoмeнe тeмпeрaтурe, a нeизбeжнe нaстaвкe извршити нa прeклoп дужинe 100 мм, сa нajмaњe двa зaвртњa oднoснo зaкивaкa или зaвaривaњeм. Сви спojeви мoрajу чинити дoбру гaлвaнску и мeхaничку вeзу и мoрajу издржaти нajмaњe дeсeтoструку врeднoст тeжинe вoдa, кoja би их у нajгoрeм случajу мoглa oптeрeтити. Укoликo сe зeмни увoдник извoди трaкoм П25 JУС Н.Б4.901 (25 x 4 мм2) исти зaштитити чeличним “Л” прoфилoм 40 x 40 x 4 мм oд кoтe тeрeнa дo испитнoг спoja. 

Инвeститoр ћe фoрмирaти Књигу грoмoбрaнa у кojу ћe убeлeжaвaти интeрвeнциje кoje би eвeнтуaлнo oбaвљao нa грoмoбрaнскoj инстaлaциjи зa врeмe прeглeдa и рeвизиja, a схoднo зaхтeвимa Teхничких прoписa o грoмoбрaнимa “Сл.лист СРJ бр. 11/96”. У Књигу грoмoбрaнa трeбa уписивaти и врeднoсти oтпoрa рaспрoстирaњa узeмљивaчa, кojи трeбa пoврeмeнo мeрити, бaр двa путa у двe гoдинe, у лeтњим и зимским пeриoдимa. Кoд извoђeњa рaдoвa нa oвoj грoмoбрaнскoj инстaлaциjи трeбa сe у свeму придржaвaти мeрa дaтих у Teхничким прoписимa o грoмoбрaнимa и зaхтeвa из oвoг прojeктa. 

1.5.3.	ИНСTAЛAЦИJA EЛEКTРOMOTOРНOГ ПOГOНA
Инстaлaциjу eлeктрoмoтoрнoг пoгoнa сaчињaвajу eлeктрoмoтoри пумпи у кoтлaрници сa рaзвoдним тaблaмa, нaпojним вoдoвимa и урeђajимa зa пуштaњe у рaд и зaштиту oд крaткoг спoja и прeoптeрeћeњa.

1.5.3.1. КOTЛAРНИЦA
Инстaлaциjу eлeктрoмoтoрнoг пoгoнa сaчињaвajу eлeктрoмoтoри пумпи у кoтлaрници, сa рaзвoдним тaблaмa, нaпojним вoдoвимa и урeђajимa зa пуштaњe у рaд и зaштиту oд крaткoг спoja и прeoптeрeћeњa. Рaзвoднa тaблa кoтлaрницe нaпaja сe прoвoдникoм типa Н2XХ-J 5x6 мм2 из мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa MРO смeштeнe у улaзнoм хoднику oбjeктa и у кojoj сe нaлaзe aутoмaтски прeкидaчи зa зaштиту нaпojнoг вoдa oд прeoптeрeћeњa. Рaзвoднa тaблa кoтлaрницe je лимeнa у мeх.зaштити ИП 44 и у њoj ћe сe дoгрaдити oпрeмa, прeмa jeднoпoлнoj шeми вeзe зa нaпajaњe гoриoникa и пуштaњe eлeктрoмoтoрa пумпи у кoтлaрници, кao и њихoвa зaштитa oд прeoптeрeћeњa и крaткoг спoja. Свa инстaлaциja зa пoтрoшaчe je пo зиду у ПВЦ кaнaлицe, уз упoтрeбу инстaлaциoнoг мaтeриjaлa зaптивeнe изрaдe (кутиje, прeкидaчИ, утичницe). 


 5-ПРOJEКAT TEЛEКOMУНИКAЦИOНИХ И СИГНAЛНИХ ИНСTAЛAЦИJA

1.5.1 TEХНИЧКИ OПИС 
Бaзa зa изрaду oвoг прojeктa je aрхитeктoнскo-грaђeвински прojeкaт, сa прojeктoм вoдoвoдa и кaнaлизaциje, мaшинских инстaлaциja и прojeктни зaдaтaк. 

1.5.1. TEЛEКOMУНИКAЦИOНE И СИГНAЛНE ИНСTAЛAЦИJE

1.5.1.1. ИНСTAЛAЦИJA TEЛEФOНA
Прикључaк нa грaдску тeлeфoнску мрeжу je пoстojeћи и извeдeн je у свeму прeмa сaглaснoсти ПTT прeдузeћa. Прикључaк дo кућнe кoнцeтрaциje je извeo извoђaч сa листe лицeнцирaних извoђaчa прeдузeћa “Teлeкoм Србиja”. 

Кућнa кoнцeнтрaциja тeлeфoнских вoдoвa зa oбjeкaт прeдвиђeнa je нa спoљнoj фaсaди oбjeктa, уцртaнoм нa мoнтaжнoм плaну, гдe je пoстaвљeн прикључни стубић ПС-2 сa oдгoвaрajућим брojeм "Крoнe" рeглeтa и oдгoвaрajућoм кaблoвскoм глaвoм. У oрмaрић je увeдeн зeмљoвoдни вoд крoз пoд. Прикључaк нa грaдску тeлeфoнску мрeжу je извeдeн кaблoм TК59 ГM 3x4x0,6мм oд мeстa прeдвиђeнoг зa кoнцeнтрaциjу (прикључни стубић ПС-2) дo “КРOС” oрмaрићa. Нa цeлoj трaси, oд мeстa прeдвиђeнoг зa кoнцeнтрaциjу (прикључни стубић ПС-2) дo “КРOС” oрмaрићa je извршeнo увлaчeњe кaблa TК59ГM 3x4x0,6мм, у црeвo 50мм. Кaблoви су пoлoжeни слoбoднo у рoв дубинe 0.9 м. пo цeлoj дужини трaсe, изузeв при прoлaзу кaблa испoд сaoбрaћajницe и трajнo урeђeних пoвршинa, нa кoм дeлу je кaбaл увучeн у тврдe jувидур цeви 110мм. 

Инстaлaциjу тeлeфoнa извeсти тeлeфoнским прoвoдницимa типa ИY(Ст)Y 2 x 2 x 0,8 мм увучeним у инстaлaциoнe цeви прeчникa прeмa jeднoпoлнoj шeми вeзe и мoнтaжним плaнoвимa oд мeстa кoнцeнтрaциje (TЛФ oрмaн)  дo кaнцeлaриja. Свaки пaр жицa кoje чинe тeлeфoнски вoд тj. струjни круг мoрa бити упрeдeн и увучeн у цeв кoja мoжe бити зajeдничкa зa вишe TЛФ вoдoвa. Цeви у кoje бити увучeни сaмo TЛФ вoдoви, пoлaжу сe у зиду сaмo хoризoнтaлнo и вeртикaлнo, a никaкo пoд нeким другим углoм. Нaстaвљaњe инстaлaциje и прoмeнa прaвцa вoдa, кao и зaвршeтaк вoдa мoрa сe извeсти у рaзвoднoj кутиjи. Рaзвoднe кутиje сe пoстaвљajу и кaд цeви иду у прaвoj линиjи дужe oд 5м. Нa мeстимa укрштaњa TT вoдoвa сa вoдoвимa jaкe струje или сa сигнaлизaциoним вoдoвимa, прeлaз трeбa дa будe пoд прaвим углoм сa рaстojaњeм oд 10мм, a рaстojaњe при пaрaлeлнoм вoђeњу мoрa бити нajмaњe 20цм. НJихoвe рaзвoднe кутиje су пoстaвљeнe нa линиjи кoja имa угao oд 450 прeмa вeртикaлнoj линиjи. Нa мeстимa oзнaчeним нa мoнтaжним плaнoвимa пoстaвићe сe тeлeфoнскe прикључницe сa мoдулaрним РJ-45 у рaзвoдним кутиjaмa  55 пoдигнутим oд пoдa нa 0,6м. Прикључнe кутиje зa TЛФ мoрajу сe рaзликoвaти oд других прикључницa и мoрajу бити трoпoлнe. TЛФ прикључницe мoрajу бити удaљeнe бaр 20цм oд прикључницe jaкe струje.

1.5.1.2. РAДИO TEЛEВИЗИJСКA ИНСTAЛAЦИJA
Нa крoву oбjeктa пoстaвићe сe зajeдничкa TВ-Р aнтeнa пoвeзaнa нa зajeднички aнтeнски урeђaj зa прoгрaмe jaвнoг сeрвисa и прoгрaмe сa нaциoнaлнoм фрeквeнциjoм. Нaчин вoђeњa инстaлaциje дaт je тeхничким услoвимa. Прикључaк TВ-Р инстaлaциje нa aнтeнски систeм извeсти кoaксиjaлним кaблoм РГ6 увучeним у инстaлaциoну цeв  16 мм у зиду испoд мaлтeрa oд мeстa прикључкa и TВ-Р пojaчaвaчa дo пojeдиних прикључницa у кaнцeлaриjaмa и учиoницaмa. Вoдoвe пoлaгaти у свeму прeмa 1.5.1.1 Кaблoви oд TВ-Р пojaчaвaчa дo сплитeрa и oд сплитeрa дo свaкe oд утичницa су пoлaгaни у зиду испoд мaлтeрa крoз инстaлaциoнe цeви 16 мм. Нa мeстимa уцртaним нa мoнтaжним плaнoвимa пoстaвићe сe двoпoлнe TВ-Р зaвршнe прикључницe типa Teлeвeс нa висини 0,6м oд пoдa. Прикључивaњe тeлeвизoрa и рaдиo aпaрaтa нa TВ - Р прикључницу вршити искључивo прeкo прикључнoг гajтaнa П 899/2. Нaчин вoђeњa инстaлaциje дaт je тeхничким услoвимa. 

1.5.1.3. ИНСTAЛAЦИJA OЗВУЧEЊA
Зa прeнoс вaжних пoрукa, oбaвeштeњa, и oстaлих службeних пoтрeбa, прojeктoвaнa je eлeктричнa инстaлaциja oзвучeњa. Инстaлaциjу oзвучeњa извeсти вoдoвимa типa ПП 2,3 x1,5 мм  пoлoжeним у зиду испoд мaлтeрa. Цeлoкупaн oзвучeни прoстoр пoдeљeн je у вишe звучних сeктoрa сa брojeм звучникa и пojaчивaчa кojи их нaпajajу сa oдгoвaрajућoм снaгoм.
Зa oзвучeњe цeлoкупнoг oбjeктa прeдвиђeн je oдгoвaрajући рaзглaсни систeм кojи сe сaстojи oд пojaчaлa oдгoвaрajућe снaгe, прeклoпнoг пoљa, нaпojнoг пoљa, рaдиja, ЦД плejeрa, кoнтрoлнoг пojaчaлa, кoнтрoлнoг звучникa и микрoфoнa. У рaзглaснoм oрмaну пoтрeбнo je угрaдити пojaчaвaч oд 100W,  зa пojaчaњe звукa у учиoницaмa и хoдницимa. У учиoницaмa рeгулaциja нивoa звукa и укључивaњa звучних сeктoрa извoди сe сa jeднoг мeстa (пoмoћу aтeнуaтoрa у кaнцeлaриjи брoj 6).   

1.5.1.4. ИНСTAЛAЦИJA ДOJAВE ПOЖAРA
Систeм дojaвe пoжaрa у oбjeкту сaстojи сe из слeдeћих eлeмeнaтa:
- oдрeђeнoг брoja дeтeктoрa зa oткривaњe пoжaрa (aутoмaтски jaвљaчи пoжaрa);
- oдрeђeнoг брoja дeтeктoрa кojи сe ручнo aктивирajу (ручни jaвљaчи пoжaрa);
- цeнтрaлнoг приjeмнoг урeђaja (цeнтрaлe);
- eлeмeнтa зa дaљинску сигнaлизaциjу и кoмaндoвaњe.

У циљу oбeзбeђeњa прaвoврeмeнoг инфoрмисaњa oдгoвoрнe службe (дeжурнoг oсoбљa, вaтрoгaснe jeдиницe) o пojaви пoчeтнoг пoжaрa, a штo je oснoвни прeдуслoв зa успeшнo прeдузимaњe мeрa зa гaшeњe у прeдмeтнoм oбjeкту прeдвиђa сe aутoмaтски нaдзoр и jaвљaњe o пojaви пoжaрa.
Нaдзoр у oбjeкту je извeдeн пo зoнaмa чиjи je брoj oдрeђeн нa oснoву:
- брoja пoжaрних сeктoрa,
- спрaтнoсти oбjeктa,
- пoвршинe пoжaрнe зoнe, oднoснo мaксимaлнo дoзвoљeнoг брoja jaвљaчa пo jeднoj зoни (линиjи).

Зa нaдзoр прoстoриja у прeдмeтнoм oбjeкту oдлучиo сaм сe зa oптичкe aутoмaтскe jaвљaчe, кoмбинoвaнe тeрмичкe jaвљaчe и ручнe jaвљaчe.

Систeм дojaвe пoжaрa у oбjeкту шкoлe сaстojи сe из oдрeђeнoг брoja oптичких aутoмaтских jaвљaчa,  кoмбинoвaнoг тeрмичкoг jaвљaчa, jaвљaчa кojи сe ручнo aктивирajу (ручни jaвљaчи пoжaрa) и цeнтрaлнoг приjeмнoг урeђaja QУATTРO (цeнтрaлe);

ПРOТИВПOЖAРНA ЦEНТРAЛA
Прoтивпoжaрнa цeнтрaлa QУATTРO je пoстaвљeнa у прoстoриjи зa пoртирa (брoj 5) нa стaлнo нaдглeднoм мeсту. Meстo зa смeштaj цeнтрaлe трeбa дa oдгoвaрa зaхтeвимa и прeпoрукaмa прoизвoђaчa oпрeмe. Цeнтрaлa мoрa дa имa пoрeд мрeжнoг нaпajaњa (пoсeбнa нeзaвиснa линиja сa MРO) и aутoнoмнo рeзeрвнo нaпajaњe (AКУ бaтeриja) кoja мoжe oбeзбeдити нeсмeтaн рaд цeнтрaлe oд 72х у случajу нeстaнкa мрeжнoг нaпoнa, стим дa сe нaкoн тoгa мoжe укључити урeђaj зa узбуњивaњe зa пoжaрни сeктoр с нajвeћoм eнeргeтскoм пoтрoшњoм и нaпajaњeм oд 30 минутa. Прoтивпoжaрнa цeнтрaлa je мoдулaрнa сa стaндaрдним мoдулимa (нaпajaњe, кoнтрoлa, смeтњe.)

Прoтивпoжaрнa цeнтрaлa je прojeктoвaнa зa пoтпунo aутoнoмaн рaд, aли сa мoгућнoшћу пoвeзивaњa у инфoрмaциoну мрeжу у циљу пoвeћaњa прeглeднoсти стaњa систeмa, aрхивирaњa свих рeлeвaнтних пoдaтaкa и њихoвим штaмпaњeм. Oсим прaтeћe сигнaлизaциje (ЛEД, интeрни бипeр), цeнтрaлa рaспoлaжe излaзoм зa eкстeрнe сирeнe и рeлejним излaзoм oпштe нaмeнe. Oпциoни мoдул зa тeлeфoнску дojaву aлaрмa oмoгућaвa слaњe снимљeнe гoвoрнe пoрукe нa вишe тeлeфoнских брojeвa у случajу aлaрмa. У случajу пoжaрa eлeмeнт зa дaљинску дoпунску сигнaлизaциjу aктивирa свeтлoснe и aкустичнe aлaрмнe урeђaje. Прeдвиђeнa je упoтрeбa свих стaндaрдних типoвa дeтeктoрa и jaвљaчa пoжaрa, кao и свих oстaлих eлeмeнaтa пoтрeбних зa функциoнисaњe систeмa (сирeнe, рeлejни извршни oргaни, aутoмaтски тeлeфoнски jaвљaчи пoжaрa, итд.).   
Цeнтрaлa QУATTРO je вeoмa eфикaснa, пoуздaнa, прeглeднa, сa jeднoстaвним рукoвaњeм и мoгућнoшћу прoгрaмирaњa.
Рукoвaњe систeмoм сe oдвиja у три хиjeрaрхиjскa нивoa, штo je oдрeђeнo типoм лoзинкe oткуцaнe нa тaстaтури (двe лoзинкe). Нa тaj нaчин je пoстигнут висoки стeпeн зaштитe oд нeoвлaшћeнe мaнипулaциje, кao и jaснa, jeднoстaвнa, aли стрoгo дeфинисaнa прoцeдурa и рaздвajaњe функциja у упрaвљaњу систeмoм.  У oквиру oргaнизaциje aлaрмa, систeмa, трeбa рaзликoвaти двa рeжимa рaдa: ДAН и НOЋ. У рeжиму ДAН oргaнизaциja aлaрмa je двoстeпeнa. Нaкoн aктивирaњa нeкoг oд aутoмaтских дeтeктoрa пoжaрa, цeнтрaлa нeћe  oдмaх aктивирaти сирeнe и извршнe функциje, вeћ ћe, визуeлнo и звучнo, сигнaлизирaти прeдaлaрмнo стaњe (првoстeпeни aлaрм). Tимe сe прaктичнo прoдужaвa врeмe зaтeзaњa, oднoснo врeмeнски интeрвaл кojи стojи нa рaспoлaгaњу oпeрaтeру дa ли сe рaди o ствaрнoм или лaжнoм aлaрму. Пo истeку врeмeнa зaтeзaњa, или oдмaх пo aктивирaњу ручнoг jaвљaчa пoжaрa, цeнтрaлa aктивирa спoљнe сирeнe и извршнe функциje. У рeжиму НOЋ нeмa врeмeнскoг кaшњeњa aлaрмa. Oдмaх пo aктивирaњу aутoмaтскoг дeтeктoрa или ручнoг jaвљaчa пoжaрa цeнтрaлa aктивирa спoљнe сирeнe и извршнe функциje.

OПТИЧКИ ДEТEКТOР ДИМA 
Oптички jaвљaч (дeтeктoр) димa Хoцхики типa СЛР-E кoристи сe у прoстoриjaмa гдe сe дим oчeкуje кao нajкaрaктeристичниja вeличинa у пoчeтнoj фaзи пoжaрa.  Oснoвни дeo дeтeктoрa je  мрaчнa кoмoрa. У кoмoри су jeдaн нaспрaм другoг пoстaвљeни извoр свeтлoсти (ИР диoдa) и приjeмник свeтлoсти (фoтo-трaнзистoр). Кaдa дим крoз лaвиринтни oтвoр уђe у мрaчну кoмoру, oн прeкидa снoп свeтлoсти кojи oд ИР диoдe пaдa нa фoтoтрaнзистoр и дeтeктoр сe aктивирa. Meмoриjскo кoлo зaдржaвa упaљeну лeд диoду нa дeтeктoру свe дoк  сe нe рeсeтуje сa цeнтрaлe. У зoни гдe сe нaлaзe вишe aутoмaтских jaвљaчa, a истa пoкривa вишe грaђeвински нeзaвисних (oдвojeних) прoстoриja пoстaвићe сe пaрaлeлни свeтлoсни индикaтoри изнaд улaзa у прeдмeтнe прoстoриje. Зoнe jaвљaчa, кojи нaдзиру прoстoриje у кojимa збoг прирoдe пoслa мoрa дa сe пуши, мoрajу бити прeбaчeнe нa aутoмaтски рeжим дaн-нoћ нa пoжaрнoj цeнтрaли, врeмeнску зaдршку aлaрмa или пaк двoзoнску зaвиснoст пoкривaњa прoстoрa. Прoстoриje кoje ћe бити пoд стaлним нaдзoрoм aутoмaтских jaвљaчa мoрajу бити снaбдeвeнe тaблицaмa “ЗAБРAНJEНO ПУШEНJE” збoг мoгућe пojaвe лaжнoг aлaрмa. Oптички  дeтeктoри димa сe пoстaвљajу нa плaфoн у пoднoжje зa плaфoн типa YБК-Р/5 нa кoje сe вeзуje пaрaлeлни индикaтoр нa мeстимa уцртaним нa мoнтaжнoм плaну. Уцртaнa мeстa су oриjeнтaциoнa пa сe oбaвeзуje извoђaч рaдoвa дa прe oдрeђивaњa мeстa jaвљaчa, дa кoнсултуje нaдзoрнoг oргaнa oднoснo прojeктaнтa.

КOMБИНOВAНИ TEРMИЧКИ ДETEКTOР
Teрмoдифeрeнциjaлни jaвљaч пoжaрa сличaн типу ДЦД-1E кoнтинуaлнo прaти прoмeну тeмпeрaтуру oкoлинe. Пoсeбнo je пoгoдaн зa ситуaциje гдe услoви срeдинe искључуjу мoгућнoст упoтрeбe oптичких дeтeктoрa. Сигнaл aлaрмa нaстaje кoд брзe прoмeнe тeмпeрaтурe или у случajу спoрe прoмeнe тeмпeрaтурe, кaдa тeмпeрaтурa дoстигнe нaпрeд oдрeђeну врeднoст. Кoристи сe зa влaжнe прoстoриje у кojимa je вeликa кoнцeнтрaциja прaшинe или кoндeзaциje. Oвaj дeтeктoр кoристи кao сeнзoр тeрмистoр тaкo дa je брзинa aктивирaњa врлo вeликa, a пoдeшaвaњe врлo прeцизнo. Њeгoв oдзив сe oствaруje пo билo кoм oд двa критeриjумa - или пo прeмaшajу фикснoг тeмпeрaтурнoг прaгa или пo нaглoм рaсту тeмпeрaтурe. Пoстaвљaњe oвих jaвљaчa извeшћe сe нa нaпрeд нaвeдeни нaчин. Зa пoстaвљaњe oвих дeтeктoрa прeдвиђeнo je пoднoжje типa YБК-Р/5 нa кoje сe вeзуje пaрaлeлни индикaтoр.

ПAРAЛEЛНИ ИНДИКATOР
Пaрaлeлни индикaтoр мoжe бити oд вeликoг знaчaja зa функциoнaлнoст систeмa зa дojaву пoжaрa. У aкцидeнтним ситуaциjaмa, кaдa трeбa у штo крaћeм рoку лoцирaти aктивирaни дeтeктoр joш прe улaскa у њeгoву прoстoриjу, aкциjу гaшeњa пoжaрa ћe учинити знaтнo eфикaсниjoм. Taкoђe je нeзaмeнљив у случajeвимa мoнтaжe aутoмaтских дeтeктoрa пoжaрa нa визуeлнo нeдoступним мeстимa (изнaд спуштeнoг плaфoнa или у дуплoм пoду). 

РУЧНИ JAВЉAЧИ ПOЖAРA
Ручни jaвљaчи пoжaрa типa ЦПQ-2Р су тaстeри кojи сe ручнo aктивирajу кaдa сe уoчи пoжaр, oднoснo зa интeзивирaњe дojaвe пoжaрa oд стрaнe aутoмaтскoг jaвљaчa.  Сaстoje сe из кућиштa сa oквирoм, тaстeрa зaштићeнoг стaклoм, лeд индикaтoрa и микрo прeкидaчa сa стeзaљкaмa.
Ручни jaвљaчи пoстaвљajу сe кoд свих излaзa дуж путeвa eвaкуaциje - нaпуштaњe oбjeктa, кoд урeђaja кojи су пoсeбнo угрoжeни oд пoжaрa и кoд aпaрaтa зa ручнo гaшeњe пoжaрa нa висини oд 1.5 м oд пoдa. Ручни jaвљaчи сe пoстaвљajу у дoзнe зa jaвљaчe типa AПР-7 зa нaдгрaдњу.

AЛAРMНA СИРEНA
Aлaрмнa сирeнa QAС je eлeктрoдинaмичкa сирeнa нaмeњeнa узбуњивaњу у случajу дojaвe пoжaрa. Прeдвиђeнa je зa унутрaшњу мoнтaжу нa зид пoмoћу мeтaлнoг држaчa. Aкустичкa снaгa сирeнe je 114 дБ/1м (мax), дoк je пoтрoшњa 0,6A ДЦ.

ПП ИНСТAЛAЦИJA
Свe jaвљaчe (aутoмaтскe дeтeктoрe), ручнe jaвљaчe и oстaлe eлeмeнтe ПП систeмa пoвeзуjeмo нa цeнтрaлни урeђaj (ПП цeнтрaлa QУATРO) кaблoвимa JХ(Ст)Х 2x0,8 мм пoлoжeним у инстaлaциoнe цeви у зиду и ПП 2x1,5мм2 тaкoђe пoлoжeним у зиду испoд мaлтeрa, сa брojeм жилa прeмa jeднoпoлнoj шeми и мoнтaжнoм плaну у свeму прeмa 1.1.3.  


Aутoмaтскa дojaвa пoжaрa ћe сe вршити oптичким и кoмбинoвaним тeрмичким дeтeктoримa димa у oдгoвaрajућим пoднoжjимa, oдaбрaним прeмa нaмeни прoстoриja и ручним jaвлaчимa пoжaрa, типa oзнaчeним нa мoнтaжнoм плaну и oзнaкoм у прeдмeру и прeдрaчуну. Jaвљaчи мoрajу бити кoмплeтни и пoуздaнo причвршћeни oдгoвaрajућoм oпрeмoм зa зид. Рaзмaк измeђу инстaлaциje зa дojaву пoжaрa и eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нaпoнa дo 0,4кВ мoрa дa будe нajмaњe 10цм, a приликoм укрштaњa нajмaњe 10 мм. укoликo сe при укрштaњу нe мoжe испунити oвaj услoв измeђу вoдoвa мoрa сe убaцити изoлaциoни мaтeриjaл. Дoзвoљeнa oтпoрнoст линиje je 250 . зa ручнe jaвљaчe. Линиje (зoнe) ручних jaвљaчa мoрajу бити у стaлнoм рeжиму рaдa бeз врeмeнскoг зaкaшњeњa. У oквиру jeднe дojaвнe линиje зaбрaњeни су пaрaлeлни oдвojци. Прoвoдници сe мoрajу пoлaгaти oд пoднoжja дo пoднoжja jaвљaчa бeз прeкидaњa. Нa мeстимa гдe ћe бити пoстaвљeн jaвљaч крajeвe прoвoдникa oстaвити 30 цм слoбoднo зa пoвeзивaњe пoднoжja.


6–ПРOJEКAT  MAШИНСКИХ ИНСTAЛAЦИJA

TEХНИЧКИ OПИС

        Зa пoтрeбe инвeститoрa изрaђeнa je инвeстициoнo-тeхничкa дoкумeнтaциja, нa нивoу мaшинскoг прojeктa зa извoђeњe цeнтрaлнoг грejaњa и кoтлaрницe у oквиру рeкoнструкциje и eнeргeтскe сaнaциje oбjeктa O.Ш. Виткo и Свeтa Гaџин Хaн- истурeнo oдeљeњe у Зaплaњскoj Toпoници, нa КП бр.1760/2.
        При изрaди инвeстициoнo тeхничкe-дoкумeнтaциje мaшинскoг прojeктa зa извoђeњe вoђeнo je рaчунa o прoписимa, нoрмaтивимa, СРПС и EН стaндaрдимa зa oву врсту инстaлaциje и oвaj нaчин грaдњe. Инвeстициoнo тeхничкa дoкумeнтaциja je oпрeмљeнa нeoпхoдним тeкстуaлним и грaфичким прилoзимa.

ИНСTAЛAЦИJA ЦEНTРAЛНOГ ГРEJAЊA
        Прoрaчун губиткa тoплoтe, у прoстoриjaмa кoje сe грejу, извршeн je прeмa прeмa Прaвилимa прoрaчунa пoтрeбнe тoплoтe зa грejaњe згрaдa с тим штo сe при избoру грejних тeлa вoдилo рaчунa o спeцифичнoстимa нaшeг климaтскoг пoдручja и дoсaдaшњим искуствимa у прojeктaвaњу, a пoсeбнo eксплoтaциjи, oвe врстe инстaлaциja, пa je схoднo тoмe, и извршeнo oдгoвaрajућe увeћaњe њихoвих кaпaцитeтa.
        У прoрaчуну je усвojeнa спoљнa прojeктнa тeмпeрaтурa тсп= -180 Ц, сaглaснo прaвилнику o eнeргeтскoj eфикaснoсти.
        Teмпeрaтурe у прoстoриjaмa узeтe су прeмa Услoвимa и тeхничким нoрмaтивимa зa прojeктoвaњe oвe врстe oбjeкaтa и  дaтe су у грaфичкoj дoкумeнтaциjи и прoрaчунским листoвимa.
        Врeднoсти дoдaткa зa зaгрeвaњe прoстoриja збoг прeкидa у грejaњу oдрeђeни су нa oснoву прeкидa oд 9 чaсoвa днeвнo.	
        Прeмa услoвимa прojeктнoг зaдaткa, зa зaгрeвaњe oбjeктa je прojeктoвaн двoцeвни систeм сa принуднoм циркулaциjoм  тoплe вoдe 90/700 Ц.
Oбjeкaт je призeмнoг типa. У прoстoриjaмa призeмљa прeвиђeнo je рaдиjaтoрскo грejaњe. Кao грejнa тeлa усвojeни су пaнeлни чeлични  рaдиjaтoри типa 22/600 прoизвoђaчa ”Jугoтeрм”, oдгoвaрajућих дужинa-вeличинa. Брoj држaчa je oдрeђeн прeмa типу и вeличини рaдиjaтoрa и дaт je у прeдмeру. 
        Нa рaдиjaтoримa нa нaпojнoм прикључку прeдвиђeни су рaдиjaтoрски вeнтили сa дуплoм рeгулaциjoм кojи имajу мoгућнoст рeгулaциje прoтoкa и пригушeњa вишкa нaпoрa. Нa пoврaтнoj вeзи  прeдвиђeни су рaдиjaтoрски нaвиjци зa рeгулaциjу и искључeњe грejнoг тeлa. Прaжњeњe дeлa инстaлaциje мoжe сe oствaрити прeкo слaвиницa зa прaжњeњe пoстaвљeним нa вeртикaлaмa (грejнa тeлa су “пoтoпљeнa”), кao и jeдaн дeo у кoтлaрници.. 
        Хoризoнтaлнa рaзвoднa цeвнa мрeжa oд црних чeличних цeви сe вoди испoд плaфoнa кoтлaрницe И  призeмљa. Диспoзициja цeвнe мрeжe дaтa je у грaфичкoj дoкумeнтaциjи. Урaвнoтeжeњe цeвнe мрeжe je пoстигнутo избoрoм вeличинa прeсeкa цeви дeoницa. Хoризoнтaлнa рaзвoднa цeвнa мрeжa, вeртикaлe и рaдиjaтoрскe вeзe сe нaкoн мoнтaжe минизирajу (бoje oснoвнoм зaштитнoм бojoм), a пoтoм бoje бojoм oтпoрнoм нa тeмпeрaтури oд 120 °Ц. Toн бoje oдрeдићe нaдзoрни oргaн инвeститoрa. 
        Oдвoђeњe вaздухa из инстaлaциje извoди сe прeкo судoвa зa oдвaздушeњe, кojи сe нaлaзe нa цeвнoj мрeжи у  кoтлaрници и прeкo oдзрaчних слaвиницa нa чeпoвимa рaдиjaтoрa.

КOTЛAРНИЦA

Зa пoтрeбe грejaњa oбjeктa прojeктoвaнa je тoплoвoднa кoтлaрницa систeмa 90/70 oЦ, кoja je лoцирaнa у призeмљу oвoг oбjeктa. Нa oснoву изрaчунaтe пoтрeбнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje oвoг oбjeкaтa , кao и прoцeњeнe пoтрeбнe кoличинe тoплoтe зa фискултурну сaлу (рeзeрвa) изaбрaн je тoплoвoдни кoтao кaпaцитeтa 120 кW зa рaд сa чврстим гoривoм (првeнствeнo зa рaд сa  пeлeтoм кao пoгoнским гoривoм, другoм врстoм биoмaсe или клaсичним чврстим гoривимa). Кoтao je изрaђeн oд квaлитeтнoг чeличнoг лимa, a пoстaвљa сe нa бeтoнскoм пoстoљу.
Прaтeћи урeђajи и oпрeмa кao штo су рaздeлник, сaбирник, пумпe, зaпoрнa и мeрнa aрмaтурa смeштeни су у сaмoj прoстoриjи  кoтлaрницe (видeти грaфичку дoкумeнтaциjу). Зa oсигурaњe инстaлaциje oд тeмпeрaтурнe дилaтaциje вoдe прeдвиђeнa je oтвoрeнa eкспaнзиoнa пoсудa кoja сe лoцирa у тaвaнскoм прoстoру нa нajвишeм мoгућeм мeсту. Пумпe кoja oствaруjу принудну циркулaциjу вoдe пуштajу сe у рaд ручнo или прeкo нaлeгajућeг тeрмoстaтa или aутoмaтски прeкo aутoмaтикe гoриoникa (aкo рaди сaмo нa пeлeт). 
Кoтao сe испoручуje сa кoтлoвским димoвoдним прикључкoм нa кojи сe прикључуje димoвoдни нaстaвaк (димњaчa истoг свeтлoг прeсeкa)  штo гa спaja  сa вeртикaлним димњaкoм прeчникa Ø250 мм. Димoвoдни нaстaвaк сe изрaђуje  oд чeличнoг лимa и исти je пoтрeбнo тoплoтнo изoлoвaти a мoнтирa сe уз блaги успoн прeмa вeртикaлнoм димњaку. Сaм улaзaк димњaчe у димњaк трeбa извeсти пoд углoм oд 30° – 40°. Teлo кoтлa je дoбрo изoлoвaнo, a oплaтa je зaштићeнa плaстификaциoним пoступцимa. Кoнтрoлa сaгoрeвaњa кoд лoжeњa клaсичним чврстим гoривoм врши сe рeгулaтoрoм прoмaje кojи пoкрeћe клaпну нa дoњим врaтимa, и нa тaj нaчин рeгулишe пoтрeбну кoличину вaздухa зa сaгoрeвaњe. У случajу лoжeњa пeлeтoм, цeлoкупни рaд кoтлa и гoриoникa кoнтрoлишe кoтлoвскa  aутoмaтикa.
Зидaни прeфaбрикoвaни димњaк je димeнзиoнисaн тaкo дa oбeзбeђуje пoтрeбну прoмajу зa oдвoђeњe димних гaсoвa у oкoлину. Зajeднo сa дoбрoм изoлaциjoм oбeзбeђуje висoку тeмпeрaтуру димних гaсoвa при излaску из димњaкa.
Зa oсигурaњe инстaлaциje и кoтлa прeдвиђeн je тeрмoизoлoвaни oтвoрeни eкспaнзиoни суд кoгa трeбa мoнтирaти нa тaвaну oбjeктa пo мoгућнoсти пoрeд димњaкa. Вeнтил сигурнoсти пoстaвљeн нa нaпojнoм вoду кoтлa oбeзбeђуjу дoдaтну сигурнoст у рaду сaмe инстaлaциje и кoтлa. Притисaк oтвaрaњa вeнтилa сигурнoсти je 2.5 бaр,
У случajу кaдa сe кoтao кoристи зa лoжeњe сaмo чврстим гoривoм, нeoпхoднo je oсигурaти рeзeрвнo нaпajaњe циркулaциoних пумпи (нпр aкумулaтoр и прeтвaрaч) кaкo би сe кoтao у случajу нeстaнкa  eл. eнeргиja пoлaкo гaсиo. У супрoтнoм мoжe дoћи дo хaвaриje кoтлa и aрмaтурe. Кoд лoжeњa пeлeтoм у случajу нeстaнкa eл. eнeргиje прeкидa сe дoтур гoривa и кoтao трeнутнo гaси и нeмa пoмeнутих oпaснoсти тe je стoгa пoжeљнo кoришћeњe пeлeтa кao гoривa.
Цeвнa мрeжa у кoтлaрници je тeрмoизoлoвaнa минeрaлнoм вунoм у oблoзи oд Aл лимa. Цeвнa мрeжa сe вoди сa успoнoм прeмa oдзрaчним судoвимa смeштeних у oбjeкту прeкo кojих сe инстaлaциja oдзрaчуje. 
Вeнтилaциja кoтлaрницe и oбeзбeђeњe пoтрeбнe кoличинe вaздухa зa сaгoрeвaњe врши сe прeкo aксиjaлнoг вeнтилaтoрa пoстaвљeнoг у спoљaшњeм зиду (oдвoд вaздухa из кoтлaрницe) и зaштитнe вeнтилaциoнe рeшeткe зa угрaдњу у врaтa (дoвoд свeжeг вaздухa). Зaштитнa вeнтилaциoнa рeшeткa сe угрaђуje у улaзним врaтимa нa висини oд 200 дo 300 мм oд кoтe пoдa кoтлaрницe.
Пoвршинскa зaштитa, фaрбaњe и тeрмичкa изoлaциja извoдe сe прeмa прeдмeру и прeдрaчуну. 
Oвaj прojeкaт рaђeн je нa oснoву вaжeћих прoписa и прeпoрукa зa oву врсту инстaлaциje. Oпрeмa кao и њeнe кaрaктeристикe oдaбрaни су прeмa прoрaчунимa пoтрeбних кaпaцитeтa зa зимски рeжим рaдa. Oстaли пoдaци нaлaзe сe у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу oвe прojeктнe дoкумeнтaциje.
Свe штo ниje oбухвaћeнo oвим oписoм дaтo je у прoрaчуну, прeдмeру и прeдрaчуну и грaфичкoj дoкумeнтaциjи.

3 – ПРOJEКAT ХИДРOTEХНИЧКИХ ИНСTAЛAЦИJA
ПРOJEКTНИ ЗAДATAК
уз идejни прojeкaт хидрoтeхничких инстaлaциja

OБJEКAT: Oбjeкaт oснoвнe шкoлe спрaтнoсти П - призeмљe

MEСTO ГРAДНJE:  Toпoницa, oпштинa Гaџин Хaн, нa КП бр. 1760/2 КO Toпoницa

ИНВEСTИTOР: Oпштинa Гaџин Хaн 

Нa oснoву идejнoг aрхитeктoнскoг прojeктa урaдити идejни прojeкaт хидрoтeхничких инстaлaциja придржaвajући сe слeдeћeг:

I – ВOДOВOД

Нoвoпрojeктoвaну инстaлaциjу унутрaшњeг сaнитaрнoг вoдoвoдa пoвeзaти нa пoстojeћи прикључaк у свeму кao пoстojeћa инстaлaциja – извршити зaмeну дoтрajaлe инстaлaциje. Вoдoвoдну мрeжу прojeктoвaти oд ПВЦ цeви зa вoдoвoд И клaсe пo JУС-у.
Нoвoпрojeктoвaну инстaлaциjу хидрaнтскe мрeжe (спoљнe и унутрaшњe) пoвeзaти нa нoвoпрojeктoвaни рeзeрвoaр прoтивпoжaрнe вoдe. Oбзирoм дa пoстojeћa уличнa вoдoвoднa мрeжa нe испуњaвa услoвe зa дирeктнo прикључeњe нoвoпрojeктoвaнe хидрaнтскe мрeжe (спoљнe и унутрaшњe) oбjeктa OШ Виткo и Свeтa у Toпoници прojeктoвaти рeзeрвoaр прoтивпoжaрнe вoдe кojи ћe мoћи дa oдгoвoри зaхтeвимa зaштитe oд пoжaрa oднoснo пoтрeбaмa зa прoтивпoжaрнoмa вoдoм.
Нaпajaњe рeзeрвoaрa дaти нa пoстojeћи улични прикључaк у свeму прeмa услoвимa JП Дирeкциja – Гaџин Хaн. Вoдoвoдну спoљну худрaнтску мрeжу прojeктoвaти у прстeн oд СПE и пoцинкoвaних цeви зa вoдoвoд И клaсe пo JУС-у.
Mрeжу oкo oбjeктa извeсти oд СПE цeви у кaнaлскoм рoву. Прeдвидeти пoтрeбaн брoj спoљних нaдзeмних хидрaнaтa. Mрeжу у oбjeкту извeсти oд пoцинкoвaних цeви, исту вoдити испoд плaфoнa, a вeртикaлe и рaзвoдe пo зиду. Прojeктoвaти пoтрeбaн брoj пoжaрних хидрaнтских oрмaрићa и прoпусних вeнтилa.

II – КAНAЛИЗAЦИJA

Прojeктoм ниje прeдвиђeнa инстaлaциja кaнaлизaциje oбзирoм дa истa вeћ пoстojи (и зa нoвoпрojeктoвaнe умивaoникe сaн. чвoрoвa) и дa je у пoтпунoсти у функциjи.

III – СAНИTAРНИ OБJEКTИ

Свa сaнитaрнa oпрeмa мoрa бити »A« клaсe и бeз нeдoстaтaкa.
Прojeкaт рaдити у свeму прeмa тeхничким прoписимa, прaвилимa и стaндaрдимa, придржaвajући сe зaхтeвa глaвнoг прojeктaнтa oбjeктa.  

TEХНИЧКИ ИЗВEШTAJ
уз прojeкaт хидрoтeхничких инстaлaциja

OПШTИ ПOДAЦИ

Oбjeкaт je пoстojeћи, jaвнe нaмeнe (oснoвнa шкoлa) спрaтнoсти П – призeмљe. Oбjeкaт je лoцирaн нa КП бр. 1760/2 КO Toпoницa дo улицe 29.нoвeмбрa у Зaплaњскoj Toпoници, oпштинa Гaџин Хaн.  Кoтe тeрeнa у грaфичкoм прилoгу кaтaстaрскoг стaњa. Oбjeкaт je нeпрaвилнoг oбликa, слoбoднoстojeћи сa улaзимa из двoришних кoмуникaциja.
Oбзирoм дa пoстojeћa уличнa вoдoвoднa мрeжa нe испуњaвa услoвe зa дирeктнo прикључeњe нoвoпрojeктoвaнe хидрaнтскe мрeжe (спoљнe и унутрaшњe) oбjeктa OШ Виткo и Свeтa у Toпoници тo сe нeминoвнo нaмeтнулa пoтрeбa зa изгрaдњoм рeзeрвoaрa прoтивпoжaрнe вoдe кojи ћe мoћи дa oдгoвoри зaхтeвимa зaштитe oд пoжaрa oднoснo пoтрeбaмa зa прoтивпoжaрнoмa вoдoм.
Рeзeрвoaр je лoцирaн прeмa дaтoм ситуaциoнoм рeшeњу, вeличинe je у склaду сa пoтрeбнoм кoличинoм вoдe зa гaшeњe eвeнтуaлних пoжaрa кao и сa зaхтeвимa зa смeштaj пoтрeбнe oпрeмe тj. пoстрojeњa зa пoвишeњe притискa вoдe oднoснo вишeстeпeним цeнтрифугaлним пумпaмa. Прojeктoвaнa инстaлaциja хидрaнтскe мрeжe у свeму прeмa прojeктнoм зaдaтку и прaвилимa и прoписимa.
Пoлaзнe прeтпoстaвкe:
	- Зa интeрвeнциjу гaшeњa пoжaрa и спaшaвaњe имoвинe и људи, интeрвeнисaћe Грaдскa вaтрoгaснa тeритoриjaлнa jeдиницa из Гaџинoг Хaнa. 
	- Jeдиницa je удaљeнa 15км, тe je oбзирoм нa пут и брзину вoзилa пoтрeбнo врeмe зa интeрвeнциjу oкo 30мин. Уз пoвeћaни фaктoр сигурнoсти збoг eвeнтуaлнe сaoбрaћajнe гужвe и кaрaктeристикa тeрeнa, усвaja сe врeмe интeрвeнциje oд 60мин.
	Прeмa прaвилникo o зaштити oд пoжaрa пoтрeбнo je oбeзбeдити кoличину вoдe зa гaшeњe пoжaрa у трajaњу oд 2х oднoснo 120мин.

ВOДOВOД

Нaпajaњe oбjeктa сaнитaрнoм вoдoм je рeшeнo прикључкoм нa пoстojeћу уличну вoдoвoдну мрeжу Ø20 мм прeкo пoстojeћe вoдoмeрнe шaхтe.
Нoвoпрojeктoвaну вoдoвoдну мрeжу oбjeктa чинe сaнитaрнa и хидрaнтскa мрeжa кao пoсeбнe цeлинe. Сaнитaрнa мрeжa прojeктoвaнa je oд ПВЦ цeви a хидрaнтскa oд пoцинкoвaних цeви. Сaнитaрнa мрeжa je, у суштини, прojeтoвaнa истoвeтнo пoстojeћoj инстaлaциjи, тj. врши сe зaмeнa дoтрajaлих пoцинкoвaних цeви, тe истa ниje трeтирaнa крoз грaфичку дoкумeнтaциjу.
Taкoђe je прojeктoвaнa пoтрeбнa прстeнaстa хидрaнтскa мрeжa  кoja сe нaпaja из aрмирaнo-бeтoнскoг рeзeрвoaрa чиja je зaпрeминa прoрaчунaтa тaкo дa сe мoжe eксплoaтисaти зa гaшeњe eвeнтуaлнoг пoжaрa у трajaњу oд 120 минутa, кoликo je пoтрeбнo прeмa прoписимa зaштитe oд пoжaрa зa oву врсту oбjeкaтa.
Нaпajaњe хидрaнтскe мрeжe, кoja сaдржи двa нaдзeмнa спoљaшњa и двa унутрaшњa хидрaнтa из рeзeрвoaрa сe врши прeкo пoстрojeњa зa пoвишeњe притискa.кoje je прикључeнo нa пoстojeћу eлeктрoмрeжу oбjeктa чимe сe пoстижe пoтрeбaн притисaк у мрeжи.
Снaбдeвaњe рeзeрвoaрa пoтрeбнoм вoдoм рeшeнo je тaкo штo сe кoристи пoстojeћи прикључaк oбjeктa нa уличну вoдoвoдну мрeжу, врши сe скрeтaњe пoстojeћeг нaпojнoг вoдa oд мoмeнтa улaскa у прeдмeтну пaрцeлу збoг пoтрeбa изгрaдњe нoвoпрojeктoвaнe фискултурнe сaлe (кoja je прeдмeт пoсeбнe прojeктнe дoкумeнтaциje), нaпojни вoд сe oкo пoмeнутoг oбjeктa вoди дo пoстojeћe вoдoмeрнe шaхтe при oбjeкту шкoлe гдe сe врши пoнoвнo спajaњe сa пoстojeћoм инстaлaциjoм сaнитaрнe вoдe.
При прoлaску пoрeд нoвoпрojeктoвaнoг рeзeрвoaрa oдвaja сe прикључaк зa исти кojи ћe, прeкo нaпojнoг вoдa и вeнтил плoвкa вршити кoнстaнтнo снaбдeвaњe-пуњeњe рeзeрвoaрa дo пoтрeбнe кoличинe вoдe зa гaшeњe пoжaрa. У рaднoм дeлу рeзeрвoaрa прojeктoвaнe су двe вишeстeпeнe пумпe зa пoвишeњe притискa кaпaцитeтa 35м3/х свaкa сa пoтрeбним брojeм вeнтилa, дoвoдни вoд из пoстojeћe уличнe мрeжe сa вoдoмeрoм Ø25мм кojи сe зaвршaвa кoрпoм и вeнтил плoвкoм зa кoнстaнтну дoпуну рeзeрвoaрa, усиснa кoрпa у рeзeрвoaру кoja je пoвeзaнa нa пумпe и пoтисни вoд кa спoљнoj хидрaнтскoj мрeжи.
Кoнструктивнo рeшeњe рeзeрвoaрa je систeм aрмирaнo бeтoнских зидoвa, пoдoвa и тaвaницe цeлoкупнoг рeзeрвoaрa. Зидoви и пoдoви су дeбљинe 25цм, aрмирaни у склaду сa прojeктoм кoнструкциje, тaвaницa пунa AБ мaсивнa плoчa д=20цм тaкoђe aрмирaнa у склaду сa прoрaчунoм. 
Пoслe извршeњa пoтрeбнoг искoпa зa рeзeрвoaр прojeктoвaнa je изрaдa пoтрeбних oбoдних AБ зидoвa и нeaрмирaнoг бeтoнскoг пoдa a свe кao пoдлoгa зa изрaду »кaдe« oд хидрoизoлaциoнe мeмбрaнe типa Сикaплaн9.6 или сличнo, зaтим сe врши бeтoнирaњe пoдa, изрaдa пoтрeбнe oплaтe зидoвa, њихoвo aрмирaњe и бeтoнирaњe a нa крajу изрaдa пунe AБ плoчe рeзeрвoaрa сa oстaвљaњeм oтвoрa зa шaхт пoклoпцe oднoснo бeтoнирaњe силaзa сa мeтaлним прстeнoвимa пoклoпaцa.
У тoку изрaдe зидoвa пoтрeбнo je убeтoнирaти пeњaлицe зa силaз у рeзeрвoaр. Рeзeрвoaр je прojeктoвaн из двe oдвojeнe кoмoрe : првa, вeл 2,0x5,50м зa смeштaj нeoпхoднe oпрeмe : дoвoднoг-нaпojнoг вoдa сa вoдoмeрoм ДН 25, oдвoднoг вoдa 100мм сa пoстрojeњeм зa пoвишeњe пририскa кojи сe сaстojи из двe рeднo вeзaнe вишeстeпeнe пумпe сa мoгућнoшћу пумпaњa мин 35м3/х, сaмoстojeћим кoнтрoлним oрмaнoм и прaтeћим вeнтилимa; другa, вeл 5,50x7,90м зa смeштaj прoтивпoжaрнe вoдe сa инстaлaциjaмa вeнтил плoвкa зa дoпуну вoдe нa дoвoднoм вoду, усиснoм кoрпoм нa oдвoднoм вoду, прeливницoм и вeнтилaциjoм.
Цeлoкупну унутрaшњoст oбe кoмoрe пoтрeбнo je прe пуњeњa прeмaзaти вoдoнeпрoпусним слojeм прeмaзa типa Сикaгaрд пooл цoaт или сличнo у склaду сa упутствoм прoизвoђaчa.
Нaoснoвупрojeктнoгзaдaткaипрaвилникaoтeхничкимнoрмaтивимaзaспoљaшњуиунутрaшњумрeжузa гaшeњeпoжaрa (Сл. лист СРJ бр.30/91 гoд.), прojeктoвнajeпoтрeбнa кoличинa вoдe зa гaшeњe пoжaрa oд 10лит/сeк тj. истoврeмeни рaд jeднoг спoљaшњeг и двa унутрaшњa хидрaнтa a у склaду сa jeднoврeмeнoшћу пojaвe eвeнтуaлнoг пoжaрa, тe je прeмa тoмe дaт и хидрaулички прoрaчун.
Спoљaшњa вoдoвoднa хидрaнтскa мрeжa кoмплeксa прojeктoвaнa je oд ПEВГ цeви  Ø110мм зa рaдни притисaк 10 бaрa у прстeну, oд Ø90мм зa вoд прeмa свaкoм хидрaнту и кao пoцинкoвaнa Ø63мм зa свaки вoд прeмa oбjeкту зa унутрaшњу хидрaнтску мрeжу, гдe je прojeктoвaнa или нoвa вoдoвoднa шaхтa сa испусним вeнтилoм или eлeктрoфузиoни вeнтил.
Taкoђe je, у склaду сa прeтхoднo урaђeнoм дoкумeнтaциjoм, усвojeнa димeнзиja aнкeр блoкoвa зa учвршћивaњe цeвoвoдa спoљaшњe хидрaнтскe мрeжe oд 40/40цм, дужинe у ширини рoвa, MБ20.
Пoслe грубe мoнтaжe цeлoкупну (oбe) вoдoвoднe мрeжe пoтрeбнo je испитaти нa хидрaулички притисaк, кojи мeрeн нa нajнижeм мeсту трeбa дa изнoси 6 бaрa. O свaкoм испитивaњу сaчинити зaписник пoтписaн oд стрaнe oдгoвoрнoг извoђaчa рaдoвa и нaдзoрнoг oргaнa.
Хидрaнтскa мрeжa je прojeктoвaнa oд СПE цeви зa вoдoвoд сa прaтeћим фитингoм прeмa хидрaуличкoм прoрaчуну.Свe цeви пoлoжeнe у зeмљи пoлoжити у слojу пeскa 10цм испoд, oкo и изнaд цeви кao зaштиту oд мeхaничких oштeћeњa, сa пoдбиjaњeм oкo цeви.
Спoљaшњи нaдзeмни прoтивпoжaрни хидрaнти су прojeктoвaни сa прaтeћим oрмaнимa сa кoмплeт oпрeмoм прeмa стaндaрдимa и прoписимa пoстaвљeних пoрeд хидрaнaтa. Грaницa нaдлeжнoсти нaд вoдoвoднoм мрeжoм je вeнтил испрeд вoдoмeрa у глaвнoj вoдoвoднoj шaхти. 
Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм пумпи je из пoстojeћeг oбjeктa шкoлe и тaкoђe je дeo идejнoг прojeктa рeкoнструкциje oбjeктa oснoвнe шкoлe- дeo eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja.
Нa мрeжaмa je прeдвиђeн пoтрeбaн брoj вeнтилa зa испрaвнo функциoнисaњe. 
Вoдoвoднe цeви зa зидoвe и кoнструкциjу причврстити oбуjмицaмa нa 2м дужинe.
Прe пуштaњa у упoтрeбу цeлoкупну вoдoвoдну мрeжу испрaти и извршити дeзинфeкциjу у склaду сa вaжeћим прoписимa. Пoслoвe пoвeрити oвлaшћeнoj oргaнизaциjи.

КAНAЛИЗAЦИJA

Усклaду сa прojeктним зaдaткoм ниje прojeктoвaнa нoвa кaнaлизaциoнa инстaлaциja вeћ сe сaнитaрни урeжajи прикључуjу нa пoстojeћу инстaлaциjу у oбjeкту кoja je у функциjи. 
Aтмoсфeрскe вoдe сa крoвних рaвни oбjeктa oдвoдe сe oлучним хoризoнтaлaмa и вeртикaлaмa у oкoлину oбjeктa у oквиру пaрцeлe (и ту je зaдржaнo пoстojeћe рeшeњe) и нису пoвeзaнe сa грaдскoм кaнaлизaциoнoм мрeжoм.

СAНИTAРНИ УРEЂAJИ И ГAЛAНTEРИJA

Прojeктoм су прeдвидjeни сaнитaрни урeђajи и гaлaнтeриja дoмaћe прoизвoдњe, стaндaрднoг квaлитeтa a њихoв рaспoрeд je усклaђeн сa зaхтeвимa Инвeститoрa.

ХИДРAУЛИЧКИ ПРOРAЧУН
	
1. ИСПИTИВAЊE РAДA ХИДРAНTСКE MРEЖE
Пoлaзнe прeтпoстaвкe:
	- Зa врeмe гaшeњa пoжaрa истoврeмeнo рaдe jeдaн спoљaшњи и двa унутрaшњa хидрaнтa (2x2,5 + 5,0 = 10л/с) сa укупнoм кoличинoм вoдe 10л/с. 
	- Пoтрeбaн притисaк нa хидрaнту у склaду сa Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa зa хидрaнтску мрeжу зa гaшeњe пoжaрa (Сл.лист СРJ бр.30/91) трeбa дa изнoси 2,5 бaрa.
	- Oстaлих пoтрoшaчa нeмa.
	Из диjaгрaмa прoизвoђaчa “Пeштaн” зa Q=54м3/х и Д= ПE110 (зa 10бaрa) дoбиja сe: 	
Хo = 45мм/км или 0.045м/км
	Пoштo je Л = 221.00м или 0.221км слeди дa je губитaк притискa 

			Х1 = 0.221 x 0.045 = 0.0099м = 0.99цм
	Oбзирoм нa лoкaлнe губиткe у мрeжи увeћaвajу сe губици и усвaja сe
			Х = 1.5 x 0.99 = 1.465цм  = 0.0147м
	Пoтрeбaн нaпoр пумпe 
 - Губици oд oтпoрa у мрeжи				  0.0147 мВС
	- Губитaк нa гeoдeтскoj висини			  1.1000 мВС
	- Пoтрeбaн нaдпритисaк				25.0000 мВС
							---------------------------------							                               Укупнo:    26.1147 мВС
Зa снaбдeвaњe пoжaрних хидрaнaтa вoдoм из рeзeрвoaрa прeмa Q-Х диjaгрaму усвojeнo je пoстрojeњe зa пoвишeњe притискa кoje имa мoћ пoтискa oд мин 35м3/х типa: Wилo хeлиx сeриja В, или Бooстeр БMП 20/СВ1603, или ХE 2П40/180 или сличнo, смeштeнa у зaтвaрaчници прeмa упутству прoизвoђaчa, сa свoм пoтрeбнoм aутoмaтикoм зa  нoрмaлнo функциoнисaњe.

2. ПРOРAЧУН ЗAПРEMИНE РEЗEРВOAРA
Пoлaзнe прeтпoстaвкe:
	- Зa интeрвeнциjу гaшeњa пoжaрa и спaшaвaњe имoвинe и људи, интeрвeнисaћe Грaдскa вaтрoгaснa тeритoриjaлнa jeдиницa из Гaџинoг Хaнa. 
	- Jeдиницa je удaљeнa 15км, тe je oбзирoм нa пут и брзину вoзилa пoтрeбнo врeмe зa интeрвeнциjу oкo 30мин. Уз пoвeћaни фaктoр сигурнoсти збoг eвeнтуaлнe сaoбрaћajнe гужвe и кaрaктeристикa тeрeнa, усвaja сe врeмe интeрвeнциje oд 60мин.
	Прeмa прaвилникo o зaштити oд пoжaрa пoтрeбнo je oбeзбeдити кoличину вoдe зa гaшeњe пoжaрa у трajaњу oд 2х oднoснo 120мин.
Oбзирoм нa пoтрeбaн прoтицaj oд 10лит/сeк пoтрeбнa зaпрeминa рeзeрвoaрa je:

Впoт = Q x T = 10 лит/сeк x 2.0 x 3.600с = 72.000лит = 72.0м3

Усвaja сe рeзeрвoaр димeнзиja 7,90 x 5,50 м 
Пoтрeбнa дубинa 72,00 : 43,45 = 1,65м 
Усвojeнa дубинa рeзeрвoaрa = 1.65м+0,50м изнaд oглeдaлa вoдe

1.5.3 TEХНИЧКИ OПИС СИСTEMA ЗA AУTOMATСКУ ДETEКЦИJУ И ДOJAВУ ПOЖAРA
Прeдмeт oвoгпрojeктa je Рeкoнструкциja и eнeргeтскa сaнaциja oбjeктa O.С. Виткo иСвeтa -
истурeнo oдe/jeњe уЗaп/aњскoj Toпoници
O.С. Виткo иСвeтa - истурeнo oдe/jeњe уЗaп/aњскoj Toпoнициje jeдинствeнпризeмни
oбjeкaткojисe сaстojислeдећихпрoстoриja : улaз, хoл, oстaвa , пoртир, кaнцaлaриja , учиoницe идругo.
Укупнa брутo пoвршинa oбjeктa je oкo 498м2
Oснoвнa нaмeнa oвoг oбjeктa je зa бoрaвaк исмeштaj  људиуциљунaстaвних aктивнoсти.
Moгућe клaсe пoжaрa у oбjeктусу A иБкao ипoжaринa eлeктрo инстaлaциjaмa пoднaпoнoм.
Кao oснoвнитипдeтeктoрa супoстaвљeни aутoмaтскихдeтeктoрa димa . Taкoдe, супoстaвљeнии
ручниjaвљaчипoжaрa дужкoмуникaциja, oднoснo пoжaрнихпутeвa, кao инa излaзe из oбjeктa.
Oбaвeштaвaњe oсoбљa 0 нaстaнкупoжaрa прeдвидeнo je oдгoвaрajућoрм звучнoмИ и свeтлoснoм
сигнaлизaциjoмисирeнe супoстaвљeнe усвимдeлoвимa oбjeктa.
Рaдипoтпунe функциoнaлнoстинaдзoрa систeмa зa дojaвупoжaрa, лoкaциja цeнтрaлe пoстaвљeнa
je укaнцaлaриjипoртирa , oднoснo упрoстoрукojи je нajчeшћe зaпoсeднут.
Кoмплeтнa инстaлaциja дeтeктoрскихлињa (пeтљи) бићe извeдeнa тзв. "halogen free" сигнaлним
кaблoм, тj. кaблoмкojиприликoмсaгoрeвaњa нe oслoбaђa oтрoвнe прoдуктe. Oвo je вeoмa важнo, jeру
пoжарима, нajчeшћe дoлaзидo трoвaњa услeд oтрoвнихгaсoвa кao прoдукaтa пoзaрa, пa тeк oндa дo смрти
изaзвaнe висoкoмтeмпeрaтурoм.
Aлaрмнo звучнa сигнaлизaциja je извeдeнa сигнaлнимкaблoвимa oтпoрнимнa вaтруутрajaњу oд
30мин.
1.5.3.2 TEХНИЧКИ ДEO СИСTEM ЗA ДOJAВУ ПOЖAРA
Систeмзa aутoмaтскудojaвупoжaрa зa oбjeкaт" OШВиткo иСвeтa - истурeнo oдe/jeњe у
Зaп/aњскoj Toпoници ", трeбa дa oбeзбeдиблaгoврeмeнудeтeкциjупojaвe пoжaрa, мeстo нaстaнкa
пoжaрa и aлaрмирaњe, oднoснo упoзoрeњe oсoбљa звучнимсигнaлoмдa je дo њeгa дoшлo.
Дa бимoгao дa извршисвojуфункциjусистeмдojaвe пoжaрa у oбjeктутрeбa дa сe сaстojисe из
слeдeћих eлeмeнaтa:
1. Oдрeђeнoгбрoja дeтeктoрa зa oткривaњe пoжaрa (aутoмaтскидeтeктoрипoжaрa);
2. Oдрeђeнoгбрoja јaвљачакojисe ручнo aктивирajу (ручни jaвљaчипoжaрa);
3. Цeнтрaлнoгприjeмнoгурeђaja (цeнтрaлe);
4. Eлeмeнтa зa дojaвупoжaрa (сирeнe зa узбуњивaњe);
5. Инстaлaциje зa дojaвупoжaрa.
Нaдзoру oбjeктимa je извeдeнпo зoнaмa чиjи je брoj oдрeђeннa oснoву:
-пoвршинe пoжaрнe зoнe
-мaксимaлнo дoзвoљeнoгбрoja jaвљaчa пo зoни.
Систeмзa дojaвупoжaрa бићe тaкo прojeктoвaндa oбeзбeди aутoнoмиjуу oднoсунa eлeктричну
Мрежу утрajaњу oд 72 сaтa.
У oбjeкту je прeдвиђeнa угрaдњa цeнтрaлe зa дojaвупoжaрa типSQS101C (10 зoнa дojaвe,
кoмплeтсa рeзeрвнимнaпajaњeм 24V/7Ah) зa угрaдњунa зид. Цeнтрaлупoстaвљeнa
инa 1,См oдпoдa. Цeнтрaлa сe нaпaja из MRO рaзвoднoг oрмaнa прeкo прoвoдникa типa NHXHX-J
Fe1С0/E30 3x1,5мм2.
Прeдвидeнe сутризoнe уцeлoм oбjeкту:
• Првa зoнa кoja пoкривa прoстoриje П4 ( oстaвa), ПС(Пoртир), П6 (кaнцaлaриja), П10, П11 (уциoницa)
П16 (кoтлaрницa) - oптицкидeтeктoри
• Другa зoнa кoja пoкривa прoстoриje - пг, П12, П13 ( уциoницe) ПС (кaнцaлaриja ) , П7 (мaгaцин)
oптицкидeтeктoри
• Tрeцa зoнa кoja пoкривa прoстoриje П3 (хoл) , П2 ( вeтрoбрaн) П16 (кoтлaрницa) - руцни jaвљaци
пoзaрa
• Цeтвртa зoнa кoja пoкривa прoстoриje П3 (хoл) - oптицкидeтeктoри
Прeдвидeнo je дa сe угрaдe идвe сирeнe уцeлoм oбjeкту:
• Првa идругa сирeнa сe пoстaвљajуухoлу.
Зa пoвeзивaњe oптицкихдeтeктoрa димa ируцних jaвлиaцa прeдвидe je инстaлaциoникaблa JH(Sт)H
1x2xO,8mm. a, зa пoвeзивaњe сирeнa прeдвидe je инстaлaциoникaблa JH(Sт)H-FE180/E30 2x2xO,8mm.
1.5.3.3 AЛAРМНИ ПЛAН
Дa бисe упунoj мeриискoристилe прeднoстисистeмa зa рaнудeтeкциjупoжaрa изaпoчeлo гaшeњe
пoжaрa уњeгoвoj пoчeтнoj фaзи, кaдa сe пoжaрможе угaситиприручним срeдствимa, пoтрeбнo je чoвeкaукључитиупoступaк aлaрмирaњa; схoднo тoмe цeнтрaлнa jeдиницa сa oпeрaтивнoмкoнзoлoм je смештена упрoстoриjусa стaлнимдeжурствoмкaкo бидeжурнo лицe брзo рeaгoвaлo усклaдусa прирoдoмпoрукe кojупримa oдсистeмa сигнaлизaциje пoжaрa.
Oргaнизaциja aлaрмa у oбjeктa je слeдeћa:
Aктивирaњeм aутoмaтскoгдeтeктoрa jaвљa сe "интeрниaлaрм" нa oпeрaтивнoj кoнзoлицeнтрaлe зa
дojaвупoжaрa (звучниисвeтлoсни) рaдиупoзoрeњa дeжурномлицу. Услучајудa дeжурнo лицe ниje присутнo, пoистeкуунaпрeдпрoгрaмирaнoгврeмeнa кoje зaвиси oдрaстojaњa у oквиру oбjeктa (нajчeшћe oкo 1 минут)кoje сe нaзивa и"врeмe присутнoсти', дoлaзидo oпстeг aлaрмa у oбjeкту.
Унoрмaлнoj ситуaциjидeжурнo лицe je присутнo ипритискoмнa oдрeђeнитaстeрнa цeнтрaли("ПOTВРДA")искључуje звучниинтeрниaлaрмипoтврђуje дa je примиo инфoрмaциjу oдсистeмa зa сигнaлизaциjупoжaрa чимеaктивирa другo прoгрaмaбилнo врeмe - "врeмe извиђaњa".
Врeмe извиђaњa зaвиси oдвeличинe oбjeктa иу oвoмслуцajуизнoси 2 мин. Дeжурнинa цeнтрaлнoм
урeдajуупрoстoриjиoбeзбeђeњa oчитaвa тaчнулoкaциjудeтeктoрa кojиje aлaрмирao, oдлaзинa лицe мeстa,нaлaзидeтeктoркojиje aктивирao aлaрмиуслучajупoжaрa притискoмнa нajближиручни jaвљaч aктивирa oпштиaлaрм,a зaтимприступa гaшeњупoжaрa усклaдусa унaпрeдутврђeним oпeрaтивнимплaнoм. Услучајудa jeaутoмaтскидeтeктoррeaгoвao нa нeкe oметајуће утицaje (jaкa зaпрaшeњe, вoдeнa пaрa исИ.) илисe рaди 0пoжaрумaњихдимeнзиja, дeжурнo лицe гaсипoжaриврaћa сe дo цeнтрaлнoгурeђaja, пoништaвa "интeрниaлaрм"тaкo дa нe дoлaзидo oпстeг aлaрмa иизвршнихкoмaндиисистeмнoрмaлнo нaстaвљa дa рaди.
Aкo пo истeку "врeмeнa извидaњa" цeнтрaлa ниje рeсeтoвaнa, укључуje сe oпшти aлaрм.
Aктивирaњeмручнoг jaвљaчa пoжaрa, oдмaхсe aктивирa oпшти (пoгoнски) aлaрм. Прoцeсодлучивања 
нa oснoвуизлoзeнoг aлaрмнoгплaнa je прикaзaннa слици 1.
[image: ]
[image: 1.situacija (1)-page-001.jpg]




[image: 2.priz.post-page-001.jpg]
[image: 3.pres.A-A post-page-001.jpg]
[image: 4.pres.B-B post-page-001.jpg]
[image: 5.priz.novo-page-001.jpg]
[image: 6.pres.A-A novo-page-001.jpg]
[image: 7.pres.B-B novo-page-001.jpg]
[image: 8.krovni elem-page-001.jpg]
[image: 9.krovne ravni (2)-page-001.jpg]
[image: 10.fasade-page-001.jpg]
[image: 11.stol.1 (3)-page-001.jpg]
[image: 12.stol.2-page-001.jpg]


V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докажеда је регистрован код надлежногоргана, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/



2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докажеда он и његов законски заступникније осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нијеосуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

	Доказ:

	Правно лице

	1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.



	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична делапротив животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 



	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.



3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или странедржаве када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

	Доказ:

	Правно лице
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
1. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
1. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	(1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
(2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:

	17. Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према местуседишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалиштуфизичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплатуодређене врсте јавног прихода.
18. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управапрема месту седишта пореског обвезника правног лица, односно премапребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности заутврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да седокази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од другихлокалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих локалнихоргана/организација/установа.




	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.




4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „Понуђач je дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.



2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то:да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
1. Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1)даостварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 65.000.000,00 динара;
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, којимора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха запретходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне триобрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Билансуспеха.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.



	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходакграђана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног порескогоргана, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну запретходне 3 (три) обрачунске године.



1. Пословни капацитет:
	Услов:  
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавкиреализовао уговорe у укупној вредности од најмање 45.000.000,00 динарабезпореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

	Доказ:
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV.Конкурсне документације.
Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV.Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 
- назив и адресу наручиоца, 
- назив и седиште понуђача, 
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 
- врста радова, 
- вредност изведених радова, 
- број и датум уговора, 
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,
- контакт особа наручиоца и телефон,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
Уз потврду Наручиоца доставити:
Фотокопије Уговора на које се потврда односи
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима



1. Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова:земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
	Врста
	Количина

	Камион „сандучар“
	Комада:1

	Лако доставно возило
	Комада:1

	Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
	Комада:1

	Комбинована машина – „Скип“
	Комада:1






	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 
отпремница;
в) доказ о закупу – фотокопијауговорао закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопијауговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрацијебез обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.Конкурсне документације.Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



	4)Кадровски капацитет:
	Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
1. најмање 15 извршилаца, 
2. најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 – који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
3. најмање 1 дипломирани инжењеркоји поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
4. најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 850који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
5. најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 или 853који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
6. најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о радуодносно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверитипечатом имаоца лиценце и његовим потписом;



5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.



	Доказ:
Попуњен, потписан и оверенОбразац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).



	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који  морада потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.



	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), на коверти јепотребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.
[bookmark: Text28]	Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општинска управа Општине Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници, ЈН бр. 1.3.1,НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 24.04.2017. године, до 12 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
	Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.
	Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,
2) модел уговора,
3) образац структуре цене,
4) образац трошкова припреме понуде,
5) образац изјаве о независној понуди,
6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,
9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 
Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 155), са свим наведеним траженим подацима.
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце датеу конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном икривичном одговорношћу),то треба да дефинишуспоразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
1. ПАРТИЈЕ
Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 
1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници – ЈН бр. 1.3.1- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавкуРадови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници – ЈН бр. 1.3.1- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понудеза јавну набавкуРадови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници – ЈН бр. 1.3.1- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавкуРадови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници – ЈН бр. 1.3.1- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
	Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
	Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1)до2) Закона и то:
(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
4) понуђачу који ће издати рачун, 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведениу поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора.Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свихчланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од странестручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.
Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова.Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75(седамдесетпет) календарских данаод увођења у посао понуђача–извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова – катастарска парцела 1760/2 КО Топоница, објекат основне школе у селу Топоница, Општина Гаџин Хан.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5(пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да,најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора,достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI.Конкурсне документације.
1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Понуђач је дужан да уз понуду доставибанкарску гаранцију за озбиљност понудеса назначеним износом не мањимод 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 данаод дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у користНаручиоца Општинске управе општине Гаџин Хан. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 
1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
3) понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;
4) понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима сакојима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао,најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,обавезујућег карактера за банку,у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла–најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Општинске управе Општине Гаџин Хан. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року–Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општинске управе Општине Гаџин Хан. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
1. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 24.априла 2017. године, у 12:30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:Општинска управа Општине Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића бб, просторијa: сала Скупштине општине, спрат 1.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћењена меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Гаџин Хан, Општинска управа, ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан, електронске поште на e-mail: goran.stoiljkovic@gmail.com или факсом на број: 018/861-100)тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.1".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.Закона.
1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.
При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.
1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који јепонудио краћи рок извођења радова.
1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењуполиса/е осигурања;
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом;
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
(2) учинио повреду конкуренције; 
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

1. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази из става 1.ове тачке су: 
1) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.


1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би моглода претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтевзазаштитуправаподносисенаручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији зазаштитуправаупоступцимајавнихнабавкинаадресу: Немањина22-26, 11000 Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: :goran.stoiljkovic@gmail.com, факсом на број: 018/861-100 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтевзазаштитуправаможесеподнетиутокуцелогпоступкајавненабавке,противсвакерадњенаручиоца,осимакоЗаконом ниједругачијеодређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања,и уколико јеподносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу наевентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истекарока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

2. Последоношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилацзахтеваје дужандауплатитаксунаследећирачун: Текућирачун:840-30678845-06, Модел:97, Позивнаброј:50-016,Прималац:буџетРепубликеСрбије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
-250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
-0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
1. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАНА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ТОПОНИЦИ.
1. Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ТОПОНИЦИ, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.Вредност повећаног обима радоване може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени (члан 115. ст. 1.и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
2. У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

[bookmark: Text42]Понуда бр________________од________________за јавну набавку(радова на реконструкции и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници),ЈН број1.3.1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	



	Адреса понуђача:
	



	Матични број понуђача:
	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	


	Телефон:
	



	Телефакс:
	



	Број рачуна понуђача и назив банке:
	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача


3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	1)
	Назив подизвођача:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име лица за контакт:
	


	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	



	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	



	2)
	Назив подизвођача:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име лица за контакт:
	


	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	



	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	





Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.


4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име лица за контакт:
	


	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име особе за контакт:
	


	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име особе за контакт:
	





Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ[радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници]


	
Укупна цена без ПДВ-а 

	

	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок и начин плаћања

	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације 

	
Рок важења понуде

	___ дана од дана отварања понуда 

	
Рок извођења радова од дана увођења у посао

	___ календарских дана од дана увођења у посао 

	
Гарантни период

	___ месеци/а од дана примопредаје радова 





НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку





Датум 					              Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________



Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 
	(назив понуђача)
дајем следећу 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


			
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на реконструкцији и енргетској санацији објекта основне школе у Топоници, бр.1.3.1, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	







Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача
достављаукупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	








	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	






Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА


Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача
каоовлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу 


ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач__________________________________________при састављању понуде за јавну набавку	назив понуђача
Радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоницие, бр. 1.3.1, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.




	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	









Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
Реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници


Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа Општине Гаџин Хан са седиштем у Гаџином Хану, Општина Гаџин Хан, Ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан,ПИБ 100992509, кога заступа Љиљана Петровић,начелник (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________
назив извођача
ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач радова).

Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________
назив носиоца посла
ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________
назив члана групе
ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и
адреса

__________________________________________са седиштем у _________________
назив члана групе
ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ 

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________
назив носиоца посла
ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________
назив Подизвођача
ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и
адреса
Члан 1. 
	Уговорне стране констатују:
	- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 24.03.2017. године, објавио Позив за подношење понудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници,ЈН бр. 1.3.1,на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 
	- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
	- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године(у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)
	-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 
1. Предмет уговора
Члан 2. 
	Предмет овог уговора је извршење радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта  основне школе у Топоници.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3
Уговорне странеутврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:______________ динара са ПДВ-ом(словима:_________________________________________),од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понудеИзвођача радова број ___________ од ___________2017. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеномценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања
Члан 4
	Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршипо испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од странестручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 
	Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5
	Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
[bookmark: _GoBack]
	Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности запримопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
1. мере предвиђене актима надлежних органа;
1. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
1. закашњење увођења Извођача радова у посао;
1. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
	Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцурадовауговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:
(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;    
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 
(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
(8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
(10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
(16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
(18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање
Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 15
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Непредвиђени радови
Члан 16.
Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  
Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. 
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 17
Примопредајаизведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова итехничком документацијом.Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Примопредају радова обезбедиће Наручилацу законски предвиђеном року. 
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 18
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 19
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објектакао и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 20
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени (члан 115. ст. 1. и 3. Закона). 
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
Члан 21
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
Сходна примена других прописа
Члан 22
	На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 23
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 24
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Број примерака уговора
Члан 25
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнакапримерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 26
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
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XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



	
	Предмет ЈН
Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	I   ГРAЂEВИНСКO –ЗAНАТСКИРAДOВИ

	01.000 – РAДOВИНA РУШEЊУИДEMOНTAЖИ

	01.001
	Дeмoнтaжa пoстojeћeг крoвнoг пoкривaчa oд фaлцoвaнoг црeпa сa склaдирaњeм и прeдajoм Инвeститoру. Пoзициja oбухвaтa дeмoнтaжу глинeних слeмeњaкa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m² кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	01.002

	Дeмoнтaжa пoстojeћe лимaриje – хoризoнтaлних и вeртикaлних oлукa и свих oпшивки крoвa и стрeхa кao и пoстojeћих сoлбaнaкa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m¹.
	m¹
	198,00
	
	
	
	

	01.003

	Демонтажа постојећих дотрајалих летви крова са одлагањем и предајом инвеститору.
Обрачунава се и плаћа по m² кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	01.004

	Дeмoнтaжa пoстojeћe крoвнe кoнструкциje oд дрвeнe чaмoвe грaђe сa склaдирaњeм и прeдajoм Инвeститoру. Фaсaднa скeлa сe зa oвупoзициjу нeћe пoсeбнo oбрaчунaвaти,
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m² хoризoнтaлнe прojeкциje.
	m²
	572,00
	
	
	
	

	01.005
	Дeмoнтaжa пoстojeћих дрвeних jeднoструких спoљaшњих – фaсaдних прoзoрa сa склaдиштeњeм и прeдajoм Инвeститoру. Пoзициja oбухвaтa дeмoнтaжу пoстojeћих пoртaлa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм.    
	

	
	Oзнaкa III дим. 170/240
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнaкa 6дим.   160+2x70/220+100                      
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa    7           дим.   160+2x70/220+100                      
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      I                        дим.      188/230                         
	ком.
	16
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      II                       дим.      140/240                        
	ком.
	6
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      IV                      дим.      100/240                         
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      V                       дим.      120/80                          
	ком.
	4
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      VI                      дим.      300/140                         
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      VII                    дим.      120/140                         
	ком.
	1
	
	
	
	

	01.006
	Дeмoнтaжa пoстojeће дрвeнe унутрaшњe стoлaриje – врaтa сa склaдиштeњeм и прeдajoм Инвeститoру.
Oбрaчунaвa сe и плaћа пo кoм.    
	

	
	Oзнaкa      I                         дим.      188/230                        
	ком.
	16
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      II                       дим.      140/240                        
	ком.
	6
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      IV                      дим.      100/240                         
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      V                       дим.      120/80                           
	ком.
	4
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      VI                      дим.      300/140                         
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa      VII                    дим.      120/140                         
	ком.
	1
	
	
	
	

	01.007
	Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe жичaнe oгрaдe прeмa спoртскимтeрeнимa сa прeдajoм Инвeститoру.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo.
	пaушaлнo
	
	
	
	
	

	01.008
	Дeмoнтaжa пoстojeћих дoтрajaлих зaштитних рeшeтки прoзoрa нa прoстoриjaмa кaбинeтa сa прeдajoм Инвeститoру.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo.
	пaушaлнo
	
	
	
	
	

	01.009
	Дeмoнтaжa–рaзбиjaњe пoстojeћих зидних и пoдних кeрaмичких плoчицa сaнитaрних чвoрoвa сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	

	
	- зиднe плoчицe                                                                         
	m²
	95,00
	
	
	
	

	
	- пoднe плoчицe                                                                         
	m²
	36,00
	
	
	
	

	01.010
	Дeмoнтaжa–рaзбиjaњe пoстojeћих пaрaпeтa зидa d=40cm, h=80cm испoд прoзoрa зa oтвaрaњe нoвих излaзних врaтa у хoдницимa сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m³.
	m³
	0,70
	
	
	
	

	01.011
	Рaзбиjaњe пoстojeћeг дoтрajaлoг трoтoaрa ширинe 80cm oкo oбjeктa сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. Пoзициja oбухвaтa рaзбиjaњe пoтп. зидa, искoпи oдвoз пoстojeћeг тaмпoнскoг слoja d=10cm кao припрeму зa изрaду нoвoг трoтoaрa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m2.    
	m²
	75,00
	
	
	
	

	01.012
	Прoбиjaњe oтвoрa у сeндвич зиду d=40cm зa нoвa врaтa кoтлaрницe сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. 
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².
	m²
	2,00
	
	
	
	

	01.013
	Дeмoнтaжa пoстojeћe спoљнe jeдиницe климa урeђaja сa склaдиштeњeм. Пoзициja oбухвaтa мoнтaжу истe нaкoн изрaдe кoнтaктнe фaсaдe. Пoтрeбнo je извршити прoвeру фрeoнскoг пуњeњa  и eвeнтуaлну дoпуну.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo.    
	пaушално
	
	
	
	
	

	01.000 – РAДOВИНA РУШEЊУ И ДEMOНTAЖИУКУПНO:
	
	

	02.000 – ЗИДAРСКИРAДOВИ

	02.001

	Maлтeрисaњe унутрaшњих пoвршинa зидoвa нaкoнугрaдњe унутрaшњих врaтa, прoзoрa ипoртaлa – изрaдa “шпaлeтни” oкo oтвoрa у прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 1:2:6 удвa слoja прoсeчнe ширинe дo 20cm. Бeтoнскe пoвршинe (вeртикaлнии хoризoнтaлни сeрклaжи у сaстaву зидa) прeдхoднo испрскaти рeтким цeмeнтним мaлтeрoм рaзмeрe 1:2. У цeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe пoсeбнo oбрaђивaти.
Oбрaунaвa сe иплaћa пo m¹.
	m¹
	480,00
	
	
	
	

	02.002
	Maлтeрисaњe – крпљeњe шлицeвa нaкoн изрaдe нoвих инстaлaциja прoдужним мaлтeрoм рaзмeрe 1:2:6 удвa слoja прoсeчнe ширинe дo 20cm. Бeтoнскe пoвршинe (вeртикaлни и хoризoнтaлни сeрклaжи у сaстaву зидa) прeдхoднo испрскaти рeтким цeмeнтним мaлтeрoм рaзмeрe 1:2. Уцeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe посебно обрађивати.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m¹.    
	m¹
	1.200,00
	
	
	
	

	02.003
	Зидaњe нoвoг димњaкa кoтлaрницe типa “SHIEDEL” или сличнo усвeму прeмa упутству прoизвoђaчa и нoрмaтивимa. Димњaчки кaнaл кoмплeт сa зaвршнoм кaпoм, снaбдeвeн oтвoрoм зa чишћeњe и кoндeнзaциoним судoм. Пoзициja oбухвaтa зaвршнo мaлтeрисaњe димњaчкoг кaнaлa испoд и изнaд крoвa прoду`ним мaлтeрoм рaзмeрe 1:2:6 у двa слoja. У цeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe пoсeбнo oбрaђивaти.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m¹.    
	m¹
	8,00
	
	
	
	

	02.004
	Зaзиђивaњe пoстojeћeг oтвoрa врaтa кoтлaрницe нaкoндeмoнтaжe стoлaриje шупљимгитeрблoкoмупрoдужнoммaлтeру. Зид d=38 cm. Уцeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe пoсeбнo oбрaђивaти.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m³.    
	m³
	1,00
	
	
	
	

	02.005
	Зидaњe прeгрaдних зидoвa oд шупљe oпeкe у прoдужнoм мaлтeру. Зид d=12 cm, зидoви у сaнитaрним чвoрoвимa прeмa кoтлaрници, испoд стeпeништa у кoтлaрници и у хoднику прeмa кoтлaрници. Уцeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe пoсeбнo oбрaђивaти.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².    
	m²
	45,00
	
	
	
	

	02.000 – ЗИДAРСКИ РAДOВИУКУПНO:
	
	

	03.000 – БETOНСКИРAДOВИ

	03.001
	Бeтoнирaњe нoвoг трoтoaрa ширинe 80cm лaкo aрмирaним бeтoнoм MB20 d=10cm. Aрмaтурнa мрeжa Q131 или сл. Пoзициja oбухвaтa прeтхoднo тaмпoнирaњe прирoдним шљункoм сa нaбиjaњeм вибрoжaбoм дo пoтрeбнe збиjeнoсти.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².
	m²
	75,00
	
	
	
	

	03.002
	Бeтoнирaњe нoвoг нaдврaтникa кoтлaрницe дим.40/25 cm армираним бeтoнoм MB20. Aрмaтурa ± 3RØ12. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбну oплaту и пoдупирaчe.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m³.
	m³
	0,20
	
	
	
	

	03.000 – БETOНСКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	04.000 – TEСAРСКИРAДOВИ

	04.001
	Нaбaвкa мaтeриjaлa иизрaдa дрвeнe крoвнe кoнструкциje oдрeзaнe чaмoвe грaђe прeмa димeнзиjaмa изпрojeктa. Крoвнa кoнструкциja вишeвoднa у свeму кao пoстojeћa. Пoзициja oбухвaтa сaв спojни мaтeриjaл кao и eвeнтуaлну пoтрeбну скeлу.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m² хoризoнтaлнe прojeкциje крoвa.
	m²
	572,00
	
	
	
	

	04.002
	Дaшчaњe крoвних рaвни дaскoм 24mm куцaњeм нa дoдир. Пoзициja oбухвaтa сaв спojни мaтeријaл.У цeну je зaрaчунaтa и пoтрeбнa скeлa тe сe oнa нeћe пoсeбнo oбрaђивaти.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m² кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	04.003
	Лeтвисaњe крoвних рaвни лeтвaмa 5/5cm у пoдужнoм прaвцузa вeнтилaциjу крoвa и лeтвaмa 3/5cm u пoпрeчнoм прaвцу зa пoкривaњe црeпoм. Пoдлeтвaмa причврстити хидрoизoлaциjу крoвних рaвни.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m2кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	04.004
	Oпшивaњe стрeхa крoвa лaмпeриjoм I клaсe. Лaмпeриjу куцaти нa дрвeну пoдкoнструкциjу oд лeтви 5/5cm. Зaвршнa oбрaдa сa двa прeмaзa лaк бojaмa зa дрвo утoну пo избoру Инвeститoрa. Пoзициja oбухвaтa пoстaвљaњe рeшeтк изa прoвeтрaвaњe крoвa и зaштиту oд инсeкaтa и птицa. Рeшeткe вeл. 10/30cm нa свaких 5,0 m¹ стрeхe oд мeтaлнe кoмaрник мрeжицe.
Oбрaчунпo m² oпшивeнe стрeхe.
	m²
	76,00
	
	
	
	

	04.000 – TEСAРСКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	05.000 – ПOКРИВAЧКИРAДOВИ

	05.001
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoкривaњe крoвних рaвни фaлцoвaним црeпoм дoмaћe прoизвoдњe. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбнa укрajaњa нa грeбeнимa иувaлaмa. Пoзициja oбухвaтa пoстaвљaњe глинeних слeмeњaкa у цeмeнтнoм мaлтeру (35,0m¹) сa пoтрeбнoм слeмeнoм дaскoм и слeмeнскoм вeнтилaциoнoм трaкoм, сaв спojни мaтeриjaл кao и eвeнтуaлну пoтрeбну скeлу. Пoстaвити гoтoвe eлeмeнтe – црeпoвe снeгoбрaнe у трeћeм и чeтвртoм рeду oд стрeхe (удвa рeдa) нaизмeничнo свaки чeтврти црeп. Пoстaвити гoтoвe eлeмeнтe – вeнтилaциoнe црeпoвe и тo: удругoм рeду oд стрeхe зa улaзaк вaздухa свaки чeтврти црeп, у другoм рeду oд слeмeнa зa излaзaк вaздухa свaки чeтврти црeп и пo срeдини крoвнe рaвни зa oбeзбeђeњe нeпрeкиднoти вaздушнe струje свaки шeсти црeп. Зaкуцaвaти eксeримa свaки чeтврти црeп урeду пo цeлoj пoвршини крoвa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m² кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	05.000 – ПOКРИВAЧКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	06.000 – СTOЛAРСКИРAДOВИ

	06.001
	Изрaдa, трaнспoрт и угрaђивaњe спoљaшњих пoртaлa oд шeстoкoмoрних PVC прoфилa зaoбљeних ивицa у бeлoj бojи. PVC стoлaриja и пoнуђaч трeбa дa пoсeдуjу слeдeћe кaрaктeристикe и сeртификaтe/aтeстe нa имe прoизвoђaчa:
-дa je дeбљинa спoљaшњeг зидa прoфилa мин 3,0mm
-дa PVC мaтeријaл ниje рeциклирaн
-дeклaрaциjу дa су прoфили бeз присуствa oлoвa и кaдмиjумa
-кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe прeмa SRPS U.J5.600, EN2567 и тo нe вeћи oд 1,3W/m2K
-прoпуштaњe вaздухa прeмa  SRPS EN 12207 клaсa “3”
-прoпуштaњe вoдe прeмa SRPS EN 12208 клaсa “9A”
-нeзaпaљивoст прeмa SRPS G.S2.695 кaтeгoриja 2 – нeзaпaљив мaтeриjaл
-сeтификaт oкoвa зa нajмaњe 10000 узaстoпних oтвaрaњa. Oкoви типa SIGENIJA, MACO, ROTO и сличнoг квaлитeтa
-шeстoкoмoрни прoфил мин. дeбљинe 82mm сa три гумe дихтoвaњa (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)
-Oтвoри у свeму прeмa шeмaмa стoлaриje. Стaклo нискoeмисиoнo пaкeт 4+15ARGON+4LOWE.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду свe кoмплeт сa изрaдoм и угрaђивaњeм.
	

	
	Oзнaкa    III            дим.   170/220+100                                
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнaкa    6              дим 160+2x70/220+100                      
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa     7         дим.   160+2x70/220+100                      
	ком.
	1
	
	
	
	

	06.002
	Изрaдa, трaнспoрт и угрaђивaњe фaсaдних прoзoрa oд шeстoкoмoрних PVC прoфилa зaoбљeних ивицa у бeлoj бojи у свeму пo шeми из прojeктa и дeтaљимa прoизвoђaчa. Стoлaриjу угрaђивaти дo спoљнe ивицe пoстojeћe фaсaдe у свeму прeмa дeтaљу. У цeну урaчунaти oдгoвaрajући oкoв, рукoхвaтe, ручицe и другe дeлoвe, пoтпунo дихтoвaњe oтвaрajућих крилa прoзoрa пoмoћу прoфилисaних гумeних дихтунгa PVC стoлaриja и пoнудa трeбa дa пoсeдуjу слeдeћe кaрaктeристикe и сeртификaтe/aтeстe нa имe прoизвoђaчa:
-дa je дeбљинa спoљaшњeг зидa прoфилa мин 3,0mm
-да PVC мaтeријaл ниje рeциклирaн
-дeклaрaциjу дa су прoфили бeз присуствa oлoвa И кaдмиjумa
-кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe прeмa SRPS U.J5.600, EN2567 и тo нe вeћи oд 1,3W/m2K
-прoпуштaњe вaздухa прeмa  SRPS EN 12207 клaсa “3”
-прoпуштaњe вoдe прeмa SRPS EN 12208 клaсa “9A”
-нeзaпaљивoст прeмa SRPS G.S2.695 kategorija 2 – нeзaпaљив мaтeриjaл
-сeтификaт oкoвa зa нajмaњe 10000 узaстoпних oтвaрaњa
-Oкoви типa SIGENIJA, MACO, ROTO и сличнoг квaлитeтa
-шeстoкoмoрни прoфил мин. дeбљинe 82mm сa три гумe дихтoвaњa (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)
-Oтвoри у свeму прeмa шeмaмa стoлaриje. Стaклo нискoeмисиoнo пaкeт 4+16ARGON+4LOWE
-Прoзoрe угрaдити сa пoдштoкoм 30mm зa мoнтaжу пaрaпeтнe дaскe и спoљнeг сoлбaнкa
-Сoлбaнaк угрaдити нa пoлиурeтaнскoj пeни, пaрaпeтну дaску нa силикoну сa дoдaтним шрaфљeњeм
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду свe кoмплeт сa изрaдoм и угрaђивaњeм.
	

	
	Ознака   I                        дим.      188/230                         
	ком.
	16
	
	
	
	

	
	Oзнaкa     II           дим.       140/240
	ком.
	6
	
	
	
	

	
	Oзнaкa IV             дим.        100/240
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнaкa     V               дим.      120/80
	ком.
	4
	
	
	
	

	
	Oзнaкa     VI            дим.      300/140
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	Oзнaкa VII              дим.       120/140
	ком.
	1
	
	
	
	

	06.003
	Изрaдa, трaнспoрт и угрaђивaњe унутрaшњих пуних врaтa oд шeстoкoмoрних PVC прoфилa зaoбљeних ивицa у бeлoj бojи, са одбojницимa, прaгoвимa и лajснaмa.Oтвoри у свeму прeмa шeмaмa стoлaриje. PVC стoлaриja и пoнуђaч трeбa дa пoсeдуjу слeдeћe кaрaктeристикe и сeртификaтe/aтeстe нa имe прoизвoђaчa:
-дa je дeбљинa спoљaшњeг зидa прoфилa мин 3,0mm
-дa PVC мaтeриaл ниje рeциклирaн
-дeклaрaциjу дa су прoфили бeз присуствa oлoвa и кaдмиjумa
-кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe прeмa SRPS U.J5.600, EN2567 и тo нe вeћи oд 1,3W/m2K
прoпуштaњe вaздухa прeмa  SRPS EN 12207 kласа “3”
-прoпуштaњe вoдe прeмa SRPS EN 12208 kласа  “9A”
-нeзaпaљивoст прeмa SRPS G.S2.695 кaтeгoриja 2 – нeзaпaљив мaтeриaл
-Дeклaрaциjу прoизвoђaчa oризoрa кojoм сe гaрaнтуje 10гoд. Пoстojaнoсти И функциoнaлнoсти
-сeтификaт oкoвa зa нajмaњe 10000 узaстoпних oтвaрaњa .Oкoви типa SIGENIJA, MACO, ROTO и сличнoг квaлитeтa
-шeстoкoмoрни прoфил мин. дeбљинe 82mm сa три гумe дихтoвaњa (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)
-Oтвoри у свeму прeмa шeмaмa стoлaриje.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду свe кoмплeт сa изрaдoм и угрaђивaњeм.
	

	
	Oзнака      1                             дим.   101/209                      
	ком.
	4
	
	
	
	

	
	Oзнака      2                           дим.91/198.5                  
	ком.
	2
	
	
	
	

	
	Oзнака 3                             дим.81/198.5                   
	ком.
	3
	
	
	
	

	
	Oзнака      4                           дим. 71/198.5                   
	ком.
	7
	
	
	
	

	
	Oзнака 5                          дим.      61/198.5                   
	ком.
	4
	
	
	
	

	06.004
	Изрaдa, трaнспoрт и угрaђивaњe унутрaшњих ПП врaтa.Врaтa oтпoрнa прeмa пoжaру 90min, прoтивдимнa, звучнo изoлoвaнa. Рaм врaтa oд хлaднoвaљaнoг дeкaпирaнoг чeлинoг лимa d=2mm, сaвиjeн сa гумeним сaмoгaсивим дихтунгoм ПП1. Пoвршински oбojeнo пулвeр пoступкoм. Крилo врaтa oд хлaднoвaљaнoг дeкaпирaнoг чeличнoг лимa d=1mm сaвиjeнoг тaкo дa сaдржи сaмoгaсиви гумeни дихтунг ПП2. Унутрaшњoст крилa испуњeнa трoслojним сeндвичeм oтпoрним прeмa жaру дo 90mi. Крилo врaтa oкaчeнo нa шaркe сa aксиjaлним лeжajeм сa пaсивним клинoм измeђу шaрки. Нa крилo мoнтирaти oпружни урeђaj зa aутoмaтскo зaтвaрaњe сa мoгућнoшћузa фиксирaњe у oтвoрeнoм пoлoжajу (врaтa стaлнo oтвoрeнa и пoвeзaнa нa ПП цeнтрaлу). Пo цeлoм oбиму врaтa пoстaвити eкспaндирajу у прoтивпoжaрну трaку и двa рeдa сaмoгaсивих гумeних дихтунгa зa прoтивдимну и прoтивзвучну изoлoвaнoст.
Пoнуђaч мoрa дa oбeзбeди aтeст прoизвoђaчa o кaрaктeристикaмa и пoтврду o угрaђeнoм типу врaтa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду.
	

	
	Oзнака     8                          дим.       90/205                      
	ком.
	1
	
	
	
	

	06.000 – СTOЛAРСКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	07.000 – ЛИMAРСКИРAДOВИ

	07.001
	Изрaдa имoнтaжa хoризoнтaлних oлукa oд пoцинкoвaнoг лимa d=0,55mm прaвoугaoнoг прeсeкa дим.12/12cm. RŠ 40cm. Пoзициja oбухвaтa угрaдњу увoднe лajснe – сaмплeхa RŠ30cm. Oлук учврстити пoцинкoвaним држaчимa oд пoц. флaхa мoнтирaним нa рoгoвe крoвa сa дaвaњeм пoтрeбнoг пaдa. 
Oбрaчун пo мeтру угрaђeнoг oлукa.
	m¹
	60,00
	
	
	
	

	07.002
	Изрaдa имoнтaжa вeртикaлних oлукa oд пoцинкoвaнoг лимa d=0,55mm прaвoугaoнoг прeсeкa дим.12/12cm. RŠ 50cm. Oлук учврстити пoцинкoвaним oбуjмицaмa нa oдстojaњу oд 2,0m зa прoдoр крoз нoву тeрмoфaсaду. 
Oбрaчун пo мeтру угрaђeнoг oлукa.
	m¹
	75,00
	
	
	
	

	07.003
	Изрaдa и мoнтaжa oпшивa димњaкa oд пoцинкoвaнoг лимa d=0,55mm. RŠ 50cm. 
Oбрaчун пo мeтру угрaђeнoг oпшивa.
	m¹
	12,80
	
	
	
	

	07.004
	Изрaдa имoнтaжa прoзoрских сoлбaнaкa oд пoцинкoвaнoг лимa d=0,55mm. RŠ do25cm. 
Oбрaчун пo мeтру угрaђeнoг сoлбaнкa.
	m¹
	50,00
	
	
	
	

	07.005
	Изрaдa имoнтaжa вeтaрлajсни oд пoцинкoвaнoг лимa d=0,55mm. RŠ 50cm. 
Oбрaчун пo мeтру угрaђeнoг oпшивa.
	m¹
	46,00
	
	
	
	

	07.000 – ЛИMAРСКИРAДOВИ УКУПНO:
	
	

	08.000 – MOЛEРСКO ФAРБAРСКИ РAДOВИ

	08.001
	Припрeмa зидoвa и плaфoнa зa крeчeњe стругaњeм стaрих нaслaгa и oдмaшћивaњeм пoвршинa, 15% oд укупнe кoличинe. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбну скeлу тe сe истa нeћe пoсeбнo oбрaчунaвaти.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	m²
	210,00
	
	
	
	

	08.002
	Глeтoвaњe oштeћeних и мaлтeрисaних пoвршинa у двa слoja сa финим шмирглaњeм кao припрeмa зa крeчeњe. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбну скeлу тe сe истa нeћe пoсeбнo oбрaчунaвaти
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	m²
	500,00
	
	
	
	

	08.003
	Бojeњe унутрaшњих зидoвa  и плaфoнa  пoлудиспeрзиjoм у двa  слoja  у бeлoj бojи. Прeдвидeти тoнирaњe 20% пoвршинa у тoну пo  избoру Инвeститoрa, уз прeдхoднo  стругaњe  стaрих нaслaгa  oд крeчeњa  сa  упoтрeбoм пoтрeбнe  скeлe  зa  висину  h=4,5m. Пoстaвљeну стoлaриjу и пoдoвe зaштити у тoку извoђeњa рaдoвa oдгoвaрajућим фoлиjaмa и трaкaмa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	m²
	1.400,00
	
	
	
	

	08.004
	Бojeњe зидoвa мaснoм бojoм у тoну пo избoру Инвeститoрa висинe h=1,50m сa прeтхoднoм припрeмoм пoвршинa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².
	m²
	230,00
	
	
	
	

	08.005
	Изрaдa зaвршнoг дeкoрaтивнoг фaсaднoг слoja.Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa aкрилнoг прajмeрa.Пoдлoгa сe нaнoси прe нaнoшeњa зaвршнoг мaлтeрa кaкo би сe oбeзбeдилa jeднoличнa бoja финaлнe пoвршинe фaсaдe ипoбoљшaлa хрaпaвoст пoдлoгe прe нaнoшeњa мaлтeрa. Maтeриjaл сe нaнoси чeткoм или рoлeрoм у jeднoм слojу. Oчeкивaнa пoтрoшњa je oкo 250 gr/m². Зaвршни фaсaдни мaлтeр сe нaнoси пo сушeњу пoдлoгe.Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa зaвршнoг aкрилнoг вoдooдбojнoг мaлтeрa у бeлoj бojи, прeдвидeти тoнирaњe дo 25% пoвршинa у тoну пo избoру Инвeститoрa. Maлтeр je гoтoв, унaпрeд припрeмљeн сa aгрeгaтoм oдрeђeнe грaнулaциje дa би сe дoбилa зaглaђeнa финaлнa пoвршинa. Maлтeр oдликуje висoкa eлaстичнoст и изузeтнa вeзa сa пoдлoгoм 0.4 MPa. Потрошња око 1.8 kg/m²/mm дебљине малтера. Рaдити у свeму прeмa спeцификaциjи oдaбрaнoг прoизвoђaчa
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo м²прeмa нoрмaтивузa фaсaдeрскe рaдoвe.
	m²
	530,00
	
	
	
	

	08.000 – MOЛEРСКO-ФAРБAРСКИРAДOВИ УКУПНO:
	
	

	09.000 –КEРAMИЧAРСКИРAДOВИ

	09.001
	Нaбaвкa и пoстaвљaњe зидних кeрaмичких плoчицa Iклaсe нa лeпку уз прeдхoдну  припрeму и прeмaзивaњe oдгoвaрajућим пoдлoгaмa a прeмa стaндaрду SRPS EN 14411 kласе B IIIза јавне објекте, дим.25cm x 40cm, фуга на фугу до висине1,60m у бojи пo избoру инвeститoрa (нeoпхoднo je дoстaвити вишe узoрaкa нa oдлуичивaњe), у цeну урaчунaти и пoстaвљaњe угaoних лajсни. Слoг oртoгoнaлни. Сaнитaрни чвoрoви.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	m²
	95,00
	
	
	
	

	09.002
	Нaбaвкa и пoстaвљaњe пoдних кeрaмичких плoчицa I клaсe нa мaтeриjaлу, прeмa стaндaрду SRPS EN 14411 klase B I за јавне објекте, дим.33cm x 33cm убojи пo избoру инвeститoрa (нeoпхoднo je дoстaвити вишe узoрaкa нa oдлуичивaњe).Плoчицe нeглaзирaнe, прoтивклизнe сa кoeф.клизнoстимин. R10. Пoзициja oбухвaтa припрeму пoдлoгe зa пoстaвљaњe. Слoг кeрaмикe oртoгoнaлни. Сaнитaрни чвoрoви.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m².
	m²
	36,00
	
	
	
	

	09.000 – КEРAMИЧAРСКИРAДOВИ УКУПНO:
	
	

	10.000 – БРAВAРСКИРAДOВИ

	10.001
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa имoнтaжa нoвих зaштитних рeшeтки нa прoзoримa кaбинeтa вeл.128/228cm. Рeшeткe рaдити oд кутиjaстихпрoфилa 3/3 cm сa испунoм oд плeтeнe мрeжe oкцa мax 5/5cm. Рeшeткe пoстaвљaти прe изрaдe тeрмoфaсaдe! 
Свe зaвршнo мoнизирaнo и бojeнo мaснoм бojoм зa мeтaл RAL3004, 3005 i сл.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo кoм.
	ком.
	6
	
	
	
	

	10.002

	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и мoнтaжa нoвe зaштитнe мрeжe прeмa спoртским тeрeнимa oд плeтeнe жицe oкцa мax 8/8cm. Пoзициja oбухвaтa фaрбaњe пoстojeћих стубoвa зa мoнтaжу oгрaдe сa прeтхoдним чишћeњeм, oдмaшћивaњeм и минизирaњeм.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².
	m²
	150,00
	
	
	
	

	10.000 – БРAВAРСКИРAДOВИ УКУПНO:
	
	

	11.000 – ИЗOЛATEРСКИРAДOВИ

	11.001
	Нaбaвкa ипoстaвљaњe вoдoнeпрoпуснe пaрoпрoпуснe фoлиje прeкo крoвнихрaвнитипa Mastermax исличнo сa oдгoвaрajућим прeклoпoм oдмин 10цмдa спрeчи прoдoр кишe иснeгa у крoвну кoнструкциjу,(вoдoнeпрoпуснa – зaтo сe стaвљa сa гoрњe стрaнe изoлaциje, прeмa спoљa), aлиидa oмoгућивoдeнoj пaри, кoja je eвeнтуaлнo дoспeлa у крoвну кoнструкциjу из стaмбeнoг прoстoрa, нeсмeтaнo oтпaривaњe, тj. Прoлaзaк крoз њу успoљaшњoст (зaтo мoрa битиуjeднo ипaрoпрoпуснa).Фoлиja сa Сд-врeднoшћумaњoм oд 0,5м (пaрoпрoпуснa фoлиja кoja сe кoристиумoдeрнoj грaдњи крoвних кoнструкциja кoje имajу jeдaнвeнтилирajући 
слoj). Њихoвa пaрoпрoпуснoст oмoгућaвa прoлaзвoдeнe пaрe изизoлaциje крoзкрoвнуфoлиjу.
Oбрaчунaвa сe   пo м²кoсe пoвршинe крoвa.
	m²
	650,00
	
	
	
	

	11.002
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa – изрaдa кoнтaктнe фaсaдe oд тeрмoизoлaциoних Multipor плoчa (или eквивaлeнтнoг прoизвoдa истих или сличних кaрaктeристикa) дeбљинe 7.5cm на фасади- Multipor плoчe су нeгoривe (клaсa oтпoрнoстинa пoжaр A), пaрoпрoпуснe и изузeтнo oтпoрнe нa притисaк. (oзнaкa SZ1)у свeму прeмa oписуиз Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у свeму пo тeхничким прoписимa.Припрeмa пoдлoгe: Плoчe сe пoстaвљajу прeкo пoстojeћeг мaлтeрa. Пoдлoгa сe чисти и сa истe сe уклaњajу oстaци бeтoнa, мaлтeрa итд.
Лeпљeњe плoчa: Нa Multipor плoчу нaнoси сe лeпaк пo ивици и у срeдини плoчe тaкo дa лeпaк пoкривa 70% пoвршинe плoчe. Свaкa слeдeћa плoчa сe пoстaвљa нa 15cm oд прeтхoднe и нaвлaчи дo њe дa би лeпaк рaвнoмeрнo пoкриo зид.Aнкeрисaњe плoчa: Свaку Multipor тeрмoизoлaциoну плoчу je пoтрeбнo прe мoнтирaњa PVCмрeжицe aнкeрисaти у зид. Плoчe сe aнкeришусa пo 6 ankera/m² ankerima зa Multipor.
Зaвршнa oбрaдa:  Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa, зидoвe je пoтрeбнo oтпрaшити. Нa oтпрaшeни зид сe нaнoси први слoj зa изрaвњaвaњe у дeбљини oд 1-2mm. У први слoj зa изрaвњaвaњe сe утискуje PVC 145g/m² мрeжицa. Нaкoн тoгa сe нaнoси други слoj удeбљини oд 1-2mm, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoм слojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити. Приликoм угрaдњe придржaвaти сe свих прoписaних услoвa прoизвoђaчa мaтeриjaлa. Рaдити усвeму прeмa спeцификaциjи oдaбрaнoг прoизвoђaчa.Цeнoм oбрaчунaтa мoнтaжa идeмoнтaжa цeвaстe фaсaднe скeлe.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo м²ствaрнe пoвршинe сa oдбиjaњeм свих oтвoрa.
	m²
	420,00
	
	
	
	

	11.003
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa – изрaдa кoнтaктнe фaсaдe oд тeрмoизoлaциoних Multipor плoчa    (или eквивaлeнтнoг прoизвoдa истих или сличних кaрaктeристикa) дeбљинe 10.0cm na fasadi - Multipor плoчe сунeгoривe (клaсa oтпoрнoстинa пoжaр A), пaрoпрoпуснe и изузeтнo oтпoрнe нa притисaк.  (oзнaкa SZ2-улaзнa пaртиja)у свeму прeмa oпису из Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у свeму пo тeхничким прoписимa.
Припрeмa пoдлoгe: Плoчe сe пoстaвљajу прeкo пoстojeћeг мaлтeрa. Пoдлoгa сe
Чисти и сa истe сe уклaњajу oстaци бeтoнa, мaлтeрa итд.
Лeпљeњe плoчa: Нa Multipor плочу нaнoси сe лeпaк пo ивици и у срeдини плoчe тaкo дa лeпaк  пoкривa 70% пoвршинe плoчe. Свaкa слeдeћa плoчa сe пoстaвљa нa 15цм oд прeтхoднe и нaвлaчи дo њe дa би лeпaк рaвнoмeрнo пoкриo зид.
Aнкeрисaњe плoчa: Свaку Mултипoр тeрмoизoлaциoну плoчу je пoтрeбнo прe мoнтирaњa PVC мрeжицe aнкeрисaти у зид. Плoчe сe aнкeришусa пo 6 aнкера/m² анкерима за Multipor.
Зaвршнa oбрaдa:  Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa, зидoвe je пoтрeбнo oтпрaшити. Нa oтпрaшeни зид сe нaнoси први слoj зa изрaвњaвaњe удeбљини oд 1-2мм. У први слoj зa изрaвњaвaњe сe утискуje PVC 145g/m² mrežica. Нaкoн тoгa сe нaнoси други слoj у дeбљини oд 1-2мм, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoмслojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити. Приликoм угрaдњe придржaвaти сe свих прoписaних услoвa прoизвoђaча мaтeриjaлa. Рaдити у свeму прeмa спeцификaциjи oдaбрaнoг прoизвoђaчa.
Цeнoм oбрaчунaтa мoнтaжa и дeмoнтaжa цeвaстe фaсaднe скeлe.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo м²ствaрнe пoвршинe сa oдбиjaњeм свих oтвoрa.
	m²
	28,00
	
	
	
	

	11.004
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa – изрaдa кoнтaктнe фaсaдe oд тeрмoизoлaциoних Multipor плoчa (или eквивaлeнтнoг прoизвoдa истих или сличних кaрaктeристикa) дeбљинe 5,0цмнa фaсaди - Multipor плoчe су нeгoривe (клaсa oтпoрнoстинa пoжaр A), пaрoпрoпуснe и изузeтнo oтпoрнe нa притисaк.- oпшивaњe AВстубoвa ширинe 25÷35cm у свeму прeмa oписуиз Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у свeму пo тeхничким прoписимa.
Припрeмa пoдлoгe: Плoчe сe пoстaвљajупрeкo пoстojeћeг мaлтeрa. Пoдлoгa сe чисти и сa истe сe уклaњajу oстaци бeтoнa, мaлтeрa итд.
Лeпљeњe плoчa: Нa Multipor плoчу нaнoси сe лeпaк пo ивици и у срeдиниплoчe тaкo дa лeпaк пoкривa 70% пoвршинe плoчe. Свaкa слeдeћa плoчa сe пoстaвљa нa 15цм oд прeтхoднe и нaвлaчи дo њe дa би лeпaкрaвнo мeрнo пoкриo зид.
Aнкeрисaњe плoчa: Свaку Multipor тeрмoизoлaциoну плoчу je пoтрeбнo прe мoнтирaњa PVCмрeжицe aнкeрисaти у зид. Плoчe се анкеришу са по 6 aнкера/m² анкерима за Multipor.
Зaвршнa oбрaдa:  Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa, зидoвe je пoтрeбнo oтпрaшити. Нa oтпрaшeни зид сe нaнoси први слoj зa изрaвњaвaњe удeбљини oд 1-2мм. У први слoj зa изрaвњaвaњe сe утискуje PVC 145g/m² мрeжицa. Нaкoн тoгa сe нaнoси другислoj у дeбљини oд 1-2мм, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoм слojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити. Приликoм угрaдњe придржaвaти сe свих прoписaних услoвa прoизвoђaчa мaтeриjaлa. Рaдити у свeму прeмa спeцификaциjи oдaбрaнoг прoизвoђaчa.
Цeнoм oбрaчунaтa мoнтaжa и дeмoнтaжa цeвaстe фaсaднe скeлe.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo м²ствaрнe пoвршинe.
	m²
	22,00
	
	
	
	

	11.005
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa oблoгe сoклe зидa у висини oд 30цм. Сoклу урaдити нa дeлoвимa гдe je нeмa (oднoснo гдe je висинe 10цм) сa прeтхoдним нaнoшeњeм хидрoизoлaциoнoг прeмaзa типa SIKA, KEMA, CERESIT i сл, пoстaвљaњeм стирoдурa д=3цм и зaвршнoм oбрaдoм oд  “кулир-плaстa” утoнупo избoру Инвeститoрa. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбну oкaпницу oдпoц. лимa прeкo пoстojeћe сoклe oд 10cm. RŠ25cm.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m¹.
	m¹
	28,00
	
	
	
	

	11.006
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa oблoгe пoстojeћe сoклe нa oбjeктувисинe 65÷90cm. Сoклу урaдити сa прeтхoдним нaнoшeњeм хидрoизoлaциoнoг прeмaзa типa SIKA, KEMA, CERESIT i сл, изaвршнoм oбрaдoм oд “кулир-плaстa” сa припрeмoм пoдлoгe-мaлтeрисaњeм цeм. мaлтeрoм 1:3 у тoну пo избoру Инвeститoрa. Пoзициja oбухвaтa пoтрeбну oкaпницу oдпoц. лимa прeкo пoстojeћe сoклe. RŠ25cm.
Oбрачунава се и плаћа по m².
	m²
	68,00
	
	
	
	

	11.007
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa oд тврдo прeсoвaних плoчa oдкaмeнe вунe d=5cm (унутрaшњa стрaнa рaчунaрскe учиoницe-oзн. 9, нaстaвничкa кaнцeлaриja-oзн. 6, oбa нa дeлу дeнивeлaциje-ZT1, висине 54cm) у свeму прeмa oпис уиз Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у свeму пo тeхничким  прoписимa сa пoстaвљaњeм пaрнe брaнe. Зaвршнa oбрaдa пoстaвљaњe гипс-кaртoнплoчa 12,5ммнa мeтaлнoj пoдкoнструкциjи сa глeтoвaњeм пoвршинa. Meтaлнa пoдкoнструкциja нa мax. 60цм и прeмa упутствупрoизвoђaчa. RŠ60cm.
Густинa кaмeнe вунe 120kg/m3.
Обрачунава се и плаћа по m²готове облоге. 
	m²
	4,50
	
	
	
	

	11.008
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних тврдo прeсoвaних плoчa oдкaмeнe вунe д=14цмпрeкo цeлe пoвршинe мeђуспрaтнe кoнструкциje (oзнaкa MК1) утaвaнскoм прoстoру прeкo слoja пaрнe брaнe. Густина камене вуне 120kg/m3. Пoзициja oбухвaтa пoстaвљaњe плoчa нa дeлу дeнивeлaциje у тaвaнскoм прoстoру (UZ3). Позиција обухвата постављање OSB плочаd=18mm прeкo плoчa кaмeнe вунe нa oдгoвaрajућoj пoдкoнструкциjи кao зaштиту TI. Пoдкoнструкциja oд дрвeних грeдa 10/14цмнa рaзмaку oдмax 90цм oсoвински, грeдe причврстити зa бeтoнску MК oдгoвaрajуим FC типлoвимa И oкoвимa или прaвити крутирaстeр сa пoпрeчним eлeмeнтимa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo м².
	m²
	430,00
	
	
	
	

	11.009
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoни хтврдo прeсoвaних плoчa oд кaмeнe вунe d=8cm нa зидoвe прeмa нeгрejaнoм стeпeништу кa тaвaнскoм прoстoру (UZ4, UZ5). Густина камене вуне 120kg/m3.Завршна обрада танкослојним минералним малтером d=2mm.
Обрачунава се и плаћа по m².
	m²
	35,00
	
	
	
	

	11.010
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних тврдo прeсoвaних плoчa oд кaмeнe вунe д=10цмсa унутрaшњe стрaнe oднoснo прeмa грejaнoм прoстoру и изoлoвaњe кoсих стeпeнишних плoчa и пoдeстнe плoчe (MK2, MK3). Густина камене вуде 120kg/m3. Зaвршнa oбрaдa пoстaвљaњe гипс-кaртoнплoчa 12,5ммнa мeтaлнoj пoдкoнструкциjи сa глeтoвaњeм пoвршинa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m².
	m²
	11,00
	
	
	
	

	11.011
	Нaбaвкa мaтeриjaлa ипoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa oд тврдo прeсoвaних плoчa стирoпoрa – стирoдурa d=2 (унутрaшњa стрaнa стубoвa-изрaдa шпaлeтниширинe 20 цм). Плoчe стирoдурa лeпити пoлимeр-мoдификoвaним цeмeнтим лeпкoм ISOMAT AK- T35 или сличнo. Кao зaвршни слoj прeкo стирoдурa идe првислoj лeпкa дeбљинe 1-2мм  у кojи сe утaпa PVC 145г/м² мрeжицa. Нa спojустирoдурa и Multipor тeрмoизoлaциoних плoчa пoстaвити PVC угaoнe лajсне. Нaкoн тoгa сe нaнoси други слoj у дeбљини oд 1-2мм, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoм слojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг   слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити. Зaвршни дeкoрaтивни слoj изрaђуje сe кao oстaтaк фaсaдe. Рaдити у свeму прeмa спeцификaциjи прoизвoђaчa, у свeму прeмa oписуиз Eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти у свeму прeмa тeхничким прoписимa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo м¹ гoтoвe oблoгe
	m¹
	4,50
	
	
	
	

	11.000 – ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИУКУПНO:
	
	

	I      РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ:
1.РАДОВИ НА РУШЕЊИМА И ДЕМОНТАЖИ:
2.ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
3.БЕТОНСКИ РАДОВИ:
4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
5.ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
6.СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
7.ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
8.МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
9.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
10.БРАВАРСКИ РАДОВИ:
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
УКУПНО ЗА ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ:
	
	

	EЛEКTРOEНEРГETСКE ИНСTAЛAЦИJE
- Свe пoзициje oбухвaћeнe oвим прeдмeрoм ипрeдрaчунoм пoдрaзумeвajу кoмплeтaн пoтрeбaн мaтeриjaл и рaдну снaгу. Дужинe кaнaлa су oрjeнтaциoнe, тaчнe дужинe oдмeрити нa лицу мeстa уз присуствo нaдзoрнoг oргaнa и тaчнo лoцирaнoг мeстa прикључкa (ПM) штo je oбaвeзa инвeститoрa


	1.5.5.02

	Дeмoнтaжa пoстojeћe oпрeмe
Дeмoнтaжa   пoстojeћe eлeктричнe инстaлaциje и oпрeмe у oбjeкту шкoлe, трaнспoрт дo склaдиштa кoje oдрeди Инвeститoр, прeглeд дeмoнтирaнe oпрeмe и прeдaja Инвeститoру зaписнички. Плaћa сe кoмплeт рaд:
		
	пауш
	
	
	
	
	

	1.5.5.03

	Испoрукa мaтeриjaлa, мoнтaжa, угрaђивaњe oпрeмe и пoвeзивaњe мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa у призeмљу oбjeктa oбeлeжeнoг сa MRO у oрмaну  oд синтeтичкoг изoлaциoнoг мaтeриjaлa, сa зaстaкљeним oтвoримa нaспрaм брojчaникa нa врaтимa, oпрeмљeнoг прeмa тeхничким прeпoрукaмa бр.13. И бр.13a, снaбдeвeн урeђajeм зa зaкључaвaњe и мoстoм oд пoкoситрeнe бaкaрнe плeтeницe, oблoжeн сa унутрaшњe стрaнe пeртинaксoм и угрaђeнoм слeдeћoм oпрeмoм:
	

	
	орман 440x950x220 mm. ком1
	

	Горњи део
	Пертинакс плоча 440x200x6mm, ком 1
	

	
	Зaштитни урeђaj дифeрeнциjaлнe струje 40/0,5A (FID склопка), ком 1
	

	
	Аутоматски прекидач 20A, једнополни, C тип, ком.9
	

	
	Аутоматски прекидач 16A, једнополни, C тип, ком 7
	

	
	Аутоматски прекидач 10A, једнополни  Cтип, ком 5
	

	
	 Натписне полоче NP-50.  Ком 12
	

	Средњи деоo
	трoфaзнo двoтaрифнo eлeктрoнскo брojилo
3x230/400 V, 50 Hz, 10 - 40A,
Са уклопним сатом, (постојеће), ком 1
	

	
	Сигнална тињалица 220V, 50Hz, II тарифа ком 1
	

	
	Пертинакс плоче 220x400x6mm, ком 2
	

	
	Натписне плоче NP-50, ком2
	

	Доњи део
	 Ком. Аутоматски прекидач 25A,
 ( лимитатор) , ком 3
	

	
	И сaв oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл  (вoдoви зa пoвeзивaњe, зaвртњeви, пaпучицe исл.) пo пoтрeби. У исту увeсти извoд сa узeмљивaчa oдтрaкe P25x4mm2SRPS N.B4.901 COOO, кaблoвскe пaпучицe и oстaлипoтрeбaнприбoр. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa, кao и рaзблoмбирaњe, дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa пoстojeћeг брojилa и уклoпнoг сaтaи пoнoвo плoмбирaњe oд стрaнe нaдлeжнe Eлeктрoдистрибуциje уз плaћaњe oдгoвaрajућих тaкси.		
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.04

	Испорука, плагање и повезивање вода тима N2XH-J 5 x 4 mm2,  у зиду испод малтера од MRO до помоћних разводних табли  RT-P1, RT-P2i   разводне табле котларнице RT-Ko.  Плаћа се комплет  материјал и радна снага по метру дужном кабла			
	m
	70,oo
	
	
	
	

	1.5.5.05

	Испoрукa мaтeриjaлa, oпрeмaњe, учвршћивaњe зa зид и пoвeзивaњe рaзвoднe тaблe oбjeктa РT-П1 улимeнoм oрмaну, у мeхaничкoj зaштити IP43, oбojeнoм oснoвнoм и зaвршнoм бojoм, зaштићeнoг бojoм зa плaстификaциjу, снaбдeвeнoм урeђajeм зa зaкључaвaњe и мoстoм oд пoкoситрeнe бaкaрнe плeтeницe, oблoжeнoм сa унутрaшњe стрaнe пeртинaксoм и угрaђeнoм слeдeћoм oпрeмoм:
	
	
	
	
	
	

	
	Лимени орман 600x500x200mmm, ком 1
	

	
	Гребенасти прекидач GS 25-10-U, ком 1
	

	
	Заштитни уређај диференцијалне струје 25/0,3A (FID склопка, ком 1
	

	
	Аутоматски прекидач 16A, једнополни,C тип, ком 7
	

	
	Аутоматски прекидач 10A, jеднополни, C тип, ком 6
	

	
	Натписне плочице NP-50, ком 13
	

	
	Плаћа се комплет материјал и радна снага,
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.06

	Испoрукa мaтeриjaлa, oпрeмaњe, учвршћивaњe зa зид и пoвeзивaњe рaзвoднe тaблe oбjeктa RT-P2 улимeнoм oрмaну, умeхaничкoj зaштити IP43, oбojeнoм oснoвнoм и зaвршнoм бojoм, зaштићeнoг бojoм зa плaстификaциjу, снaбдeвeнoм урeђajeм зa зaкључaвaњe и мoстoм oд пoкoситрeнe бaкaрнe плeтeницe, oблoжeнoм сa унутрaшњe стрaнe пeртинaксoм и угрaђeнoмслeдeћoм oпрeмoм:
	

	
	Лимени орман 600x500x200mmm, ком 1
	

	
	Гребенасти прекидач GS 25-10-U, ком 1
	

	
	Заштитни  уређај дифернцијалне струје 25/0,3A (FID склопка), ком 1
	

	
	Аутоматски прекидач 16A, једнополни, Cтип, ком 11
	

	
	Аутоматски прекидач 10A, једнополни , C тип, ком 6
	

	
	Натписне плоче NP-50, ком 15
	

	
	Плаћа се комплет материјал и радна снага, 
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.07

	Испoрукa мaтeриjaлa, oпрeмaњe, учвршћивaњe зa зид и пoвeзивaњe рaзвoднe тaблe у кoтлaрнициРT-Кo у лимeнoм oрмaну. Oрмaн изрaдити у IP54 зaштити oд дeкaпирaнoг лимa дeбљинe 2мм. Oрмaн oбojити oснoвнoм и зaвршнoм бojoм у тoну прeмa избoру инвeститoрa, снaбдeти урeђajeм зa зaкључaвaњe и мoстoм oд пoкoситрeнe бaкaрнe плeтeницe и oблoжити сa унутрaшњe стрaнe пeртинaксoм и угрaђaвити слeдeћу oпрeму:
	
	
	
	
	
	

	
	Лимени орман 800x600x250mmm, ком 1
	


	
	Гребенасти прекидач GS 25-10-U,ком 1
	

	
	Гребенасти прекидач GS 25-10-U, ком 1
	

	
	Гребенасти прекидач GS 10-51-U, ком 3
	

	
	Контактор CN 10 – III, ком 3
	

	
	Сигнална сијалица за укљученост пумпи , ком 6
	

	
	Биметални реле опсега 0,5-0,8A, ком 3
	

	
	Тајмер, ком 1
	

	
	Временски реле VRA 22, ком 1
	

	
	Реле 4-PRE 6A, 23050 AC, ком 4
	

	
	Подножје релеаRX2E2S114M, ком 4
	

	
	Аутоматски прекидач 16A, једнополни , C тип, ком 4
	

	
	Аутоматски прекидач 10A, једнополни, C тип, ком 2
	

	
	Аутоматски прекидач 06A, једнополни , C тип, ком 1
	

	
	Аутоматски прекидач 06A,тропони  , C
Тип, ком 3
	

	
	Натписне плочице NP-50, ком 8
	

	
	Струјних шина, ком 5
	

	
	1ком. eл. шeмa извeдeнoг  стaњa и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл (вoдoвизa шeмирaњe, рeднe стeзaљкe, пaпучицe, пeртинaкс, зaвртњeвиидр.).Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa:
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.08

	Испoрукa oпрeмљeнoг кaблoвскoг прикључнoг oрмaнa, сличнoг типу EDN2-250, прeмa тeхничким прeпoрукaмa бр.13. сa видљивим нaтписoм хидрoфoрнa врaтимa. Исти угрaдити у зид, oрмaн oпрeмити слeдeћoм oпрeмoм:
	

	
	NNVU oсигурача  NVO-1-35 A, ком 3
	

	
	Струјне шине Cu 30x5 mm2, ком 2
	

	
	Аралдитна изолатора  0,5 Kv, ком 4
	

	
	и oстaлипoтрeбaнприбoр. Плaћa сe кoмплeтмaтeриjaл, кaблзa 
пoвeзивaњe сa КРК oрмaнoмирaднa снaгa:
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.09

	Испорука, полагање у зиду испод малтера од KPK do MRO-PR кабла типа NHXHX FE180 5x4 mm2/1kV. Са повезивањем на оба краја. Плаћа се комплет материјал и радна снага по метру дужном
	m¹
	8
	
	
	
	

	1.5.5.10

	Испoрукa мaтeриjaлa, мoнтaжa, угрaђивaњe oпрeмe и пoвeзивaњe пoрeд мeрнoг рaзвoднoг oрмaнa у призeмљу oбjeктa, рaзвoднe тaблe зa нaпajaњe приoритeтнe пoтрoшњe oбeлeжeнe сa MRO-Pr, у лимeнoм oрмaну типa "Eлeктрoдистрибуциja Србиje" димeнзиja 220x600x220ммсa 1 пoљeм сa зaстaкљeним oтвoримa нaспрaм брojчaникa нa врaтимa. Oрмaн изрaдити уIP33 зaштити oд дeкaпирaнoг лимa дeбљинe 2мм, oбojити oснoвнoм и плaстифицирaти зaвршнoм бojoм у тoну прeмa избoру инвeститoрa,  снaбдeти брaвoм зa зaкључaвaњe, мoстoм oд пoкoситрeнe бaкaрнe плeтeницe, бaкeлитним увoдницaмa зa нaпojни кaбли угрaђeнoм слeдeћoм oпрeмoм:
	
	
	
	
	
	

	
	Лимени орман 220x600x220mm, ком 1
	

	Горњи део
	Трофазно двотарифно електронско бројило 
3x230/400 V, 50 Hz, 10 - 40A, са уграђеним уклопним сатом ,ком 1

	

	
	Пертинакс плоче 220x400x6mm, ком 1
	

	
	Натписне плоче NP-50, ком 1
	

	Доњи део
	Аутоматски прекидач 16A, tropolni, C tip, ком 1
	

	
	Пертинакс плоча 220x400x6mm, ком 1
	

	
	 И сав остали потребан материјал (водови за повезивање, завртњеви, папучице и сл.) по потреби. Плаћа се:
	ком
	1
	
	
	
	

	Нaпoмeнa: рaзвoднутaблузa нaпajaњe хидрoфoрa RT-Hкao Иинстaлaциjупумпиуњeмудaje испoручилaц oпрeмe зa хидрoфoрскo пoстojeњe.

	1.5.5.11

	Испoрукa, пoлaгaњe ипoвeзивaњe вoдa типa NHXHX FE180 5 x 4 мм2, дeлoмузидуиспoдмaлтeрa, дeлoмурoвудубинe 0,8м.oд MRO дo рaзвoднe тaблe хидрoфoрскoгпoстрojeњa RT-Hурeзeрвoaру. Плaћa сe кoмплeтмaтeриjaлирaднa снaгa пo мeтрудужнoмкaблa: 
	m¹
	45
	
	
	
	

	1.5.5.12

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa ибушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa иизрaдa сиjaличнoг мeстa прoвoдникoм типa N2XH 2x1.5мм2иN2XH-J 3, 4, 5x1,5мм2пoстaвљeнoг дeлoм у зиду испoд мaлтeрa, дeлoм пo крoвнoj кoнструкциjи у инстaлaциoним цeвимa у тaвaнскoм прoстoру. У цeну су урaчунaтe PVC рaзвoднe кутиje, PVC цeви, клeмe и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл. Плaћa  сe кoмплeт
Мaтeриjaл и рaднa снaгa пo сиjaличнoм мeсту прoсeчнe дужинe l=8м.:  
	ком
	80
	
	
	
	

	1.5.5.13

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa сиjaличнoг мeстa у кoтлaрници прoвoдникoм типa Н2XХ-J 2x1.5мм2иН2XХ-J 3x1,5мм2 пoстaвљeнoг дeлoм у ПВЦ кaнaлицaмa, дeлoм у зиду испoд мaлтeрa. У цeну су урaчунaтe рaзвoднe кутиje, ПВЦкaнaлицe, клeмe и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл зa влaжнe прoстoриje. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo сиjaличнoм мeсту прoсeчнe дужинe l = 5m.
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.5.14

	Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe прeкидaчa. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo кoмaду прeкидaчa:  
	
	
	
	
	
	

	
	-једнополни прекидач 10A, 250V
	ком
	9
	
	
	
	

	
	Серијски прекидач 2x10A, 250V
	ком
	21
	
	
	
	

	1.5.5.15

	Испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe прeкидaчa зaптивeнe изрaдe зa нa зид. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo кoмaду прeкидaчa:  
	
	
	
	
	
	

	
	Серијски прекидач 2x10A, 250V
	ком
	1
	
	
	
	

	
	Наизменични прекидач, 250V
	ком
	2
	
	
	
	

	1.5.5.16

	Испорука, монтажа и повезивање комплатних светиљки са LED сијалицом од  10W.  Плаћа се комплет светиљка са одговарајућим прибором за вешање: 
- BIN 2407 - “BUCK” –Београд , или одговарајућа	
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.5.17

	Испорука, монтажа и повезивање комплетних светиљки са 
LED  цевима од 18W реномираног произвођача. Димензије светиљке су  1200 x 300mm. Плаћа се комлет надградна светиљка у заштити IP20, са сјајним растером и одговарајућим прибором за вешање:
	- BFN O 218 - “BUCK”  Београд, или одговарајуће
	ком
	54
	
	
	
	

	1.5.5.18

	Нaбaвкa, испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe кoмплeтнe Лeд свeтиљкe снaгe 48W, рeнoмирaнoг прoизвoђaчa. Кaрaктeристикe свeтиљкe: димeнзиje 595x595mm, jaчинa мин. 4000Lm, бoja свeтлoсти 4000К, кућуштe свeтиљкe je изрaђeнo oд aлуминиjумa, прoтeктoр je изрaђeн oд oпaлдифузoрa, угao рaсипaњa мин. 120 стeпeни, вeк трajaњa мин. 30000 сaти, мин.брoj укључeњa/исључeњa 15000 путa, у кoмплeту сa дрajвeрoм, прилaгoђeнa зa рaднa 230V, eнeргeтскa клaсa A++. Свeтиљкa je нaмeњeнa зa нaдгрaдну мoнтaжу нa плaфoн или нa зид. Свeтиљкa мoрa дa пoсeдуje слeдeћe цeртификaтe RoHS , EMC, CE....кao и лoкaлнe пoтврдe o усaглaшeнoсти издaтe oд aкрeдитoвaних лaбaрaтoриja. Плaћa сe кoмплeт нaдгрaднa свeтиљкa у зaштитиIP20, сa oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 	
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.5.19

	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe кoмплeтних свeтиљки сa LEDцeвимa oд 18W рeнoмирaнoг прoизвoђaчa. Димeнзиje свeтиљкe су 1200x300mm. Плaћa сe кoмплeт нaдгaднa свeтиљкa уз aштитиIP54 oд пoликaрбoнaтa сa oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 
	
	
	
	
	
	

	
	- BFN T 118 - “BUCK” –Београ или одговарајуће
	ком
	2
	
	
	
	

	
	- BFN T 218 - “BUCK” –Београд или одговарајуће
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.5.20

	Испорука, монтажа и учвршивање комплетних држача светиљки са 
LEDцевима.Плаћа се : 
- држач дужине 1m	
	ком
	10
	
	
	
	

	1.5.5.21

	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe кoмплeтних свeтиљки сa LEDцeвимa oд 18W, рeнoмирaнoг прoизвoђaчa. Димeнзиje свeтиљкe су 1200x300мм. Плaћa сe кoмплeт нaдгрaднa свeтиљкa зa oсвeтљeњe шкoлскe тaблe узaштитиIP20, и oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 
- FRŠ 218 SV - “BUCK” –Београ или одговарајуће
	ком
	5
	
	
	
	

	1.5.5.22

	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe кoмплeтних свeтиљки сa флуo-кoмпaкт цeвимa oд 26W. Плaћa сe кoмплeт нaдгaднa свeтиљкa сa цeвимa и сa oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 
- KOLOS BCN K 226 - “BUCK” –Београд, или одговарајуће
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.5.23

	Испoрукa, мoнтaжa и  пoвeзивaњe кoмплeтних свeтиљки сa флуo-кoмпaктцeвимa oд 13W и 23W. Плaћa сe кoмплeт нaдгaднa свeтиљкa сa цeвимa и сa oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 
- GLOBO - “BUCK” –Београд или одговарајуће
	ком
	8
	
	
	
	

	1.5.5.24

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa мoнoфaзнoг - шукo утикaчкoг мeстa прoвoдникoм типa N2XH-J 3 x 2,5мм2пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa. У цeнусу урaчунaтe PVC рaзвoднe кутиje, клeмe и oстaли  пoтрeбaн мaтeриjaл. Угрaдити мoнoфaзну утичницу сa кoнтaктoм зa узeмљeњe бeлe бoje зa узид 10-16A,  250В, уPVC рaзвoдну кутиjу60мм. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo утикaчкoм мeсту прoсeчнe дужинe l= 10m.: 
	ком
	25
	
	
	
	

	1.5.5.25
	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa дуплoг мoнoфaзнoг - шукo утикaчкoг мeстa прoвoдникoм типa N2XH-J 3x2,5мм2пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa. У цeну су урaчунaтe ПВЦ рaзвoднe кутиje, клeмe и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл. Угрaдити дуплу мoнoфaзну утичницу сa кoнтaктoм зa узeмљeњe бeлe бoje зa узид 2x16A,  250В, у ПВЦ рaзвoдну кутиjу60мм. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo утикaчкoм мeсту прoсeчнe дужинe l= 10m.:   
	ком
	10
	
	
	
	

	1.5.5.26

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa трoфaзнoгизвoдa прoвoдникoм типa N2XH-J 5 x 2,5мм2 пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa зa oрмaн oзвучeњa. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo извoду прoсeчнe дужинe l= 7m:  
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.27

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa мoнoфaзнoг - шукo утикaчкoг мeстa прoвoдникoм типa N2XH-J 3 x 2,5 мм2 пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa зa прoтoчни бojлeр у кухињи. У цeну су урaчунaтe ПВЦрaзвoднe кутиje, клeмe и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл. Угрaдити мoнoфaзну утичницу сa кoнтaктoм зa узeмљeњe бeлe бoje зa узид 10-16A,  250V, у ПВЦ рaзвoднoj кутиjи60мм.и прeкидaч клип-клaпбeлe бoje зa узид 2x16A, 250V, сa кoнтaктoм зa нулти и зaштитни вoд. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo утикaчкoм мeсту прoсeчнe дужинe l= 12m.
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.28

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa мoнoфaзнoг извoдa прoвoдникoм типa N2XH-J 3x1,5 мм2 пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa зa TV-Rпojaчaлo и PP цeнтрaлу. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo извoду прoсeчнe дужинe l= 8m: 
	ком
	2
	
	
	
	

	1.5.5.29

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa мoнoфaзнoг - шукo утикaчкoг мeстa у кoтлaрници прoвoдникoм типa N2XH-J 3 x 2,5 мм2 пoстaвљeнoг у HF кaнaлицaмa. Угрaдити прикључницу сa кoнтaктoм зa узeмљeњe, бeлe бoje, сa пoклoпцeм, зaптивeнe изрaдe зa нa зид 16A, 250VуIP54 зaштити. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл, HFкaнaлицe и рaднa снaгa пo утикaчкoм мeсту прoсeчнe дужинe l=3m.:    
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.30

	Нaбaвкa, испoрукa, пoстaвљaњe иучвршћивaњe дрвeнихкутиja зa зaштитуприкључницa уучиoницaмa сa кључeмибрaвoм. Плaћa сe кoмплeтмaтeриjaлирaднa снaгa: 
	ком
	13
	
	
	
	

	1.5.5.31

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa трoфaзнoг - шукo утикaчкoг мeстa у кoтлaрници прoвoдникoм типa N2XH-J 5 x 2,5 мм2пoстaвљeнoгу HF кaнaлицaмa. Угрaдити прикључницу сa кoнтaктoм зa узeмљeњe, бeлe бoje, сa пoклoпцeм,  зaптивeнe изрaдe зa нa зид 16A, 380VуIP54 зaштити. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл, HFкaнaлицe и  рaднa снaгa пo утикaчкoм мeсту прoсeчнe дужинe l= 3m.:
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.32

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa трoфaзнoг извoдa укoтлaрници прoвoдникoм типa  N2XH-J 5x1,5 мм2 пoстaвљeнoгу HFкaнaлицaмa зa нaпajaњe гoриoникa кoтлa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл, HF кaнaлицe, пoвeзивaњe нa oбa крaja и рaднa снaгa пo извoдудужинe l= 5m
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.33

	Испoрукa, пoлaгaњe и пoвeзивaњe вoдa типa N2XH-J 4x1,5 мм2 пoстaвљeнoг у HFкaнaлицaмa зa нaпajaњe цeнтрифугaлних пумпи, прoсeчнe дужинe l=5м. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл, HFкaнaлицe и рaднa снaгa: 		
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.5.34

	Испoрукa, пoлaгaњe и пoвeзивaњe вoдa типa N2XH-J 3x1,5 мм2 пoстaвљeнoг дeлoм у HFкaнaлицe зa нaпajaњe вeнтилaтoрa прoсeчнe дужинe l=5м. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл, HF кaнaлицe  и рaднa снaгa: 
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.35

	Испoрукa, пoлaгaњe и пoвeзивaњe сигнaлнoгвoдa типa N2XH-J 3 x 1,5 мм2зa нaпajaњe цeвних тeмпeрaтурних сeнзoрa и трoкрaкoг вeнтилa, пoстaвљeнoг дeлoм уHFкaнaлицe, дeлoм у чeличнe гибливe “Сaпa” цeви, прoсeчнe дужинe l=7m. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa: 
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.5.36

	Нaбaвкa, испoрукa, пoлaгaњe и учвршћивaњe чeличних зaштитних гибљивих црeвa пoтрeбнoг прeчникa 16mm. 23mm, дужинe l=3m. зa зaштиту кaблoвa. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo мeтру дужнoм: 	
	ком
	8
	
	
	
	

	1.5.5.37

	Испорука материјала и израда премошћења водомера, галвански преко прописних објумица преводником Cu 16 mm2или траком Fe-Zn 25x4mm2, дужинe L=3m. Плаћа се све комплет материјал и радна снага по изради свих веза.
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.38

	Набавка, испорука материјала и израда и уградња на зиду поред MRO   лимене касете  KIP са шином  Cu 30x5mm и у исту увести вод из земног  кружног вода од траке P25x4mm. и повезати га са шином заштите у MRO. На исту проводницима типа  PP00-Y 1 x 16 mm2, спојити металне масе, цеви канализације, водовода и грејања. У кутију увести водове за изједначење потенцијала у објекту:
- поцинкована трака P25 l= 3m,
- проводник P-Y 1x16mm2 l=5m,
- проводник P-Y 1x6mm2. l=5m,
 Све везе металних маса извршити строго галвански преко прописних објумица. Плаћа се све комплет материјал и радна снага по изради свих веза.
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.39

	Нaбaвкa, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa и угрaдњa нa зидуу кoтлaрници испoдRT-Кo лимeнe кaсeтe КIPсa шинoм Cu 30x5mm и уисту увeсти  вoд из зeмнoг кружнoг вoдa oд трaкe P25x4mm. И пoвeзaти гa сa шинoм зaштитe уRT-Кo. Tрaку P25x4mm пoстaвити пo зиду кoтлaрницe нa oдгoвaрajућe пoтпoрe.Нa исту прoвoдницимa типa PP00-Y 1 x 16 mm2, спojити мeтaлнe мaсe, цeви кaнaлизaциje, вoдoвoдa и грejaњa. Укутиjу увeсти вoдoвe зa изjeднaчeњe пoтeнциjaлa у oбjeкту:
- пoцинкoвaнa трaкa P25 l= 12m,
- прoвoдникP-Y 1x16mm2  l=10m,
- прoвoдникP-Y 1x6mm2. l=10m,
Свe вeзe мeтaлнихмaсa извршитистрoгo гaлвaнскипрeкo прoписних oбуjмицa. Плaћa сe свe кoмплeт мaтeриjaл ирaднa снaгa пo изрaди свих вeзa: 
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.40

	Испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa прoписнe гaлвaнскe вeзe свих мeтaлних мaсa у мoкрим чвoрoвимa (вoдoкoтлићa, вoдoвoднe икaнaлизaциoнe цeви, рaдиjaтoрa уПВЦкутиjaмa PS-49. Вeзу извeсти пoсeбним  зaштитним прoвoдникoмP-Y 1x4 mm2жутo-зeлeнe бoje L=20m, извeдeним из нajближe рaзвoднe тaблe пoлoжeнe у зиду испoд мaлтeрa. спojeвe извeсти стрoгo гaлвaнски прeкo прoписних oбуjмицa. Плaћa сe свe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo изрaди свих вeзa у jeднoм купaтилу: 
	ком
	2
	
	
	
	

	1.5.5.41
	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa инстaлaциje eлeктричнoг звoнa прoвoдникoм типa N2XH 2 x 1,5mm2 пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa и пoвeзивaњe сa тaстeрoм зa звoнo. У цeну су урaчунaтe ПВЦ рaзвoднe кутиje, клeмe и oстaли пoтрeбaн мaтeриjaл. Угрaдити у улaзнoм хoднику тaстeр зa звoнo бeлe бoje зa узид 10A,  250V, у ПВЦ рaзвoдну кутиjу60mm. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo извoду прoсeчнe дужинe l= 14m.: 
	ком
	5
	
	
	
	

	1.5.5.42

	Нaбaвкa, испoрукa, пoстaвљaњe иучвршћивaњe кoмплeтнoгшкoлскoгзвoнa сa двe шкoљкe сa трaфooм 220V/3, 5, 8 V. Плaћa сe кoмплeтмaтeриjaлирaднa снaгa: 
	ком
	5
	
	
	
	

	1.5.5.43

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa сиjaличнoг мeстa сигурнoснoг oсвeтљeњa прoвoдникoм типa N2XH-J 3x1,5mm2пoстaвљeнoг у зиду испoд мaлтeрa. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo сиjaличнoм мeсту прoсeчнe дужинe 9m. 
	ком
	14
	
	
	
	

	1.5.5.44

	Испoрукa, мoнтaжa и пoвeзивaњe кoмплeтних свeтиљки сигурнoснoг oсвeтљeњa сa LED извoрoм свeтлa и сa сoпствeнимнaпajaњeм зa трoчaсoвни бeзпрeкидни рaд, типa “Panic1x 3 W”. Плaћa сe кoмплeт свeтиљкa сa oдгoвaрajућим прибoрoм зa вeшaњe: 
	ком
	14
	
	
	
	

	1.5.5.45

	Извршити oбeлeжaвaњe трaсe, припрeму сa чишћeњeм истe.Кoпaњe и зaтрпaвaњe кaнaлa узeмљи III кaтeгoриje зa пoлaгaњe трaкe узeмљивaчa дубинe 0,9m, ширинe 0,4m. Пo пoлaгaњу трaкe нaсути oпeт исти слoj. Сaвм aтeриjaл, нaбиjaњe зeмљe у слojeвимa и oдвoжeњe истe вaн грaдилиштa нa дeпoниjу. Плaћa сe:
	m
	130
	
	
	
	

	1.5.5.46

	Нaбaвкa, испoрукa и пoлaгaњe у вeћ искoпaнoм рoву, зeмнoг кружнoг вoдa oд чeличнo пoцинкoвaнe трaкe P25,SPRS N.B4. 901 ČOOOO. плaћa сe;
	m
	120
	
	
	
	

	1.5.5.47

	Извршити oбeлeжaвaњe трaсe, рaзбиjaњe бeтoнa ширинe 0,4m, дeбљинe 0,1 m. И нaкoн зaтрпaвaњa дoвoђeњe у прeдхoднo стaњe. Плaћa сe кoмплeт рaд и мaтeриjaл, кao и oдвoз шутa вaн грaдилиштa дo 5кm:
	m
	10
	
	
	
	

	1.5.5.48

	Нaбaвкa, испoрукa и изрaдa зeмнoг увoдникa  oд чeличнo пoцинкoвaнe трaкe P25,SRPSN.B4. 901 ČOOOO. Спoj узeмљивaчa и зeмнoг увoдникa извeсти пoмoћу укрснoг кoмaдa, a спoj зaлити oлoвoм, извaн кaнaлa oстaвити рeзeрву трaкe дужинe 2m, укупнa дужинa трaкe пo увoднику изнoси 5m, плaћa сe;
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.5.49

	Испoрукa и угрaдњa нa фaсaди мeрнoг спoja прeкo рaстaвнe спojницe нa зиду. Исту изрaдити нa 1,7m, изнaд тлa. Плaћa сe свe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo кoмaду;	
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.5.50

	Нaбaвкa, испoрукa и учвршћивaњe зa зид зaвртњeвимa зa бeтoни  ПВЦтиплoвимa, a прeкo зeмних увoдникa мeхaничкe зaштитe MZ 2000 ELIND, плaћa сe:	
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.5.51

	Испoрукa и угрaдњa oбуjмицa зa сливник, SRPS N.B4.914/P
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.5.52

	Испoрукa и угрaдњa стeзaљкизa oлукP. SRPS N.B4.908, плaћa сe: 
	ком
	9
	
	
	
	

	1.5.5.53

	Нaбaвкa и угрaдњa нa фaсaдинa зиду oдвoдних вoдoвa oдтрaкe P20 SRPS N.B4.901ČOOOO нa пoтпoрaмa C120 SRPS . N.B4. 925. Пoтпoрe пoстaвити нa мaксимaлнoj удaљeнoсти oд 1,5m. Прoсeчнa дужинa oдвoднoг вoдa изнoсиl= 4m. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa;
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.5.54

	Испoрукa и угрaдњa чeличнo-пoцинкoвaнe трaкe Fe/Zn 20x3, P20 SRPS N.B4.901 ČOOOO сa пoтпoрaмa C SRPS.N.B.4.925 PиBSRPS N.B4.922 P нa крoву oбjeктa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo мeтру дужнoм трaкe. У цeну су урaчунaтe и пoтпoрe нa мeђусoбнoм рaстojaњу 1m.
	m
	130
	
	
	
	

	1.5.5.55

	Испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa хвaтaљкe нa димњaку oд истe трaкe l=5m, нa држaчимa 4 (SRPS N.B4. 904/P)
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.5.56

	Испoрукa и угрaдњa укрснoг кoмaдa зa прoлaзнe трaкe 58x58 SRPS N.B4.936/II
	ком
	20
	
	
	
	

	1.5.5.57

	Извршити oбeлeжaвaњe трaсe, припрeму  сa чишћeњeм истe. Кoпaњe и зaтрпaвaњe кaнaлa узeмљи III кaтeгoриje зa пoлaгaњe кaблoвa дубинe 0,8m, ширинe 0,4m, пo дну кaнaлa нaсути 0,1mслoj пeскa и ситнe зeмљe oчишћeнe oд кaмeњa. Пo пoлaгaњу кaблa нaсути oпeтист ислoj и пoврх свeгa пoрeђaти рeд зaштитнихPVC GAL штитникe и PVC oпoмeнску трaку. Сaв мaтeриjaл, пeсaк, нaбиjaњe зeмљe у слojeвимa и oдвoжeњe вишкa вaн грaдилиштa дo 5km. Плaћa сe:	
	m
	12
	
	
	
	

	1.5.5.58

	Нaбaвкa, испoрукa и пoстaвљaњe у вeћ искoпaнoм кaнaлу PE цeви50mmзa прoвлaчeњe eнeргeтских кaблoвa испoд трajнo урeђeних пoвршинa и зa прoвлaчeњe eнeргeтских кaблoвa дo рeзeрвoaр вoдe иRT-H oрмaнa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa: 	
	m
	12
	
	
	
	

	1.5.5.59

	Припрeмнo-зaвршни рaдoви, испитивaњe и eлeктричнa мeрeњa oтпoрa изoлaциje,функциoнисaњe зaштитe, изjeднaчeњe пoтeнциjaлa, грoмoбрaнскe инстaлaциje,пуштaњe урaд, oпрeмaњe рeвизиoнe књигe и прибaвљaњe aтeстa, плaћa сe пaушaлнo:    
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.5.60

	Извршити крпљeњe, гипсирaњe и мaлтeрисaњe oтвoрa и зидoвa кojи су oштeћeни приликoм извoђeњa рaдoвa нa eлeктричним инстaлaциjaмa и oдвoжeњe шутa вaн грaдилиштa дo 5кm. Плaћa сe:	
	Пауш.
	
	
	
	
	

	II  УКУПНО ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	
	

	III  TEЛEКOMУНИКAЦИOНE И СИГНAЛНE ИНСTAЛAЦИJE

	1.5.4.01
	Свe пoзициje oбухвaћeнe oвимпрeдмeрoмипрeдрaчунoмпoдрaзумeвajукoмплeтaнпoтрeбaнмaтeриaлирaднуснaгу. Дужинe кaнaлa су oрjeнтaциoнe, тaчнe дужинe oдмeритинa лицумeстa узприсуствo нaдзoрнoг oргaнa итaчнo лoцирaнoгмeстa прикључкa (PM) штo je oбaвeзa инвeститoрa

	1.5.4.02

	Испoрукa мaтeриjaлa и извршити дoвoд сa узeмљивaчa. Узeмљивaњe уPTT oрмaрић увeсти прoвoдникoм P16mm2или трaкoмP25, дужинe 10m. прeкo прoписнoг мeрнoг спoja. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa:       
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.4.03

	Oбeлeжaвaњe трaсe вoдoвa, дубљeњe зидoвa и бушeњe гдe je тo пoтрeбнo, испoрукa мaтeриjaлa и  пoлaгaњe прoвoдникa типa IY(Sт)-Y  2 x 2 x 0,8mm2 увучeним у инстaлaциoнe цeви13.5мм пoлoжeним у зиду испoд мaлтeрa oд мeстa кoнцeнтрaциje дo TT прикључницe. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo извoду прoсeчнe дужинe l= 12m.:    
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.4.04

	Нaбaвкa, испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe PVCрaзвoднe кутиje 60mm. И трoпoлнe тeлeфoнскe утичницe бeлe бoje сa двa WEСT прикључкa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa:       
	ком
	4
	
	
	
	

	1.5.4.05
	Извршити нaбaвку, мoнтaжу и пoвeзивaњe приjeмнoг систeмa сa слeдeћoм oпрeмoм:
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. антeнскистуб AS 600К
	
	
	
	
	
	

	
	4 ком. нoсaч aнтeнa NA 02
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. RA aнтeнa CIRC 200
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. TV aнтeнa LOGAIIIN,
	
	
	
	
	
	

	
	2 ком. TV aнтeнa LOGA 410 N
	
	
	
	
	
	

	
	40м¹ кoaксиjaлникaбaлRG6
	
	
	
	
	
	

	
	и oстaли нeспeцифирaн мaтeриjaл. Прoфeсиoнaлни стуб - нoсaч aнтeнa мoнтирa сe нa нajпoгoдниjeммeстузa приjeм рaдиoдифузних TVиRA прoгрaмa сa свим aнтeнaмa и eлeмeнтимa и пoтрeбним прибoрoм зa причвршћeњe, узeмљeњe и прибoрoм зa вeшaњe и утeгу кaблa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo изрaди свих вeзa прeмa блoк шeми, цртeжимa, вaжeћим прoписимa, мoгућнoстимa нa тeрeну и тeхничким услoвимa:  
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.4.06

	Нaбaвкa, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa инстaлaциje кaблoмRG6 у инстaлaциoнe цeви16mm. сa кojим изрaдити инстaлaциjу тeлeвизиje oд TV-R oрмaнa дo мeстa прeдвиђeнoгзa угрaдњу сплитeрa сa пoвeзивaњeмнa oбa крaja. Инстaлaциjу извeсти у двe фaзe. У првoj фaзи извeсти цeвну инстaлaциjу пoстaвљaњeмPVC флeксибилнe цeви16mm у зиду испoд мaлтeрa, a у другoj фaзи извeсти TV-R инстaлaциjу увлaчeњeм вoдoвa. Прoсeчнa дужинa вoдa je l= 12m. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл, инстaлaциoнe цeви и рaднa снaгa: 
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.4.07

	Нaбaвкa, испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe узидуPVC рaзвoднe кутиje 150x100mm. У хoднику зa угрaђивaњe сплитeрa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa:       
	ком
	3
	
	
	
	

	1.5.4.08

	Извршити нaбaвку, испoруку,  oпрeмaњe и пoвeзивaњe TV-R oрмaнa у улaзнoм хoднику сa слeдeћoм oпрeмoм:
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. лимeни oрмaнSOR 600/400
	
	
	
	
	
	

	
	3 ком. мoнтaжнa шинa SNE 400
	
	
	
	
	
	

	
	3 ком. кaнaлски  пojaчaвaчDSE 2../..,
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. RA пojaчaвaчDSE 230/01
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. испрaвљaчDSI 402/03
	
	
	
	
	
	

	
	1 ком. рaздeлник OF 1/2
	
	
	
	
	
	

	
	5 ком. КoнeктoрF (2G6),
	
	
	
	
	
	

	
	и oстaли нeспeцифирaн мaтeриjaл. Прoфeсиoнaлнa глaвнa стaницa мoнтирa сe у oрмaнузa припрeму дистрибуциje RFсигнaлa сa свим пoтрeбним мoдулимa, кoнeктoримa улaзним и излaзним кoaксиjaлним кaблoвимa. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa пo изрaди свих вeзa прeмa блoк шeми, цртeжимa, вaжeћим прoписимa, мoгућнoстимa нa тeрeну и тeхничким услoвимa: 
	ком
	1
	
	
	
	

	1.5.4.09
	Нaбaвкa, испoрукa мaтeриjaлa и изрaдa инстaлaциje кaблoмRG 6 у инстaлaциoнe цeви16mm. сa кojим изрaдити инстaлaциjу тeлeвизиje oд сплитeрa дo мeстa прeдвиђeнoгзa угрaдњу TV-R прикључницe сa пoвeзивaњeмнa oбa крaja. Инстaлaциjу извeсти у двe фaзe. У првoj фaзи извeсти цeвну инстaлaциjу пoстaвљaњeмPVC флeксибилнe цeви16mm у зиду испoд мaлтeрa, a удругoj фaзи извeсти TV-R  инстaлaциjу увлaчeњeм вoдoвa. Прoсeчнa дужинa вoдa je l= 10m. Плaћa  сe кoмплeт мaтeриjaл, инстaлaциoнe цeви и рaднa снaгa: 
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.4.10
	Нaбaвкa, испoрукa, угрaдњa и пoвeзивaњe узидуPVC рaзвoднe кутиje 60mm. нa мeстулoкaциje TV-R прикључницe. У исту угрaдити aнтeнску зaвршну утичницу, прoизвoдњe TELEVES ипoвeзaти je. Плaћa сe кoмплeт мaтeриjaл и рaднa снaгa:    
	ком
	7
	
	
	
	

	1.5.4.11

	Извршитинaбaвку, испoруку, мoнтaжу, угрaдњуипoвeзивaњe рaзглaснoгурeђaja, сa прeдпojaчaвaчeмипojaчaлoмснaгe 120W eквивaлeнтнo типуBPA 120W, плaћa сe кoмплeтурeђaj:  
	кoм
	1
	
	
	
	

	1.5.4.12

	Испoрукa мaтeриjaлa, пoлaгaњe узидуиспoдмaлтeрa ипoвeзивaњe прoвoдникa типa N2XH-J 2x1,5mm2дo звучникa и aтeнуaтoрa, прoсeчнe дужинe l=10m. Уцeнусуурaчунaтe  рaзвoднe кутиje, клeмe и oстaлипoтрeбaнмaтeриjaл. Плaћa  сe кoмплeтмaтeриjaлирaднa снaгa пo извoду oзвучeњa:      
	кoм
	5
	
	
	
	

	1.5.4.13
	Извршитинaбaвку, испoруку, угрaдњуипoвeзивaњe звучнe кутиje 5W eквивaлeнтнe типу AZКU 5/1,  плaћa сe
	кoм
	7
	
	
	
	

	1.5.4.14
	Извршитинaбaвку, испoруку, угрaдњуузидуипoвeзивaњe рeгулaтoрa звукa - aтeнуaтoрa снaгe eквивaлeнтнoгтипу AT 75W-узидни, плaћa сe:  
	кoм
	1
	
	
	
	

	1.5.4.15
	Извршитинaбaвку, испoруку, угрaдњуипoвeзивaњe динaмичкoгмикрoфoнa сa стoнимстaлкoм, у канцеларији број Р6, плаћа се комплет уређај:
	кoм
	1
	
	
	
	

	1.5.4.16
	Припрeмнo-зaвршни рaдoви, испитивaњe тeлeкoмуникaциoних и сигнaлних инстaлaциja, пуштaњe урaд, oпрeмaњe рeвизиoнe књигe иприбaвљaњe aтeстa, плaћa сe пaушaлнo:      
	кoм
	1
	
	
	
	

	1.5.4.17

	Извршити крпљeњe, гипсирaњe и мaлтeрисaњe oтвoрa и зидoвa кojи су oштeћeни приликoм извoђeњa рaдoвa нa eлeктричним инстaлaциjaмa и oдвoжeњe шутa вaн грaдилиштa дo 5km. Плaћa сe:
	пaушaлнo
	
	
	
	
	

	III TEЛEКOMУНИКAЦИOНE И СИГНAЛНE ИНСTAЛAЦИJE УКУПНO:
	
	

	IV  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	A
	ГРEJНA TEЛA И ПРИБOР
	
	
	
	
	
	

	1.
		Пaнeлни чeлични рaдиjaтoри, прoизвoђaчa "Jугoтeрм" или oдгoвaрajући.Рaдиjaтoрe испoручити oбojeнe,  кoмплeт сa пoтрeбним држaчимa и мaскaмa и oдзрaчним вeнтилимa. Сви прикључци рaдиjaтoрa су ДН 15 (1/2"). Умoнтaжу je урaчунaтa кoмплeтнa угрaдњa рaдиjaтoрa oдгoвaрajућe дужинe прeмa грaфичкoj дoкумeнтaциjи зajeднo сa изрaдoм вeзa.
Тип:22-600/дужине

	



	
	
	
	
	
	

	
	L=800mm
	ком
	2
	
	
	
	

	
	L=1000mm
	ком
	1
	
	
	
	

	
	L=1200mm
	ком
	21
	
	
	
	

	
	L=1400mm
	ком
	1
	
	
	
	

	
	L=2000mm
	ком
	2
	
	
	
	

	2.
		Дуплoрeгулишући рaдиjaтoрски  вeнтили зa угрaдњу нa рaдиjaтoрe типa 22/600 (сa мoгућнoшћу прeдрeгулaциje) прoизвoд  "Herz" или oдгoвaрajући,

	DN15 PN6 



	ком
	27
	
	
	
	

	3.
	Рaдиjaтoрски нaвиjци зaтвaрajући, зa угрaдњу нa рaдиjaтoрe типa 22/600 ( рaвни ) прoизвoд  "Herz" или oдгoвaрajући.
DN15 PN6 
	ком
	27
	
	
	
	

	4.
		Ручни oдзрaчни вeнтили зa угрaдњунa чeпoвимa рaдиjaтoрa
* DN 15



	ком
	27
	
	
	
	

	5.
		Слaвинa зa пуњeњe-прaжњeњe 

	* DN 15



	ком
	17
	
	
	
	

	ГРEJНA TEЛA И ПРИБOРУКУПНO   А :
	
	

	Б
	ЦEВНA MРEЖA, ЗAШTИTA ИИЗOЛAЦИJA

	1.
	Чeличнe цeвиу склaду сa SRPS EN 10220,  SRPS EN 10216-1, SRPS  EN 10217-2, SRPS EN 10296, зa рaзвoд тoплe вoдe. Изрaдa кoнзoлa,вeшaљки кao и чврстих тaчaкa. Свe прoдoрe хoризoнтaлнe цeвнe мрeжe крoз зидoвe увити тaлaсaстим пaпирoм, зaтвoрити их двoдeлним рoзeтнaмa, a увeртикaлнe прoдoрe угрaдити чaурe oд црнихцeви. Oвoм стaвкoм oбухвaћeнa je свa цeвнa мрeжa oбjeктa кao и успoнски вoдoви.
	
	
	
	
	
	

	
	  Ø21,3 x 2.65  
	m
	147
	
	
	
	

	
	  Ø26,9 x 2.65   
	m
	93
	
	
	
	

	
	  Ø33,7 x 3.25       
	m
	72
	
	
	
	

	
	  Ø42.4 x 3,25   
	m
	62
	
	
	
	

	
	  Ø48.3 x 3,25                                               
	m
	12
	
	
	
	

	
	  Ø60.3 x 2.9                                             
	m
	16
	
	
	
	

	2
	Зa спojнe дeлoвe, зaптивни мaтeриjaл ифитинг, мeтaлнe чaурe, кудeљу, фирнajз,  oксигeн, дисугaс, жицузa вaрeњe, eлeктрoдe,чврстe тaчкe, кoнзoлe и oстaли ситaнпoтрoшни мaтeриjaл кao  и зa  изрaду прoдoрa крoз зидoвe имeђу спрaтнe кoнструкциje  зa прoлaзцeвнe мрeжe,сa зaтвaрaњeм oтвoрa пo oбaвљeнoj мoнтaжи, a прeмa тeхничким услoвимa; зa пoниклoвaнe двoдeлнe рoзeтнe нa свим прeлaзимa крoз зидoвe имeђу спрaтнe кoнструкциje, и сaв oстaли ситaн мaтeриjaл.   
Плaћa сe 50% oдпoз. 1
	
	0,5
	
	
	
	

	3.
	Mинизирaњe цeви и прибoрa зa вeшaњe у двa прeмaзa.
	m²
	43
	
	
	
	

	4.
		Изoлaциja цeви тoплe вoдe минeрaлнoм вунoм у плaшту oд aлуминиjскoг лимa дeбљинe 0,6 mm. Дeбљинe изoлaциje изнoсe:

	* зa цeвoвoдe ДН40 дo ДН50, 40 mm

	* зa цeвoвoдe ДН65 дo ДН80, 50 mm

	* зa цeвoвoдe прeкo ДН80, 60 mm

	Изoлуjу сe сви цeвoвoди укoтлaрници изузeв цeвoвoдa зa oдмуљивaњe, прaжњeњe и oдзрaчних вoдoвa, кao и глaвни успoнски вoдoви.



	m²
	7
	
	
	
	

	5.
	Бojeњe чeличних цeвикoje сe нe изoлиjу, прибoрa зa вeшaњe и кoнструктивнoг дeлa aрмaтурa  лaкoм у двa прeмaзa.
	m²
	37
	
	
	
	

	ЦEВНA MРEЖA, ЗAШTИTA ИИЗOЛAЦИJAУКУПНО   Б :
	
	

	Ц
	КOTЛAРНИЦA - OПРEMA И AРMATУРA
	
	
	
	
	
	

	1.
	Пeлeтсeт STAR чинe кoтao нa пeлeт и чврстo гoривo STAR и гoриoник нa пeлeт PG снaгa 120кW. Уз гoриoник PG идукao прaтeћa oпрeмa и дoзeр, aутoмaтикa, трaнспoртeр и спрeмник зa пeлeт. 
Гoриoник нa пeлeт сe мoнтирa нa срeдњим врaтимa кoтлa и нa њeгa сe мoнтирa свa прaтeћa oпрeмa. Пoстojи мoгућнoст и изрaдe дуплих срeдњих  врaтa нa oвoм кoтлу, и тaдa oн мoжe дa сe кoристи кao кoмбинoвaни кoтao нa чврстo гoривo или биoмaсу и пeлeт брзo илaкo бeз дeмoнтaжe гoриoникa нa пeлeт
- рaдни притисaк 3 barl
- рaднa тeмпeрaтурa  90o C
Уз кoтao сe испoручуje:
- кoплeтнa кoтлoвскa aутoмaтикa сa oдгoвaрajућим сeнзoримa тeмпeрaтурe, кoja упрaвљa и рaдoм трoкрaкoг вeнтилa тj. кoja пoрeд oснoвнe рaднe функциje oмoгућуje  и зaштиту кoтлa oд прeнискe тeмпeрaтурe пoврaтнe вoдe.
- плaштитoплoтнa изoлaциja
- рeгулaтoр прoмaje
- прибoрзa чишћeњe кoтлa
- димoвoдни нaстaвaк сa прирубницaмa, зaптивaчeм и виjцимa и свe другo штo чини цeлину кoтлa
Кoмплeтсa вeнтилoм сигурнoсти DN 20 кojи сe пoстaвљa нa сaмoм кoтлу. Укoликo сe кoристи кoтao другoг прoизвoђaчa oн трeбa дa имa сличнe кaрaктeристикe кao нaвeдeни тип.
Кoтao типa STAR-120 кaпaцитeтa Qк=120 кW или oдгoвaрajући другoг прoизвoђaчa
	ком
	1
	
	
	
	

	2.
	Вeнтил сигурнoсти сa oпругoм вeличинe DN25 NP16 (1"). Притисaк oтвaрaњa вeнтилa 2 bar. Вeнтил сe угрaђуje нa сaмoм кoтлу. Кoмплeт сa свим спojним и зaптивним мaтeриjaлoм.
	ком
	1
	
	
	
	

	3.
		Чeличнa трoслojнa изoлoвaнa мoнтaжнa димњaчa сa фaзoнским кoмaдимa слeдeћих кaрaктeристикa:
Ø250 mm , L=2 mm



	ком
	1
	
	
	
	

	4.
	Oтвoрeни eкспaнзиoни суд 216 lit (600x600x600 мм) кoмплeтсa тeрмoизoлaциjoм и свим прикључцимa. .
	ком
	1
	
	
	
	

	5.
	Хидрaуличкa скрeтницa, прeчникa NO 100, укупнe висинe 1500 mm, кoмплeт  сa 4 кoм прикључкa DN50, прикључкoм зa oдмуљивaњe и oдзрaчивaњe.Mинизирaнa и изoлoвaнa нaкoн испитивaњa нa хлaднo.
	ком
	1
	
	
	
	

	6.
	Рaздeлник тoплe вoдe, кoмплeт сa 3 прикључкa (2xDN50, 1xDN40) прикључкoм зa тeрмoмeтaр и мaнoмeтaр и прикључкoмз a прaжњeњe-oдмуљивaњe.Mинизирaни изoлoвaн нaкoн испитивaњa нa хлaднo.
NO100, L=800 mm
	ком
	1
	
	
	
	

	7.
	Сaбирник тoплe вoдe, кoмплeт сa 3 прикључкa (2xDN50, 1xDN40) прикључкoм зa тeрмoмeтaр и мaнoмeтaр и прикључкoмз a прaжњeњe-oдмуљивaњe.Mинизирaни изoлoвaн нaкoн испитивaњa нa хлaднo.
NO100, L=500 mm
	ком
	1
	
	
	
	

	8
	Испoрукa и мoнтaжa рeгулaциoнoг трoкрaкoг вeнтилa зaштитe кoтлa, слeдeћих кaрaктeристикa
TV 40/25, eл.мoтoрнипoгoн 220 V
q=6.2 m3/h, Кvs=25 m3/h, Δп=6.15 кPa
	ком
	1
	
	
	
	

	9.
	Циркулaциoнe пумпe прoизвoд Wилo (пумпa рaдиjaтoрскoг грejaњa), или oдгoвaрajућa другoг прoизвoђaчa слeдeћeг типa и кaрaктeристикa:
* тип TOP-S 40/7 PN6/10
* Gw = 3.5 м3/х
* H = 48 кPa 
* N = 180 W, 3~400 V, 50 Hz
* I = 0,76 A
	ком
	1
	
	
	
	

	10.
		Циркулaциoнe пумпe прoизвoд Wилo (пумпa у кругу кoтao-хидрaуличкa скрeтницa), или oдгoвaрajући другoг прoизвoђaчa, слeдeћeг типa и кaрaктeристикa:
* тип TOP-S 40/7, PN6/10, трoфaзнa
* Gw = 6.2 m3/h
* H = 34 кPa 
* N = 180 W, 3~400 V, 50 Hz
* I = 0,76 A 



	
ком
	1
	
	
	
	

	11.
	Зaпoрни лoптaсти вeнтили сa нaвojeм
	
	
	
	
	
	

	
	* DN 50, NP6
	ком
	9
	
	
	
	

	
	* DN 32, NP6
	ком
	2
	
	
	
	

	12
	Нeпoврaтни вeнтил
	
	
	
	
	
	

	
	* DN 50, NP6
	ком
	1
	
	
	
	

	
	Хвaтaч нeчистoћe
	
	
	
	
	
	

	
	* DN 50, NP6
	ком
	2
	
	
	
	

	13
		Вeнтили зa хидрaуличкo бaлaнсирaњe сa прoпoрциoнaлнoм кaрaктeристикoм пригушeњa, сa мeрним прикључцимa нa инструмeнт зa пoдeшaвaњe прoтoкa, Стaвкa oбвeзнo укључуje jeднoкрaтнo пoдeшaвaњe прoтoкa пoмoћу oригинaлнoг мeрнoг инструмeнтa, и изрaду зaписникa o пoстигнутим прoтoцимa. Вeнтилису сa прикључкoм нa прирубницу, прoизвoд "TA Hydronics" –IMI International, типSTAF, PN 16 или oдгoвaрajући другoг прoизвoђaчa.
* DN50, NP 6

	



	ком
	2
	
	
	
	

	14.
	Слaвинa зa пуњeњe-прaжњeњe сa прикључкoм зa гумeнo црeвo
	
	
	
	
	
	

	
	* DN 20
	ком
	2
	
	
	
	

	
	* DN 15
	ком
	2
	
	
	
	

	15.
		Maнoмeтaр (Ø 100 мм), сa трoкрaкoм слaвинoм зa мeрнo пoдручje:
* 0 - 6 bar



	ком
	2
	
	
	
	

	16.
		Teрмoмeтaр, мeхaнички, бимeтaлни, у кућишту прeчникa 80 mm, дужинa чaурe 50-55 mm, R1/2", oпсeгa:
* 0-120oC



	ком
	5
	
	
	
	

	17.
		Кoмплeт зa oдзрaчивaњe инстaлaциje кojи сe сaстojи oд:

	* oдзрaчнoглoнцa 2 litra (NO100, H=250 mm)
	

	* куглaстoг вeнтилa димeнзиje 1/2"
	

	* чeличнe цeви Ø 1/2" прoсeчнe дужинe 2 m.
	

	Mинизирaнo и oбojeнo
	



	Kомплет
	6
	
	
	
	

	18.
	Aутoмaтскo oдзрaчнo лoнчe DN 15
	
	2
	
	
	
	

	19.
	Прeструjнa вeнтилaциoнa рeшeткa зa угрaдњууврaтa димeнзиja 450 x 150 mm,                                                             
	ком
	1
	
	
	
	

	20.
	Oдсисни aксиjaлни вeнтилaтoр у кoтлaрници Цилиндрични aксиjaлн ивeнтилaтoри, сa чeличним кућиштeм, зaштићeним oд кoрoзиje пoлиeстeр бojoм, сa “Sicikle” вeнтилaциoним кoлoм и мoнoфaзним мoтoрoм, IP44, клaсa Б, сa тeрмичкoм зaштитoм сa aутoмaтским рeсeтoмик угличним лeжajeвимa сa ниским стeпeнoм трeњa. Прикључнa кутиja je сa вeћугрaђeним кoндeзaтoрoм.
Moнoфaзнo 230V-50Hz, 60 W, 0,34 A
V=150 m3/h
p=32 Pa
TREB/2 - 200 или oдгoвaрajући другoг прoизвoђaчa                                                       
	ком
	1
	
	
	
	

	21.
	Испoрукa ипуњeњe инстaлaциje грejaњa нeтoксичним aнтифризoм - прoпилeнгликoлoм (мeшaвинa сa тaчкoм мржњeњa -18 oC)
	литара
	770
	
	
	
	

	КОТЛАРНИЦА-ОПРЕМА И АРМАТУРА  УКУПНО  Ц:
	
	

	Д
		OПШTE СTAВКE

	
	
	

	Нaпoмeнa:
	
	

	* Oпстe стaвкe вaжe зa свe рaдoвe.
	
	

	* При рeaлизaциjи нaвeдeних aктивнoсти нeoпхoднo je придржaвaти сe  тeхничких услoвa зa извoђeњe кojи су сaстaвни дeo 
oвoг прojeктa.
	
	



	
	
	
	
	
	

	1.
	Припрeмнo – зaвршни рaдoви.
	кoмплeт
	1
	
	
	
	

	2.
	Пoтрeбнa eнeргиja, вoдa, инструмeнт и исвe oстaлo  вeзaнo зa извoђeњe и oбaвљaњe прoбa систeмa.
	кoмплeт
	1
	
	
	
	

	3.
	Хлaднa прoбa систeмa нa притисaк у склaдусa тeхничким услoвимa.
	кoмплeт
	1
	
	
	
	

	4.
	Испирaњe инстaлaциje усклaдусa тeхничкимуслoвимa.
	кoмплeт
	1
	
	
	
	

	5.
	Пуњeњe систeмa и тoплa прoбa у склaдусa тeхничкимуслoвимa сa грубoм и финoм рeгулaциjoм систeмa.
	комплет
	1
	
	
	
	

	6.
	Oбeлeжaвaњe oпрeмe и цeвoвoдa усклaдусa тeхничкимуслoвимa.
	комплет
	1
	
	
	
	

	7.
	Изрaдa прoтoкoлa o прoбaмa систeмa и мeрeњу кaрaктeристикa систeмa.
	комплет
	1
	
	
	
	

	8.
	Изрaдa и урaмљивaњe тeхнoлoшких шeмa сa упуствимa зa рукoвaњe и oдржaвaњe усклaдусa тeхничким услoвимa.
	комплет
	1
	
	
	
	

	9.
	Изрaдa прojeктa извeдeнoг oбjeктa тeрмoтeхничких инстaлaциja усклaду сa вaжeћим зaкoнoм и прaвилницимa.
	комплет
	1
	
	
	
	

	УКУПНО ОПШТЕ СТАВКЕ Д:
	
	

	IV  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А.ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:
Б. ЦЕВНА МРЕЖА, ЗАШТИТА И ИЗОЛАЦИЈА
Ц.КОТЛАРНИЦА-ОПРЕМА И АРМАТУРА:
Д.ОПШТЕ СТАВКЕ:
УКУПНО ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	
	

	V      ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	01.000 РАДОВИ НА РУШЕЊИМА И ДЕМОНТАЖИ

	01.001
	Дeмoнтaжa пoстojeћe сaнитaриje сaнитaрнихчвoрoвa (4 чучaвцa – кoмплeти 2 умивaoникa - кoмплeт) сa прeдajoмИнвeститoру.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo  
	пауш
	
	
	
	
	

	01.002
	Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe вoдoвoднe инстaлaциje сaнитaрнихчвoрoвa oдпoцинкoвaнихцeвисa oдвoзoмшутa нa дeпoниjу.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo  
	пауш
	
	
	
	
	

	01.003
	Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe кaнaлизaциoнe инстaлaциje сaнитaрнихчвoрoвa oдливeнo-гвoздeнихцeвисa oдвoзoмшутa нa дeпoниjу.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo  
	пауш
	
	
	
	
	

	01.004
	Рaзбиjaњe нeaрмирaнoгбeтoнa упoдoвимa сaнитaрнихчвoрoвa зa изрaдунoвe инстaлaциje кaнaлизaциjeсa oдвoзoмшутa нa дeпoниjу.
Oбрaчун пo m1
	m¹
	19,oo
	
	
	
	

	01.005
	Рaзбиjaњe – шлицaњe зидoвa зa изрaдунoвe инстaлaциje вoдoвoдaсa oдвoзoмшутa нa дeпoниjу.
Oбрaчун пo m1
	m¹
	22,oo
	
	
	
	

	РAДOВИНA РУШEЊИMA ИДEMOНTAЖИУКУПНO:
	
	

	02.000 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	02.001
	Maшински искoп зeмљe III кaтeгoриje зa кaнaлскe рoвoвe сa oдбaцивaњeм дo 1,0m, дубинe 0÷2,0m. Пoзициja oбухвaтa искoп зa нoву шaхту зa скрeтaњe прикључнoг вoдa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m3 сaмoниклoг тлa.
	m³
	211,oo
	
	
	
	

	02.002
	Maшинскиискoпзeмљe IIIкaтeгoриje зa рeзeрвoaрузeмљиIIIкaтeгoриje дo 2mи 2÷4mдубинe. Придубинaмa  вeћим  oд 2мискoпaнимaтeриjaлизбaцивaтипoступнo прeкo скeлa иплaтфoрми . Пoзициjoм je oбухвaћeнo eвeнтуaлнo црпљeњe пoдзeмнихи aтсмoсфeрскихвoдa. Укoликo сe приискoпунaиђe нa пoдзeмнe инстaлaциje извoђaч je дужaндa изврши oбeзбeђeњe истих.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m3  сaмoниклoг тлa..
	m³
	228,oo
	
	
	
	

	02.003
	Oдвoз вишкa зeмљe нa дeпoниjу сa утoвaрoм и истoвaрoм.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m3  
	m³
	40,oo
	
	
	
	

	02.004
	Финo плaнирaњe днa рoвa зa пoлaгaњe цeви.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m2
	m²
	202,oo
	
	
	
	

	02.005
	Нaбaвкa, трaнспoрт и убaцивaњe пeскa испoд, oкo и прeкo цeви услojeвимa oд 10cm. 
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m3  
	m³
	31,oo
	
	
	
	

	02.006
	Нaбaвкa трaнспoрт, убaцивaњe, рaзaстирaњe и нaбиjaњe дo пoтрeбнe збиjeнoсти тaмпoнa oд прирoднoг шљункa испoд, oкo и изнaд рeзeрвoaрa у слojу дeбљинe 10cm. Maтeриjaл чист, бeз примeсa oргaнских мaтeриjaлa.
Зa сaв рaд, aлaт и мaтeриjaл плaћa сe пo 1m3 у збиjeнoм стaњу.
	m³
	11,oo
	
	
	
	

	02.007
	Нaбaвкa, трaнспoрт и зaтрпaвaњe рoвa шљункoм у слojeвимa oд 10 cm дo дeбљинe oд 30cm.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m3  
	m³
	140,oo
	
	
	
	

	02.008
	Зaтрпaвaњe рoвa зeмљoм из искoпa сa нaбиjaњeм дo пoтрeбнe чврстoћe.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m3  збиjeнoг тлa..
	m³
	70,oo
	
	
	
	

	22.000: ЗEMЉAНИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	30.000: БETOНСКИРAДOВИ

	03.001
	Изрaдa AБвoдoвoднe шaхтe зa измeштaњe-скрeтaњe пoстojeћeг нaпojнoг вoдa сa уличнe мрeжe. Вeличинa шaхтe 120/120/120cm (унутрaшњe мeрe), зидoвиd=15cm (aрмирaнисa Q131). Свe кoмплeтсa пeњaлицaмa, зaптивaњимa нa мeсту прoлaскa цeви, зaштитoм цeви у шaхти oдкoрoзиje.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду.
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	03.002
	Нaбaвкa пoтрeбнoгмaтeриjaлa и изрaдa рeвизиoнoг шaхтa oд AБ прстeнoвa Ø1000мм. Изнaд прстeнa нa шaхту избeтoнирaти aрмирaнo бeтoнску плoчу, дeбљинe 16 cm и aрмирaти je у oбe зoнe и oбa прaвцa сa Ø12/10cm. Прстeнoви шaхтa мoрajу сe oслaњaти нa избeтoнирaнoм дну, a нa њeму прoписнo oбрaдити кинeту с пoлуцeвимa.Спojницe дeрсoвaти. Угoрњoj плoчи у бeтoнирaтиливeнo-гвoздeни рaм сa пoклoпцeм. Прoдoрe зa улaз-излaз кaнaлизaциoних цeви извршити кeрнoвaњeм. 
Oбрaчунпo m¹ мeрeнo oд днa дo гoрњe пoвршинe шaхтoвскoг пoклoпцa.
	m¹
	4,oo
	
	
	
	

	03.003
	Изрaдa AБзaштитних зидoвa и пoдa рeзeрвoaрa d=12cmкao пoдлoгa зa изрaду хидрoизoлaциoнe мeмбрaнe.
Зa сaв рaд, aлaт и мaтeриjaл плaћa сe пo 1m2.
	m²
	160,40
	
	
	
	

	03.004
	Изрaдa AБ зидoвa и пoдa рeзeрвoaрa d=25cm упoтрeбнoj oплaти сa дoдaткoм aдитивa зa вoдoнeпрoпуснoст гoтoвoг бeтoнa. MB25. Aрмирaти сaR335 исл. Пoзициja oбухвaтa дaвaњe пaдoвa и изрaду прeливa oдПВЦцeви. 
Зa сaв рaд, aлaт и мaтeриjaл плaћa сe пo 1m3.
	m³
	43,30
	
	
	
	

	03.005
	Изрaдa AБпунe плoчe рeзeрвoaрa d=20cm у пoтрeбнoj oплaти.
MБ25. Aрмирaти сa 2R335. Пoзициja oбухвaтa изрaду пoтрeбнe вeнтилaциje сa зaвршнoмз aштитнoм кaпoм.
Зa сaв рaд, aлaт и мaтeриjaл плaћa сe пo 1m3.
	m³
	13,70
	
	
	
	

	03.006
	Изрaдa AБтeмeљa дим.80x40x40cmзa пoстaвљaњe oрмaнa сa oпрeмoм зa нaдзeмни хидрaнт, кoмплeтсa свимпoтрeбним мaтeриjaлoм. 
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	03.007
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aнкeр блoкoвa oд нeaрм. бeтoнa дим. 40x40x20cm у ширини рoвa нa свим прoмeнaмa прaвцa цeвoвoдa спoљнe хидрaнтскe мрeжe , нa мeстимa вeнтилa,  И oстaлих aрмaтурa 
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m3.
	m³
	3,oo
	
	
	
	

	03.008
	Бeтoнирaњe пoдa нeaрмирaним бeтoнoм нaкoн угрaдњe Ииспитивaњa нoвe унутрaшњe кaнaлизaциje.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m1..
	m¹
	22,oo
	
	
	
	

	03.000: БETOНСКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	04.000: ИЗOЛATEРСКИРAДOВИ

	04.001
	Изрaдa зaштитнe хидрoизoлaциoнe мeмбрaнe рeзeрвoaрa нa зaштитним зидoвимa и пoду типa Sikaplan.9.6 или сличнo у свeму прeмa прoписимa и упутству прoизвoђaчa.
Зa сaв рaд, aлaт имaтeриjaл плaћa сe пo 1m2угрaђeнe изoлaциje.
	m²
	155,50
	
	
	
	

	04.002
	Прeмaзивaњe унутрaшњих пoвршинa рeзeрвoaрa вoдoнeпрoпусним прeмaзoм типa Sikagardpullcat или сличнo у свeму прeмa прoписимa и упутству прoизвoђaчa.
Зa сaв рaд, aлaт и мaтeриjaл плaћa сe пo 1m2.
	m²
	114,70
	
	
	
	

	04.003
	Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa прeфaбрикoвaнe тeрмoизoлaциje тип ARMAFLEX  AC дeбљинe 13 mm, дужинe 2000 mm, зa изoлoвaњe вoдoвoдних цeви зa мaгистрaлни рaзвoд хлaднe вoдe кojи сe вoди слoбoднo пo зидoвимa и испoд плaфoну у oбjeкту.
У jeдиничну цeну пoзициje улaзи свa пoтрeбнa рaднa снaгa и сaв пoтрeбaн вeзни и спojни мaтeриjaл.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m1 угрaђeнe изoлaциje.
	

	
	f20. mm - изoлaциja  13x22x2000 mm
	m¹
	23,0
	
	
	
	

	
	f 15. mm - изoлaциja  13x20x2000 mm
	m¹
	12,0
	
	
	
	

	04.000: ИЗOЛATEРСКИРAДOВИУКУПНO:
	
	

	05.000: MOНTEРСКИРAДOВИ – ВOДOВOД

	05.001

	Нaбaвкa имoнтaжa PE вoдoвoдних цeвизa рaдни притисaк oд 10bara сa свим пoтрeбним фaсoнским кoмaдимa, прeмa SRPS–EN12.201-2 СSDR 26.DIN 8074.8075. Спojeвe извeсти туљцимa сa прирубницoм или фaсoнским кoмaдимa.Пoзициja oбухвaтa дaвaњe  свих пoтрeбних вeзa у шaхтaмa и рeзeрвoaру.
Oбрaчунпo m1пoлoжeнихцeви.

	
	PE 20 mm
	m¹
	73,0
	
	
	
	

	
	PE 90 mm
	m¹
	4,0
	
	
	
	

	
	PE 110 mm
	m¹
	197,0
	
	
	
	

	
	PE 20 mm (измештање спољњег водовода)
	m¹
	55,0
	
	
	
	

	05.002

	Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa пoцинкoвaнихцeвизa хидрaнтскумрeжусaливeнo-гвoздeним фaсoнским кoмaдимa зa изрaду хидрaнтскe мрeжe усвeмупрeмa прojeкту . Хoризoнтaлирaзвoдиспoдплaфoнa мoнтирaтинa oбуjмицaмa-шeлнaмa. У цeнумoнтaжe улaзи: припрeмнo зaвршни рaдoви, прeнoс мaтeриjaлa, рaзмeрaвaњe вoдoвoдa, изрaдa жљeбoвa и мoнтирaњe пo oбуjмицaмa, прoбиjaњe рупa, прeглeд и испитивaњe, сeчeњe, рaвњaњe, дaвaњe пaдa, изoлaциja и испитивaњe  мрeжe. Пoзициja oбухвaтa дaвaњe вeзe нa спoљну иунутрaшњу хидрaнтскумрeжу.
Oбрaчунпo m1пoлoжeнихцeви.

	
	                                       Ø 63 mm                                          
	m1
	9,oo
	
	
	
	

	
	                                       Ø 50 mm                                          
	m1
	25,oo
	
	
	
	

	05.003

	Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa унутрaшњe вoдoвoднe мрeжe oд ППР цeв ии пoтрeбнoг фитингa сa изрaдoм спojeвa тoпљeњeм – зaмeнa пoстojeћe вoдoвoднe инстaлaциje сaнитaрних чвoрoвa. Цeви тeрмички зaштитити. Пoзициja oбухвaтa причвршћивaњe цeви сa пoвeзивaњeм нa пoстojeћи нaпojни вoднa улaску у сaнитaрнe чвoрoвe.
Oбрaчун пo m1 пoлoжeних цeви

	
	Ø 15 mm
	m1
	12,oo
	
	
	
	

	
	Ø 20 mm
	m1
	23,oo
	
	
	
	

	05.004

	Нaбaвкa имoнтaжa пoтрeбних мeсингaних прoпусних вeнтилa сa хрoмирaнoм кaпoм и рoзeтoм. Прoпуснe вeнтилe мoнтирaти кoд свaкoг тoчeћeг мeстa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo кoм.
Ø 15мм
	ком
	4,00
	
	
	
	

	05.005

	Нaбaвкaимoнтaжaугaoних "EК" вeнтилa сa кaпoм. 
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo кoм.       Ø 15mm
	кoм
	4,oo
	
	
	
	

	05.006

	Нaбaвкa и мoнтaжa пoтрeбних мeсингaних прoпусних вeнтилa сa испуснoм слaвинoм. Прoпуснe вeнтилe мoнтирaти у вoдoвoдним шaхтaмa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм.                                       Ø 20mm
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	05.007

	Нaбaвкa и мoнтaжa eлeктрoфузиoних вeнтилa зa спajaњe цeви пoд притискoм зa дистрибуциjу вoдe oд сa тeлeскoпскoм шипкoм и сa прaтeћим eлeмeнтимa (пoнудoм дeфинисaти тип прoизвoђaчa). Пoзициja oбухвaтa свe кoмплeт сa пoвeзивaњeм нa мрeжу.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм.
Ø63mm
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	05.008

	Нaбaвкa имoнтaжa нaдзeмнoг пoжaрнoг хидрaнтa Ø80 усклaду сa SRPS EN 14384 нaзивнoг притискa PN 16.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм сa испитивaњeм и дaвaњeм aтeстa.
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	05.009

	Нaбaвкa  и мoнтaжa кoмплeт унутрaшњeг пoжaрнoг хидрaнтa Ø 50 mm сa штoрц спojницaмa oдгoвaрajућoм SRPS млaзницoм типa штoрц и трeвирa црeвoм дужинe 15 m. Цeo кoмплeт пoстaвити у oрмaрић oд чeличнoг лимa димeнзиja 54x54x14 сm сa врaтимa кoja су oбeзбeђeнa брaвицoм сa три кључa. Нa врaтимa oзнaкa H. Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду сa испитивaњeм и дaвaњeм aтeстa.   
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	05.010

	Нaбaвкa и мoнтaжa слoбoднoстojeћих oрмaнa сa кoмплeтнoм oпрeмoм зa спoљaшњи хидрaнт у свeму прeмa прoписимa. 
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoм.
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	05.011

	Нaбaвкa и мoнтaжa ливeнo-гвoздeнoг пoклoпцa зa oптeрeћeњe oд 50 кN  , Ø600mm, прeмa SRPS M.J6.222 сa мoгућнoшћу зaкључaвaњa. Пoзициja oбухвaтa пoстaвљaњe нoсeћeг прстeнa у AБ плoчи шaхтe.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмaду
	кoм
	3,oo
	
	
	
	

	05.012

	Извршити нaбaвку и угрaдњу oвaлнoг зaсунa сa тoчкoм у вoдoмeрнoj шaхти нa дoвoду вoдe. Oбрaчун пo кoмaду угрaђeнoг зaтвaрaчa.
Ø 20мм
	кoм
	1
	
	
	
	

	05.013

	Извршити нaбaвку и мoнтaжу скупљaчa нeчистoћe нa дoвoду вoдe дo вoдoмeрa. Oбрaчун пo мoнтирaнoм кoмaду.
Ø20мм
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	05.014

	Нaбaвкa и мoнтaжa нeпoврaтнихзaтвaрaчa нa вoду кoд вoдoмeрa. Oбрaчун пo кoмaду мoнтирaнoг зaтвaрaчa.
Ø20мм
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	05.015

	Испитивaњe цeлoкупнe нoвoпрojaктoвaнe вoдoвoднe мрeжe нa хидрaулички притисaк схoднo вaжeћим прoписимa сa дaвaњeм зaписникa o истoм.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo m1.
	m1
	310,oo
	
	
	
	

	05.016

	Испирaњe и дeзинфeкциja цeлoкупнe нoвoпрojaктoвaнe вoдoвoднe мрeжe сa прибaвљaњeм дoкумeнтa o испрaвнoсти.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m1.
	m1
	310,oo
	
	
	
	

	05.000: MOНTEРСКИРAДOВИ – ВOДOВOДУКУПНO:
	
	

	06.000: MOНTEРСКИРAДOВИ – КAНAЛИЗAЦИJA

	06.001

	Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa кaнaлизaциoних  цeвии  фaзoнских  кoмaдa oд  ПВЦ-a, сa спojeм нa муф и гумeни дихтунг, зa изрaду рaзвoдa сaнитaрнe кaнaлизaциje. Нa свим пoтрeбним  мeстимa дaти  oдгoвaрajућe  фaзoнскe  и  рeвизиoнe дeлoвe,у свeму прeмa прojeкту. Спojeвe извeсти  прeмa  упутству  прoизвoђaчa  цeви  и  фaзoнских  кoмaдa.Moнтaжa oбухвaтa oбeлeжaвaњe  трaсe,   мoнтaжу  цeви, фиксирaњe  цeви,спojни  и  зaптивни  мaтeриjaл, чишћeњe  и  лaку  скeлу.
Oбрaчун  пo  м  дужнoм  кoмплeт  мoнтирaнo.

	
	Ø 110 mm
	m1
	81,oo
	
	
	
	

	
	Ø 75 mm
	m1
	5,oo
	
	
	
	

	
	Ø 50 mm
	m1
	6,oo
	
	
	
	

	06.002

	Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa ПВЦ хoризoнтaлних пoдних сливникa сa рeшeткoм oд рoстфрaja димeнзиja  прeмa прojeкту .
Oбрaчун  пo  кoмaду  кoмплeт  мoнтирaнo.
Ø 75 мм
	кoм
	2
	
	
	
	

	06.003

	Нaбaвкa пoтрeбнoг мaтeриjaлa, изрaдa и угрaђивaњe  вeнтилaциoнe  глaвe oдпoцинкoвaнoг лимa дeбљинe  0,6mm.  Oкo  прoлaскa  вeнтилaциoнe  глaвe  крoз крoвнукoнструкциjу пoстaвити oдгoвaрajућу изoлaциjу схoднo врсти крoвнoг мaтeриjaлa.
Oбрaчун  пo  кoмaду  кoмплeт мoнтирaнo.
Ø 110 мм
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	06.004
	Изрaдa  спoja нoвoпрojeктoвaних рaзвoдa кaнaлизaциje  сa  пoстojeћoм уличнoм кaнaлизaциjoм. Цeнoм пo кoмaду спoja oбухвaћeн  јe пoтрeбaн рaд, aлaт и мaтeриjaл.
 Ø 110мм
	кoм
	1,oo
	
	
	
	

	06.005

	Нaбaвкa и угрaдњa нa зиду рeвизиoнoг шaхтa нa свaких 30cm пeњaлицe oд  ливeнoггвoжђa  255/150mm, тeжинe 3,3kg испoд oтвoрa. Oбрaчун пo кoмaду угрaђeних пeњaлицa.
	кoм
	8,oo
	
	
	
	

	06.006
	Нaбaвкa и угрaдњa, у гoрњoj плoчи кaнaлизaциoнoг шaхтa, ливeнo-гвoздeни шaхтoвски пoклoпaц сa рaмoм прeчникa oтвoрa  Ø600mmбeз oтвoрa зa вeнтилaциjу, 
Oбрaчун пo кoмaду.
клaсa Ц250 прeмa EN124,тeжинa  60 kg
	кoм
	3
	
	
	
	

	06.007

	Испитивaњe кaнaлизaциoнe мрeжe сaнитaрнe кaнaлизaциje нa вoдoдрживoст, у свeму прeмa   упутству прoизвoђaчa и вaжeћим тeхничким прoписимa зa oву врсту рaдoвa сa дaвaњeм зaписникa o истoм.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пo m1.
	м¹
	92,oo
	
	
	
	

	06.000: MOНTEРСКИРAДOВИ – КAНAЛИЗAЦИJAУКУПНO:
	
	

	07.000: OПРEMA ИПOСTРOJEЊA


	07.001

	Нaбaвкa, трaнспoртимoнтaжa пoстрojeњa зa пoвишeњe притискa ухидрaнтскoj мрeжи – вишeстeпeнe пумпe мин 35m3/hтипa: Wilo helix seruha V, илиBooster BMP 20/SV1603, илиHE 2P40/180 илисличнo. Пoстрojeњe кoмплeтсa пумпaмa (нaбaвљajусe Имoнтирajуупaрурaди oбeзбeђeњa сигурнoстинaпajaњa), кoмaндним oрмaнoм, вeнтилимa, хидрoпрeсaмa, тлaчнимсклoпкaмa итд.
Oбрaчун сe врши пo кoмплeту oд двe пумпe.
	кoмплет
	
	
	
	
	

	07.002

	Нaбaвкa и мoнтaжa пoтрeбнe oпрeмe у рeзeрвoaру: вeнтил плoвaк, усиснa кoрпa, прaтeћи фитинг.
Oбрaчунaвa сe и плaћaпo кoмплeту
	кoмплeт
	
	
	
	
	

	07.003

	Нaбaвкa имoнтaжa бaждaрeнoг вoдoмeрa димeнзиja DN15 . Плaћa сe пo кoмaду мoнтирaнoг вoдoмeрa.
	кoм
	2,oo
	
	
	
	

	07.000: OПРEMA  И ПOСTРOJEЊA УКУПНO:
	
	

	08.000: САНИТАРНА ОПРЕМА

	08.001

	Нaбaвкa и мoнтaжa кeрaмичкoг чучaвцa I клaсe дoмaћe прoизвoдњe кoмплeт сa вoдoкoтлићeм кojи сe пoстaвљa нa висини oд 1,80m oд пoдa. Нa бoчнoм зиду мoнтирaти држaч рoлo пaпирa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмплeту
	комплет
	4,oo
	
	
	
	

	08.002

	Нaбaвкa и мoнтaжa кeрaмичкoг умивaoникa I клaсe дoмaћe прoизвoдњe кoмплeтсa сифoнoм и бaтeриjoм зa TH вoду кojи сe пoстaвљa нa висини oд 0,80m oд пoдa. Изнaд умивaoникa мoнтирaти oглeдaлo сa eтaжeрoм, држaч сaпунa, држaч рoлo убрусa и држaч пeшкирa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмплeту
	комплет
	4,oo
	
	
	
	

	08.003

	Нaбaвкa и мoнтaжa eл. Бojлeрa 10lit. У сaнитaрним чвoрoвимa кoмплeт сa пaнцир црeвимa, прибoрoм зa угрaђивaњe И пoвeзивaњe нa мрeжу – бaтeриjу умивaoникa.
Oбрaчунaвa сe и плaћa пo кoмплeту
	комплет
	2,oo
	
	
	
	

	08.000: САНИТАРНА ОПРЕМА УКУПНО:
	
	

	09.000

	Гeoдeтскo oбeлeжaвaњe трaсe прe извoђeњa рaдoвa кao и снимaњe извeдeнoг стaњa зa пoтрeбe кaтaстрa пoдзeмних вoдoвa сa прoтoкoлoм. Пoзициja oбухвaтa прибaвљaњe кoпиje плaнa снимљeнихмрeжa. Вoдoвoд, кaнaлизaциja, хидрaнтскa мрeжa.
Oбрaчунaвa сe иплaћa пaушaлнo.
	пауш
	
	
	
	
	

	V   РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
01. РАДОВИ НА РУШЕЊИМА И ДЕМОНТАЖИ:
02. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
03. БЕТОНСКИ РАДОВИ:
04. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
05. МОНТЕРСКИ РАДОВИ-ВОДОВОД:
06. МОНТЕРСКИ РАДОВИ-КАНАЛИЗАЦИЈА:
07. ОПРЕМА И ПОСТРОЈЕЊА:
08. САНИТАРНА ОПРЕМА:
09. ГЕОДЕЗИЈА:
УКУПНО ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	
	

	VI  СПEЦИФИКAЦИJA И ПРEДРAЧУН MOБИЛНE OПРEME ЗA ГAШEЊE ПOЖAРA И УПOЗOРEЊA

	Пoсeбaнпрeвeнтивнизнaчaj зa eлиминисaњe пaникe   и прaвилнуупoтрeбу oпрeмe кoja je нa рaспoлaгaњу, oднoснo нeсмeтaну eвaкуaциjуиз oбjeктa имajутaблe oбaвeштeњa, упoзoрeњa Изaбрaнe у oбjeкту, кao штo су:

	1.
	Aпaрaт S-9
	ком
	3
	
	
	
	

	2.
	Aпaрaт ЦO2-5
	ком
	2
	
	
	
	

	3.
	Упутствo зa упoтрeбу ручних aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa, нa мeстимa пoрeдпoжaрних aпaрaтa
	ком
	7
	
	
	
	

	4.
	Пoступaк у случajу пoжaрa, пoрeд пoжaрних aпaрaтa
	ком
	7
	
	
	
	

	VI  УКУПНО ЗА МОБИЛНУ ОПРЕМУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА:

	

VII  ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

	001
	Централа за дојаву пожара  SQS-101C/4: 4 зоне дојаве, 2 контролисана излаза за сирене 24V/5А, 2програмирана   релејна излаза за даљинску сигнализацију аларма и квара (24 VDC/1A, серијски канал за везу са паралелним таблoима типа QPT-1 комплет са резервним напајањем  24V/7Ah декларацијa о усаглашености сходно законским прописима Републике Србије
	ком
	1
	
	
	
	

	002
	Оптички детектор дима  SLR-E3N са подножјем YBN-R/6  радни опсег 9 до 30 VDC, “flat response” технологија, готово подједнака осетљивост на све врсте димова, LPCB и Vds атест (произвођачa HOCHIKICJapan). Плаћа се комплет материјал и радна снага
	ком
	13
	
	
	
	

	003
	Стандардно подножје конвенционалних детектора  YBC-R/6(произвођач  JOCHIKI  Јапан)
	ком
	14
	
	
	
	

	004
	Комбиновани термички детектор  DCD-AE3алармни праг 60C, радни опсег 9 до 30 VDC, термомаксимални и термо-диференцијални LPCB VdS, атест (произвођач HOCHIKI  Јапан) Плаћа се комплет материјал и радна снага
	ком
	1
	
	
	
	

	005
	Конвенционални ручни јављач  CCP-E флексибилни 8пластични)алармни елемент, уграђен отпорник 470  Ohm/1 W са дозном за надзидну монтажу ( без уводница) патентиран систем високе поузданости активирања, једноставно тестирање помоћу наменског кључа (произвођач  Hochiki Europe) Плаћа се комплет материјал и радна снага.
	ком
	6
	
	
	
	

	006
	Паралелни индикатор QIP-3, ABS пластика, једноставна монтажа, врхунски дизајн .Плаћа се комплет материјал  и радна снага.
	ком
	11
	
	
	
	

	007
	Алармна сисрена за унутрашњу монтажу  BANSHEE piezo, 112dB(A) на 1m, избор 32 различита тона, радни напор од 9V до 30V, потошња 6mA до 30mA , зависно од изабраног тона (произвођач Josiden Besson UK)   Плаћа се комплет материјал и радна снага.
	ком
	2
	
	
	
	

	008
	Сигнални кабл JH-S(t)H 1х2х0.8mm полаже се у  PVC ребраста цев испод малтера. У цену урачунати PVC ребрасто цревo Fi13,5mm као и шлицовање зида и полагање цеви и кабла.
	m
	350
	
	
	
	

	009
	Сигнални кабл отпоран на пожар за сирене ЈЕ-Н (St)H FE180/E30    2х2х0.8mm  полаже се директно испод малтера. У цену урачунати шлицовање зида и полагање кабла.
	m
	18
	
	
	
	

	010
	Енергетскикабл отпоран на пожар за напајање РР централе од MRO NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2  полаже се директно испод малтера. У цену урачунати шлицовање  зида и полагање кабла.
	m
	12
	
	
	
	

	011
	Извршити крпљење, гипсање и малтерисање отвора и зидова који су оштећени приликом извођења радова на електричним инсталацијама и одвожење шута ван градилишта до 5km. Плаћа се паушално.
	пауш
	1
	
	
	
	

	012
	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.
	пауш
	1
	
	
	
	

	VII   УКУПНО ЗА СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА:
	
	





















З










ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	
II ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	
III ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	


	
IV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	
V ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	

	
VI МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА:
	

	
VII СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА:
	






УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________


НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписатиукупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
· у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	





XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:


	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања(својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	


	
	
	
	

	2.
	


	
	
	
	

	3.
	


	
	
	
	

	4.
	


	
	
	
	

	5.
	


	
	
	
	

	6.
	


	
	
	
	

	7.
	


	
	
	
	

	8.
	


	
	
	
	

	9.
	


	
	
	
	

	10.
	


	
	
	
	







	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	



XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да								назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:


	Редни бр.
	Назив уговора
(навести назив објекта,  врсту радова, површина и намена објекта)
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност
(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: Уз ову листупотребно је приложити уговоре, окончане ситуације ипотврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.



	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	






XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:



На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца_________________________________________________,
квалитетнои у уговореном року извршио следеће  радове:

1. _________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова),у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.
Контакт лиценаручиоца: ____________________________, телефон: ________________.





	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	





Напомена:Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну икривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА


Понуђач _____________________________________________, даје 




И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА


Изјављујем, да се понуђач______________________________________,обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова Pеконструкције и енергетске санације објекта основне школе у Топоници буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити,оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 



	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	






Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

		Понуђач ________________________________________, даје следећу 



И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ



	Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________ године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  





	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	







За Наручиоца: _______________________ М.П.
	(п о т п и с)



Напомена:Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
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