ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА
1. Pozicija 5.4 betonski,gradjevinski?

ОДГОВОР: Потребни су блокови  гитер 5.	
					                     
2. Pozicija 5.6 proizvodjač crepa?
ОДГОВОР: Цреп произвођача „МLADOST“, „TONDACH”или другог произвођача одговарајућег квалитета.
3. Pozicija 7    staklo,profili,okovi,nisu definisani,koeficijent toplotne izolacije,atest i prozori koji su većи    od 120x120 jel su dvokrilni ili jednokrilni?
ОДГОВОР:
	7.1. прозор (PVC)(двокрилни)180 x 140
	5 ком 
	
	

	7.2. прозор (PVC) (двокрилни)180 x 120
	1 ком
	
	

	7.3. прозор (PVC) (двокрилни)140 x 140
	2 ком
	
	

	7.4. прозор(PVC) (двокрилни) 140 x 120
	  3 ком
	
	

	7.5. прозор (PVC)(једнокрилни) 80 x 140
	1 ком 
	
	

	7.6. прозор (PVC) ) (двокрилни) 130 x 120
	1 ком 
	
	

	7.7. прозор (PVC) (двокрилни))120 x 130
	1 ком 
	
	

	7.8. прозор (PVC) ) (двокрилни) 120 x 120
	3 ком 
	
	

	7.9. прозор (PVC) (једнокрилни) 120 x 100
	1 ком 
	
	

	7.10. прозор (PVC) (једнокрилни) 100 x 100
	1 ком
	
	

	7.11. прозор  (PVC) (једнокрилни) 80 x 80
	1 ком
	
	

	7.12. прозор(PVC)  (једнокрилни)   60 x 60
	3 ком
	
	

	7.13. светларник (PVC)200 x 280
	1 ком
	
	

	7.14. светларник  (PVC) 80 x 140
	2 ком 
	
	

	7.15. балконска врата (PVC) (двокрилна) 130 x 210
	2 ком
	
	

	7.16. балконска врата (PVC)100 x 210
	2 ком
	
	

	7.17. балконска врата (PVC) 80 x 220
	2 ком
	
	

	7.18. балконска врата (PVC) 80 x 210
	2 ком
	
	

	7.19. балконска врата (PVC)  80 x 205
	2 ком
	
	

	7.20. улазна врата (PVC) (двокрилна) 140 x 205
	2 ком
	
	

	7.21. улазна врата (PVC) (двокрилна)  120 x 205
	1 ком
	
	

	7.22. улазна врата (PVC)100 x 210
	1 ком
	
	

	7.23. улазна врата (PVC) 90 x 210
	1 ком
	
	

	7.24.собна врата(дрвена,шперована,пуна
 90 x 205 (пуна)
	  2 ком
	

	



НАПОМЕНА: ПВЦ Столарија мора испуњавати минимум следеће карактеристике:
1.Профил ширине минимум 70мм, са 5 комора,реномираних произвођача „VEKA”,”GEALAN”,”TROKAL” или других одговарајућег квалитета;
2.Термопан(стакло), нискоемисионо, двослојно, ширине 24мм, испуњен гасом аргоном или криптоном;
3.Оков  реномираних произвођача „SIGENIA”,”WINKHAUSE”,”MACO” или други одговарајућег квалитета;
4.Kоефицијент топлотне изолације прозора мора бити максимум 1.4W/m2k ;

Kao доказ о испуњености наведених карактеристика доставити атесте.


4. Pozicija 5.10 debljina?

ОДГОВОР: дебљина лексана је 10мм
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