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Конкурсна документација има укупно 199  страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца:   ОПШТИНА ГАЏИН ХАН,Општинска управа  .
Адреса наручиоца:   Гаџин Хан, Милоша Обилића бб    .
Матични број :   07212330    .
ПИБ:  100992509    
Шифра делатности:   411    
Интернет страница наручиоца:   www.gadzinhan.rs    .
Врста наручиоца:   орган јединице локалне самоуправе   .

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.  1.3.11  су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба
Лице (или служба) за контакт:Горан Стоиљковић,018/860-112,062/667-418;],
е-mail адреса (или број факса): goran.stoiljkovic@gmail.com, 018/861-100.
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
· Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1.3.11   је извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ  .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације;
45212200--   радови на изградњи спортских терена;
9. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
· Врста радова
Радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСKOJ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
10. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
11. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Горан Стоиљковић, телефон: 062667418.
12. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  75 (седамдестпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
13. Место извођења радова 
(Доњи Душник , општина Гаџин Хан, КП 1078 КО Доњи Душник)
14. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  goran.stoiljkovic@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт:  Горан Стоиљковић   телефон  062667418  .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Саставни део конкурсне документације је и Пројекат за извођење (ПЗИ) реконструкције и енергетске санације објекта о.ш. Витко и Света –истуреног одељења у Доњем Душнику, који чине: Пројекат архитектуре, Пројекта конструкције, Пројекат хидротехничких инсталација, Пројекат електроенергетских инсталација,Пројекат телекомуникационих инсталација, Пројекат машинских инсталација,Пројекат спољног уређења,Елаборат енергетске ефикасности, Пројекат архитектуре спортског терена, Пројекат електроенергетских инсталација спортског терена, Пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара.
Зa пoтрeбe Инвeститoрa OШ »Виткo и Свeтa« - издвojeнoг oдeљeњa у Дoњeм Душнику, a нa oснoву прojeктнoг зaдaткa и усмeних кoнсултaциja, изрaђeн je прojeкaт рeкoнструкциje и eнeргeтскe сaнaциje сa рeзeрвoaрoм прoтивпoжaрнe вoдe oбjeктa oснoвнe шкoлe »Виткo и Свeтa«- издвojeнoг oдeљeњa у Дoњeм Душнику, нa КП бр.1078 КO Дoњи Душник.
Кao пoлaзнa oснoвa зa изрaду прeдмeтнe дoкумeнтaциje кoришћeни су пoдлoгe и пoдaци:
· Прojeктни зaдaтaк Инвeститoрa
· Кaтaстaрскo тoпoгрaфски плaн пaрцeлe
· Вaжeћи прoписи, стaндaрди и нoрмaтиви
ЛOКAЦИJA
Oбjeкaт шкoлe спрaтнoсти П+1 лoцирaн je нa кaтaстaрскoj пaрцeли бр. 1078 КO Дoњи Душник.
Укупнa пoвршинa пaрцeлe изнoси 2777 m2 прeмa листу нeпoкрeтнoсти. Гeoдeтски снимaк oднoснo кaтaстaрскo-тoпoгрaфски плaн кojи je пoдлoгa прeдмeтнoг прojeктa изрaдиo je »Гeoбeст«-Нишкa Бaњa. Нa прeдмeтнoj пaрцeли нaлaзи сe oбjeкaт oснoвнe шкoлe у брутo пoвршини oд oкo 512 m2. Службeни улaз у oбjeкaт je сa истoчнe стрaнe прeкo глaвнoг улaзнoг стeпeништa дoк je кoлски улaз у двoриштe шкoлe сa jугoистoчнe стрaнe.
Прojeктoм сe прeдвиђa рeкoнструкциja и eнeргeтскa сaнaциja oбjeктa jaвнe нaмeнe (oснoвнa шкoлa), нa слoбoднoм дeлу грaђeвинскe пaрцeлe, нa дeлу пaрцeлe прикaзaнoм нa ситуaциjи. Oбjeкaт je лoцирaн прeмa грaфичкoм прикaзу ситуaциoнoг плaнa сa излaскoм нa улицу Никoлe Teслe.
Oбjeкaт je нeзaвиснa функциoнaлнa цeлинa изгрaђeн oд тврдoг мaтeриjaлa. Mикрoлoкaциja
oбjeктa je дa сe oбjeкaт нaлaзи у зoни jaвнe нaмeнe- шкoлa. Oбjeкaт сe сaстojи из сaдржaja кojи су дaти прeглeдoм прoстoриja, њихoвих нaмeнa и пoвршинa.
Приступни пут и улaз у учиoнички дeo je из двoриштa шкoлe прeкo интeрнe сaoбрaћajницe, a тo вaжи истo и зa улaзe у пoмoћнe прoстoриje, укључуjући улaз у кoтлaрницу и прoстoр зa пoмoћнo oсoбљe .
Teрeн нa кoмe je лoцирaн oбjeкaт je бeз знaчajниjeг нaгибa. Лoкaциja oбjeктa je тaквa дa нe oмeтa функциoнисaњe сусeдних oбjeкaтa.
СИTУAЦИOНO РEШЕЊE
Нoвoпрojeктoвaни сaдржajи нa пoстojeћoj пaрцeли су сe нaмeтнули крoз прojeктни зaдaтaк и сaглeдaвaњe пoтрeбa oбjeктa oснoвнe шкoлe.
Пoстojeћe стaњe инстaлaциja и њихoвoг прикључeњa je нeзaдoвoљaвajућe тe je нaкoн сaглeдaвaњa пoтрeбa, прojeктoвaнa нoвa сeптичкa jaмa, нoви рeзeрвoaр прoтивпoжaрнe вoдe кao и нoвa вoдoмeрнa шaхтa a свe у циљу oбeзбeђeњa oдгoвaрajућих услoвa зa нoрмaлнo и нeсмeтaнo функциoнисaњe oбjeктa схoднo њeгoвoj нaмeни – oснoвнo oбрaзoвaњe. Сви пoмeнути сaдржajи дaти су крoз ситуaциoни прикaз нoвoпрojeктoвaнoг стaњa сa вeличинaмa и пoлoжajимa прeмa грaфичкoм прикaзу стaњa.
Taкoђe сe нaмeтнулa изрaдa прилaзних стaзa и приступних рaмпи у склaду сa пoтрeбoм приступaчнoсти свих сaдржaja oбjeктa, a у склaду сa истим прojкeтoвaнa je и пoдизнa плaтфoрмa уз улaзни стeпeнишни дeo oбjeктa кaкo би сe oмoгућиo приступ лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Нoвoпрojeктoвaни сaдржajи су тaкoђe дaти крoз ситуaциoнe плaнoвe сa грaфичким прикaзимa стaњa.
Oбзирoм дa je прojeкaт спoљњeг урeђeњa дeo кoмплeтнoг прojeктa крoз исти су дaти и нoви сaдржajи у oквиру пaрцeлe и тo нoвoпрojeктoвaнa пaнeлнa oгрaдa пo oбoду пaрцeлe сa нoвoм улaзнoм кaпиjoм нa jугoистoчнoj стрaни пaрцeлe кao и нoвoфoрмирaни пaркинг прoстoр зa 5 (пeт) вoзилa a свe je тaкoђe дaтo крoз грaфички ситуaциoни прилaз. Oвдe трeбa нaпoмeнути дa ћe бити прojeктoвaн и нoви спoртски тeрeн у oквиру пoстojeћих грaницa пaрцeлe и дa ћe исти бити дeo пoсeбнe прojкeтнe дoкумeнтaциje.
OБJEКAT И НAMEНA
Oбjeкaт je типa oбjeктa jaвнe нaмeнe спрaтнoсти П+1- призeмљe+спрaт. Прojeктнa дoкумeнтaциja je урaђeнa нa oснoву прojeктнoг зaдaткa Инвeститoрa.
Укупнa брутo пoвршинa oбjeктa je дaтa у склaду сa кaтaстaрскo-тoпoгрaфским снимкoм пoстojeћeг стaњa и вeштaчeњeм o стaрoсти oбjeктa прeмa кoмe je издaтa кoпиja плaнa и лист нeпoкрeтнoсти oд стрaнe РГЗ – СКН у Гaџинoм Хaну.
БРУTO ПOВРШИНA ПOД OБJEКTOM JE :
511,56 m2
a БРГП oбjeктa je 735,03 m2.
У oснoви, oбjeкaт je излoмљeнoг прaвoугaoнoг oбликa, a улaзи у oбjeкaт су из двoриштa шкoлe сa интeрнe сaoбрaћajницe.
Прeдмeтни oбjeкaт je шкoлскa згрaдa нaмeњeнa зa oснoвнo oбрaзoвaњe и сaстojи сe oд призeмљa и спрaтa. Oбзирoм дa je тeрeн у пaду и дa je oбjeкaт извeдeн у скaрпи призeмнa eтaжa je скoрo дуплo мaњa oд спрaтнe eтaжe.
У призeмљу oбjeктa су трeнутнo смeштeнe oстaвe и мaгaцини (oгрeв и рaзнe другe ствaри), кao и прoстoр зa пoмoћнo oсoбљe и свe сe нaлaзи у дoтрajaлoм стaњу.
Нa спрaт oбjeктa сe дoспeвa прeкo спoљњeг стeпeништa. Глaвни улaз je смeштeн нa jугoистoчнoj стрaни, из кoгa сe прeкo улaзнoг хoдникa дoспeвa у свe oстaлe сaдржaje. Спрaт сe сaстojи oд сeдaм унивeрзaлних учиoницa, jeднe спeциjaлизoвaнe учиoницe зa рaчунaрe, кaнцeлaриje зa нaстaвникe и зajeдничкoг сaнитaрнoг чвoрa. У хoднику сe нaлaзи и пoмoћнa прoстoриja oд дрвeних мoнтaжних eлeмeнaтa зa пoмoћнo oсoбљe. Кoмплeтaн сaдржaj пoстojeћeг стaњa дaт je крoз грaфичкe прикaзe.
Свe прoстoриje имajу прирoднo oсвeтљeњe и прoвeтрaвaњe сa прoзoримa димeнзиoнисaним тaкo дa зaдoвoљaвajу минимaлнe пoвршинe зaхтeвaнe вaжeћим стaндaрдимa и прoписимa.
Прojeктoм рeкoнструкциje и сaнaциje oбjeктa прeдвиђeнo je нeкoликo oснoвних мeрa у циљу пoбoљшaњa квaлитeтa нaстaвe и бoрaвкa људи и тo:
· Рушeњe дoтрajaлoг кaрaтaвaнa изнaд призeмљa oбjeктa нa jугoистoчнoj стрaни (oднoснo испoд учиoницa нa тoj стрaни) и изрaдa пoлумoнтaжнe AБ мeђуспрaтнe кoнструкциje (нa oдгoвaрajућим oслoнцимa-стубoвимa и уз изрaду пoтрeбних тeмeљa),
· Рушeњe – дeмoнтaжa свих пoдoвa у oбjeкту и изрaдa нoвих уз примeну мeрa eнeргeтскe eфикaснoсти, изjeднaчaвaњe нивoa свих пoдoвa у циљу oбeзбeђeњa приступaчнoсти свих сaдржaja у oбjeкту и примeну сaврeмeних мaтeриjaлa зa oдржaвaњe пoтрeбнe сaнитaрнe хигиjeнe зa oву врсту oбjeкaтa (PVC хoмoгeни пoдoви и сaнитaрнa кeрaмикa),
· Рушeњe-дeмoнтaжa пoстojeћeг крoвa oбjeктa (пoкривaчa, кoнструкциje и дaшчaнe oблoгe кaрaтaвaнa) сa изрaдoм нoвe дрвeнe крoвнe кoнструкциje кoja уjeдињуje свe сaдржaje oбjeктa (дoсaдaшњи крoв je биo нeфункциoнaлнo рaзбиjeн нa вишe цeлинa и сa рaзличитим пaдoвимa), изрaдa нoвoг пoкривaчa oд фaлцoвaнoг црeпa кao и нoвoг пoдa тaвaнa сa прeтхoднoм примeнoм мeрa eнeргeтскe eфикaснoсти-изрaдoм пoтрeбнe тeрмoизoлaциje у тaвaну сa пoстaвљaњeм OSB плoчa прeкo истe у циљу зaштитe и прoхoднoсти,
· Изрaдa кoмплeтнo нoвих сaнитaрних чвoрoвa сa jaснoм пoдeлoм нa мушкe и жeнскe прoстoрe, oдвojeнe WC -e зa нaстaвникe (тaкoђe мушки и жeнски) кao и сaнитaрни чвoр зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa кojи je у функциjи нoрмaлнoг сaнитaрнoг чвoрa прилaгoђeнoг пoсeбним пoтрeбaмa,
· Примeнa мeрa eнeргeтскe eфикaснoсти у склaду сa eлaбoрaтoм кoja пoдрaзумeвa изрaду кoнтaктнe тeрмoфaсaдe прeмa прoрaчуну (уз мeру прeтхoднe сaнaциje истe aрмaтурним мрeжaмa нa цeмeнтнoм мaлтeру) кao и зaмeну дoтрajaлe дрвeнe стoлaриje нoвoпрojeктoвaнoм ПВЦ стoлaриjoм и aлуминaриjoм,
· Изрaдa спуштeних плaфoнa oд вaтрooтпoрних гипс-кaртoн плoчa нa мeтaлнoj пoткoнструкциjи у циљу смaњeњa кубaтурe прoстoриja зa грejaњe и уштeдe нa eнeргeнтимa кao и oсигурaњa испуњeњa услoвa вaтрooтпoрнoсти из eлaбoрaтa зaштитe oд пoжaрa (oбзирoм дa je зaдржaн кaрaтaвaн изнaд спрaтa),
· Изрaду кoмплeтнo нoвих инстaлaциja вoдoвoдa и кaнaлизaциje сa кoмплeтнo нoвoм сaнитaриjoм кao и изрaдa нoвих прикључaкa (нa вoдoвoдну мрeжу сa изрaдoм вoдoмeрнoг oкнa кao и изрaдa рeзeрвoaрa прoтивпoжaрнe вoдe у циљу oбeзбeђeњa пoтрeбнe кoличинe истe oбзирoм нa кaпaциитeтe сeoскoг вoдoвoдa) и oдвoдa (нoвa сeптичкa jaмa мoнтaжнoг типa сa oдгoвaрajућим прeливoм кa пoстojeћoj тeкућoj вoди – пoтoку у дну пaрцeлe),
· Изрaдa нoвoг систeмa цeнтрaлнoг грejaњa у цeлoм oбjeкту прojeктoвaњeм нoвe кoтлaрницe сa кoтлoм нa пeлeт кao и прaтeћим прoстoрoм зa склaдиштeњe истoг,
· Изрaдa нoвих приступних рaмпи и пoдизнe плaтфoрмe уз пoстojeћe улaзнo стeпeништe сa изрaдoм нoвe нaдстрeшницe плaтфoрмe a свe у склaду сa прaвилникoм o приступaчнoсти свих сaдржaja у oбjeкту,
· Кao и низ других рaдoвa кojимa сe кoмплeтирa рeкoнструкциja и сaнaциja oбjeктa a кojи су дaти крoз прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa (мoлeрски, кeрaмичaрски, брaвaрски, лимaрски, итд.)
Tрeбa нaпoмeнути дa у oбjeкту нису прeдвиђeни нeки сaдржajи кojи су стaндaрди и нoрмaтиви зa oвaкву врсту oбjeкaтa jaвнe нaмeнe из oдрeђeних рaзлoгa и тo :
- oбзирoм дa je рeч o издвojeнoм oдeљeњу мaтичнe шкoлe нису прeдвиђeни прoстoри зa шкoлскoг психoлoгa, пeдaгoгa, сeкрeтaрa шкoлe, дeфeктoлoгa, сoциjaлнoг рaдникa кao и дирeктoрa шкoлe jeр су свe пoмeнутe функциje лoцирaнe у мaтичнoj шкoли (у Гaџинoм Хaну). Taкoђe су свe учиoницe oпштe нaмeнe у склaду сa пoтртeбaмa сaмe шкoлe a рeч je и o рeлaтивнo мaлoм брojу учeникa тe сe пojaвилa пoтрeбa зa флeксибилнoшћу рaспoлoживoг прoстoрa (у смислу рaзличитих вeличинa учиoницa у склaду сa рaзличитoшћу брoja ђaкa пo рaзрeдимa). Taкoђe ниje билo мoгућe прeдвидeти нeкe дoдaтнe сaдржaje кao штo су библиoтeкa, eвeнтуaлнa кухињa сa трпeзaриjoм, прoстoр зa цeлoднeвни бoрaвaк или дeo зa здрaвствeну зaштиту и свe oвe функциje су пoвeрeнe мaтичнoj шкoли.
OПИС КOНСTРУКTИВНOГ СИСTEMA:
Oбjeкaт je извeдeн у клaсичнoм зидaнoм мaсивнoм кoнструктивнoм систeму грaдњe сa нoсeћим зидoвимa дeбљинe 25,30, 45 и 60 cm oд пунe oпeкe. Oбзирoм нa гoдину грaдњe нису извeдeни вeртикaлни сeрклaжи нити билo кaкви стубoви вeћ сaмo хoризoнтaлни сeрклaжи, кaрaтaвaнскa кoнструкциja изнaд дeлa призeмљa и изнaд цeлoг спрaтa и AБ MК пунa плoчa изнaд дeлa призeмљa нa истoчнoj стрaни oбjeктa.
Прeгрaдни зидoви у сaнитaрним чвoрoвимa су дeбљинe 12цм oд пунe oпeкe.
Teмeљи oбjeктa су трaкaсти вeрoвaтнo oд нeaрмирaнoг бeтoнa (нису били дoступни билo кaкви пoдaци o истимa). Tрeбa нaпoмeнути дa нa oбjeкту нeмa видљивих трaгoвa слeгaњa или прoпaдaњa услeд eксплoaтaциje и кao пoслeдицa врeмeнскe дoтрajaлoсти oсим нa jeднoj спojници двa зидa нa сeвeрнoj стрaни oбjeктa кoja je извeдeнa бeз кoнтинуирaнoг нaстaвкa oпeкa и чиja je сaнaциja прeдвиђeнa крoз прeдмeр рaдoвa. Уoчeнo je знaчajнo прoпaдaњe зaвршнoг мaлтeрa сa спoљнe стрaнe oбjeктa тe je кao дугoрoчнa мeрa сaнaциje прeдвиђeнo кoмплeтнo oбиjaњe истoг, пoстaвљaњe aрмaтурних мрeжa пo цeлoj фaсaди oбjeктa причвршћивaњeм нa пoтрeбнe aнкeрe и мaлтeрисaњe цeмeнтним мaлтeрoм кao уjeднo изрaдa пoдлoгe зa тeрмo фaсaду.
Нoвoпрojeктoвaнo стaњe oбjeктa сaдржи прe и дoзиђивaњe прeгрaдних зидoвa сaнитaрних чвoрoвa гитeр блoкoм д=12 cm a свe у склaду сa грaфичким прикaзoм. Сви зидoви сa унутрaшњe стрaнe oмaлтeрисaни су прoдужним мaлтeрoм. Крoвнa кoнструкциja je oд рeзaнe дрвeнe (чaмoвe ) грaђe другe клaсe у свeму изрaђeнa прeмa дeтaљимa из прojeктa.
MEРE РEКOНСTРУКЦИJE И СAНAЦИJE У КOНСTРУКTИВНOM СMИСЛУ
Прojeктoм je прeдвиђeнo вишe мeрa рeкoнструкциje и сaнaциje oбjeктa у кoнструктивнoм смислу и тo :
1. Изрaдa нoвe крoвнe кoнструкциje oд чaмoвe грaђe у свeму прeмa стaтичкoм прoрaчуну и грaфичким прилoзимa,
2. Изjeднaчaвaњe нивoa пaрaпeтa у тaвaну (вишљи дeлoви сe рушe, нижи дeлoви сe дoзиђуjу и свe сe уjeдињуje нoвим aрмирaнo бeтoнским хoризoнтaлним сeрклaжeм (ширинe 25-30 cm /20 cm) пo цeлoм oбиму oбjeктa кao и нa пoпрeчним зидoвимa,
3. Oбиjaњe мaлтeрa пo цeлoj пoвршини спoљaшних зидoвa сa пoтрeбним крпљeњeм спojницa и дeрсoвaњeм цeмeнтним мaлтeрoм нa дoтрajaлим дeлoвимa пo фaсaди (сa пoсeбним oсвртoм нa спojницу нa дoгрaђeнoм дeлу oбjeктa сa сeвeрнe стрaнe гдe je пoтрeбнo примeнити и вeзивнa срeдствa нa бaзи eпoксидa) ; нaкoн oбиjaњa мaлтeрa пoстaвљaњe aрмaтурнe мрeжe Q84 и сл. прeкo свих зидoвa вaрeњeм нa aнкeрe (бoлцнe) прeтхoднo пoбиjeнe у зидoвe (2÷4 кoм/ m2). Кoмплeтну фaсaдну пoвршину прeкo пoстaвљeних мрeжa oмaлтeрисaти цeмeнтним мaлтeрoм д=3 cm,
4. Нaкoн рушeњa дoтрajaлe кoнструкциje “кaрaтaвaнa” изнaд пoстojeћeг призeмљa прeдвиђeнa je изрaдa нoвe MК типa YTONG - бeлa тaвaницa кoja je oслoњeнa нa систeм грeдa и стубoвa унутaр прoстoриja призeмљa у свeму прeмa стaтичкoм прoрaчуну. Стубoвe прихвaтajу трaкaсти тeмeљи кojи су кoнципирaни тaкoђe унутaр oбjeктa и уjeднo вршe ojaчaњe пoстojeћих тeмeљa oбjeктa. Пoтрeбнo je нaпoмeнути дa сe прeдвиђa нивeлaциja кoмплeтнoг призeмљa нa истoj кoти у склaду сa Прaвилникoм o приступaчнoсти. Oбзирoм дa сe рaдe и кoмплeтнo нoви пoдoви нa тлу у призeмљу, дa нe би дoшлo дo дeнивeлaциje зaвршних пoдoвa пoтрeбнo je првo рaдити пoдoвe нa тлу (укључуjући пoд хoдникa и сaнитaрних чвoрoвa) a oндa прeнeти зaвршнe кoтe нa дeo сa нoвoм MК и oдрeдити њeн нивo у склaду сa дeтaљимa и слojeвимa пoдa прeмa eлaбoрaту eнeргeтскe eфикaснoсти.
5. Изрaдa нoвe AБ кoнструкциje кojу чинe тeмeљи, стубoви, AБ грeдe и AБ нaдстрeшницa a свe нa дeлу глaвнoг улaзa у oбjeкaт чимe je (зajeднo сa прaтeћoм стoлaриjoм) кoмплeтирaн зaхтeв зa зaштиту oд aтмoсфeрских утицaja нoвoпрojeктoвaнe пoдизнe плaтфoрмe тaкoђe у склaду сa Прaвилникoм o приступaчнoсти oбjeктa; нeрaздвojни дeo oвoг дeлa прojeктa су свaкaкo нoвoпрojeктoвaнe прилaзнe рaмпe – кoсe рaвни oд aрмирaнoг бeтoнa у oдгoвaрajућeм пaду кoje oмoгућуjу прилaз пoдизнoj плaтфoрми.
Tрeбa тaкoђe нaпoмeнути дa je зaдржaнa пoстojeћa кoнструкциja “кaрaтaвaнa” изнaд пoстojeћeг спрaтa (кoja je у дoбрoм стaњу) jeр je прoцeњeнo дa би рушeњe истe и eвeнтуaлнa изрaдa нoвe мeђуспрaтнe кoнструкциje нa нoвим ojaчaњимa (стубoвимa, грeдaмa, тeмeљимa…) пoвуклo сa сoбoм тoликe трoшкoвe дa би дoвeлa у питaњe eкoнoмску исплaтивoст рeкoнструкциje ( прeмa прoрaчунимa вишe би сe исплaтилo срушити кoмплeтaн oбjeкaт и рaдити нoви нeгo свe нaвeдeнo) тe je oдлучeнo кao штo je нaвeдeнo.
Рaниje je спoмeнутo дa je прojeктoвaнa спoљњa пoдизнa плaтфoрмa у циљу испуњeнoсти услoвa o приступaчнoсти a склaду сa прaвилникoм o приступaчнoсти свих сaдржaja у oбjeкту, тe je oвдe дaт дeтaљ пoдизнe плaтфoрмe у смислу димeнзиja кoje истa мoрa дa испуни :
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СПOЉНA OБРAДA OБJEКTA:
Свe спoљнe пoвршинe зидoвa нoвoпрojeктoвaним стaњeм у склaду сa eлaбoрaтoм eнeргeтскe eфикaснoсти oбрaђуjу сe тeрмoфaсaдoм oд мултипoр плoчa сa пoтрeбним зaвршним слojeвимa. Oбрaдa спoљних зидoвa призeмљa je стирoдурoм сa зaвршним тeрaплaст мaлтeримa oбзирoм дa сe призeмљe нe грeje. Oбзирoм дa сe фaсaдa рaди сa пoмeнутим плoчaмa прoтивпoжaрни прeкиди нису пoтрeбни.
УНУTРAШЊA OБРAДA OБJEКTA:
Унутрaшњи зидoви и плaфoни oмaлтeрисaни су прoдужним мaлтeрoм у двa слoja нa мeстимa гдe сe jaвилa пoтрeбa зa тимe (изрaдa нoвих шпaлeтни, крпљeњa збoг прoлaскa инстaлaциja, дoтрajaли дeлoви зидoвa), кoмплeтнo глeтoвaни и oбojeни пoлудиспeрзивним бojaмa (уз изрaду мaснe сoклe нa дeлoвимa гдe je пoтрeбнo). Нoвoпрojeктoвaни зaвршни пoдoви су oд хoмoгeнoг ПВЦ-a (учиoницe, кaнцeлaриje) кeрaмичких плoчицa (сaнитaрни чвoрoви, хoдници, пoмoћнe прoстoриje) a прeглeд je дaт тaбeлaрнo. Кoнструкциja пoдa нa тлу сaдржи тeрмo и хидрo изoлaциoнe мaтeриjaлe пoтрeбних кaрaктeристикa.
Стoлaриja нa oбjeкту je нoвoпрojeктoвaним стaњeм квaлитeтнa ПВЦ у склaду сa eлaбoрaтoм eнeргeтскe eфикaснoсти
2.3. TEХНOЛOШКИ ПРOЦEС У OБJEКTУ
У шкoлскoм дeлу oбjeкту сe врши функциja oбрaзoвaњa и ту сe мoгу нaћи дo 100 oсoбa, a у кoтлaрници сe врши функциja грejaњa oбjeктa у зимскoм пeриoду гдe сe пoврeмeнo мoжe нaћи 1 (jeднa) oсoбa.
MEРE EНEРГETСКE СAНAЦИJE
A. AРХИTEКTOНСКO – ГРAЂEВИНСКE MEРE
1. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa oд нeгoривих пaрoпрoпусних Mултипoр плoчa дeбљинe d = 7,5 или сл. другoг прoизвoђaчa, нa фaсaдним зидoвимa у нивoу спрaтa – пoзициje СЗ1, СЗ2
Сaстaвни дeлoви фaсaднoг тeрмoизoлaциoнoг систeмa су:
· Лeпaк зa лeпљeњe
· Изoлaциoни мaтeриjaл: тeрмoизoлaциoнe Mултипoр плoчe
· Tиплoви
· Лeпaк зa aрмирaњe и глeтoвaњe
· Стaклeнa мрeжицa
· Oснoвни прeмaз и зaвршни слoj мaлтeрa
Mултипoр плoчe сe лeпe прeкo пoстojeћeг мaлтeрa, нa рaвну, чврсту, суву и чисту пoдлoгу. Прe угрaдњe кaмeнe вунe пoтрeбнo je скинути пoстojeћи мaлтeр, пoстaвити aрмaтурну мрeжу нa цeлoj фaсaди oбjeктa причвршћивaњeм нa пoтрeбнe aнкeрe и извршити мaлтeрисaњe цeмeнтним мaлтeрoм дa би сe дoбилa здрaвa пoдлoгa зa тeрмo фaсaду.
Фaзe извoђeњa:
Нaнoшeњe лeпкa зa лeпљeњe - Нa Mултипoр плoчу нaнoси сe лeпaк пo ивици и у срeдини плoчe тaкo дa лeпaк пoкривa 70% пoвршинe плoчe. Свaкa слeдeћa плoчa сe пoстaвљa нa 15cm oд прeтхoднe и нaвлaчи дo њe дa би лeпaк рaвнoмeрнo пoкриo зид.
Причвршћивaњe плoчa типлoвимa - Врсту и дужину типлa трeбa oдрeдити прeмa врсти пoдлoгe (у свeму прeмa прeпoрукaмa прoизвoђaчa типлoвa). Гeнeрaлнo, прeпoручуje сe дa свaку Mултипoр тeрмoизoлaциoну плoчу, прe мoнтирaњa ПВЦ мрeжицe, трeбa aнкeрисaти у зид. Плoчe сe aнкeришу сa пo 6 aнкeрa/m² aнкeримa зa Mултипoр.
Зaвршнa oбрaдa – Прe нaнoшeњa првoг слoja лeпкa, зидoвe je пoтрeбнo oтпрaшити. Нa oтпрaшeни зид сe нaнoси први слoj зa изрaвњaвaњe у дeбљини oд 1-2mm. У први слoj зa изрaвњaвaњe сe утискуje ПВЦ 145g/m² мрeжицa. Нaкoн тoгa сe нaнoси други слoj у дeбљини oд 1-2mm, тaкo дa у пoтпунoсти прeкриje мрeжицу у првoм слojу. Прe нaнoшeњa зaвршнoг фaсaднoг слoja, пoвршину je пoтрeбнo oбрусити.
2. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoнoг систeмa oд eкструдирaнoг пoлистирeнa XПС дeбљинe d=3 цм нa фaсaдним зидoвимa (СЗ3) у нивoу призeмљa. Прeдвиђeнe XПС плoчe (“стирoдур”) су типa URSA XPS N-III-PZ-I или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa, густинe 35 kg/m3. Зaвршнa oбрaдa зaштитнo-дeкoрaтивним мaлтeрoм типa “Teрaплaст” или другoг прoизвoђчa сличних или истих кaрaктeристикa. Угрaдњa и зaвршнa oбрaду у склaду сa прeпoрукaмa прoизвoђaчa систeмa.
3. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa oд eкструдирaнoг пoлистирeнa XПС дeбљинe d=8 цм прeкo нoвe мeђуспрaтнe кoнструкциje типa Ytong “бeлa тaвaницa” или сл. другoг прoизвoђaчa (MК1, 1a, 1b). Teрмoизoлaциja сe пoствaљa у oвиру пoднe кoнструкциje oднoснo пливajућeг пoдa сa jeдним слojeм ПE фoлиje и изрaдoм цeмeнтнe кoшуљицe д=5цм, oднoснo 4цм у сaнитaрнoм чвoру кao пoдлoгe зa зaвршни слoj – кeрaмичкe плoчицe или ПВЦ пoд. Прeдвиђeнe XПС плoчe – “стирoдур” су типa УРСA XПС Н-ИИИ-И или сл. другoг прoизвoђaчa, густинe 35 кг/м3. Исти слojeви сe прeдвиђeни и прeкo мeђуспрaтнe кoнструкциje кoja сe нe мeњa (кoнстр. типa “Aврaмeнкo”) изнaд прoстoриje зa пoмoћнo oсoбљe у призeмљу, кoja сaдa прeдстaвљa грejaни прoстoр.
4. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa тврдe кaмeнe вунe дeбљинe д=14 cm пo цeлoj пoвршини мeђуспрaтнe кoнструкциje изнaд спрaтa прeмa крoву/тaвaну (MК 3) a прeкo слoja пaрнe брaнe типa Урсa Сeцo Прo 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa. Густинa кaмeнe кaмeнe вунe 100 kg/m3. Кao зaштитa TI прeдвиђeнe су OСБ плoчe дeбљинe 18 mm нa oдгoвaрajућoj пoдкoнструкциjи.
5. Пoстaвљaњe дoдaтнe тeрмoизoлaциje сa унутрaшњe стрaнe у прoстoриjи зa пoмoћнo oсoбљe у призeмљу (П1), с oбзирoм дa je прeдвиђeнo дa сe истa грeje, a прeдвиђeнa изoлaциja у oквиру фaсaдe ниje дoвoљнa. Спoљaшни зид (СЗ1) кao и зид у тлу (ЗT1) сe дoдaтнo изoлуjу сa унутрaшњe стрaнe плoчaмa кaмeнe вунe d=6цм, густинe 100kg/m2 и пoстaвљaњeм jeднoг слoja пaрнe брaнe типa Ursa Seco Pro 100 или другoг прoизвoђaчa aли истих кaрaктeристикa. Зaвршнa oбрдa су гипскaртoнскe плoчe дeбљинe d=1,25 цм бojeнe пoлудиспeрзиjoм.
6. Пoстaвљaњe тeрмoизoлaциoних плoчa oд eкструдирaнoг пoлистирeнa XPS дeбљинe d=8 цм прeкo пoдoвa нa тлу нa спрaту (ПT1, 2, 3). Teрмoизoлaциja сe пoствaљa у oвиру пoднe кoнструкциje oднoснo пливajућeг пoдa сa jeдним слojeм ПE фoлиje и изрaдoм цeмeнтнe кoшуљицe d=5цм, oднoснo 4цм у сaнитaрнoм чвoру кao пoдлoгe зa зaвршни слoj – кeрaмичкe плoчицe или ПВЦ пoд. Прeдвиђeнe XPS плoчe – “стирoдур” су типa URSA XPS N-III-I или сл. другoг прoизвoђaчa, густинe 35 kg/m3. Прoрaчун У-кoeфициjeнтa пoдoвa и зидoвa у тлу je урaђeн у склaду сa SRPS EN ISO 13370 – Toплoтнe кaрaктeристикe згрaдa – Прeнoшeњe тoплoтe прeкo тлa– Meтoдe прoрaчунa.
7. Зaмeнa пoстojeћих дрвeних прoзoрa, PVC стoлaриjoм oд шeстoкoмoрних прoфилa кoeф. прoл. тoпл. oквирa Uf=1,20W/м2К, зaстaкљeнe двoслojним нискoeмисиoним стaклoм 4-16-4 mm (aргoн), кoeф. прoл. тoпл. стaклa Ug=1,10 W/м2К у свeму прeмa тeхничкoм листу прoизвoђaчa “Гуaрдиaн” или истих кaрaктeристикa другoг прoизвoђaчa. Max. кoeфициjeнти прoлaзa тoплoтe крeћу сe у грaницaмa oд 1,33 дo 1,42 W/м2К и искaзaни су зa свaки oтвoр у дeлу 6. Нумeричкe дoкумeнтaциje. Прeдвиђeн брoj измeнa вaздухa je 0,5/h, oднoснo “дoбрa” зaптивeнoст прoзoрa.
8. Зaмeнa пoстojeћих дрвeних спoљних, улaзних врaтa, Aл стoлaриjoм изрaђeнoм oд висoкoквaлитeтних Al плaстифицирaних, пoбoљшaних прoфилa сa тeрмoпрeкидoм, кoeф. прoл. тoпл. oквирa Uf=1,40 W/м2К. Зaстaкљивaњe глaвних улaзних врaтa je прeдвиђeнo прoвидним, нискoeмисиoним, двoслojним стaклoм 4+16+4 мм, пуњeн aргoнoм, кoeф. прoл. тoпл. стaклa Угл=1,10 W/м2К. Улaзнa врaтa у прoстoриjу зa пoмoћнo oсoбљe у призeмљу су прeдвиђeнa кao пунa, тeрмoизoлoвaнa Aл врaтa. Кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe зa спoљнa врaтa у склoпу тeрмичкoг oмoтaчa je Умax=1,60 W/м2К.
B. УСЛOВИ КOMФOРA
· Teрмички кoмфoр
Нoвoпрojeктoвaни тeрмички oмoтaч oбjeктa сe сaдa сaстojи oд пунe oпeкe, кao слoja тeрмичкe мaсe и нoвoг слoja тeрмoизoлaциje.
Eнeргeтксoм сaнaциjoм тeжилo сe дa сe сви склoпoви у oквиру тeрмичкoг oмoтaчa (спoљни зидoви зидoви у тлу, пoдoви нa тлу, мeђуспрaтнa кoнструкциja испoд и изнaд нeгрejaнoг прoстoрa) тeрмички изoлуjу кaкo би сe пoбoљшaлa eнeргeтскa свojствa пoстojeћeг oбjeктa.
· ЗВУЧНИ КОМФОР

Увoђeњeм тзв. „пливajућeг пoдa“ у склoпу пoднe oблoгe пoбoљшaни су услoви звучнoг кoмфoрa.
ХИДРOTEХНИЧКE ИНСTAЛАЦИЈЕ
Пoсeбним прojeктoм прeдвиђeнe су нoвe инстaлaциje вoдoвoдa – сaнитaрaнa и хидрaнтскa(унутрaшњa и спoљaшњa) мрeжa сa прикључкoм нa пoстojeћу инстaлaциjу у нoвoj вoдoмeрнoj шaхти, и кaнaлизaциje сa прикључкoм нa нoвoпрojeктoвaну мoнтaжну прeливну сeптичку jaму у oквиру пaрцeлe.
Обзиром да постојећа улична водоводна мрежа не испуњава услове за директно прикључење новопројектоване хидрантске мреже (спољне и унутрашње) објекта ОШ Витко и Света у Доњем Душнику то се неминовно наметнула потреба за изградњом резервоара противпожарне воде који ће моћи да одговори захтевима заштите од пожара односно потребама за противпожарнома водом.

Резервоар је лоциран према датом ситуационом решењу, величине је у складу са потребномколичином воде за гашење евентуалних пожара као и са захтевима за смештај потребне опреме тј. постројења за повишење притиска воде односно вишестепеним центрифугалним пумпама. Пројектована инсталација хидрантске мреже у свему према пројектном задатку и правилима и прописима.

Полазне претпоставке:

- За интервенцију гашења пожара и спашавање имовине и људи, интервенисаће Градска ватрогасна територијална јединица из Ниша,

- Јединица је удаљена 33км, те је обзиром на пут и брзину возила потребно време заинтервенцију око 40мин. Уз повећани фактор сигурности због евентуалне саобраћајне гужве и карактеристика терена, усваја се време интервенције од 50мин.

Према правилнико о заштити од пожара потребно је обезбедити количину воде за гашење пожара у трајању од 2х односно 120мин.

ВОДОВОД
Напајање објекта санитарном водом је решено прикључком на постојећу уличну водоводну мрежу Ø20 мм преко новопројектоване (на месту постојеће) водомерне шахте.

Новопројектовану водоводну мрежу објекта чине санитарна и хидрантска мрежа као посебнецелине. Санитарна мрежа пројектована је од ПВЦ цеви а хидрантска – спољња од ПЕ а унутрашња одпоцинкованих цеви.

Такође је пројектована потребна прстенаста хидрантска мрежа која се напаја из армиранобетонског резервоара чија је запремина прорачуната тако да се може експлоатисати за гашење евентуалног пожара у трајању од 120 минута, колико је потребно према прописима заштите од пожара за ову врсту објеката.

Напајање хидрантске мреже, која садржи два наџемна спољашња и три унутрашња хидранта из резервоара се врши преко постројења за повишење притиска које је прикључено на постојећу

електромрежу објекта чиме се постиже потребан притисак у мрежи.

Снабдевање резервоара потребном водом решено је тако што се користи постојећи прикључакобјекта на уличну водоводну мрежу у новопројектованој/постојећој водомерној шахти при објектушколе.

Из шахте се одваја прикључак до новопројектованог резервоара, преко напојног вода и вентил пловка вршити константно снабдевање-пуњење резервоара до потребне количине воде за гашење пожара. Обзиром на стално допуњавање резервоара преко вентил пловка време пуњења резервоара није меродавно обзиром да је исти увек пун за дејство од предвиђенух два сата а након пражњења се пуни у складу са могућностима мреже. У радном делу резервоара пројектоване су две вишестепене пумпе за повишење притиска капацитета 36м3/х са потребним бројем вентила, доводни вод из постојеће уличне мреже са водомером Ø15мм који се завршава корпом и вентил пловком за константну допуну резервоара, усисна корпа у резервоару која је повезана на пумпе и потисни вод ка спољној хидрантској мрежи.

Предвиђено је периодично пражњење резервоара (препорука је да се врши на 6 месеци- у пролеће и у јесен) преко наџемног хидранта у отворени простор – у површинску воду одводом преливне воде у

оближњи поток у оквиру исте парцеле (КП бр. 1078 КО Доњи Душник) чија је вода умереног еколошког статуса, није намењена за пиће и углавном се не користи чак ни као техничка вода а све као мера спречавања устајалости воде и да би се омогућило редовно одржавање-чишћење резервоара. Такође је предвиђена одговарајућа преливно-изливна грађевина на потезу постојећег потока у близини спољњег хидранта преко кога ће се вршити пражњење резервоара која ће спречити ерозију корита потока и његових обала. Пражњење ће се вршити полагањем црева спољашњег хидранта у изливну грађевину и активирањем

пумпи за повишење притиска све до њиховог аутоматског искључења. При обављању ове процедуре неопходно је присуство обученог лица за рад са пумпама и хидрантима.

Обзиром да није снимљен попречни профил постојећег оближњег потока и да се исти, вероватно, временом незнатно мења, то је усвојен потребан попречни профил изливне грађевине као и његова дужина и подужни пад, а о коначном изгледу исте одлучиће се приликом извођења радова уз потребну

сагласног пројектанта и наџорног органа. Тако је усвојена почетна ширина Бо=60цм, нагиб косина од 1:3, дубина воде х=100цм, висина од нивоа воде до врха обале 15цм, дебљина зида лакоармираног бетона који формира грађевину д=15цм, дужина грађевине Л=4,0м и подужни нагиб већи од 1,5% (до 2%).

Конструктивно решење резервоара је систем армирано бетонских зидова, подова и таванице целокупног резервоара. Зидови и подови су дебљине 25цм, армирани у складу са пројектом конструкције, таваница пуна АБ масивна плоча д=20цм такође армирана у складу са прорачуном.

После извршења потребног ископа за резервоар пројектована је израда потребних ободних АБ зидова и неармираног бетонског пода а све као подлога за израду »каде« од хидроизолационе мембране типа Сикаплан 9.6 или слично, затим се врши бетонирање пода, израда потребне оплате зидова, њихово армирање и бетонирање а на крају израда пуне АБ плоче резервоара са остављањем отвора за шахт поклопце односно бетонирање силаза са металним прстеновима поклопаца.

У току израде зидова потребно је убетонирати пењалице за силаз у резервоар. Резервоар је пројектован из две одвојене коморе: прва, вел 2,0џ5,50м за смештај неопходне опреме: доводногнапојног вода са водомером ДН 15, одводног вода 100мм са постројењем за повишење пририска који се састоји из две редно везане вишестепене пумпе са могућношћу пумпања мин 35м3/х, самостојећим контролним орманом и пратећим вентилима; друга, вел 5,50х7,90м за смештај противпожарне воде са инсталацијама вентил пловка за допуну воде на доводном воду, усисномкорпом на одводном воду, преливницом и вентилацијом.

Целокупну унутрашњост обе коморе потребно је пре пуњења премазати водонепропуснимслојем премаза типа Сикагард поол цоат или слично у складу са упутством произвођача.

На основу пројектног задатка и правилника о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу мрежу за гашење пожара (Сл. лист РС бр.3/2018 год.), пројектовна је потребна количина воде за гашење пожара од 10лит/сек тј. истовремени рад једног спољашњег и два унутрашња хидранта а у складу са једновременошћу појаве евентуалног пожара, те је према томе дат и хидраулички прорачун.

Спољашња водоводна хидрантска мрежа комплекса пројектована је од ПЕВГ цеви Ø110мм за радни притисак 10 бара у прстену, од Ø90мм за вод према сваком хидранту и као поцинкована Ø63мм за вод према објекту за унутрашњу хидрантску мрежу.

Такође је, у складу са претходно урађеном документацијом, усвојена димензија анкер блокова за учвршћивање цевовода спољашње хидрантске мреже од 40/40цм, дужине у ширини рова, МБ20.

После грубе монтаже целокупну (обе) водоводне мреже потребно је испитати на хидраулички притисак, који мерен на најнижем месту треба да износи 6 бара. О сваком испитивању сачинити записник потписан од стране одговорног извођача радова и наџорног органа.

Хидрантска мрежа је пројектована од СПЕ цеви за водовод са пратећим фитингом према хидрауличком прорачуну. Све цеви положене у земљи положити у слоју песка 10цм испод, око и изнад цеви као заштиту од механичких оштећења, са подбијањем око цеви.

Спољашњи надземни противпожарни хидранти су пројектовани са пратећим орманима са комплет опремом према стандардима и прописима постављених поред хидраната. Граница надлежности над водоводном мрежом је вентил испред водомера у главној водоводној шахти.

Напајање електричном енергијом пумпи је из постојећег објекта школе и такође је део идејногпројекта реконструкције објекта основне школе- део електроенергетских инсталација.

На мрежама је предвиђен потребан број вентила за исправно функционисање.

Водоводне цеви за зидове и конструкцију причврстити обујмицама на 2м дужине.

Пре пуштања у употребу целокупну водоводну мрежу испрати и извршити дезинфекцију у складу са важећим прописима. Послове поверити овлашћеној организацији.
КАНАЛИЗАЦИЈА
У складу са пројектним задатком пројектована је нова канализациона инсталација саприкључком на новопројектовану монтажну преливну септичку јаму у оквиру парцеле.

Неопходно је да Инвеститор – корисник након завршетка израде канализационих инсталација склопи уговор са овлашћеним предузећем у коме се мора дефинисати начин и учесталост пражњења септичке јаме (дато прорачуном), као и начин депоновања садржаја септичке јаме и о томе водити одговарајућу евиденцију. Такође је потребно вршити контролу и континуирано мерење количине отпадних вода и то евидентирати. Треба напоменути да у експлоатацији објекта не долази до појаве загађених вода и појава таквих није третирана кроз овај пројекат.

Пластичне септичке јаме су савремено решење за одлагање отпадних вода у домаћинствима, школама, болницама, викенд насељима итд. Септичка јама је, у суштини, хоризонтални укопавајући резервоар од полиетилена високе густине ( ПЕХД ) који је прилагођен овој намени. Сви прикључци се уграђују тако да одговарају свим стандардним канализационим прикључцима.

ПЕ септичке јаме намењене су фекалним отпадним водама у подручјима где нема изграђеног канализационог система. Сврха двокоморних и трокоморних септичких јама јесте да се сепарацијом уклоне све материје које плутају као и спречавање ширења неугодних мириса и заразе. Израђене су технологијом спиралног намотавања, укопавају се у земљу и тиме се спречава ширење неугоднихмириса и евентуалне заразе.

Септичке јаме се израђују тако да прва комора чини 2/3 од укупне запремине пластичне септичке јаме зато што је управо на улазу у септичку јаму и највећа седиментација и како би се у првој комори задржо муљ а у случају септичке јаме са три коморе због вечег дотока фекалија и друга комора служи за задржавање муља који се не задржи у првој комори. Проток делимично пречишћене воде није дозвољен у изворе воде, као и у остале површинске воде, већ се септичка јама периодично празни одговарајућим возилима за чишћење путем испумпавања и одвоза. Септичка јама је пројектована као преливна, са преградама (двокоморна или трокоморна). Оваква септичка јама се празни по потреби, дата је према табеларним подацима произвођача – за 100 корисника њена је дужина 8,0м а висина 2,20м односно запремине 30м3. Улазни пречник цеви је ø200мм. Прорачуном је предвиђено пражњење септичке јаме на 45 дана а локацијом септичке јаме омогућен је приступ возилима за пражњење исте.

Предности оваквих септичких јама су: апсолутна непропустљивост, отпорност на утицај поџемних вода, једноставно постављање, абразивно и корозивно отпорне.

Полиетиленске септичке јаме су у потпуности отпорне на све врсте хемијских супстанци које се користе у домаћинствима и јавним објектима, тако да имају гарантовано дуг век употребе.

У унутрашњости септичке јаме налази се улазна цев од ПВЦ-а,док је излазну цев неопходно блокирати

како не би долазило до преливања – испуштања садржаја из јаме. Резервоари треба да буду истоварени и превежени на место монтаже помоћу виљушкара на привременој палети или пажљивим руковањем радника.

Резервоари се лако могу монтирати на било којој разумно равној површини (на бетонском или дрвеном поду – овим пројектом предвиђена је лако армирана АБ плоча (једноструком мрежом Q335) д=15цмна слоју набијеног шљунка 10цм.

Монтажу не вршити на грубој или неравној основи, као што су ломљене цигле или камење, чиме се постиже једнакомерно дистрибуирање оптерећења преко основе резервоара.

Треба избегавати бочне напоне на арматуре резервоара на тај начин што ће се обезбедити да исти буде на линији са другим цевоводом, арматурама, итд., пре спајања. Трокоморна септичка јама је погодна за стамбене објекте, викендице, изоловане објекте и сл.Атмосферске воде са кровних равни објекта одводе се олучним хоризонталама и вертикалама у околину објекта у слободан простор у оквиру парцеле и нису повезане са канализационом мрежом.

Треба напоменути да је атмосферска вода око новопројектованог спортског терена каналетом одведена у слободан простор на парцели (у пројекту спољњег уређења дато детаљније) и да не угрожава никакве објекте нити садржаје у околини.

Атмосферске незагађене воде са кровних равни на северној страни објекта су прикупљене једном канализационом хоризонталом (обзиром да је примећена појава влаге са спољне стране тог

дела објекта) и спроведене у поменути реципијент. Новопројектованим тротоарима око објекта сва

атмосферска вода биће усмерена ка зеленилу или насутим деловима у оквиру парцеле.
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
Пројектом су предвиђени санитарни уређаји и галантерија домаће производње, стандардног

квалитета а њихов распоред је усклађен са захтевима Инвеститора.

Треба напоменути новопројектованинсанитарни чвор са ознаком П16 који осим употребе опште

намене има и намену посебне врсте у смислу приступачности лицима са посебним потребама и у ту сврху је потребно испоштовати Правилник о приступачности приликом монтаже санитарних уређаја. Ради боље оријентације како монтирати конзолну шољу, умиваоник и пратећу галантерију овде је приложена скица о начину монтаже наведених садржаја коју је потребно испоштовати у смислу датих мера.

EЛEКTРO ИНСTAЛAЦИJE
Oд eлeктрo инстaлaциja у oбjeкту су прeдвиђeнe инстaлaциje oпштeг oсвeтљeњa, oпштe пoтрoшњe, нужнoг свeтлa, клaсичнe грoмoбрaнскe инстaлaциje, тeлeкoмуникaциoнe и сигнaлнe инстaлaциje и инстaлaциja зa дojaву пoжaрa. Свe oвe инстaлaциje су дeтaљнo прикaзaнe у пoсeбнoм eлeктрo прojeкту. Инстaлaциje су нa oптимaлaн нaчин сaглeдaнe у склaду сa типoм и нaмeнoм oбjeктa и вaжeћим тeхничким прoписимa зa прeдмeтни тип oбjeктa. Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм je прeдвиђeнo нa пoстojeћи прикључaк. 
ПРИКЉУЧАК
Прикључак објекта на спољну мрежу изводи се према електроенергетској сагласности надлежне Електродистрибуције. Прикључак основне школе извешће се из најближег стуба нисконапонске електричне мреже на 4. нисконапонском изводу, који се напаја из ТС 10/0,4 кВ “Доњи Душник 1”. Самоносећи кабловски сноп ФР-Н1XД9-АР 4џ16 мм2 типа и пресека према прорачуну положити по стубу до ормана мерног места ОММ-1 постављеном на стубу нисконапонске мреже на висини 1,2 м од стајне површине, а у свему према цртежу приказаном на ситуацији. Прикључак хидрантског постројења извешће се из најближег стуба нисконапонске електричне мреже на 4. нисконапонском изводу, који се напаја из ТС 10/0,4 кВ “Доњи Душник 1”. Самоносећи кабловски сноп ФР-Н1XД9-АР 4џ16 мм2 типа и пресека према прорачуну положити по стубу до ормана мерног места ОММ-ХП постављеном на стубу нисконапонске мреже на висини 1,2 м од стајне површине, а у свему према цртежу приказаном на ситуацији. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Прикључак ОММ монтираног на стубу (НН мреже или помоћном)

1 – надземна НН мрежа; 2 – ИМО; 3 – стабло стуба (НН мреже или помоћног); 

4 – прикључак ИМО на НН мрежу; 5 – прикључци купаца; 

6 – заштитна цев прикључка ИМО; 7 – заштитна цев прикључака купаца;

У орманима мерног места ОММ-1 и ОММ-ХП биће постављена електрична бројила са уклопним сатом уграђеним у себи, класе 2, опсега 5(10) – 40А, чије су функционалне и техничке карактеристике усклађене са захтевима за примену у АМИ/МДМ системима (припремљени за систем даљинског очитавања и управљања са ДЛМС протоколом) и осигурачи за заштиту напојних водова од струје кратке везе и преоптерећења, као и остала опрема предвиђена једнополном шемом везе и предмером и предрачуном. Ормани су подељени у два дела и то: простор за бројило (горњи део) и простор за аутоматске прекидаче (доњи део) који има посебан заштитни поклопац који ће се бломбирати од стране овлашћеног лица дистрибутивног предузећа. Ормани морају бити у одговарајућој механичкој заштити и прикључен на заштитни систем. На вратима ОММ поставити једнополну шему која одговара изведеном стању. Сва опрема на ОММ-1 и ОММ-ХП биће обележена натписним плочицама према припадајућим струјним круговима.

За објекат школе напојни кабл типа ПП00-А 4х16 мм2 је положен делом по стубу, делом слободно у ров дубине 0,9м по целој дужини трасе, при чему је кабл увучен у ПВЦ цев на местима преласка преко трајно уређених површина и саобраћајнице. Кабл је завршен у кабловској прикључној кутији, постављеној на фасади објекта, а на месту уцртаном на монтажном плану. Из прикључне разводне кутије полази кабал за напајање главне разводне табле ГРТ. У кабловском орману су смештени високоучински осигурачи јачине према једнополној шеми везе, за искључење целокупне потрошње школе.  Из ГРТ полазе каблови за напајање помоћних разводних табли у објекту и разводних табли у приземљу. У ГРТ су смештени аутоматски осигурачи јачине према једнополној шеми везе, за искључење целокупне потрошње објекта. Од ГРТ до помоћних разводних табли су положени каблови типа Н2XХ-Ј у зиду испод малтера, пресека према прорачуну и једнополној шеми везе.
За хидрофорско постројење напојни кабл типа ПП00-А 4х16 мм2 је положен делом по стубу, делом слободно у ров дубине 0,9м по целој дужини трасе, при чему је кабл увучен у ПВЦ цев на местима преласка преко трајно уређених површина и саобраћајнице. Кабл је завршен у шахти противпожарног резервоара у орману РТ-ХП. Вод противпожарног прикључка повезује посебну ОММ-ХП и посебан разводни орман РТ-ХП. На вратима ормана мерног места ОММ-ХП и разводног ормана хидрофорског постројења, са спољашње стране, треба да постоји видна ознака намене ормана мерног места, односно разводног ормана “хидрант пумпа”. У орману мерног места ОММ-ХП су смештени аутоматски осигурачи јачине према једнополној шеми везе којим се штити кабл за хидрофор.  

РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

Цео објекат је подељен на електроенергетске зоне и свака зона је опремљена разводном таблом чиме је обезбеђена квалитетна енергија до потрошача и оптимално манипулисање и заштита на свим потрошачима. Целокупни развод електричне енергије у објекту извршиће се преко главне разводне табле (обележене са ГРТ) у ходнику на спрату из које се напајају потрошачи у ходнику, информатичком кабинету број 2, учионицама број 3 и 4 и подизна платформа број 17, разводне табле у ходнику број 1 на спрату (обележене са РТ-С) из које се напајају потрошачи у учионицама број 5, 6, 7, 9 и 10 и канцеларији број 8, разводне табле у приземљу (обележене са РТ-ОС) из које се напајају потрошачи у  просторијама број 4 и 5 (магацин и спортски реквизити)  и осветљење спортског терена, разводне табле у котларници обележене са РТ-Ко и разводне табле РТ-Пр из које се напајају потрошачи у просторији за помоћно особље. Орман ГРТ биће израђен од синтетичког изолационог материјала са вратима која су снабдевена уређајима за закључавање. Орман је подељен у два дела и то: простор за осигураче (горњи део) и простор за сабирнице и аутоматске прекидаче (доњи део).  Ормани морају бити у одговарајућој механичкој заштити и прикључени на заштитни систем. У главној разводној табли је постављен заштитни уређај диференцијалне струје (ФИД склопка) и главни прекидач за искључење целокупне потрошње објекта и осигурачи за заштиту напојних водова од струје кратке везе и преоптерећења, као и остала опрема предвиђена једнополном шемом везе. На вратима ГРТ поставити једнополну шему која одговара изведеном стању. 
Помоћне разводне табле у објекту РТ-С, РТ-ОС, РТ-Ко и РТ-Пр биће израђене од два пута декапираног лима са вратима која су снабдевена уређајима за закључавање. Разводне табле су из једног дела, постављене у зиду и опремљена аутоматским осигурачима јачине према једнополној шеми везе и гребенастим прекидачем на вратима ормана за искључење свих потрошача који се напајају из те разводне табле. У разводном орману на спрату, обележеним са РТ-С и у приземљу РТ-Пр и РТ-ОС је постављен и заштитни уређај диференцијалне струје (ФИД склопка) са селективном струјом реаговања у односу на главну ФИД склопку. Орман и кућиште РТ биће заштићени од корозије основним премазом темељне боје, а затим преко ове масном бојом и пластифициране у тону који одабере инвеститор. Орман у објекту морају бити у одговарајућој механичкој заштити ИП43 и прикључене на заштитни систем. Врата ормана морају бити премошћена бакарном плетеницом са орманом. 
Водове за напајање разводних табли полагати по зиду испод малтера по траси уцртаној на монтажном плану. Код полагања више каблова по истој траси, направити међусобно растојање и груписати каблове мрежног напајања, као и других напојних водова и водова слабе струје у свему према важећим техничким прописима.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
Електрична инсталација осветљења у објекту ће се извести водовима типа типа Н2XХ-Ј са бројем жила према једнополној шеми и монтажним плановима. Начин полагања водова зависи од намене и то:

- у свим просторијама водове полагати у зиду испод малтера са инсталационим материјалом за суве просторије. 

- у котларници водове положити делом у зиду испод малтера, делом у ПВЦ каналицама уз употребу инсталационог материјала заптивне израде (кутије, прекидачи...) постављене на зиду.
Траса водова уцртана је на монтажном плану. Водове полагати само хоризентално или вертикално на 30 цм испод таванице, а морају бити покривени малтером дебљине најмање 20 мм. Водови се несмеју нагомилавати у снопове. Међусобно спајање проводника вршити само у разводним кутијама и одговарајућим стезаљкама. 

Заштита струјних кругова осветљења од струје кратке везе и преоптерећења извешће се аутоматским осигурачима јачине према једнополној шеми везе, постављеним у разводним орманима. Осветљење ће се вршити ЛЕД изворима светла у одговарајућим арматурама -светиљкама, одабраним према намени просторија, а типови су означени на монтажном плану. Светиљке морају бити комплетне и поуздано причвршћене одговарајућом опремом за плафон. Укључивање светиљки вршиће се у свим просторијама, инсталационим прекидачима за у зид на 0.9м од пода, у складу са Правилником о техничким стандардима о приступачностима (Сл, гласник РС број 46/2013). 

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕРМИЈЕ

Целокупна инсталација за термичке потрошаче у објекту биће изведена водовима типа Н2XХ-Ј пресека 2,5 мм2 са бројем жила означеним на монтажном плану, положеним у зиду испод малтера на начин описан под 1.5.1.3.
Број прикључница у просторијама одређен је у складу са потребама корисника, њихова места су уцртана на монтажним плановима са назнаком висине од пода и оптерећењем. Од свих монофазних прикључница у канцеларији једну поставити непосредно испод прекидача за светло, а у учионицама на зиду поред табле иза наставнишке катедре и на супротном зиду. Све прикључнице предвиђене у објекту школе су микро за у зид 10/16 А са заштитним контактом. У складу са Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава основне школе (Сл. гласник РС – Просветни гласник број 4 од 15.08.1990. године) све прикључнице у учионицама и ходницима биће смештене у затворене утикачке кутије са бравом за закључавање и поседују заштиту од уметања страних предмета. Прикључнице се постављају на висини од 0,4м од пода, у складу са Правилником о техничким стандардима о приступачностима (Сл, гласник РС број 46/2013) и на 2,5м за прикључак телевизора.    У котларници ће се применити прикључнице са поклопцем и заштитним контактом за на зид степена заштите ИП54. Заштита струјних кругова од струје кратке везе и преоптерећења извешће се аутоматским осигурачима постављеним на РТ.

ИНСТАЛАЦИЈА ЗВОНА 

Предвиђа се уградња трансформатора 220/3,5,8 V, снаге 5W, за напајање школских звона која су постављена у улазним ходницима, а инсталација се предвиђа водом Н2XХ-Ј 2x1.5 мм. у зиду испод малтера. Тастер за укључивање се налази у просторији за помоћно особље и наставничкој канцеларији. 

ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Инсталација нужног светла је пројектована са задатком да обезбеди задовољавајући осветљај у комуникационом простору и учионицама у случају нестанка напона из електричне мреже. Инсталација ће се извести водовима типа Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2 положеним у свему као под 1.3. За осветљење ће се употребити светиљке са аутономним извором, сличне типу ПАНИK. Аутономни извор је Ни-Цд батерија капацитета довољног за трочасовни безпрекидни рад. У светиљку је уграђен исправљач који пуни батерију када је мрежа под напоном. Како је задатак ове инсталације да се аутоматски укључи по нестанку напона из градске мреже то у овој инсталацији нису предвиђени инсталациони прекидачи, већ се светиљке преко аутономног поднапонског склопа укључују аутоматски. Инсталација нужног светла је изведена по зиду и мора бити положена најмање 50 цм од осталих енергетских водова који иду паралелно. Разводне кутије нужног светла треба да су изнутра обележене црвеном бојом. Целокупну инсталацију извести према овом опису, техничким условима и приложеним плановима.

ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА НАПОНА 

У условима за пројектовање и пројектним задатком условљена је заштита од опасног напона додира  ТТ системом – заштитно уземљење. Код заштитног уземљења система мреже, неутрална тачка мреже је непосредно спојена на уземљивач проводником за уземљење довољног пресека да не умањује струју грешке која кроз њега протиче. Проводљиви делови изложени додиру, кућишта, су спојени или појединачно или групно, или сви заједно на један или више међусобно независних уземљивача.       

У ту сврху је у главној разводној табли ГРТ постављен заштитни уређаји диференцијалне струје (ФИД склопка) и шине заштитног уземљења везане проводником Н2XХ-Ј за посебне уземљиваче, односно новопројектовани земни кружни вод. Овај систем заштите се састоји у томе, што се на месту прикључења објекта (ГРТ) заштитни вод повезује са заштитним уземљењем. Оно је изведено као заједничко, где је везано за посебно уграђену сабирницу у ГРТ, па се од ње даље разводи све до пријемника путем заштитног проводника. 

У ту сврху ће се водити трећи, односно пети проводник у каблу обележен жутом и зеленом бојом, који ће бити учвршћен, посебно за ту сврху намењеним завртњем, за метални оклоп електричног уређаја који нормално није под напоном, а у случају квара може доћи под напон, или преко заштитног контакта на прикључници.

Поред примењене заштите ТТ системом – заштитно уземљење у мокрим чворовима извршити обликовање потенцијала тако што ће се сви метални делови уређаја у мокром чвору који не припадају електричној инсталацији (када, радијатори, металне водоводне и канализационе цеви, цеви за грејање итд), међусобно повезати водом П-Y 1x6 мм2 са изолацијом у жутој и зеленој боји и преко кутије за изједначавање потенцијала прикључити на заштитну - нулту шину на РТ, а све према приложеном детаљу. Пре спајања водова за обликовање потенцијала прикључно место очистити до белог сјаја и поставити подметач од оловног лима, а обујмицу за прикључак израдити од месинга.

Основни уземљивач објекта је земни кружни вод на кога се преко сабирнице за изједначавање потенцијала прикључују метални делови разних инсталација, као и заштитни проводник електричне инсталације. Сабирница за изједначавање потенцијала биће смештена у кутији за изједначење потенцијала поред мерног разводног ормана. Са уземљивача се изводи прикључак на сабирницу за изједначење потенцијала, као и изводи за прикључак одводних водова на земни кружни вод. 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Инсталација заштите од атмосферског пражњења предвиђена је у облику “Фарадејевог” кавеза и извешће се материјалом од пуног профила поцинкованог топлим поступком. Кров објекта је покривен црепом, који се поставља на дрвеној конструкцији, па ће се према томе хватаљке (кровни вод) водити на потпоре предвиђене за ову врсту покривача. Кровни вод биће израђен од челично-поцинковане траке П20 (20x3) СРПС НБ4.901 Ц0000. Све кишне олуке, вентилационе цеви и носач антене везати на громобранску инсталацију. Око димњака је постављен прстенасти вод са држачима СРПС НБ4 904. Одводне водове израдити од од челично-поцинковане траке П20 (20x3) СРПС НБ4.901 Ц0000, а учврстити их на потпорама СРПС НБ4 925 у зависности од места причвршћења. Спајање и грањање водова вршити искључиво укрсним Т комадима СРПС НБ4 936. У сваком одводном воду на висини до 2м. поставити испитни спој са раставном спојницом учвршћеном са четири завртња М8 мм. Од испитног споја до извода на земном кружном воду поставити земни уводник П4 СРПС Н.Б4.940 кога спојити са уземљивачем заваривањем, а вар заштитити врућим премазом битумена. 

Основни уземљивач објекта је земни кружни вод на кога се преко извода из уземљивача везују одводни водови громобранске инсталације. Земни кружни вод је израђен од челичне у ватри поцинковане траке 25џ4 мм положене у рову око објекта на растојању од 2 метра од ивице објекта у виду затвореног прстена. Са уземљивача се заваривањем изводе изводи за прикључак одводних водова громобрана. Сва настављања траке и давање извода извршити заваривањем, а заварено место заштитити врућим премазом битумена, а спојеве у земљи заштитити оловном облогом. Сви спојеви морају чинити добру галванску и механичку везу и морају издржати најмање десетоструку вредност тежине вода, која би их у најгорем случају могла оптеретити.

Инсталацију громобрана израдити од што дужих комада траке, тако да се води рачуна о последицама линеарног ширења услед промене температуре, а неизбежне наставке извршити на преклоп дужине 100 мм, са најмање два завртња односно закивака или заваривањем. Сви спојеви морају чинити добру галванску и механичку везу и морају издржати најмање десетоструку вредност тежине вода, која би их у најгорем случају могла оптеретити. Уколико се земни уводник изводи траком П25 СРПС Н.Б4.901 (25 џ 4 мм2) исти заштитити челичним “Л” профилом 40 џ 40 џ 4 мм од коте терена до испитног споја. 

Инвеститор ће формирати Књигу громобрана у коју ће убележавати интервенције које би евентуално обављао на громобранској инсталацији за време прегледа и ревизија, а сходно захтевима Техничких прописа о громобранима “Сл.лист СРЈ бр. 11/96”. У Књигу громобрана треба уписивати и вредности отпора распростирања уземљивача, који треба повремено мерити, бар два пута у две године, у летњим и зимским периодима. Код извођења радова на овој громобранској инсталацији треба се у свему придржавати мера датих у Техничким прописима о громобранима и захтева из овог пројекта. 

ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА

Инсталацију електромоторног погона сачињавају електромотори пумпи у хидрофорском постројењу и котларници са разводним таблама, напојним водовима и уређајима за пуштање у рад и заштиту од кратког споја и преоптерећења.
ХИДРОФОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ
У склопу хидрофорског постројења произвођач испоручује и разводну таблу РТ-ХП са комплетном аутоматиком и заштитом, која се прикључује на електричну мрежу из ормана мерног места приоритета ОММ-ХП. За хидрофорско постројење напојни кабл типа ПП00-А 4џ16 мм2 је положен делом по стубу, делом слободно у ров дубине 0,9м по целој дужини трасе, при чему је кабл увучен у ПВЦ цев на местима преласка преко трајно уређених површина и саобраћајнице. Кабл је завршен у шахти противпожарног резервоара у орману РТ-ХП. Вод противпожарног прикључка повезује посебну ОММ-ХП и посебан разводни орман РТ-ХП. На вратима ормана мерног места ОММ-ХП и разводног ормана хидрофорског постројења, са спољашње стране, треба да постоји видна ознака намене ормана мерног места, односно разводног ормана “хидрант пумпа”. У орману мерног места ОММ-ХП су смештени аутоматски осигурачи јачине према једнополној шеми везе којим се штити кабл за хидрофор.  

Инсталација за пумпе смештене у шахти је изведена водовима Н2XХ-Ј 4x2,5 мм, односно Н2XХ-Ј 4x1,5 мм положене по зиду резервоара на одстојним обујмицама или каналицама. Начин пуштања и заштита електромотора је решена у склопу РТ-ХП коју даје испоручилац хидрофорског постројења.
ПОДИЗНА ПЛАТФОРМА
За евентуални превоз особа са инвалидитетом, у објекту школе се предвиђа уградња подизне платформе. Разводну таблу даје испоручилац платформе са комплетном аутоматиком. Прикључак платформе биће изведен из разводне табли РТ-ПЛ у којој су смештене редне стезаљке до 16 мм улаз-излаз и осигурачи типа Д за напајање платформе. Одвајање од напона разводне табле платформе РТ-ПЛ врши се гребенастим прекидачем. Напајање РТ-ПЛ платформе изведено је из главне разводне табле ГРТ постављеног у ходнику на спрату, а мерење утрошка електричне енергије се врши на нивоу целе школе бројилом смештеним у ОММ-1. 
КОТЛАРНИЦА

Инсталацију електромоторног погона сачињавају електромотори пумпи у котларници, са разводним таблама, напојним водовима и уређајима за пуштање у рад и заштиту од кратког споја и преоптерећења. Разводна табла котларнице напаја се проводником типа Н2XХ-Ј 5x6 мм2 из главне разводне табле ГРТ смештене у улазном ходнику објекта на спрату и у којој се налазе аутоматски прекидачи за заштиту напојног вода од преоптерећења. Разводна табла котларнице је лимена у мех.заштити ИП 44 и у њој ће се доградити опрема, према једнополној шеми везе за напајање горионика и пуштање електромотора пумпи у котларници, као и њихова заштита од преоптерећења и кратког споја. Сва инсталација за потрошаче је по зиду у ПВЦ каналице, уз употребу инсталационог материјала заптивене израде (кутије, прекидачи, утичнице)
TEРMOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE
Зa пoтрeбe грejaњa oбjeктa прojeктoвaнa je тoплoвoднa кoтлaрницa систeмa 80/60 oC, кoja je лoцирaнa у призeмљу oвoг oбjeктa. Нa oснoву изрaчунaтe пoтрeбнe кoличинe тoплoтнe eнeргиje oвoг oбjeкaтa , изaбрaн je тoплoвoдни кoтao зa рaд сa чврстим гoривoм (првeнствeнo зa рaд сa пeлeтoм кao пoгoнским гoривoм). Кoтao je изрaђeн oд квaлитeтнoг чeличнoг лимa, a пoстaвљa сe нa бeтoнскoм пoстoљу.
Зa зaгрeвaњe oбjeктa je прojeктoвaн двoцeвни систeм цeнтрaлнoг рaдиjaтoрскoг грejaњa сa принуднoм циркулaциjoм тoплe вoдe тeмпeрaтурнoг рeжимa 80/600 C.
Прeдмeтни oбjeкaт je спрaтнoсти П+1 и припaдa кaтeгoриjи згрaдa нaмeњeних oбрaзoвaњу и култури. Oвим прojeктoм прeдвиђa сe зaгрeвaњe цeлoг спрaтa и прoстoриje зa пoмoћнo oсoбљe у призeмљу, тe je укупнa нeтo грejaнa пoвршинa 475,09 m2. Кao грejнa тeлa усвojeни су пaнeлни чeлични рaдиjaтoри типa 22/600 прoизвoђaчa ”Jугoтeрм”, oдгoвaрajућих дужинa-вeличинa. Брoj држaчa je oдрeђeн прeмa типу и вeличини рaдиjaтoрa и дaт je у прeдмeру.

Прорачун губитка топлоте, у просторијама које се греју, извршен је према према Правилима прорачуна потребне топлоте за грејање зграда с тим што се при избору грејних тела водило рачуна о специфичностима нашег климатског подручја и досадашњим искуствима у пројектавању, а посебно експлотацији ове врсте инсталација, па је сходно томе, и извршено одговарајуће увећање њихових капацитета.

        У прорачуну је усвојена спољна пројектна температура tsp= -14,50 C, сагласно правилнику о енергетској ефикасности.

        Температуре у просторијама узете су према Условима и техничким нормативима за пројектовање ове врсте објеката и  дате су у графичкој документацији и прорачунским листовима.

        Вредности додатка за загревање просторија због прекида у грејању одређени су на основу прекида од 9 часова дневно.


Израчунати губици топлоте су 33038 W, а инсталисани капацитет радијатора 38353 W.

        За загревање објекта је пројектован двоцевни систем централног радијаторског грејања са принудном циркулацијом  топле воде температурног режима 80/600 C.

Предметни објекат је спратности П+1 и припада категорији зграда намењених образовању и култури. Овим пројектом предвиђа се загревање целог спрата и просторије за помоћно особље у приземљу, те је укупна нето грејана површина 475,09 м2.  Као грејна тела усвојени су панелни челични  радијатори типа 22/600 произвођача ”Југотерм”, одговарајућих дужина-величина. Број држача је одређен према типу и величини радијатора и дат је у предмеру. 

        На радијаторима на напојном прикључку предвиђени су радијаторски термостатски вентили са термостатском главом којима се регулише температура у просторији. На повратној вези предвиђени су радијаторски навијци за регулацију и искључење грејног тела. Пражњење дела инсталације може се остварити преко славиница за пражњење постављеним на вертикалама или чеповима радијатора (већина грејних тела су “потопљена”), као и предвиђеним славинама за пуњење и пражњење у котларници.

        Хоризонтална разводна цевна мрежа од црних челичних цеви се води испод плафона котларнице И приземља. Диспозиција цевне мреже дата је у графичкој документацији. Уравнотежење цевне мреже је постигнуто избором величина пресека цеви деоница. Хоризонтална разводна цевна мрежа, вертикале и радијаторске везе се након монтаже минизирају (боје основном заштитном бојом), а потом боје бојом отпорном на температури од 120 °C. Тон боје одредиће наџорни орган инвеститора. 

        Одвођење ваздуха из инсталације изводи се преко судова за одваздушење (у котларници) и лончића за аутоматски одвод ваздуха који се налазе на највишем делу цевне мреже (на спрату) или преко оџрачних славиница на чеповима радијатора.

КОТЛАРНИЦА

 За потребе грејања објекта пројектована је топловодна котларница топлотног капацитета 50 кW, температурног система 80/60 oC, која је лоцирана у приземљу овог објекта. На основу израчунате потребне количине топлотне енергије овог објеката, изабран је топловодни котао за рад са чврстим горивом (првенствено за рад са пелетом као погонским горивом) топлотног капацитета 50 кW. Котао је израђен од квалитетног челичног лима, а поставља се на бетонском постољу. 

Пратећи уређаји и опрема као што су акумулатор топлоте, разделник, сабирник, пумпе, запорна и мерна арматура смештени су у самој просторији котларнице (видети графичку документацију). За осигурање инсталације од температурне дилатације воде предвиђена је затворена експанзиона посуда која се лоцира у простору котларнице. Пумпе која остварују принудну циркулацију воде пуштају се у рад ручно (пумпа грејања) и аутоматски преко аутоматике котла (пумпа у кругу котао-акумулатор топлоте). Циркулациона пумпа која остварује циркулацију од акумулатора топлоте до грејних тела мора бити фреквентно регулисана јер се на грејним телима предвиђа уградња термостатских радијаторских вентила који могу да узрокују променљив проток а који пумпа треба да прати код одређеног константног напора. Оваквом пумпом постиже се и мања потрошња енергије. Овим пројектом предвђена је и аутоматска регулација полазне температуре радијаторског грејања у односу на спољну температуру. То се остварује одговарајућим елементима аутоматске регулације са регулационим трокраким вентилом, микропроцесорским регулатором И одговарајућим цевним И спољним температурним сензором. Подешавањем потребне температуре грејне воде омогућује се да термостатки вентили не затварају у потпуности већ само врше потребну регулацију унутрашње температуре. Како је још и циркулациона пумпа фреквентно регулисана није потребно предвиђати преструјавање између напојног И повратног вода грејања.

Котао се испоручује са котловским димоводним прикључком на који се прикључује димоводни наставак (димњача истог светлог пресека)  што га спаја  са вертикалним димњаком. Димоводни наставак се израђује  од челичног лима и исти је потребно топлотно изоловати а монтира се уз благи успон према вертикалном димњаку. Сам улазак димњаче у димњак треба извести под углом од 30° – 40°. Тело котла је добро изоловано, а оплата је заштићена пластификационим поступцима. У случају ложења пелетом, целокупни рад котла и горионика контролише котловска  аутоматика. 

Сходно препорукама усвојен је и акумулатор топле воде запремине 1000 литара, који омогућује додатну поузданост и економичност система. Акумулатор топлоте израђује се од атестираног челичног лима у складу с нормом ИСО 9001/2000. Испоручује се комплет са топлотном изолацијом (100 мм) обложену облогом од скаја, термометрима, прикључцима за термометре и розетама-

Нови зидани префабриковани димњак Ø250 мм (део АГ пројекта) је димензионисан тако да обезбеђује потребну промају за одвођење димних гасова у околину. Заједно са добром изолацијом обезбеђује неопходну температуру димних гасова при изласку из димњака.

За осигурање инсталације и котла услед ширења воде у систему и осигурање од повишења притиска у инсталацији предвиђена је затворена експанзиона посуда и вентил сигурности који се поставља на сигурносном воду. Вентил сигурности постављен на напојном воду котла обезбеђује додатну сигурност у раду саме инсталације и котла. Притисак отварања вентила сигурности је 3 бар.

Због већег садржаја воде у инсталацији, директног прикључења инсталације, а режим рада није непрекидан, котао би  радио у неповољном режиму са ниским температурама повратне воде јер је време постизања потребне радне температуре релативно дуго. Да би се спречила појава исувише ниске повратне температуре, односно појаву нискотемпературене корозије котла, заштита хладног краја котла врши четворокраким вентилом који заједно са адекватном аутоматиком котла и горионика омогућује потребну температуру воде у котлу независно од грејног круга радијаторског грејања.

Складиштење пелета  врши се у посебном простору непосредно уз котларницу. Спремник за пелет (који се налази поред самог котла) пуни се по потреби из овог складишта и омогућује вишедневни рад без додатног пуњења. 

Цевна мрежа у котларници је термоизолована минералном вуном у облози од Ал лима. Цевна мрежа се води са успоном према оџрачним судовима смештених у објекту преко којих се инсталација оџрачује. 

Ради заштите и спречавања замрзавања инсталације грејања у периодима када школа не ради предвиђено је пуњење комплетне инсталације нетоксичним антифризом - пропилен гликолом (мешавина са тачком мржњења -18 0 C). Потребна количина ове течности дата је у предмеру и предрачуну. Како се цела инсталација пуни овом расхладном течношћу није потребан посебан уређај за припрему-омекшавање  котловске воде.

Вентилација котларнице и обезбеђење потребне количине ваздуха за сагоревање врши се преко аксијалног вентилатора постављеног у спољашњем зиду (одвод ваздуха из котларнице) и заштитне вентилационе решетке за уградњу у врата (довод свежег ваздуха). Заштитна вентилациона решетка се уграђује у улазним спољним вратима на висини од 200 до 300 мм од коте пода котларнице.

Површинска заштита, фарбање и термичка изолација изводе се према предмеру и предрачуну. 

Овај пројекат рађен је на основу важећих прописа и препорука за ову врсту инсталације. Опрема као и њене карактеристике одабрани су према прорачунима потребних капацитета за зимски режим рада. Остали подаци налазе се у текстуалном и графичком делу ове пројектне документације.

Све што није обухваћено овим описом дато је у прорачуну, предмеру и предрачуну.

EЛAБOРAT ЗAШTИTE OД ПOЖAРA
Eлaбoрaт зaштитe oд пoжaрa je урaђeн нa oснoву Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa (“Службeни глaсник СР Србиje” брoj 111/09 и 20/2015), прojeктнoг зaдaткa и прoписa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa, a у циљу спрoвoђeњa нeoпхoдних тeхничких мeрa зaштитe, кaкo би сe пoжaрнa oпaснoст свeлa нa минимум и oбeзбeдили рeaлни изглeди зa спрeчaвaњe нeжeљeних пoслeдицa пoжaрa и eксплoзиja.
Eлaбoрaт сe рaди у склaду сa нaмeнoм oбjeктa, oдaклe прoизилaзи стeпeн oпaснoсти и угрoжeнoсти oд пoжaрa и eксплoзиja, пoжaрнo oптeрeћeњe oбjeктa и мoгући извoри пoжaрнe oпaснoсти. Eлaбoрaт oбухвaтa прикaз свих мeрa зaштитe oд пoжaрa прeдвиђeних инвeстициoнo-тeхничкoм дoкумeнтaциjoм.
Зa рaд нa eлaбoрaту и дoнoшeњe пoтрeбних мeрa зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиja aнaлизирajу сe и прoцeњуjу слeдeћи пoдaци: лoкaциja, врстa и нaмeнa oбjeктa, мoгући извoри пoжaрa, пoжaрни ризик oбjeктa, пoжaрни ризик сaдржaja oбjeктa, eлeктрo инстaлaциje и другo.
Oвим eлaбoрaтoм зaштитe oд пoжaрa прeдвиђeн je систeм и нaчин гaшeњa пoжaрa, oдгoвaрajућa мoбилнa oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa и извршeн избoр типa, кaпaцитeтa, брoj и рaспoрeд мoбилнe PP oпрeмe, упутствo зa упoтрeбу, рукoвaњe и oдржaвaњe oпрeмe.
ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА

ОПШТИ ДЕО

Систем за дојаву пожара има намену откривања појаве пожара у његовој најранијој фази,

одговарајућа дојава алармних стања и локализација места настанка пожара, чиме се у знатној мери смањује

опасност од пожара за посетиоце, запосленог особља, ученике, сам објекат, као и његов садржај.

База за израду овог пројекта су грађевинске подлоге из пројекта који је добивен од инвеститора а,

које је урадила фирма КВАНТУС д.о.о. Предузеће за пројектовање и извођење радова у грађевинарству Ниш, ул. Божидара Аџије бр. 7д . Такође, при изради пројекта водило се строго рачуна да систем буде усаглашен са важећим законским прописима и правилницима : Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. лист СРЈ бр. 87/93) и пројектна документација предузећа „QУАДЕЛ“ Д.О.О-Ниш за изабрану опрему.

Предмет овог пројекта Реконструкција и енергетска санација објектаО.Ш. Витко и Света

- издвојено одељење у Доњем Душнику на КП бр. 1078

је јединствен објекат који се састоји следећих просторија : ходници, санитарни чвор, учионице , ,

котларница и др.

Укупна бруто површина објекта је око 735м2.

Основна намена овог објекта је за боравак и смештај људи у циљу васпитно

образовних активности.

Могуће класе пожара у објекту су А и Б као и пожари на електро инсталацијама под напоном.

Као основни тип детектора су постављени аутоматских детектора дима . Такође, су постављени и

ручни јављачи пожара дуж комуникација, односно пожарних путева, као и на излазе из објекта.

Обавештавање особља о настанку пожара предвиђено је одговарајућом звучном

сигнализацијом и сирене су постављене у свим деловома објеекта.

Ради потпуне функционалности наџора система за дојаву пожара, локација централе постављена

је у наставничкој канцаларији , односно у простору који је најчешће запоседнут.

Комплетна инсталација детекторских лиња (петљи) биће изведена тзв. „халоген фрее“ сигналним

каблом, тј. каблом који приликом сагоревања не ослобађа отровне продукте. Ово је веома важно, јер у пожарима, најчешће долази до тровања услед отровних гасова као продуката пожара, па тек онда до смрти изазване високом температуром.

Алармно звучна сигнализација је изведена сигналним кабловима отпорним на ватру у трајању од

30мин.

ТЕХНИЧКИ ДЕО

СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

Пројектован је савремени аналогно-адресабилни систем дојаве пожара. Елементи овог система

предвиђени овим пројектом су производ фирме "ХОЦХИКИ" Јапан - “QУАДЕЛ” Ниш као и других произвођача каблова и монтажног материјала. Централни микропроцесорски уређај за дојаву пожара (централа), лоциран је у улазном холу у портирници . Имајући у виду максимални број елемената на петљи и величину свих објекта , у овом објекту је постављена централа са једном петљом. Овим системом за дојаву пожара у потпуности покрива објекат,

осим мокрих чворова.

Инсталација за сигнализацију пожара у овом објекту се састоји од:

- централе за дојаву пожара,

- индивидуално адресираних аутоматских детектора пожара,

- индивидуално адресираних ручних јављача пожара,

- елемената за сигнализацију (сирене)

- потребне ел. Инсталације.

Предвиђени систем обезбеђује информацију на централи са сваког детектора и јављача пожара са

индивидуалном адресом. Такође, локација сваког детектора је прецизно дефинисана текстуалним описом на дисплеју централе. Свака просторија (простор) на овај начин има сопствену адресу што омогућава брзо дефинисање места избијања пожара од стране дежурног, текстуално на централном уређају или гарфички на монитору система за централни наџор.

У случају достизања општег или тзв. другостепеног аларма, врши ће се алармирање преко алармнихсирена распоређених у свим деловима објекта.

Систем за дојаву пожара биће тако пројектован да обезбеди аутономију у односу на

електричну мрежу у трајању од 72 сата и пола сата у аларму.
Алармни план
Да би се у пуној мери искористиле предности система за рану детекцију пожара и започело гашење

пожара у његовим почетним фазама када се пожар може угасити приручним средствима, потребно је човека укључити у поступак алармирања; сходно томе централна јединица са оперативном конзолом је смештена у просторију са сталним дежурством како би дежурно лице брзо реаговало у складу са природом поруке коју прима од система сигнализације пожара.
Организација аларма у објекта је следећа:
Активирањем аутоматског јављача јавља се "интерни аларм" на оперативној конзоли централе за

дојаву пожара (звучни и светлосни) ради упозорења дежурном лицу. У случају да дежурно лице није присутно, по истеку унапред програмираног времена (подешава се у секундама) које се назива и "време присутности", долази до општег аларма у објекту. У нормалној ситуацији дежурно лице је присутно и притиском на један тастер ("провера") искључује звучни интерни аларм, потврђује да је примио информацију од система за сигнализацију пожара и стартује друго програмабилно време "време извиђања". Време извиђања зависи од величине објекта  и такође се може подешавати зависно од утренираности особља. Дежурни на централном уређају у просторији обезбеђења очитава тачну локацију детектора који је алармирао, одлази на лице места, налази простор у коме сеактивирао аларм и у случају пожара притиском на најближи ручни јављач активирајући општи аларм, а затим приступа гашењу пожара у складу са унапред утврђеним оперативним планом. У случају да је аутоматски детецтор реаговао на неке ометајуће утицаје (јака запрашење, водена пара и сл.) или се ради о пожару мањих димензија, дежурно лице гаси пожар и враћа се до централног уређаја, поништава "интерни аларм" тако да не долази до општег аларма и активирања извршних команди и систем нормално наставља са радом.
Ако по истеку "времена извиђања" централа није ресетована (могућа повреда дежурног лица који је ишло у извиђање), укључује се општи аларм. Активирањем ручног јављача пожара, одмах се активира општи (погонски) аларм.
АЛАРМНИ ПЛАН

Централна јединица система дојаве пожара Централни уређај садржи све потребне модуле који су потребни за процесирање аналогно адресабилних, ЕСП протоколу компатабилних детектора пожара и помочних уређаја. Она има задатак да на основу претходно испрограмираних конфигурационих параметара, прикупља податке од уређаја и иницира одговарајућу сигнализацију и потребне извршне функције уз детаљан текстуални испис на ЛЦД дисплеју. 
У објекту је уграђена централа за дојаву пожара АЛПХА 1100-1Л са једном адресибилном

петљом које повезују све предвиђене детекторе и ручне јављаче објекта. Затворена петља се

непрекидно електронски контролише у погледу исправности рада. Централна јединица врши стално

архивирање-меморисање свих догађаја у систему. На појединим местима предвиђени су детектори са изолаторским подножјима (прекидачи) који омогућавају поузданост у раду система јер у случају прекида линије или кратког споја на централном уређају се сигнализира место прекида (кратког споја). се аутоматски изолује и активира се двострани приступ линији што омогучава да сви елементи петље сем оних повезаних на изолованом одсечку остану потпуно оперативни.

Такође, централни уређај активира систем алармирања објекта посредством алармних сирена. У

случају испада мрежног напона, централа се напаја са резервног извора, односно у самој централи налазе се заптивене (желатинозне) акумулаторске батерије.
Детектори и ручни јављачи пожара
На основу података из Плана заштите од пожара и технолошког описа , до пожара на објекту може

доћи услед:

- употребе отвореног пламена (пушење и сл)

- неисправности, преоптерећења и неадекватног одржавања електричних уређаја и инсталација,

- употребе решоа, грејалица и других грејних тела са ужареним или прекомерно загрејаним површинама,

- држања и смештај материјала који је склон самозапаљењу,

- подметања пожара.

Из листе могућих пожара, као и садржаја у самом објекту, гориви материјали су углавном: папир, дрво, угаљ,

текстил, уља, масти и делови електроинсталација.

Тип детектора у појединим просторима одређен је на основу горе наведних типова пожара, као иматеријала који могу да сагоревају. При избијању пожара долази до појаве углавном видљивог дима, повишења температуре, а у каснијој фази појаве карактеристичних инфрацрвених и ултраљубичастих зрачења узрокованихпламеном. У зависности који је од свих ових пропратних ефеката највише изражен, а у овом случају дим итемпература, одабрани су типови детектора.
У овом објекту може се на почетку може очекивати релативно мала брзина развоја пожара. На

почетку пожара, пре отвореног пламена јавио би се црни дим и зато је као основни детектор сигнализације пожара предвиђен аналогно адресабилни оптички детектор дима АЛН-ЕН , који реагује на видљиве и невидљиве, светле и тамне димове. Овај тип детектора је изабран за све просторе. Избор ових детектора је учињен због тога што се поједностављује и појефтињује инсталација, а касније и одржавање, при том се не губи на функционалним захтевима система.
Сви аутоматски детектори, имају ЛЕД диоде које сигнализирају да је исти активиран. Аутоматски јављачи се уграђују у одговарајућа подножја. Број и распоред јављача у просторијама је дефинисан сходно величини И намене, а на основу важећих правилника и упутстава произвођача као и стандарда на основу којих су атестирани. Са централног уређаја се може додатно дефинисати осетљивост детектора у складу са захтевима услова рада. Сваки детектор аутоматски коригује своју осетљивост тако да у случају запрљаности, праг побуде се помера у циљу очувања програмираних карактеристика реаговања. Сви детектори, као уосталом и сви елементи система, су непрекидно наџирани и било какво погоршање карактеристика се преноси дежурном лицу путем звучног упозорења и потребног текстуалног исписа.
Детектори су програмирани са фабрички постављеном стандардном остељивошћу од 3.3%/

задимљености по дужном метру, а у случају појаве учесталих лажних аларма, осетљивост се може смањити или детектор заменити са термичким коме је температурни алармни праг увећан за 5-10 степени у односу на максималну температуру амбијента.

Термички детектор АТЈ-ЕН су постављају у просторе кухиње и сл. Детектори су подешени са алармним прагом подешееним 10°Ц изнад максималне радне температуре простора. Ово подешавање може да се изведе у више корака, како би се постигла што ранија детекција пожара.

Линијски детектор (Фире Беам детецтор) је постављен у фискултурној Сали, пошто је најпогоднији у смислу ожичавања и веома оправдан у финансијском погледу, а касније и приликом одржавања система, с обзиром да се ради о високом простору.
Ручни јављачи пожара постављени су на уочљивим и приступачним местима, у комуникацијама и у

близини свих излаза из објекта. Постављени су и поред врата тако да омогућавају брзо реакцију на уочени пожар. Сви ручни јављачи имају у себи изолатор петље, чиме се додатно побољшава поузданост целог система за дојаву пожара.

Напомена

Испоручилац опреме је на сваком адресибилном елементу стави јасну ознаку која дефинише

петљу у којој се налази и његов редни број (нпр. 1.25). Ово је веома важно код извиђања од стране дежурног лица услед дојаве централног уређаја о аларму или квару елемента.

Алармна сигнализација

За алармирање људи у објекту постављено је 3 сирена.

Сходно пропису БС5839-1 водило се рачуна да ниво звука буде већи за 5 дБ од стално присутног

нивоа буке. Приликом пројектовања алармне сигнализације водило се рачуна о препоруци из наведеногстандарда да је боље имати више сирена са нижим нивоом звука, него мањи број, али са већим нивоом. С обзиром да постоји опасност по људе од стреса изазаваног сиренама.

Напомена

Испоручилац опреме је на сваком адресибилном елементу стави јасну ознаку која дефинише

петљу у којој се налази и његов редни број (нпр. 1.25). Ово је веома важно код извиђања од стране дежурног лица услед дојаве централног уређаја о аларму или квару елемента.

Алармна сигнализација

За алармирање људи у објекту постављено је 3 сирена.

Сходно пропису БС5839-1 водило се рачуна да ниво звука буде већи за 5 дБ од стално присутног

нивоа буке. Приликом пројектовања алармне сигнализације водило се рачуна о препоруци из наведеног

стандарда да је боље имати више сирена са нижим нивоом звука, него мањи број, али са већим нивоом. С обзиром да постоји опасност по људе од стреса изазаваног сиренама.

Инсталација

Читав објекат је покривен са једном петљом, тј. адресибилном "бас" линијом на којој су све елементи система за дојаву пожара . На један детекторски "бас" се теоријски може везати до 127 адресабилних елемената са индивидуалном адресом. На "бас" (двожична веза) везују се аутоматски детектори, ручни јављачи, линијски модули (за потребе линијских детектора) дима, итд. 

Практично ограничење је дужина петље због повећања капацитивности и индуктивности кабла, као и евентуална секторска подела објекта. Програмирањем централног уређаја врши се зонирање (груписање) детектора сходно потребама. За разлику од конвенционалних система, где је зонирање било изведено инсталацијом, овде се то ради софтверски. 

Ова операција се треба извести у сарадњи са инвеститором ради лакшег сналажења у случају акцидента.

Петља 1 је изведена инсталционим каблом ЈХ-(Ст)Х 2џ2X0,8мм који не ослобађа отровне продукте при сагоревању, тзв. „халоген фрее“ каблови. Инсталација која напаја алармну сигнализацију се изводи инсталационим каблом отпорним на ватру ЈЕ-Х(Ст)Х ФЕ180/Е30 1џ2X0,8мм. Овај кабл може да издржи ватрену стихију у трајању од 30мин, што се сматра довољним за обављање свих дојаву пожара, па и алармних. Водови петље се полажу у зиду – под малтером.

Испитивање инсталације

Након завршетка свих радова на инсталацији, а пре пуштања система у рад, проверен је отпор петље

и исти је упоређен са резултатом добијеним израчунавањм за максимално дозвољени отпор петље.

Такође, како се ради о ватроотпорном каблу веома важном за благовремено обавештавање и

узбуњивање целог објекта, кабл мора да прати одговарајућа атестна документација.

Сву постављену опрему прати одговарајућа атестна документација. Прихватају се сви страни

сертификати на којим је накнадно додат податак о објекту и месту уградње наведене опреме. Све

елементе опреме треба да прати Декларација о усаглашености уколико је то предвиђено техничким

прописима.

Декларација о усаглашености је исправа коју издаје, односно сачињава произвођач или његов

заступник. Ова исправа представља неку врсту правне изјаве којом произвођач

Или његов заступник потврђује: да су испуњени сви одговарајући захтеви из техничких прописа; да поседује техничку документацију, односно другу документацију о испитивањима, којом се несумњиво потврђује испуњеност захтева из техничких прописа, као и да прузима одговорност за усаглашеност производа са прописаним захтевима, односно безбебедност производа.

ОРГАНИЗАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

Да би се обезбедио оптималан рад систем је изведен са две петље , а издвојене су извршне функције система, система за дојаву пожара урађен је тако да је цео систем, односно инсталација реализована са једном адресабилном петљом и четри сигналне петље за напајање сирена . На овај начин је добијена оптимална дужина петље са припадајућим бројем адресибилних елемената, при чему је у петљи остављена довољна резерва за евентуална каснија проширења.

Одређивање потребног броја детектора и ручних јављача

Броја тачкастих детектора и ручних јављача одређен је на основу Правилника о

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. лист СРЈ бр. 87/93), док сам се приликом дефинисања површине покривања линијских детектора придржавао упутства произвођача.
ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА
Новопројектовани спортски терен је, у суштини, кошаркашки терен димензија 17,50џ22,40м

односно његова укупна бруто површина изниси 392,0м2 и лоциран је према графичком приказу стања.

Заједно са објектом школе даје степен заузетости од 0,325 а степен изграђености од 0,403.

Димензије самог терена су 15,0џ20,0м а около терена је дата сигурносна зона од 1,20м са обе

стране подужног пресека односно 1,25м са обе стране попречног пресека терена.

Подужна оса терена је у хоризонтали, попречни нагиби су двострани и износе 0,7% од подужне осе

према ивицама терена. Подужна оса терена је у хоризонтали. Овакво решење је наметнуло и извођење

бетонске риголе од готових елемената у паду од 0.5% ка зеленим површинама на источној страни

дворишта. Ригола се налази са горње стране игралишта (северне) – према објекту школе и постојећој денивелацији како би се вршило несметано одвођење атмосферилија у слободан простор дворишта.

Сам кошаркашки терен састоји се из два поља и омеђен је граничним линијама. Линија слободногбацања је паралелена са чеоним цртама и линијом табле, дужине 3,60м а њена даља ивица је удаљена5,80м од шеоне линије. Полукругови слободних бацања имају полупречник од 1,80м мерено доспољашње ивице кружнице са центром на половини линије слободних бацања. Графичким приказомдефинисано је комплетно обележавање терена, све линије морају бити дебљине 5цм а положај коша на1,20м од крајњих чеоних линија.
КОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА

Сама конструкција терена састоји се од следећих слојева :

- мин 35цм дробљени камени агрегат 0/60мм (доњи носећи слој)

- носиви слој БНС22 у дебљини од 3џ2,3цм – укупно око 7,0цм

- хабајући слој АБ8 у дебљини 3џ1,0цм – укупно око 3,0цм

што укупно износи 45цм дебљине целе конструкције.

Пре израде доњег носивог слоја потребно је израдити постељицу од земљаних материјала.

Постељица и доњи носечи слој морају испунити модуле стишљивости дате предмером радова. Збијањеизвршити виброваљцима.

Поцелом обиму терена постављени су бетонски ливени ивичњаци 7/18/80цм у слоју

неармираног бетона који оивичују цео терен и доприносе његовој стабилности.

Армирано бетонски темељи за конструкцију кошева су облика зарубљене купе, димензије базе

1,0џ1,0м, горње ивице купе 0,5џ0,5м и висине (дубине укопавања) 1,0м.

Све измене и допуне које се појаве током извођења радова као неопходне могу се извршити

уз одобрење Инвеститора, пројектанта и наџорног органа. Количине које проистекну из теко

изведених радова обрачунаће се према грађевинској књизи.

ИЗРАДА БИТУМЕНИЗИРАНОГ СЛОЈА БНС 22

Позиција обухвата набавку и уграђивање материјала БНС 22 предвиђеног за изравнавање

постојећих асфалтних површина према пројектованим котама и складу са прописаним техничким

условима. За израду носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити следеће основнематеријале:

• дробљена кречњачки агрегат

• камено брашно

• везиво Бит 60
Технологија извршења
Припрема подлоге

Горњи носећи слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута.

На деловима где површина слоја подлоге има већа одступања од прописане висине неопходно је

да извођач изврши поправку нивелете подлоге.

Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 1350Ц. Разастирње

асфалтне масе врши се машинским путем финишером Вогеле и непосредно након тога се мора

обезбедити утврђени режим ваљања (гарнитура ваљака - лаки, тешки и пнеуматски) како би се осигуралотражено збијање асфалтног слоја. Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећимСРПС стандардима. При извођењу ових радова треба спровести потребне мере за потпуну сигурностпри раду (радници морају да носе заштитне ципеле и рукавице). Уграђивање треба вршити у једном слоју.

У току уграђивања мора се посебно обратити пажња на следеће операције:

• Радни спојеви

Приликом настављања радова, после дужих радних застоја, неправилне завршетке радних спојева треба

опсећи по целој дебљини и премазати битуменском емулзијом.

• Збијање неприступачних површина.

Површине застора које су за ваљак неприступачне (поред проширења око окана сливника и др.) треба

збијати ручним набијачима или вибрационим справама.

• Равност слоја, профил и висинско одступање

За време уграђивања извођач стално мора да контролише равност слоја, профила и висинско одступање.

Свако одступање од прописаног захтева мора се одмах отклонити, док је асфалтна маса топла.

Временски услови уграђивања

Асфалтну мешавину треба уграђивати под повољним временским условима. Под повољним

временским условима за горњи носећи слој сматрају се следећи:

• температура ваздуха изнад +50Ц без ветра, односно + 100Ц кад има ветра

температура подлоге изнад +50Ц.

Контрола квалитета

У свему према датим техничким условима СРПУ.Е9.021/86.

Мерење и плаћање

Плаћање се врши по метру квадратном (м2) изведеног слоја пројектоване дебљине примљеног од

Наџорног органа према критеријумима за обрачун изведених радова. Јединична цена представља

пуну накнаду за сав рад, опрему и материјал потребан за завршетак ове позиције радова.

ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АБ 8

Позиција обухвата набавку и уграђивање асфалтне масе АБ 8 као хабајући слој према

пројектованим котама и складу са пропсаним техничким условима.

Основни материјали

За израду горњег носећег слоја - хабајућег слоја треба применити следеће основне материјале:

• камено брашно од карбонатног материјала

• дробљена камени материјал од 0-2мм

• дробљени камени агрегат еруптивног порекла >2мм

• везиво Бит 60

Извођење

Припрема подлоге

Хабајући слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута.

Наџорни орган треба да сними нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге

има већа одступања од прописане висине неопходно је да извођач изврши поправку нивелете подлоге.

Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 1400Ц и виша од

1750Ц.Разастирње асфалтене масе врши се машинским путем и непосредно након тога се мора

обезбедити утврђени режим ваљања како би се осигурало тражено збијање асфалтног слоја. Остали

детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећим СРПС стандардима. При извођењу ових

радова треба спровести потребне мере за потпуну сигурност при раду (радници морају да носе заштитне

ципеле и рукавице).

Уграђивање треба вршити у једном слоју. У току уграђивања мора се посебно обратити пажња на

следеће операције:

• Радни спојеви

Приликом настављања радова, после дужих радних застоја, неправилне завршетке радних спојева

треба опсећи по целој дебљини и премазати битуменском емулзијом.

• Збијање неприступачних површина.

Површине застора које су за ваљак неприступачне (поред проширења око окана сливника и др.)

треба збијати ручним набијачима или вибрационим справама.

• Равност слоја, профил и висинско одступање

За време уграђивања извођач стално мора да контролише равност слоја, профила и висинско

одступање. Свако одступање од прописаног захтева мора се одмах отклонити, док је асфалтна

маса топла.

Временски услови уграђивања

Асфалтну мешавину треба уграђивати под повољним временским условима. Под повољним

временским условима за горњи носећи слој сматрају се следећи:

- температура ваздуха изнад +50Ц без ветра, односно + 100Ц кад има ветра температура

подлоге изнад +50Ц.

Контрола квалитета

У свему према овим техничким условима.

Мерење и плаћање

Плаћање се врши по метру квадратном (м2) изведеног слоја пројектоване дебљине примљеног од

Наџорног органа према критеријумима за обрачун изведених радова. Јединична цена представља

пуну накнаду за сав рад, опрему и материјал потребан за завршетак ове позиције радова.

ИВИЧЊАЦИ

Рад обухвата набавку и полагање сивих или белих бетонских ивичњака МБ 40 димензија 7/18/80

цм. Ивичњаци се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ 20, а према пројекту.

Поједине детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало треба

извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 цм извршити цементним малтером,

који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај ивичњака мора бити у складу са

пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу

само здрави и неоштећени ивичњаци.

Обрачун изведених радова врши се по метру дужном положених ивичњака, за сав рад и материјал

укључујући и набавку и транспорт ивичњака.

ПОСТАВЉАЊЕ БЕТОНСКИХ РИГОЛА НА ПОДЛОЗИ ОД МБ 20

Рад обухвата набавку, превоз и уградњу готових ригола дим.25џ35џ8цм на местима

одређеним пројектом.

Извођење се састоји од полагања бетонских ригола. Риголе се постављају на припремљену

бетонску подлогу квалитета МБ20 према цртежима из пројекта. Детаљи који су везани за ископе

бетонску подлогу уграђивање бетона заливање спојница и остале позиције радова треба радити како

стоји у детаљима пројекта. Заливање спојева ширине 1цм врши се цементним малтером са односом

1:3. Префабриковане бетонске риголе треба да буду марке бетона МБ40м отпорне на со и мраз са

атестима о захтеваном квалитету и њихову употребу одобрава Наџорни орган. При извођењу ових

радова треба спровести потребне мере за потпуну сигурност при раду (радници морају да носе заштитне

ципеле и рукавице).

Плаћање се врши по метру дужном (м) изведеног канала мереног на градилишту. Јединична цена

представља пуну накнаду за сав рад, опрему и материјал потребан за завршетак ове позиције радова.

ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ МБ 20

Бетонску подлогу радити на шљунковито-песковитом материјалу у слоју назначеном у

пројекту. Материјал употребљен за ову подлогу (агрегат, цемент, вода), мора у свему да одговара

домаћим стандардима и Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армираним бетон.

За израду бетонске подлоге употребиће се следећи материјали:

- песковит шљунак "Моравац" 0/35 мм, по условима из СРПС.У.Е9.02/6.11.

- портланд цемент ПЦ 35 по СРПС.Б.Ц1.019.

- чиста грађевинска вода

Извођач радова је дужан, пре почетка извођења овог слоја, да прибави од надлежне

лабараторије све атесте за примењен материјал и састав мешавине. Пробни узорци треба да поседују

механичке карактеристике предвиђене за МБ20.

На фино испланирани и набијени слој чистоће, од шљунковито-песковитог материјала, који је

претходно испитан и примљен од наџорног орган, поставља се жилава хартија. Треба жилаву хартију у

уздужном правцу тако одвијати да се поједине траке прекривају за најмање 5 цм, у правцу

попречног пада, тако да никакве атмосферске падавине не могу продрети у планум или слој чистоће.

На местима прекида треба да се поједине траке преклапају за најмање 25 цм.

Од воде која ће се користити за справљање бетона захтева се да има одређени кавалитет у

погледу хемијског састава, карактеристика и примеса. Вода мора бити чиста, без органских и

анорганских штетних састојака.

Уграђивање бетона вршити помоћу вибратора са завршним профилисањем и поправљањем уз

помоћ равњаче.

У току израде бетонске подлоге вршиће се контролна испитивања пробних узорака узетих из

бетонске масе мин. на сваких 150 м3. За квалитет основног малеријала, справљање бетона, начин

уграђивања, заштиту и негу готове конструкције као и за врсте и начин контроле квалитета важе овитехнички услови.
СВЕТИЉКЕ И СВЕТЛОСНИ ИЗВОРИ
Сагласно фотометријском прорачуну предвиђају се светиљке са ЛЕД светлосним изворима снаге 120Њ. Висина завешања светиљки је 8м. (стуб 8м.) са инклинацијом од 0 и 15 степени према хоризонтали. Светиљке су у заптивеном извођењу ИП 66 са наглавком за монтажу на лиру.  Светиљка се сервисира без употребе посебних алата.

СТУБОВИ
Предвиђају се челични конусни цинковани стубови висине 8м. који се опремају анкерном плочом за темељење преко анкерне корпе са анкерним завртњевима. Унутар стуба се уграђује прикључна плоча за везу кабла по систему “улаз-излаз” за пресеке до 25мм2 на којој се уграђује осигурач типа ФРА. Од прикључне плоче до светиљке се полаже вод типа ПП00-Y 3џ1,5мм2 који се увлачи кроз носач рефлектора и везује на прикључне стезаљке у светиљки.

Темељење стубова је изведено бетоном МБ20 у ископаној темељној јами са вертикалним одсецањем ивица. У фази израде темеља у исти је уграђена анкерна корпа са анкерним завртњевима преко које се фиксира одабрани тип стуба као и заштитне јувидур цеви пречника 50мм за довод и одвод прикључног кабла. 

Стубови се корозионо штите топлим цинковањем који се наносе на припремљену, очишћену површину стуба.  
НАПОЈНИ ВОДОВИ
Сагласно техничким условима за напајање стубова осветљења дуж читаве деонице се предвиђа напојни вод типа ПП00-А 4x16мм2 који се полаже делом у ров дубине 0,8 м, делом кроз заштитне ПЕ цеви по целој дужини трасе на терену испод трајно уређених површина. Напајање се изводи из  разводне табле осветљења РТ-ОС која се налази у приземљу објекта школе. Од РТ-ОС до сваке линије стубова се полажу напојни водови за напајање појединих стубова и рефлектора на њима. Напојни кабловски вод се полаже у постељицу од ситне земље а изнад њега се постављају ПВЦ штитници и ПВЦ трака за упозорење. У исти ров а изнад кабла се постављају и кратки тракасти уземљивачи који служе за уземљење расветних стубова а изводе се од траке ФеЗн 25џ4мм. минималне дужине од 6,5м. (обично 5+5м). Затрпавање рова се изводи набијањем земље у слојевима од по 20цм. а евентуални вишак земље се распланира по околном терену или одвезе до најближе депоније. Продори испод трајно уређених површина се изводе “подбушивањем” а у отворе се постављају ПВЦ цеви. 

МЕРЕЊЕ УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Прикључак осветљења спортског терена извешће се из новопројектоване разводне табле осветљења РТ-ОС која се налази у објекту школе. У разводној табли РТ-ОС, се налазе аутоматски осигурачи јачине за заштиту напојних водова од преоптерећења и струје кратке везе и гребенасти прекидачи за укључивање и искључење рефлектора за осветљење терена. На вратима  РТ-ОС поставити једнополну шему која одговара изведеном стању. Сва опрема на РТ-ОС биће обележена натписним плочицама према припадајућим струјним круговима.

У складу са Условима за пројектовање и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем број 8П.1.0.0.-д.10.23.-2644/2-2018 од 15.01.2018. године, собзиром да је инсталисана снага новопројектованих светиљки у оквиру инсталисане снаге објекта школе, за мерење утрошка електричне енергије користи ће се измештено монофазно бројило активне енергије 230В, 10-40°,  измештено на најближем стубу ниосконапонске мреже. Прикључак објекта на спољну мрежу изводи се према Условима за пројектовање и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем надлежне Електродистрибуције. Прикључак основне школе извешће се из најближег стуба нисконапонске електричне мреже на 4. нисконапонском изводу, који се напаја из ТС 10/0,4 кВ “Доњи Душник 1”. Самоносећи кабловски сноп ФР-Н1XД9-АР 4x16 мм2 типа и пресека према прорачуну положити по стубу до ормана мерног места ОММ постављеном на стубу нисконапонске мреже на висини 1,2 м од стајне површине.
ПРИЛОГ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Овај прилог Безбедности и здравља на раду урађен је у складу са Законом о безбедности и

здрављу на раду (Службени гласник Републике Србије бр. 101/05 год.)

Прилог се односи на заштиту на раду од опасности по живот и здравље радника током градње, на

заштиту грађана током експлоатације и на заштиту животне средине, а све у грађевинском смислу.

Стога се треба придржавати следећих мера и услова:

Избор извођача

За извођење радова мора да се ангажује организација која је регистрована за вршење делатности

која је предмет ове пројектно техничке документације.

Извођач радова мора да сачини елаборат Безбедности и здравља на раду и да упозна раднике са

свим опасностима.

Обезбеђење наџора

Инвеститор је дужан да обезбеди стручни назор над извођењем радова.

Обезбеђење инсталација

Пре почетка радова мора да се утврди положај свих постојећих инсталација, како наџемних тако и

поџемних. Радови на заштити инсталација или на њиховом измештању морају да се изврше према

прописима и условима одговарајућих комуналних служби, а на основу израђених пројеката.

Обезбеђење граница према околини

Градилиште се не ограђује градилишном оградом ако је велико по површини и разуђено. Физичко

обезбеђење имовине спровести позорничким типом преко службе безбедности.

Уређење и одржавање саобраћајница

Материјал за извођење припремних радова довозити земљаним путем (ако постоји).

Одговорна лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће ток кретања возила и

грађевинских машина за време извођења припремних радова. При обезбеђењу пролаза возила на

споју са главном саобраћајницом, шеф градилишта мора да се придржава прописа о безбедности

јавног саобраћаја, односно да постави одговарајућу саобраћајну сигнализацију, у сарадњи и по

одобрењу Секретеријата за саобраћај града.

Одређивање места, простора и начина размештања и ускладиштења грађевинског материјала.

Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то:

- водоводни материјал се смешта у магацински простор до уграђивања истог,

- цемент/креч се слаже у покривеном магацинском простору у стокове висина до 1,5 м,

- асфалт са асфалтне базе уграђује се директно у коловоз,

- потребна дрвена грађа слаже се у магацински простор по дужини,

- песак и шљунак депоновати на месту уградње.

Начин транспортовања, утоварања, истоварања и депоновања разних врста грађевинског

материјала и тешких предмета.

Возила се оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајној књижици.

Утовар и истовар терета изводи се под наџором возача. Код утовара растреситих материјала треба

обратити пажњу на правилан распоред терета по каросерији камиона о чему се стара возач.

Странице сандука на теретном возилу истовремено отварају два радника.

Начин рада на местима где се појављују штетни гасови, прашина, односно где може настати

ватра и сл.

На радним местима где се појављује велика запрашеност поливати водом, а при раду са цементом

користити респираторе.

На место где може доћи до пожара поставити противпожарне апарате и опрему.

Одређивање радних места на којима постоји повећана опасност по живот и здравље радника,

као и врсте заштитне опреме.

Угрожена радна места предвиђена су Правилником о заштити на раду и то су:

- возачи моторних возила.

- руковаоци грађевинских машина,

- радници запослени на уграђивању асфалтне масе.

Сва ова радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у 12 месеци, а по потреби и

више пута.

Заштита ових радника, количина средстава и опреме за личну заштиту на градилишту обезбедиће се

према Правилнику о заштити на раду.

Мере и средства противпожарне заштите

Сви радници на градилишту су дужни да у обављању својих послова поступају тако да је искључена

могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставити противпожарне апарате (С6

и С9 суви прах), сандук са песком, буре са водом, чакљу, крамп и лопату. Апарати за гашење

пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције.

Изградња, уређење и образовање санитарних чворова на градилишту

Бараку за пресвлачење радника и пољски ЊЦ уредити на градилишту на месту одређеном према

шеми градилишта. Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбедити са људством из састава

градилишта као и одговарајућим санитеским материјалом.

Организација прве помоћи на градилишту

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту који су завршили

курс за пружање прве помоћи. На градилишту мора да постоји кутија са санитетским материјалом за

пружање прве помоћи. Кутија треба да се налази у канцеларији на градилишту.

Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на раду и да попуни

пријаву о несрећи на послу. На истакнутом месту уписати следеће телефоне:

- најближе здравствене станице,

- станице милиције,

- референта заштите на раду,

- инспекције рада

Пројектно техничка документација

У пројектно техничкој документацији за овај објекат су предвићени стандардни материјали, али и

материјали који се пре уградње морају испитати.

Приликом пројектовања су примењени одговарајући технички услови, прописи и стандарди.

Опасности - повреде могу настати у току експлоатације изведеног објекта.

У циљу отклањања опасности - повреда током експлоатације корисник је дужан:

- да обавеже извођача радова да код извођења радова спроведе све мере предвиђене

Законом о заштити на раду и заштити животне средине.

- да у складу са нормативима, свуда где је потребно, на видљивом месту истакне ознаке

упозорења, односно забране или опасности,

- да се у току експлоатације придржава пројектоване намене и начина коришћења објекта,

- да објекат мора редовно да одржава.

.
ПРИЛOГ O БEЗБEДНOСTИ И ЗДРAВЉУ НA РAДУ
Oвaj прилoг Бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду урaђeн je у склaду сa Зaкoнoм o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 101/05 гoд.)
Прилoг сe oднoси нa зaштиту нa рaду oд oпaснoсти пo живoт и здрaвљe рaдникa тoкoм грaдњe, нa зaштиту грaђaнa тoкoм eксплoaтaциje и нa зaштиту живoтнe срeдинe, a свe у грaђeвинскoм смислу. Стoгa сe трeбa придржaвaти слeдeћих мeрa и услoвa:
Избoр извoђaчa
Зa извoђeњe рaдoвa мoрa дa сe aнгaжуje oргaнизaциja кoja je рeгистрoвaнa зa вршeњe дeлaтнoсти кoja je прeдмeт oвe прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje.
Извoђaч рaдoвa мoрa дa сaчини eлaбoрaт Бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и дa упoзнa рaдникe сa свим oпaснoстимa.
Oбeзбeђeњe нaдзoрa
Инвeститoр je дужaн дa oбeзбeди стручни нaдзoр нaд извoђeњeм рaдoвa.
Oбeзбeђeњe инстaлaциja
Прe пoчeткa рaдoвa мoрa дa сe утврди пoлoжaj свих пoстojeћих инстaлaциja, кaкo нaдзeмних тaкo и пoдзeмних. Рaдoви нa зaштити инстaлaциja или нa њихoвoм измeштaњу мoрajу дa сe извршe прeмa прoписимa и услoвимa oдгoвaрajућих кoмунaлних служби, a нa oснoву изрaђeних прojeкaтa.
Oбeзбeђeњe грaницa прeмa oкoлини
Грaдилиштe сe нe oгрaђуje грaдилишнoм oгрaдoм aкo je вeликo пo пoвршини и рaзуђeнo. Физичкo oбeзбeђeњe имoвинe спрoвeсти пoзoрничким типoм прeкo службe бeзбeднoсти.
Урeђeњe и oдржaвaњe сaoбрaћajницa
Maтeриjaл зa извoђeњe припрeмних рaдoвa дoвoзити зeмљaним путeм (aкo пoстojи).
Oдгoвoрнa лицa нa грaдилишту (шeф грaдилиштa и пoслoвoђa) рeгулисaћe тoк крeтaњa вoзилa и грaђeвинских мaшинa зa врeмe извoђeњa припрeмних рaдoвa. При oбeзбeђeњу прoлaзa вoзилa нa спojу сa глaвнoм сaoбрaћajницoм, шeф грaдилиштa мoрa дa сe придржaвa прoписa o бeзбeднoсти jaвнoг сaoбрaћaja, oднoснo дa пoстaви oдгoвaрajућу сaoбрaћajну сигнaлизaциjу, у сaрaдњи и пo oдoбрeњу Сeкрeтeриjaтa зa сaoбрaћaj грaдa.
Oдрeђивaњe мeстa, прoстoрa и нaчинa рaзмeштaњa и усклaдиштeњa грaђeвинскoг мaтeриjaлa.
Maтeриjaл кojи сe угрaђуje дoпрeмa сe нa мeстo угрaђивaњa и тo:
· вoдoвoдни мaтeриjaл сe смeштa у мaгaцински прoстoр дo угрaђивaњa истoг,
· цeмeнт/крeч сe слaжe у пoкривeнoм мaгaцинскoм прoстoру у стoкoвe висинa дo 1,5 m,
· aсфaлт сa aсфaлтнe бaзe угрaђуje сe дирeктнo у кoлoвoз,
· пoтрeбнa дрвeнa грaђa слaжe сe у мaгaцински прoстoр пo дужини,
· пeсaк и шљунaк дeпoнoвaти нa мeсту угрaдњe.
Нaчин трaнспoртoвaњa, утoвaрaњa, истoвaрaњa и дeпoнoвaњa рaзних врстa грaђeвинскoг мaтeриjaлa и тeшких прeдмeтa.
Вoзилa сe oптeрeћуjу тeрeтoм у грaницaмa дoзвoљeнe нoсивoсти уписaнe у сaoбрaћajнoj књижици. Утoвaр и истoвaр тeрeтa извoди сe пoд нaдзoрoм вoзaчa. Кoд утoвaрa рaстрeситих мaтeриjaлa трeбa oбрaтити пaжњу нa прaвилaн рaспoрeд тeрeтa пo кaрoсeриjи кaмиoнa o чeму сe стaрa вoзaч.
Стрaницe сaндукa нa тeрeтнoм вoзилу истoврeмeнo oтвaрajу двa рaдникa.
Нaчин рaдa нa мeстимa гдe сe пojaвљуjу штeтни гaсoви, прaшинa, oднoснo гдe мoжe нaстaти вaтрa и сл.
Нa рaдним мeстимa гдe сe пojaвљуje вeликa зaпрaшeнoст пoливaти вoдoм, a при рaду сa цeмeнтoм кoристити рeспирaтoрe.
Нa мeстo гдe мoжe дoћи дo пoжaрa пoстaвити прoтивпoжaрнe aпaрaтe и oпрeму.
Oдрeђивaњe рaдних мeстa нa кojимa пoстojи пoвeћaнa oпaснoст пo живoт и здрaвљe рaдникa, кao и врстe зaштитнe oпрeмe.
Угрoжeнa рaднa мeстa прeдвиђeнa су Прaвилникoм o зaштити нa рaду и тo су:
· вoзaчи мoтoрних вoзилa.
· рукoвaoци грaђeвинских мaшинa,
· рaдници зaпoслeни нa угрaђивaњу aсфaлтнe мaсe.
Свa oвa рaднa мeстa су пoдвргнутa пeриoдичнoм прeглeду jeдaнпут у 12 мeсeци, a пo пoтрeби и вишe путa.
Зaштитa oвих рaдникa, кoличинa срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa грaдилишту oбeзбeдићe сe прeмa Прaвилнику o зaштити нa рaду.
Meрe и срeдствa прoтивпoжaрнe зaштитe
Сви рaдници нa грaдилишту су дужни дa у oбaвљaњу свojих пoслoвa пoступajу тaкo дa je искључeнa мoгућнoст нaстaнкa пoжaрa. Нa плaцу мaгaцинскoг прoстoрa пoстaвити прoтивпoжaрнe aпaрaтe (S6 и S9 суви прaх), сaндук сa пeскoм, бурe сa вoдoм, чaкљу, крaмп и лoпaту. Aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa мoрajу бити виднo oбeлeжeни и у свaкo дoбa приступaчни зa случaj брзe интeрвeнциje.
Изгрaдњa, урeђeњe и oбрaзoвaњe сaнитaрних чвoрoвa нa грaдилишту
Бaрaку зa прeсвлaчeњe рaдникa и пoљски WC урeдити нa грaдилишту нa мeсту oдрeђeнoм прeмa шeми грaдилиштa. Oдржaвaњe чистoћe и хигиjeнe нa грaдилишту oбeзбeдити сa људствoм из сaстaвa грaдилиштa кao и oдгoвaрajућим сaнитeским мaтeриjaлoм.
Oргaнизaциja првe пoмoћи нa грaдилишту
Прву пoмoћ пoврeђeнимa нa грaдилишту укaзуjу рaдници зaпoслeни нa грaдилишту кojи су зaвршили курс зa пружaњe првe пoмoћи. Нa грaдилишту мoрa дa пoстojи кутиja сa сaнитeтским мaтeриjaлoм зa пружaњe првe пoмoћи. Кутиja трeбa дa сe нaлaзи у кaнцeлaриjи нa грaдилишту.
Грaдилиштe je дужнo дa у случajу пoврeдe нa рaду oбaвeсти рeфeрeнтa зaштитe нa рaду и дa пoпуни приjaву o нeсрeћи нa пoслу. Нa истaкнутoм мeсту уписaти слeдeћe тeлeфoнe:
· нajближe здрaвствeнe стaницe,
· стaницe полиције,
· рeфeрeнтa зaштитe нa рaду,
· инспeкциje рaдa.
Прojeктнo тeхничкa дoкумeнтaциja
У прojeктнo тeхничкoj дoкумeнтaциjи зa oвaj oбjeкaт су прeдвићeни стaндaрдни мaтeриjaли, aли и мaтeриjaли кojи сe прe угрaдњe мoрajу испитaти.
Приликoм прojeктoвaњa су примeњeни oдгoвaрajући тeхнички услoви, прoписи и стaндaрди.
Oпaснoсти - пoврeдe мoгу нaстaти у тoку eксплoaтaциje извeдeнoг oбjeктa.
У циљу oтклaњaњa oпaснoсти - пoврeдa тoкoм eксплoaтaциje кoрисник je дужaн:
· дa oбaвeжe извoђaчa рaдoвa дa кoд извoђeњa рaдoвa спрoвeдe свe мeрe прeдвиђeнe Зaкoнoм o зaштити нa рaду и зaштити живoтнe срeдинe.
· дa у склaду сa нoрмaтивимa, свудa гдe je пoтрeбнo, нa видљивoм мeсту истaкнe oзнaкe упoзoрeњa, oднoснo зaбрaнe или oпaснoсти,
· дa сe у тoку eксплoaтaциje придржaвa прojeктoвaнe нaмeнe и нaчинa кoришћeњa oбjeктa,
· дa oбjeкaт мoрa рeдoвнo дa oдржaвa.
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
(1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


(2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	· Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

· Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

· Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


(3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


(4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара. 

Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара“.
(5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 
1. Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од120.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2. Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 80.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.


3. Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина

Камион „сандучар“ 

Комада:1 
Лако доставно возило
Комада:1 
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг
Комада:1 

Комбинована машина – „Скип“

Комада:1 




	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 25 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
-најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом




	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;


5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).


6) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће.


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
· ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Милоша Обилића бб, 18240 Гадџин Хан     , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ  , ЈН бр. 1.3.11   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   10.12.2018.год.   године, до   10,00      часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
2. образац понуде,

3. модел уговора,

4. образац структуре цене,

5. образац трошкова припреме понуде,

6. образац изјаве о независној понуди,

7. образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

8. образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
9. образац Изјаве о техничкој опремљености,

10. образац о произвођачима материјала и опреме,
11. образац Изјаве о кључном техничком особљу,
12. банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

13. образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

14. оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

15. оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

16. друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
17. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

18. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
19. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ГАЏИН ХАН ,ОПШТИНСКА УПРАВА, ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ – ЈН бр. 1.3.11  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ  – ЈН бр. 1.3.11  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ – ЈН бр. 1.3.11  - НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ – ЈН бр. 1.3.11  - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
20. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
21. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
22. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  
(1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

(2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

(3) понуђачу који ће издати рачун, 

(4) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

(5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
23. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
· 30% аванс,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за радове на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ не може бити краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75  (седамдесетпет дана) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.
Место извођења радова -  Доњи Душник, општина Гаџин Хан, КП 1078 КО Доњи Душник..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.
24. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
25.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
26. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинске управе Гаџин Хан. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

· понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

· Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

· Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

· Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 


По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 10.12.2018. године, у 11.00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:Милоша Обилића бб, просторија:сала СО Гаџин Хан, спрат 1.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
28. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
29. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

30. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца   goran.stoljkovic@gmail.com, електронске поште на e-mail goran.stoiljkovic@gmail.com  или факсом на број  018/861-100 ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   1.3.11   ".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

31. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
32. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

33. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
34. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

· понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

· понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

· понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

· у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
· је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

· поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

· учинио повреду конкуренције; 
· доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

· одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
· исправа о наплаћеној уговорној казни; 
· исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
· правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

· рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

· извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

· изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

·  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

· други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су: 

9. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

10. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

11. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

12. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

13. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

14. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

15.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

16. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.


Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: goran.stoiljkovic@gmail.cim, факсом на број 018/861-100 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
15. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
16. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ 
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, ЈН број  1.3.11 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ]
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације 

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	____ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	___ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке..РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ набавке, бр [1.3.11], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

РАДОВИ НАРЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ бр. 1.3.11, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
 РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Гаџин Хан, општинска управа са седиштем у Гаџином Хану, ПИБ 100992509, кога заступа Љиљана Петровић,начелник (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 09.11.2018 године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ ЈН. Бр. 1.3.11 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је   РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ .
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;

-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

· природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

· мере предвиђене актима надлежних органа;

· услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
· природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

· мере предвиђене актима надлежних органа;

· услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

· закашњење увођења Извођача радова у посао;

· хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
· непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
·  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
· да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
· да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
· да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

· да се строго придржава мера заштите на раду; 

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
· да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

· да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;
· да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
· у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

· да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
· да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

· да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
· да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.


Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.


Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 


Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.


Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 


У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун

Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 


Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 


Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

· природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

· мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

· услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

· закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

· хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

· непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године
-  образац о произвођачима материјала и опреме
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Број примерака уговора

Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
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	Љиљана Петровић,начелник
МП.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI
	J.M.
	KOLIČINA
	JED. CENA BEZ PDV-A
	JED. CENA SA PDV-

OM
	UKUPNA CENA BEZ PDV-A
	UKUPNA CENA SA PDV- OM

	
	Sve pozicije koje se odnose na pripremu i organizaciju gradilišta (barake za radnike, materijal i alat, radne nadstrešnice, signalizacija na gradilištu, ograde, mere zaštite na radu i slično) nisu obuhvaćene ovim predmerom.
	
	

	
	Radovi na rušenju i raščićavanju
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa skladiranjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu glinenih

slemenjaka.
	m2
	703,00
	
	
	
	

	1.2.
	Demontaža postojeće limarije – horizontalnih i vertikalnih oluka i svih opšivki krova i dimnjaka kao i postojećih solbanaka.

Obračunava se i plaća po m1
	m1
	229,50
	
	
	
	

	1.3.
	Demontaža
postojećih
dotrajalih
letvi
krova
sa odlaganjem i predajom Investitoru.

Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	m2
	703,00
	
	
	
	

	1.4.
	Demontaža postojeće krovne konstrukcije od drvene čamove građe sa skladiranjem i predajom Investitoru. Fasadna skela se za ovu poziciju neće posebno obračunavati,

Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije
	m2
	539,00
	
	
	
	

	1.5.
	Demontaža postojećih drvenih dvostrukih spoljašnjih- fasadnih prozora i spoljašnjih vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg ulaznog portala.

Obračunava se i plaća po kom.
	
	
	
	
	
	

	
	prozor vel. 100/150cm
	kom
	4,00
	
	
	
	

	
	prozor vel. 200/100cm
	kom
	1,00
	
	
	
	

	
	ulazni portal vel. 200/220cm
	kom
	1,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 100/200cm
	kom
	3,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 140/200cm
	kom
	1,00
	
	
	
	

	
	prozor vel. 160/210cm
	kom
	7,00
	
	
	
	

	1.6.
	Demontaža postojećih drvene unutrašnje stolarije - vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru.

Obračunava se i plaća po kom.
	
	
	
	
	
	

	
	vrata vel. 100/200cm
	kom
	5,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 90/200cm
	kom
	2,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 80/200cm
	kom
	2,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 70/200cm
	kom
	4,00
	
	
	
	

	
	vrata vel. 150/285cm
	kom
	1,00
	
	
	
	

	1.7.
	Demontaža postojeće drvene montažne kućice u hodniku
objekta
sa
skladištenjem
materijala
i
predajom Investitoru.Obračun po komadu.
	kom
	1,00
	
	
	
	

	
	vel. 156/283cm
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Demontaža svih slojeva postojećih plafona prostorija na spratu kao priprema za izradu spuštenih plafona sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata potrebnu skelu. Prilkom izvođenja ovih radova potrebno je zaštititi postojeću PVC stolariju koja se zadržava!.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	419,00
	
	
	
	

	1.9.
	Obijanje jednog reda pune opeke ispod prozora na severnoj fasadi objekta (koji se zadržavaju) za

ugradnju novih solbanaka . Obračun po m1.
	m1
	16,00
	
	
	
	

	1.10.
	Demontaža svih slojeva postojećih dotrajalih podova prizemlja
-
brodski
pod
na
podkonstrukciji
sa
odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	110,63
	
	
	
	

	1.11.
	Demontaža svih slojeva postojećih podova sprata - laminatni pod + brodski pod na podkonstrukciji. Laminat predati Investitoru a ostali šut odvesti na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	338,17
	
	
	
	

	1.12.
	Demontaža kompletnog postojećeg karatavana iznad prizemlja - svi slojevi uključujući plafon kao priprema za izradu nove međuspratne konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	110,63
	
	
	
	

	1.13.
	Demontaža postojećeg poda hodnika sprata od lepljenih vinaz ploča sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	65,08
	
	
	
	

	1.14.
	Razbijanje postojećih nearmiranih betonskih podova  u hodniku, sanitarnom čvoru i u prizemlju objekta sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	191,50
	
	
	
	

	1.15.
	Demontaža-razbijanje postojećih zidnih i podnih keramičkih pločica sanitarnih čvorova zajedno sa lepkom i malterom do zdrave podloge sa odvozom šuta na deponiju.

Obračunava se i plaća po m2.
	
	
	
	
	
	

	
	zidne
	m2
	45,00
	
	
	
	

	
	podne
	m2
	17,00
	
	
	
	


	1.16.
	Demontaža-probijanje otvora u zidu od pune opeke d=25 do 45cm, h=210cm za otvaranje novih vrata u hodnicima sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata rušenja postojećih parapeta od pune opeke u tavanskom prostoru za nivelaciju istih po obimu

objekta. Opeku očistiti i predati Investitoru.
	m3
	13,80
	
	
	
	

	1.17.
	Razbijanje postojećih dotrajali nearmiranih betonskih trotoara prosečne širine 100cm i debljine  oko 15cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	m2
	122,00
	
	
	
	

	1.18.
	Demontaža svih elemenata nekadašnje instalacije osvetljenja po plafonima objekta sa skladištenjem i predajom investitoru.

Obračun paušalno
	pauš
	1,00
	
	
	
	

	1.19.
	Razbijanje postojećih AB nadvratnih  greda dim.30/25 i 45/25cm zbog izrade novih nakon nivelacije svih podova. Obračun po m3.
	m3
	2,40
	
	
	
	

	1.20.
	Rušenje pregradnih zidova od pune opeke d=7cm

(sanitarni čvorovi) sa odvozom šuta na deponiju Obračun po m2.
	m2
	6,50
	
	
	
	

	1.21.
	Obijanje svih potkorušenih i dotrajalih površina fasadnih zidova do zdrave podloge kao priprema za ojačanje Q mrežama i malterisanje sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata obijanja dotrajalog potkorušenog i pregorelog maltera na unutrašnjim zidovima objekta kao i potrebnu skelu.

Obračun po m2.
	m2
	1.036,00
	
	
	
	

	1
	RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	2
	ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu novih trotoara oko objekta bez odvoza iskopane zemlje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim  kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno  nivelisati.

Obračun po m3 zemlje.
	m3
	45,90
	
	
	
	

	2.2.

-

-

-
	Nabavka, transport i izrada tampona od  sitnog šljunka. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.

Obračun po m3 nabijenog šljunka.

d=10 cm, ispod trakastih temelja i podova

u slojevima od 30 cm oko temeljnih zidova i kao ispuna

d=10 cm, ispod novih trotoara
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	m3

m3 m3
	41,00

11,00

23,00
	
	
	
	

	2.3.
	Utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju.

Obračun po m³ bez povećanja na rastresitost.
	m3
	75,00
	
	
	
	

	2.4.
	Iskop do projektovane kote - izrada skarpe u
	m3
	18,00
	
	
	
	

	2.5.
	Nabavka, transport i izrada tampona od zrnastog kamenog materijala 0/32mm. Debljina sloja zrnastog kamenog materijala u zbijenom stanju iznosi 10cm, a širina 300cm - pristupni put do novoprojektovane kapije na jugoistočnoj strani parcele i plato ispred novog parkinga. Razastiranje i planiranje obavlja se mašinskim putem uz potreban ručni rad. Nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima sa točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom. Obračun po m2 izvedenog puta.
	m2
	310,00
	
	
	
	

	2
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	3
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Betoniranje trakastih temelja armiranim betonom MB30 u iskopu bez oplate. Dim. 50/50cm, armirani prema detalju.

Obračun po m3.
	m3
	15,20
	
	
	
	

	3.2.
	Betoniranje nearmiranih betonskih temeljnih zidova betonom MB25 d=25 u dvostranoj oplati.

Obračun po m3.
	m3
	9,70
	
	
	
	

	3.3.
	Betoniranje novih vertikalnih serklaža i stubova u okviru dozidanih delova zidova u dvostranoj oplati betonom MB30 armirani sa 4Rø12, Uø6/20cm. U cenu

je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3.
	
	
	
	
	
	

	-
	dim 20/20cm
	m3
	0,90
	
	
	
	

	-
	dim 25/25cm
	m3
	2,80
	
	
	
	

	3.4.
	Betoniranje novih horizontalnih  serklaža (ukuljučujući i završne tavanske), podvlaka u okviru ploča i AB greda u dvostranoj oplati betonom MB30armirani prema statičkom proračunu. U cenu je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela. Pozicija obuhvata izradu svih novih armirano-betonskih nadvratnika u

dvostranoj oplati.
	m3
	14,60
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3.
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Nabavka, transport materijala i izrada polumontažne tavanice, tipa "Ytong" sa nadvišenjem, debljine 16+4 cm na delu prizemlja. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm - ankerovana u bočne zidove. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači  sa podupiračima.

Obračun po m2 tavanice.
	m2
	86,40
	
	
	
	

	3.6.
	Betoniranje nearmiranog poda na tlu , d=5cm kao podloga za hidroizolaciju podova na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati

Obračun po m2
	m2
	359,80
	
	
	
	

	3.7.
	Betoniranje novog poda na tlu lakoarmiranim betonom (jednostruka Q131) MB25, d=10cm kao podloga za termiku poda na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati

Obračun po m2
	m2
	359,80
	
	
	
	

	3.8.
	Izrada cementnog estriha d=4 i 5cm kao podloga za završne slojeve poda a preko termike poda ili bez nje - prizemlje). Gornju površinu estriha perdašiti  i negovati. Prilikom nivelacije poda voditi računa o izjednačavanju nivoa završnih podova spoljnjeg ulaznog dela i unutrašnjih sadržaja u cilju pristupačnosti svih sadržaja u objektu!

Obračun po m2
	m2
	446,20
	
	
	
	

	3.9.
	Betoniranje   trotoara   lakoarmiranim   betonom MB20

d=10cm.. Armaturna mreža Q131 isl. Pozicija obuhvata prethodno tamponiranje prirodnim šljunkom sa  nabijanjem  vibrožabom  do  potrebne  zbijenosti.

Obračun po m2
	m2
	229,50
	
	
	
	

	3
	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	4
	ARMIRAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje, vezivanje, ili zavarivanje armature, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun prema teoretskoj težini i detaljima armature, bez obzira na vrstu, prečnik i složenost iste. U jedinačnoj ceni sadržana je izrada i montaža podmetača, jahača i sl. Plaća se sav rad, alat, materijal, žica za vezivanje, sve gotovo po 1kg

ugrađene armature.
	
	
	
	
	
	

	
	MA 400/500
	кg
	1.450,00
	
	
	
	

	
	B500B
	kg
	6.800,00
	
	
	
	

	4
	ARMIRAČKI RADOVI  UKUPNO
	
	

	

	5
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Zidanje zidova YTONG blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. U toku zidanja kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida. U cenu ulaze sve pomoćne i radne skele.

Obračun po m3.

d=25cm
	m3
	3,10
	
	
	
	

	5.2.
	Zidanje zidova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, d= 30, 25 i 30cm. Zidovi parapeta tavana i prizemlja. U toku zidanja kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida. U cenu ulaze sve pomoćne i radne skele.

Obračun po m3.
	m3
	4,60
	
	
	
	

	5.3.
	Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova debljine d=12 cm šupljom opekom ili opekarkim blokom u produžnom
malteru
razmere
1:2:6
sa

izradom vertikalnih i horizontalnih armirano betonskih serklaža u  visini  vrata
dim.  12/20  cm  armiranih
sa 4ø Uø6/25 cm, koji služe za ukrućenje zida i ne obračunavaju se posebno, kao i sve pomoćne i radne skele.

Obračun po m2.
	m2
	57,50
	
	
	
	

	5.4.
	Malterisanje unutrašnjih  zidova od bloka i opeke, kao i betonskih površina produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska . U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračun po m2.
	m2
	442,30
	
	
	
	


	5.5.
	Malterisanje - krpljenje svih šliceva nakon prolaska instalacija kroz zidove prosečne širine do 20cm produžnim malterom razmere 1:2:6 sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom sa perdašenjem. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračun po m1.
	m1
	1.200,00
	
	
	
	

	5.6.
	Malterisanje unutrašnjih površina zidova nakon ugradnje unutrašnjih vrata, prozora i portala – izrada “špaletni” oko otvora produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja prosečne širine do 20cm. Betonske površine (vertikalni i horizontalni serkla`i u sastavu zida) predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračun po m1.
	m1
	344,00
	
	
	
	

	5.7.
	Zidanje novog dimnjaka kotlarnice tipa “SHIEDEL” i

slično ø250mm u svemu prema  uputstvu proizvođača i normativima. Dimnjački kanal komplet sa završnom kapom, snabdeven otvorom  za čišćenje i kondenzacionim sudom. Pozicija obuhvata završno malterisanje dimnjačkog kanala ispod i iznad krova produ`nim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračunava se i plaća po m1.

Obračun po m1.
	m1
	9,00
	
	
	
	

	5.8.
	Malterisanje spoljašnjih zidova cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pozicija obuhvata prethodno postavljanje armaturne mreže Q84 i sl. preko svih zidova varenjem na ankere (bolcne) prethodno pobijene u zidove (2÷4 kom/m2). Površine predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	734,50
	
	
	
	

	5.9.
	Sanacija spoljašnjeg kamenog zida na delu denivelacije dvorišta malterisanjem - dersovanjem spojnica cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Površine predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. Pozicija obuhvata završno tretiranje kompletne površine zida ECO premazima za kamen u svemu prema uputstvu proizvođača.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	52,00
	
	
	
	

	5
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	6
	TESARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije od rezane čamove građe prema dimenzijama iz projekta. Krovna konstrukcija viševodna u svemu prema projektu. Pozicija  obuhvata izradu krovne konstrukcije nove nadstrešnice platforme. Pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu.

Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije krova
	m2
	567,20
	
	
	
	

	6.2.
	Daščanje krovnih ravni daskom 24mm kucanjem na dodir Pozicija obuhvata sav spojni material. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	m2
	631,00
	
	
	
	

	6.3
	Letvisanje krovnih ravni letvama 5/5cm u podužnom pravcu za ventilaciju krova i letvama 3/5cm u poprečnom pravcu za pokrivanje  crepom. Podletvama pričvrstiti hidroizolaciju krovnih ravni.

Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	m2
	631,00
	
	
	
	

	6.4
	Opšivanje streha krova lamperijom I klase. Lamperiju

kucati na drvenu podkonstrukciju od letvi 5/5cm. Završna obrada sa dva premaza lak bojama za drvo u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata postavljanje rešetki za provetravanje krova i zaštitu od insekata i ptica. Rešetke vel. 10/30cm na svakih 5,0m1 strehe od metalne komarnik mrežice.

Obračun po m2 opšivene strehe.
	m2
	63,00
	
	
	
	


	6
	TESARSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	7
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	Hidroizolacija
	

	7.1
	Nabavka i postavljanje vodonepropusne paropropusne folije preko krovnih ravni tipa Mastermax i slično sa odgovarajućim preklopom od min 10cm da spreči prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju ,(vodonepropusna – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema spolja), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost (zato mora biti ujedno i paropropusna).

Folija sa Sd-vrednošću manjom od 0,5m (paropropusna folija koja se koristi u modernoj gradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući  sloj). Njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju.

Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	m2
	631,00
	
	
	
	

	7.2
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionog sistema – izrada kontaktne fasade od  termoizolacionih Multipor ploča (ili ekvivalentnog proizvoda istih ili sličnih karakteristika) debljine 7.5cm na fasadi - Multipor ploče su negorive (klasa otpornosti na požar A), paropropusne i izuzetno otporne na pritisak. (oznaka SZ1)u svemu prema opisu iz Elaborata energetske efikasnosti u svemu po tehničkim propisima.

Priprema podloge: Ploče se postavljaju preko postojećeg maltera. Podloga se čisti i sa iste se uklanjaju ostaci betona, maltera itd.

Lepljenje ploča: Na Multipor ploču nanosi se lepak po ivici i u sredini ploče tako da lepak pokriva 70% površine ploče. Svaka sledeća ploča se postavlja na 15cm od prethodne i navlači do nje da bi lepak ravnomerno pokrio zid.

Ankerisanje ploča: Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja PVC mrežice ankerisati u zid. Ploče se ankerišu sa po 6 ankera/m² ankerima za Multipor.

Završna obrada:  Pre nanošenja prvog sloja lepka, zidove je potrebno otprašiti. Na otprašeni zid se nanosi prvi sloj za izravnjavanje u debljini od 1-2mm. U prvi sloj za izravnjavanje se utiskuje PVC 145g/m² mrežica. Nakon toga se nanosi drugi sloj u debljini od 1-2mm, tako da u potpunosti prekrije mrežicu u prvom sloju. Pre nanošenja završnog fasadnog sloja, površinu je potrebno obrusiti. Prilikom ugradnje pridržavati se svih propisanih uslova proizvođača materijala. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača..

Cenom obračunata montaža i demontaža cevaste fasadne skele. 

Obračunava se i plaća po m2 stvarne površine sa odbijanjem svih otvora. 
	m2
	419,30
	
	
	
	

	7.3
	Nabavka materijala i izrada termoizolacionog sistema od ekstrudiranog polistirena XPS d=3cm na fasadnim zidovima u visini postojeće sokle na objektu - promenljive visine do 265 cm. Lepljenje polistirena izvoditi odgovarajućim vodootpornim lepkom u skladu sa uputstvom proizvođača. Završna obrada dekorativno-zaštitnim malterom tipa “Teraplast” i slično sa pripremom podloge- dersovanjem cem. malterom 1:3 u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata potrebnu okapnicu od poc. lima preko izrađene izolacije. RŠ25cm.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	175,40
	
	
	
	

	7.4
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova preko nove međuspratne konstrukcije, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Pozicija obuhvata postavljanje istog sistema preko postojeće AB MK iznad novoprojektovane prostorije pomoćnog osoblja u prizemlju.

Obračun po m2 ugrađene termoizolacije.
	m2
	155,25
	
	
	
	


	7.5
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova na tlu sprata objekta, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Termoizolacija se postavlja u okviru podne konstrukcije plivajućeg poda.

Obračun po m2 ugrađene termoizolacije.
	m2
	250,65
	
	
	
	

	7.6
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=14cm preko cele površine međuspratne konstrukcije (oznaka MK3) u tavanskom prostoru preko sloja  parne brane. Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje OSB ploča d=18mm preko ploča kamene vune na odgovarajućoj podkonstrukciji kao zaštitu TI. Podkonstrukcija od drvenih greda 10/14cm na razmaku od max 90cm osovinski, grede prčvrstiti za betonsku MK odgovarajućim FC tiplovima I okovima ili praviti kruti raster sa poprečnim elementima.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu.
	m2
	472,00
	
	
	
	

	7.7
	Nabavka materijala i izrada dodatne termoizolacije sa unutrašnje strane u prostoriji za pomoćno osoblje u prizemlju postavljanjem termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=6cm preko svih zidova sa postavljanjem jednog sloja parne brane (oznaka P1). Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje završne obloge od gips-karton ploča 12,5mm na originalnoj metalnoj potkonstrukciji u svemu prema propisima i normativima za istu.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu.
	m2
	72,00
	
	
	
	

	7.8
	Izrada hidroizolacije podova na tlu (sanitarnog čvora i učionica). Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom
sa
otvorenim
plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti  od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije

komplet po opisu.
	m2
	190,00
	
	
	
	

	7.9
	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova nakon obijanja maltera i čišćenja do zdrave podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, površine dersovati cem. malterom pre nanošenja premaza.

Premaz tipa Sika guard 703W ili slično u svemu prema uputstvu proizvođača. Sokla promenljive visine na severnoj i zapadnoj strani objekta. Obraĉun po m2 izolacije.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije

komplet po opisu.
	m2
	80,00
	
	
	
	

	7.10
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije oko spoljašnje stolarije - sa spoljašnje strane - izrada "špaletni širine do 20cm, pločama kamene vune FKD- S Thermal d=3cm, ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača. Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje.

Obračunava se i plaća po m1 postavljene izolacije komplet po opisu.
	m1
	135,60
	
	
	
	

	7
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	8
	UNUTRAŠNJA STOLARIJA
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena sadrži sve potrebne vezne i spojne elemente neophone za stabilnu i trajnu ugradnju u građevinski otvor i sve materijale za dihotovanje zazora između stolarskog proizvoda i građevinske konstrukcije koji obezbeđuju vodonepropustljivost i onemogućavaju produvavanje.

Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka

unutrašnja vrata.
	

	8.1
	Izrada, transport i ugrađivanje unutrašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije – “hladni“ aluminijum bez termoprekida.

Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača:

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

· da ispunjava SRPS U.J6.201.1990

· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,

SRPS EN 12207 klasa “2”

· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,

SRPS EN 12208 klasa “9A”

· deklaraciju proizvođača kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· Al bez termoprekida (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije .

· Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa

izradom i ugrađivanjem.
	kom.
	
	
	
	
	

	
	vrata
	
	
	
	
	
	

	
	Ozn. 1 - 100/200 cm
	kom.
	4,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 1A - 100/200 cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 2 - 100/200 cm
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 3 - 90/200 cm
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 4 - 70/200 cm
	kom.
	8,00
	
	
	
	

	8
	UNUTRAŠNJA STOLARIJA UKUPNO
	
	

	
	

	9
	SPOLJNA STOLARIJA
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Izrada, transport i ugrađivanje spoljašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije.

Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,

EN2567 i to ne veći od 1.6W/m2K

· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,

SRPS EN 12207 klasa “2”

· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,

SRPS EN 12208 klasa “9A”

· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja .Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· Al sa termoprekidom (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije .

· Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa

izradom i ugrađivanjem.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 1B - 100/200 cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 5 - 180/240 cm ulazni portal
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 6 - 150/205 cm klizna harmonika
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. 7 - 160/240 cm klizna harmonika
	kom.
	1,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Izrada, transport i ugrađivanje fasadnih prozora od šestokomornih PVC profila zaobljenih ivica u beloj boji u svemu po šemi iz projekta i detaljima proizvođača.

PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm,

· da PVC material nije recikliran

· deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma

· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,

EN2567 i to ne veći od 1,3W/m2K

· propuštanje vazduha prema SRPS EN 12207 klasa “3”

· propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A”

· nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 –

nezapaljiv materijal

· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje

10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume

dihtovanja (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo

niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE

· Prozore ugraditi sa podštokom 30mm za montažu

parapetne daske i spoljneg solbanka

· Solbanak ugraditi na poliuretanskoj peni, parapetnu na silikonu sa dodatnim šrafljenjem
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	
	Ozn. I - 100/150cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. Ia - 60/100cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. II - 200/100cm
	kom.
	7,00
	
	
	
	

	
	Ozn. III - 160/210cm
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	
	Ozn. IV - 120/80cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. V - 160/205cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. VI - 160/240cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	
	Ozn. VII - 150/240cm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	9
	SPOLJNA STOLARIJA UKUPNO
	
	

	

	10
	BRAVARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Nabavka materijala, izrada i montaža novih zaštitnih rešetki na prozorima prizemlja vel.100/150cm.

Rešetke raditi od kutijastih profila 3/3cm, debljina zida min 2mm. Rešetke postavljati pre izrade  termofasade! Sve završno minizirano i bojeno masnom bojom za metal RAL3004, 3005 i sl.

Obračunava se i plaća po kom.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	10.2
	Nabavka materijala, izrada i montaža nove zaštitne ograde spoljnjeg stepeništa h=100cm od inox-a (nerđajućeg čelika) u modelu po izboru investitora (dostaviti model na odlučivanje). Pozcija obuhvata izradu rukohvata na zidu sa suprotne strane stepenišne ograde.

Obračun po m1.
	m1
	4,50
	
	
	
	

	10
	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
	
	

	

	11
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Nabavka materijala i pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom domaće proizvodnje. Pozicija obuhvata potrebna ukrajanja na grebenima i uvalama. Pozicija obuhvata postavljanje glinenih slemenjaka i grebena u suvoj montaži bez upotrebe maltera, sa potrebnom slemenom letvom, kopčama, kotvama, samolepivom dodatnom izolacijom i slemenskom ventilacionom trakom, pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu. Postaviti gotove elemente – crepove snegobrane u trećem i četvrtom redu od strehe (u dva reda) naizmenično svaki četvrti crep. Postaviti gotove elemente – ventilacione crepove i to : u drugom redu od strehe za ulazak vazduha svaki četvrti crep, u drugom redu od slemena za izlazak vazduha svaki četvrti crep i po sredini krovne ravni za obezbeđenje neprekidnosti vazdušne struje svaki šesti crep.

Zakucavati ekserima svaki četvrti crep u redu po celoj

površini krova.

Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	m2
	642,00
	
	
	
	

	11
	POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	12
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Izrada i montaža vertikalnih oluka kvadratnog  preseka dim. 12/12 cm od  pocinkovanog  ravnog lima, razvijene širine RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm. Pričvršćivanje za fasadu izvesti pomoću obujmica od pocinkovanog flaha za prodor kroz novu kontaktnu fasadu. Pozicija obuhvata završnu obradu-davanje veze na horizontale. Sve izvesti po propisima za ovu vrstu radova.

Obračun po m1.
	m1
	60,00
	
	
	
	

	12.2
	Izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm pravougaonog preseka dim.12/12cm. RŠ 40cm. Pozicija obuhvata ugradnju uvodne lajsne

– sampleha RŠ30cm. Oluk u~vrstiti pocinkovanim držačima od poc. flaha montiranim na  rogove krova sa davanjem potrebnog pada.

Obračun po metru ugrađenog oluka.

Obračun po m1.
	m1
	138,00
	
	
	
	

	12.3
	Nabavka transport, i istovar materijala i opšivanje solbanka prozora od čeličnog plastificiranog ravnog lima, bele boje, razvijene širine RŠ 25 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.

Obračun po m1.
	m1
	47,00
	
	
	
	

	12.4
	Izrada i montaža opšiva dimnjaka od pocinkovanog

lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po m2 ugrađenog opšiva.

Obračun po m2.
	m2
	15,00
	
	
	
	

	12.5
	Izrada
i
montaža
opšiva
krovnih
uvala
od

pocinkovanog lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po metru1 ugrađenog opšiva.

Obračun po m2.
	m2
	14,00
	
	
	
	

	12
	LIMARSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	13
	SUVOMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Oblaganje zidova gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm,sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD priĉvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. a. Ploče GKB 12,5 mm. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko- farbarske radove. Prostorija pomoćnog osoblja.

Obračun po m2 postavljene površine.
	m2
	72,00
	
	
	
	

	13.2
	Oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 15 mm, sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD pričvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Ploče GKF 1x15 mm, razred F 30. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko- farbarske radove.

Obračun po m2 postavljene površine
	m2
	416,00
	
	
	
	

	13
	UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI
	
	

	

	14
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	14.1
	Priprema zidova i plafona za krečenje struganjem starih naslaga i odmašćivanjem površina. 40% od ukupne količine. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	1.996,00
	
	
	
	

	14.2
	Gletovanje oštećenih, malterisanih i gipskarton površina u dva sloja sa finim šmirglanjem kao priprema za krečenje. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	1.996,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	Bojenje  unutrašnjih  zidova  i  plafona  poludisperzijom u dva sloja u beloj boji. Pozicija obuhvata potrebnu skelu za visinu do h=3,50m. Postavljenu stolariju i podove zaštiti u toku izvođenja radova odgovarajućim folijama i trakama. bojom. Boje se zidovi u celoj visini ili iznad keramičkih pločica. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvoča. Boja kvaliteta i u tonu po izboru projektanta. Sve pomoćne radne skele ulaze u jediničnu cenu.

Obračun po m2 obojene površine .
	m2
	1.339,00
	
	
	
	

	14.4
	Bojenje zidova masnom bojom u tonu po izboru Investitora visine h=1,50m sa prethodnom pripremom površina.

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	657,00
	
	
	
	

	14.5
	Izrada završnog dekorativnog fasadnog sloja. Nabavka, transport i ugradnja prajmera : Podloga se nanosi pre nanošenja završnog maltera kako bi se obezbedila jednolična boja finalne površine fasade i poboljšala hrapavost podloge pre nanošenja maltera. Materijal se nanosi četkom ili rolerom u jednom sloju. Očekivana potrošnja je oko 250 gr/m².  Završni fasadni malter se nanosi po sušenju podloge.

Nabavka, transport i ugradnja završnog silikatnog maltera u beloj boji, predvideti toniranje do vertikalnih površina stubova (do 10% površine) u tonu po izboru Investitora : Malter je gotov, unapred pripremljen sa agregatom određene granulacije da bi se dobila zaglađena finalna površina. Malter odlikuje visoka elastičnost i izuzetna veza sa podlogom 0.4 MPa. Potrošnja oko 1.8 kg/m²/mm debljine maltera. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača.

Obračunava se i plaća po m2 prema normativu za fasaderske radove. Pozicija obuhvata potrebnu skelu.
	m2
	653,00
	
	
	
	

	14
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	15
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Nabavka materijala i izrada homogenog PVC poda tipa “Standard” ili sl. debljine d=2mm u boji po izboru investitora. Pod lepiti za podlogu a spojeve poda variti. U cenu pozicije uračunato i postavljanje PVC obodne lajsne po obimu prostorija kao i prethodna nivelacija poda olma masom. Potrebne karakteristike

: Klasa habanja "T", Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9, Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ ≥ 0.30), Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl- s1, otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) - bez oštećenja, otpornost na hemikalije (ISO 26987) - dobra otpornost, termička otpornost (u m².k / W) 0.01, podno grejanje - da (maksimum 27°C), postojanost boje - svetlost (ISO 105-B02) ≥ 6, dimenzionalna stabilnost 0.40 % , klasa upotrebe 34- 43 prema ISO 10874

Obračunava se i plaća po m2.
	m2
	374,00
	
	
	
	

	15
	PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO
	
	
	

	

	16
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	16.1
	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase na lepku uz predhodnu pripremu  i  premazivanje odgovarajućim podlogama a prema standardu SRPS EN 14411 klase B III za javne objekte, dim.25cm x 40cm, fuga na fugu do visine 2,00m u boji po izboru investitora (neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje), u cenu uračunati i postavljanje ugaonih lajsni. Slog ortogonalni.

Cena obuhvata pripremi zidova koji se oblažu, fugovanje, kao i i sav potreban materijal i prelazne poluobličaste unutrašnje i spoljne lajsne.Obračunava

se i plaća po m2.
	m2
	104,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na materijalu, prema standardu SRPS EN 14411 klase B Ia za  javne  objekte,  dim.33cm  x 33cm u boji po izboru investitora(neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje) Pločice neglazirane, protivklizne sa koef. kliznosti min. R10. Pozicija obuhvata pripremu podloge za postavljanje. Slog keramike ortogonalni.

Cena   obuhvata   pripremu   podova   koji   se oblažu,

fugovanje  i sav  potreban  materijal. Obračunava  se i

plaća po m2.
	
	
	
	
	
	

	
	sanitarni čvorovi, hodnik
	m2
	120,40
	
	
	
	

	
	prizemlje
	m2
	108,40
	
	
	
	

	16.3
	Izrada ravne sokle od jednog reda keramičkih pločica visine 10 cm (boje i vrste kao pod) preko sloja odgovarajućeg lepka na mestima gde se ne postavlja zidna keramika. Fugovati fugen masom ili malterom od belog cementa. Cena obuhvata fugovanje i završnie ivične lajsne oblika i vrste po izboru projektanta i investitora, kao sav ostali potreban materijal.

Obračun po m1.
	m1
	73,30
	
	
	
	

	16.4.
	Oblaganje stepenika (čela i gazišta) gotovim teraco pločama u boji po izboru Investitora na sloju cementnog maltera 1:3. Protivklizne teraco ploče dim.30/30/3cm. Fugovati fugen masom ili cementnim malterom. Cena obuhvata fugovanje kao i sav ostali

potreban materijal.
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m1.
	
	
	
	
	
	

	a)
	čela, testerasta sokla, 15cm
	m1
	42,00
	
	
	
	

	b)
	gazišta, 30cm, orebrena kanalima na kraju
	m1
	32,20
	
	
	
	

	c)
	ulaz, glavno stepenište
	m1
	5,00
	
	
	
	

	16
	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	17
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	17.1
	Nabavka i montaža vertikalne podizne platforme u cilju pristupačnosti glavnom ulazu u objekat. Vertikalna platforma dimenzija 105x140cm (minimalno), nosivosti 300kg, maksimalne visine podizanja do 400cm, sa mogućnošću spoljnje upotrebe, u RAL-u po izboru Investitora. Platformu ugraditi u svemu prema uputstvu proizvođača, dati obavezni atest o ispravnosti za upotrebu,  pre ugradnje proveriti građevinske mere okolnih elemenata. Platforma tipa Alpin Z300 ili slično. Obračun po kompletu ugrađene platforme.
	kompl
	1,00
	
	
	
	

	17.2
	Nabavka materijala i postavljanje dekorativnih fasadnih lajsni od tvrdopresovanog stirorpora - stirodura sa troslojnom zaštitom za otpornost na sve vremenske uslove i fizička oštećenja. Lajsne postavljati na 1,50m od gornje ivice fasadne stolarije. Lajsne lepiti lepkom za stiropor a spojeve obraditi masom koja se dobija uz lajsne po uputstvu proizvođača. Završna obrada silikatni fasadni malter kojim se završno obrađuje fasada. Lajsne AUSTROTHERM SG73/135 ili STIRODUR ART P58

60/120 ili NIJANSA YP1 77/120 ili slično. Pozicija obuhvata potrebnu skeli. Obračun po metru dužnom ugrađene lajsne.
	m1
	115,00
	
	
	
	

	17
	RAZNI RADOVI UKUPNO
	
	

	

	18
	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	
	1.demontaža i rušenje
	
	
	
	
	
	

	18.1
	Demontaža postojeće sanitarije sanitarnih čvorova (4 čučavca – komplet i 2 umivaonika - komplet) sa predajom Investitoru.

Obračunava se i plaća paušalno
	pauš
	
	
	
	
	

	18.2
	Demontaža postojeće dotrajale vodovodne instalacije sanitarnih čvorova od pocinkovanih cevi sa odvozom uta na deponiju.
Obračunava se i plaća paušalno
	pauš
	
	
	
	
	

	18.3
	Demontaža postojeće dotrajale kanalizacione instalacije sanitarnih čvorova od liveno-gvozdenih cevi sa odvozom uta na deponiju.
Obračunava se i plaća paušalno
	pauš
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4
	Razbijanje nearmiranog betona d=15cm u podovima za izradu nove instalacije kanalizacije sa odvozom šuta na deponiju.

Obračun po m2
	m2
	21,00
	
	
	
	

	18.5
	Razbijanje – šlicanje zidova za izradu nove instalacije vodovoda sa odvozom šuta na deponiju.
Obračun po m1
	m1
	94,20
	
	
	
	

	1.demontaža i rušenje ukupno
	
	

	2.zemljani radovi

	18.6
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove sa odbacivanjem do 1,0m, dubine 0÷2,0m. Pozicija obuhvata iskop za novu šahtu za skretanje priključnog voda.

Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	m3
	83,00
	
	
	
	

	18.7
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za rezervoar i septičku jamu u zemlji III kategorije do 2m i 2÷4m dubine. Pri dubinama većim od 2m iskopani materijal izbacivati postupno preko skela i platformi . Pozicijom je obuhvaćeno eventualno crpljenje podzemnih i atsmosferskih voda.

Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije izvođač je dužan da izvrši obezbeđenje istih.

Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla.
	m3
	279,00
	
	
	
	

	18.8
	Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom i istovarom. Obračunava se i plaća po m3 odvežene zemlje.
	m3
	310,00
	
	
	
	

	18.9
	Fino planiranje dna rova za polaganje cevi.

Obračunava se i plaća po m2
	m2
	93,00
	
	
	
	

	18.10
	Nabavka, transport i ubacivanje peska ispod, oko i preko cevi u slojevima od 10cm.

Obračunava se i plaća po m3
	m3
	45,00
	
	
	
	

	18.11
	Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od prirodnog šljunka ispod, oko i

iznad rezervoara u sloju debljine 10cm . Materijal čist, bez

primesa organskih materijala.

Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3 u zbijenom

stanju.
	m3
	15,00
	
	
	
	

	18.12
	Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od prirodnog peska ispod, oko i iznad septičke jame u slojevima debljine 10cm . Materijal čist, bez

primesa organskih materijala.

Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3 u zbijenom

stanju.
	m3
	40,00
	
	
	
	

	18.13
	Nabavka, transport i zatrpavanje rova šljunkom u slojevima od 10cm do debljune od 30cm. Pozicija obuhvata zatrpavanje vodomernih šahti (2 komada) i revizionih silaza (2 komada) postojećih instalacija koje se napuštaju.

Obračunava se i plaća po m3
	m3
	62,00
	
	
	
	

	18.14
	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem do

potrebne čvrstoće.

Obračunava se i plaća po m3 zbijenog tla.
	m3
	32,00
	
	
	
	

	2.zemljani radovi ukupno
	
	

	3.betonski radovi


	
	
	
	
	
	
	
	

	18.15
	Izrada AB vodovodne šahte za priključak na postojeći napojni vod sa ulične mreže. Veličina šahte 160/180/130cm (spoljašnje mere), zidovi d=15cm (armirani sa Q335). Sve komplet sa tampon slojem od prirodnog šljunka, izradom donje nearmirane betonske ploče d=10cm, izradom gornje AB ploče d=12cm, penjalicama, zaptivanjima na mestu prolaska cevi, zaštitom cevi u šahti od korozije.Gornju ploču armirati betonskim gvožđem B Ø 12/10 cm u oba pravca i obe zone, a zidove u obe zone sa armaturnom mrežom Q

335. U gornjoj ploči ubetonirati livenogvozdeni ram s

poklopcem Ø600mm.

Obračunava se i plaća po komadu.
	kom
	1,00
	
	
	
	

	18.16
	Nabavka potrebnog materijala i izrada revizionog šahta od AB prstenova Ø1000mm. Iznad prstena na šahtu izbetonirati armirano betonsku ploču, debljine 16 cm i armirati je u obe zone i oba pravca sa Ø12/10cm. Prstenovi šahta moraju se oslanjati na izbetoniranom dnu, a na njemu propisno izraditi reviziju sa odgovarajućim cevima i fasonskim komadima.

Pozicija obuhvata izradu donje betonske nearmirane ploče 10cm, na sloju od nabijenog šljunka d=10cm. MB 25.

Spojnice dersovati. U zadnjem prstenu montirati liveno- gvozdeni ram sa poklopcem. LG ram je deo posebne pozicije Prodore za ulaz-izlaz kanalizacionih cevi izvršiti kernovanjem. Penjalice DIN 1212 na 30cm. Obračunava se i plaća po metru dužnom montiranih revizionih silaza mereno od dna do gornje površine šahtovskog poklopca.
	m1
	3,00
	
	
	
	

	18.17
	Izrada AB lakoarmiranih zaštitnih zidova i poda rezervoara

d=12cm kao

podloga za izradu hidroizolacione membrane (ili kao zaštita iste ukoliko se radi široki iskop).Pozicija obuhvata potrebnu armaturu.

Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m2.
	m2
	160,40
	
	
	
	

	18.18
	Izrada AB zidova i poda rezervoara d=25cm u potrebnoj oplati . MB25. Plan oplate i armature prema projektu konstrukcije, pozicija obuhvata potrebnu armaturu. Pozicija obuhvata davanje padova i izradu preliva od PVC cevi. Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3.
	m3
	43,30
	
	
	
	

	18.19
	Izrada AB pune ploče rezervoara d=20cm u potrebnoj oplati. MB25. Plan oplate i armature prema projektu konstrukcije, pozicija obuhvata potrebnu armaturu. Pozicija obuhvata izradu potrebne

ventilacije sa završnom zaštitnom kapom. Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3.
	m3
	13,70
	
	
	
	

	18.20
	Izrada AB temelja dim.80x40x40cm za postavljanje ormana sa opremom za nadzemni hidrant, komplet sa svim potrebnim materijalom. Temelj armirati betonskim gvožđem B Ø 12/10 cm u oba pravca.

Obračunava se i plaća po kom
	kom
	2,00
	
	
	
	

	18.21
	Nabavka materijala i izrada anker blokova od nearm. betona dim. 40x40x20cm u širini rova na svim promenama pravca cevovoda spoljne hidrantske mreže , na mestima ventila, I ostalih armatura

Obračunava se i plaća po m3.
	m3
	3,00
	
	
	
	

	18.22
	Izrada izlivne građevine na postojećem potoku od lakoarm. betona d=15cm, Q335 jednostruko, dimenzija prema grafičkom prilogu. Dužina građevine L=4.0m, u nagibu većem od 1,5%

Obračunava se i plaća po m2 razvije površine betona.
	m2
	11,00
	
	
	
	

	3.betonski radovi ukupno
	
	

	4.izolaterski radovi

	18.23
	Izrada zaštitne hidroizolacione membrane rezervoara na zaštitnim zidovima i podu tipa Sikaplan.9.6 ili slično u svemu prema propisima i uputstvu proizvođača.

Za sav rad, alat i materijal plaća se po m2 ugrađene

izolacije.
	m2
	156,00
	
	
	
	      

	18.24
	Premazivanje unutrašnjih površina rezervoara vodonepropusnim premazom tipa Sikagardpullcoat ili slično u svemu prema propisima i uputstvu proizvođača.

Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m2.
	m2
	114,70
	
	
	
	

	18.25
	Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije tip ARMAFLEX AC debljine 13 mm, dužine 2000 mm, za izolovanje vodovodnih cevi za magistralni razvod hladne vode koji se vodi slobodno po zidovima i ispod plafonu u objektu.

U jediničnu cenu pozicije ulazi sva potrebna radna snaga i

sav potreban vezni i spojni materijal.

Obračunava se i plaća po m1 ugrađene izolacije.

ø 20. mm - izolacija 13x22x2000 mm
m1 23,50

ø 15. mm - izolacija 13x20x2000 mm
m1 70,70
	m1
	94,20
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	4.izolaterski radovi ukupno
	
	

	5.monterski radovi-instalacija kanalizacije

	18.26
	Nabavka, transport, prevoz duz trase i ugradnja liveno-

gvozdenog poklopca u ramu. Obracunava se i placa po ugradenom komadu poklopca.

klasa C250 prema EN124,tezina 62.5 kg
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	18.27
	Izvodenje prikljucka kanalizacione mreze objekta na septičku jamu.Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljudka.

PVC Ø200 mm. na Ø200 mm
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.28
	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za ugradnju u objektu i van objekta. Spajanje cevi gumenim dihtungom. Cenom obuhvaćena sva stemovanja, svi otvori , obujmice, potrebne skele i bojenje vidno montiranih cevi.

Obračunava se i plaća po metru dužnom ugrađene mreže

zajedno sa svim fazonskim komadima.
	
	
	
	
	
	

	
	PVC Ø50 mm.
	m'
	9,00
	
	
	
	

	
	PVC Ø75 mm.
	m'
	64,00
	
	
	
	

	
	PVC Ø110 mm.
	m'
	67,00
	
	
	
	

	
	PVC Ø160 mm.
	m'
	41,00
	
	
	
	

	
	PVC Ø200 mm.
	m'
	9,00
	
	
	
	

	18.29
	Nabavka, transport i montaza PVC podnih slivnika sa sifonom i rešetkom od rostfraja. Obračunava se i plaća po broju ugrađenih komada slivnika.

PVC Ø75 mm.
	kom.
	8,00
	
	
	
	

	18.30
	Nabavka, transport i montaza PVC "S" sifona za vezu sanitarnih objekata i kanalizacione mreze. Obracunava se i plada po komadu.

PVC Ø50 mm. za umivaonik i sudoperu
	kom.
	13,00
	
	
	
	

	18.31
	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradjivanje ventilacione glave od pocinkovanog lima debljine 0,6 mm. Oko prolaska ventilacione glave kroz krovnu konstrukciju postaviti odgovarajucu izolaciju shodno vrsti krovnog materijala.

Obračun po komadu komplet montirano.

Ø110 mm.
	kom.
	5,00
	
	
	
	

	18.32
	Nabavka i montaža Gajger slivnika 125 (Keeptank ili slično) u kompletu sa taložnikom, slivničkom rešetkom, odgovarajućim spojem sa kišnom kanalizacijom i olučnom vertikalom PVC cevima. Slivničku rešetku ugraditi u nivou sa novim trotoarom. Kišna kanalizacija na severnoj strani

objekta. Obračunava se i plaća po komadu slivnika.
	kom
	3,00
	
	
	
	

	18.33
	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreze na vodo- nepropustnost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi van i unutar objekta. Obracunava se i placa po metru dufnom
kontrolisane kanalizacione mreze.
	m1
	160,00
	
	
	
	

	5.monterski radovi-instalacija kanalizacije ukupno
	
	

	6.monterski radovi-instalacija vodovoda

	18.34
	Nabavka i montaža PE vodovodnih cevi za radni pritisak od 10bara sa svim potrebnim fasonskim komadima, prema SRPS –EN12.201-2 SDR 26.DIN8074.8075. Spojeve izvesti

tuljcima sa prirubnicom ili fasonskim komadima. Pozicija obuhvata davanje svih potrebnih veza u šahtama i rezervoaru.

Obračun po m1 položenih cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	HDPE DN110
	m1
	146,60
	
	
	
	

	
	HDPE DN90
	m1
	9,50
	
	
	
	

	
	HDPE DN25
	m1
	78,60
	
	
	
	

	18.35
	Izvodenje prikljucka vodovodne mreze objekta na vec postojecu uičnu vodovodnu mrezu prečnika 020mm. Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljucka.

HDPE DN25 na Ø25
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.36
	Nabavka i montaža baždarenog vodomera dimenzija DN 15

. Plaća se po komadu montiranog vodomera.
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	18.37
	Nabavka i montaža liveno-gvozdenog poklopca šahte i rezervoara za opterećenje od 50 kN , Ø600mm, prema SRPS M.J6.222 sa mogućnošću zaključavanja. Pozicija obuhvata postavljanje nosećeg prstena u AB ploči šahte.

Obračunava se i plaća po komadu

klasa C250 prema EN124,tezina 62.5 kg
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	18.38
	Nabavka, transport i montaza nepovratnog ventila. Spajanje nepovratnog ventila i ostalih elemenata je na flansnu.

Obracunava se i placa po ugradenom komadu.

Ø 25 mm.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.39
	Nabavka, transport i montaza hvataca necistoce. Isti montirati direktno ispred vodomera. Obradunava se i placa po ugradenom komadu.

Ø 25 mm.
	kom.
	2,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	18.40
	Nabavka, transport i montaža pocinkovanih cevi za hidrantsku

mrežu sa liveno-gvozdenim fasonskim komadima za izradu hidrantske mreže. u svemu prema projektu . Horizontali razvod ispod plafona montirati na obujmicama-šelnama. U cenu montaže ulazi: pripremno završni radovi, prenos materijala, razmeravanje vodovoda, izrada žljebova i montiranje po obujmicama, probijanje rupa, pregled i ispitivanje, sečenje, ravnjanje, davanje pada, izolacija i ispitivanje mreže. Pozicija obuhvata davanje veze na spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu.

Obračun po m1 položenih cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø63 mm.
	m1
	14,40
	
	
	
	

	
	Ø50 mm.
	m1
	34,30
	
	
	
	

	18.41
	Nabavka, transport i montaza PVC-polipropilenskih vodovodnih cevi. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara, debljina zida klase SDR 7.4, prema SRPS15874 . Spajanje cevi je pomocu fitinga. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Po preporuci proizvođaca cevi na odgovarajucim mestima montirati kompenzatore (lire) koje ce kompenzovati temperaturna izduzenja , kao fiksne i čvrste tacke. U cenu ulazi svo stemovanje, probijanje rupa, obujmice. Obračunava se i placa po metru duznom ugradenih cevi. Nazivni prečnik cevi.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø15 mm.
	m'
	27,50
	
	
	
	

	
	Ø20 mm.
	m'
	40,90
	
	
	
	

	
	Ø25 mm.
	m'
	23,60
	
	
	
	

	18.42
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih

ugaonih ventila 015 mm. sa poniklovanom kapom (EK-ventii za vodokotlic). Obracunava se placa po ugrađenom komadu.
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	18.43
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih

ugaonih ventila sa poniklovanom kapom za umivaonike i

sudoperu. Obracunava se placa po ugrađenom komadu.

Ø15 mm.
	kom.
	13,00
	
	
	
	

	18.44
	Nabavka, transport i montaža mesinganih propustnih ventila

sa točkicem za zatvaranje. Obracunava se placa po ugrađenom komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	Ø20 mm.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	
	Ø25 mm.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	
	Ø100 mm.
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	18.45
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih ventila

sa tockicem za zatvaranje i ispustnom slavinom.

Obracunava se placa po ugrađenom komadu.

Ø25 mm.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.46
	Nabavka i montaza komplet unutrašnjeg požarnog hidranta Ø 50 mm sa štorc spojnicama odgovarajućom SRPS mlaznicom tipa štorc i trevira crevom dužine 15 m. Ceo komplet postaviti u ormarić od čeličnog lima dimenzija 54x54x14 sm sa vratima koja su obezbeđena bravicom sa tri ključa. Na vratima oznaka H. Obracunava se i placa po

komadu sa ispitivanjem i davanjem atesta.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	18.47
	Nabavka i montaža spoljnjeg nadzemnog požarnog hidranta Ø80 u skladu sa SRPS EN 14384 nazivnog pritiska PN 16. Obračunava se i plaća po kom sa ispitivanjem i davanjem atesta.
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	18.48
	Nabavka, transport i montaza komplet slobodnostojeceg ormara nadzemnog pozarnog hidranta Ø 80 mm. sa kompletnom garniturom i opremom. Obracunava se placa

po ugradenom komadu.
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	18.49
	Ispitivanje izvedenih pozarnih hidranata na hidraulicki pritisak shodno vazecim propisima i davanjem potvrda o ispitivanju istih. Obracunava se i placa po komadu ispitanog hidranta.
	kom.
	5,00
	
	
	
	

	18.50
	Nabavka i montaža EV zasuna-pljosnatog NP16 na cevovodu DIN3352 smeštenim kod spoljnjih nadzemnih hidranata.Pozicija obuhvata sve komplet sa metalnom uličnom kapom i teleskopskom ugradnom garniturom, spojnim i zaptivnim materijalom.

Obračunava se i plaća po kom.
	kom.
	2,00
	
	
	
	

	18.51
	Nabavka i montaža liveno-gvozdenih fasonskih komada za izradu hidrantske mreže.Q90/110(5kom), FF45/110(1kom),T110/110(1kom),

T110/90(3kom),N90/90(2kom). Pozicija obuhvata nabavku pratećih tuljaka sa prirubnicom prema detaljima (24kom). Obračun po kg sve komplet.
	kg.
	175,50
	
	
	
	

	18.52
	Zatvaranje šliceva vodovodne mreže oko vertikala i horizontalnih pomaka cevi u uglu zidova vodootpornim "Aquapanel Knauf" pločama na aluminijumskoj podkonstrukciji ili sli;no. Prosečna širina 20cm. Kasnija obrada u zavisnosti od okolnog materijala. Obračunava se i

plaća po metru dužnom obrađene dužine cevi.
	m1
	38,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	18.53
	Ispitivanje celokupno izvedene vodovodne mreže na hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom ispitane vodovodne mreže.
	m1
	378,00
	
	
	
	

	18.54
	Ispiranje i dezinfekcija hlorom izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavljanje potrebne dokumentaeije o izvrsenom. Obračunava se i plaća po metru

dužnom ispirane i dezinfikovane vodovodne mreže.
	m1
	378,00
	
	
	
	

	6.monterski radovi-instalacija vodovoda ukupno
	
	

	7.sanitarni objekti i galanterija

	18.55
	Nabavka i montaža keramičke WC šolje tipa simplon, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetaĉa pričvrstiti mesinganim šrafovima.

Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne.
Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Obraĉun po komadu šolje, komplet.
	kom.
	8,00
	
	
	
	

	18.56
	Nabavka i montaža keramičke WC šolje konzolnog tipa, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa odgovarajućim dihtungom da bude dihtovan 100%. Šolju pričvrstiti u svemu prema uputstvu proizvođača šrafovima i tiplovima. Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne. Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Pozicija obuhvata nabavku i montažu dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 cm do 90 cm iznad površine poda, najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obavezno onaj s pristupačne strane WC šolje, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, u svemu prema Pravilniku o pristupačnosti.Pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda, ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC šolju. Obraĉun
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.57
	Nabavka, transport i montaza komplet umivaonika od

sanitarne keramike (keramicka skoljka,spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	vel. 60 x 50 cm.
	kom
	9,00
	
	
	
	

	
	vel. 40 x 30 cm.
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	18.58
	Nabavka, transport i montaza stojece jednorucne baterije T/H za umivaonik. Obracunava se i placa po ugradenom

komadu.
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	
	samo hladna voda
	kom
	3,00
	
	
	
	

	18.59
	Nabavka, transport i montaza baterije za sudopere.

Obračunava se i placa po ugradenom komadu.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.60
	Nabavka, transport i montaza kabinet sudopere (skoljka od

rosfraja, drveni kabinet, spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	jednodelna
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.61
	Nabavka, transport i ugradnja malog elektricnog bojlera

10lit. (bojler, konzole za vesanje i cevi za povezivanje sa baterijom). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	kom.
	5,00
	
	
	
	

	18.62
	Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad umivaonika. Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	kom.
	12,00
	
	
	
	

	18.63
	Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad

umivaonika. Ogledalo nagnuto - zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm;
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	18.64
	Nabavka, transport i montaza police iznad umivaonika.

Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	kom.
	12,00
	
	
	
	

	18.65
	Nabavka, transport i montaza ovalnog držaca peskira pored

umivaonika. Obrabunava se i placa po ugradenom komadu.
	kom.
	12,00
	
	
	
	

	18.66
	Nabavka, transport i montaza drzaca taolet papira u rolni uz WC-solju . Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	kom.
	9,00
	
	
	
	

	18.67
	Nabavka, transport i montaza jednodelne saponjere uz umivaonik .
Obracunava se i placa po ugradenom

komadu.
	kom.
	12,00
	
	
	
	

	7.sanitarni objekti i galanterija ukupno
	
	

	8.pripremni i završni radovi

	18.68
	Geodetsko obeležavanje trase pre izvođenja radova kao i snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra podzemnih vodova sa protokolom. Pozicija obuhvata pribavljanje kopije plana snimljenih mreža. Vodovod, kanalizacija, hidrantska mreža.

Obračunava se i plaća paušalno.
	pauš.
	
	
	
	
	

	pripremni i završni radovi ukupno
	
	

	18.HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)
	
	

	

	19.
OPREMA I POSTROJENJA


	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Nabavka, transport i montaža postrojenja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži – višestepene pumpe min 35m3/h tipa : Wilo helix serija V, ili Booster BMP 20/SV1603, ili HE 2P40/180 ili slično. Postrojenje komplet sa pumpama (nabavljaju se i montiraju u paru radi obezbeđenja sigurnosti napajanja), komandnim ormanom, ventilima, hidropresama, tlačnim sklopkama itd.

Potrebne karakteristike : moć potiska od min Q= 36m3/h, potreban napor pumpe Hmin =43,5m a snaga motora N=2x5,5Kw. Obračun se vrši po kompletu od dve pumpe.
	komp
	1,00
	
	
	
	

	19.2
	Nabavka i montaža potrebne opreme u rezervoaru : ventil plovak, usisna korpa, prateći fiting.

Obračunava se i plaća po kompletu
	komp
	1,00
	
	
	
	

	19.3
	Nabavka i postavljanje montažne septičke jame od 30m3 u nasipu od peska. Septička jama trokomorna od polietilena sa ulivom i izlivom ø200mm u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu proizvođača
( ZIMKOM, CANE Osečina i slično..). Septička jama komplet sa LG poklopcima. Obračunava se i plaća po kompletu.
	komp.
	1,00
	
	
	
	

	    19.       OPREMA I POSTROJENJA UKUPNO
	
	

	

	20.
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

	1.kotlarnica
	
	
	

	20.1
	Toplovodni čelični kotao sa mogućnošću rada na biomasu (pelet), za direktno punjenje sa savitljivim pužnim transportom i automatskom regulacijom Temperaturni režim radnog fluida 80/60⁰C, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući. Kotao je komplet sa izolacijom i oplatom.

tip: EKO-CK P 50

kapacitet 40-50kW radni pritisak 2,5 bar

OBAVEZNO: sa integrisanim izmenjivačem toplote, sa integrisanim sigurnosnim graničnim senzorm temparature, sa integrisanim senzorom termostata cirkulacione pumpe! masa kotla 310 kg

gabarit kotla A=1090 mm, B=620mm, H=1350mm NAPOMENA:
Priključenje   kotla   na
sistem
centralnog grejanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem! Ukoliko se koristi kotao drugog proizvođača on treba da ima slične karakteristike kao navedeni tip.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.2

20.3


	Pelet gorionik CPPL 40 - 50 sa kotlovskom regulacijom CPREG, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući, sledećih karakteristika:

Regulacija rada gorionika: prekidač sa signalnom lampom za uklj./isklj. rada gorionika - Kontrolna lampica gorionika: aktivira se ukoliko postoji smetnja u ispravnom radu - Regulacija rada transportera za pelet - Cirkulaciona pumpa: prekidač sa signalnim svetlom za uklj./isklj. rada cirkulacione pumpe - Radni termostat kotla: područje regulacije radne temperature kotla (35-90⁰C) - Sigurnosni termostat: prekida rad gorionika ukoliko temperatura u kotlu prelazi 98⁰C.
	komplet
	1
	
	
	
	

	
	Silos
(rezervoar)
za
pelet
CPSP-14-50,
V=370
lit.

proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.4


	Transporter za pelete CPPT-50, sa fleksibilnom cevi za povezivanje
transportera
i
gorionika,
proizvođač
CENTROMETAL ili odgovarajući
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.5
	Set za pelet vrata 50 (donja kotlovska vrata), proizvođač

CENTROMETAL ili odgovarajući
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.6
	Ventil sigurnosti sa oprugom za ugradnju na sigurnosni vod ekspanzione posude

* DN20, potv=3.0 bar
	kom
	1
	
	
	
	

	20.7
	Zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom, zapremine V=150L, sa nadpritiskom vazduha 1,5 bar, sa sigurnosnim vodom od čelične šavne cevi Ø26,9x2,65 mm (u dužini od ~

2m). V=150L
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.8
	Sigurnosno - odzračna grupa za montažu na kotlu, sastoji se iz:

Automatsko odzračno lonče R3/4"

Manometar sa manometarsko slavinom 0-6 bar

Ventil sigurnosti sa membranom R3/4", pritisak otvaranja 3 bar
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.9
	Četvorokraki   ručni  mešni  ventil   sa  spojnim   i zaptivnim

materijalom  (navojni),  proizvođač  ESBE   ili  odgovarajući,

sledećih dimenzija: R1“, Kvs=10m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	20.10
	Sistem za termičko osiguranje protoka (termički osigurač), koji se sastoji od već ugrađenog izmenjivača toplote u kotlu i predviđenog termičkog ventila R3/4“, sa senzorom priključka R1/2“, proizvođač CALEFI ili odgovarajući. Termički ventil otvara na temperturi vode u kotlu od 95⁰C i direktno je povezan na vodovodnu mrežu, sa armaturom koja je u normalnom radu obavezno otvorena! termički ventil R3/4“, sa senzorom priključka R1/2“
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.11
	Dimnjača od čeličnog lima debljine d=3mm. Svetli otvor dimnjače Ø250 mm, sa jednim kolenom od 45⁰, ukupne dužine 1.4 m. Dimnjača se izoluje mineralnom vunom min

50mm u oblozi od AL lima.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.12

20.13
	Akumulator toplote izrađen od atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001/2000. Komplet sa toplotnom izolacijom (100 mm) obloženu oblogom od skaja, termometrima (2 kom.), priključcima za termometre i rozetama.Proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući.

Tip CAS 1001 (940 lit) ili odgovarajući
	komp.
	1
	
	
	
	

	
	Cirkulacione pumpe proizvod Wilo ili odgovarajući (krug kotao-akumulator toplote-kotao), komplet sa holenderima za spajanje na cevovod, sledećih karakteristika (na srednjoj brzini):

* tip TOP-S 30/5 1~ PN 6/10

* Gw = 2.4 m3/h

* H = 16,9 kPa

* N=0.14 kW, 0.65 A
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.14
	Standardna cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti s vlažnim rotorom, proizvod Wilo ili odgovarajući (pumpa grejanja), komplet sa holenderskim priključkom DN 25, sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojem, sledećih karakteristika:

tip Yonos PICO 25/1-8 PN 6/10

* Gw = 1,9 m3/h

H = 35 kPa

* N=0.08 kW, 0.7 A, 1~ 230 V / 50 Hz
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.15
	Regulacioni ventili sa navojem, tipa Stromax-4017M "Herz"

ili odgovarajući

* DN32,(5/4"), kvs=13,3; položaj predregulacije 3.9
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.16
	Hvatači nečistoće sa navojnim spojevima.

* DN32 NP6 (5/4")
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.17
	Nepovratni ventil sa navojem

* DN32,(5/4")

* DN20,(3/4")
	kom kom
	1
1
	
	
	
	

	20.18
	Kuglasti ventil sa navojem

* DN32,(5/4")

* DN20,(3/4")
	kom kom
	10

1
	
	
	
	

	20.19
	Gumeni kompezatori sa navojnim spojnim i zaptivnim

materijalom, sledećih dimenzija:

* DN32,(5/4")
	kom
	2
	
	
	
	

	20.20
	Slavina za punjenje-pražnjenje sa priključkom za gumeno crevo

DN15

DN20
	kom kom
	3

1
	
	
	
	

	20.21
	Manometar (Ø 80 mm), sa trokrakom slavinom za merno podrucje:

* 0 - 6 bar
	komp.
	3
	
	
	
	

	20.22
	Termometar, mehanički, bimetalni, u kućištu prečnika 60-80

mm, dužina čaure 50-55 mm, R1/2", opsega:

* 0-100oC
	kom
	4
	
	
	
	

	20.23
	Trokraki regulacioni ventil, komplet sa odgovarajućim elektromotornim pogonom, sledećih karakteristika: nominalni pritisak PN 16, jednakoprocentna karakteristika, povezivanje navojem, maksimalna temperatura fluida 130
°C. Proizvod "Siemens", "Feniks" ili odgovarajući

* Tip: TV-025/7.5, DN 25, Kvs=7.5 m3/h
	kom
	1
	
	
	
	

	20.24
	Ostali elementi automatike, oprema u polju, proizvod "Feniks

B.B." ili "Siemens" ili odgovarajući
	
	
	
	
	
	

	
	* Elektromotorni pogon Belimo EPV 3N
	kom
	1
	
	
	
	

	
	* Mikroprocesorski regulator serije MR 5000
	kom
	1
	
	
	
	

	
	* Spoljni temperaturni senzor STS-1
	kom
	1
	
	
	
	

	
	* Temperaturni senzor CTS-1
	kom
	2
	
	
	
	

	20.25
	Komplet za odzračivanje instalacije koji se sastoji od:

odzračnog lonca NO100, H=250mm

kuglastog ventila dimenzije 1/2"

čelične cevi Ø 1/2" prosečne dužine 3 m.

Minizirano i obojeno
	komp.
	2
	
	
	
	

	20.26
	Priključci za ugradnju termometara, manometara, elemenata automatske regulacije. Priključke izraditi od čelične cevi Ø1/2" dužine 100 mm, sa mufom 1/2" i čepom 1/2".

Miniziran i obojeno.
	komp.
	9
	
	
	
	

	20.27
	Izolacija cevi tople vode mineralnom vunom u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm. Debljine izolacije iznose:

* za cevovode do DN50, 30 mm

Izoluju se svi cevovodi u kotlarnici izuzev cevovoda za

odmuljivanje, pražnjenje i odzračnih vodova.
	m2
	3
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	20.28
	Prestrujna ventilaciona rešetka za ugradnju u vrata dimenzija 400 x 200 mm, tip EX "Aerogrami" ili odgovarajući.
	kom
	1
	
	
	
	

	20.29
	Odsisni aksijalni ventilator u kotlarnici Cilindrični aksijalni ventilatori, sa čeličnim kućištem, zaštićenim od korozije poliester bojom, sa “Sickle” ventilacionim kolom i monofaznim motorom, IP44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja. Priključna kutija je sa već ugrađenim kondezatorom.

Monofazno 230V-50Hz, 48 W, 0,2 A V=230 m3/h

p=47 Pa

TREB/4 - 250 ili odgovarajući drugog proizvođača, komplet

sa spoljnom zaštitnom rešetkom GRI 250
	kom
	1
	
	
	
	

	20.30
	Isporuka
i
punjenje
instalacije
grejanja
netoksičnim
antifrizom
-
propilen   glikolom
(mešavina
sa   tačkom

mržnjenja -18 oC)
	lit
	1270
	
	
	
	

	1.kotlarnica ukupno
	
	

	2.radijatori, armatura, cevna mreža

	20.31
	Panelni čelični radijatori, proizvođača "Jugoterm" ili odgovarajući.Radijatore isporučiti obojene, komplet sa potrebnim držačima i maskama i odzračnim ventilima. Svi priključci radijatora su DN 15 (1/2"). U montažu je uračunata kompletna ugradnja radijatora odgovarajuće dužine prema grafičkoj dokumentaciji zajedno sa izradom veza.
	
	
	
	

	
	tip: 22-600/ dužine:
	
	
	
	
	
	

	
	L = 600 mm.
	kom.
	2
	
	
	
	

	
	L = 800 mm.
	kom.
	5
	
	
	
	

	
	L = 1000 mm.
	kom.
	3
	
	
	
	

	
	L = 1200 mm.
	kom.
	4
	
	
	
	

	
	L = 1400 mm.
	kom.
	4
	
	
	
	

	
	L = 1600 mm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	
	L = 1800 mm.
	kom.
	1
	
	
	
	

	20.32
	Termostatski ventil od mesinga - pravi , univerzalni model sa mufom za priključenje prelaznog komada kod spajanja sa cevima, proizvod HERZ, ili odgovarajući

DN15 PN6
	kom.
	20
	
	
	
	

	20.33
	Radijatorski navijci-pravi zatvarajući, za ugradnju na radijatore tipa 22/600 ( ravni ) proizvod "Herz" ili odgovarajući.

DN15 PN6
	kom.
	20
	
	
	
	

	20.34
	Termostatska
glava
sa
hidrosenzorom
,
mehaničko
zatvaranje,  pozicija  ''O''  .  Opseg  podešavanja  6  -  30°C

.standardni model proizvod HERZ ili ili odgovarajući
	kom.
	20
	
	
	
	

	20.35
	Slavina
za
punjenje-pražnjenje,
proizvod
Slovarm
ili
odgovarajući dugog proizvođača

* DN 15
	kom.
	14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.36
	Nabavka, isporuka i montaža crnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10297-1 i SRPS EN 10220.Pozicija se odnosi na kompletnu cevnu mrežu uključujući i cevovod u kotlarnici.

Dimenzije cevi su:
	
	
	
	
	
	

	
	* Ø 21,3x2,65
	m1
	177
	
	
	
	

	
	* Ø 26,9 x 2.65
	m1
	90
	
	
	
	

	
	* Ø 33,7x3,25
	m1
	108
	
	
	
	

	
	* Ø 42.4 x 3,25
	m1
	29
	
	
	
	

	20.37
	Za spojne delove, zaptivni materijal i fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode,čvrste tačke, konzole i ostali sitan potrošni materijal kao i za izradu prodora kroz zidove  i  međuspratne konstrukcije za prolaz cevne mreže,sa zatvaranjem otvora po obavljenoj montaži, a prema tehničkim uslovima; za poniklovane dvodelne rozetne na svim prelazima kroz zidove i međuspratne konstrukcije, i sav ostali sitan materijal.

Plaća se 50% od poz. 20.31
	
	
	
	
	
	

	20.38
	Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza.
	m2
	37
	
	
	
	

	20.39
	Bojenje čeličnih cevi koje se ne izoluju, pribora za vešanje i konstruktivnog dela armatura lakom u dva premaza, bojom otpornom na radnoj temperaturu 120°C u tonu prema izboru

investitora
	m2
	35
	
	
	
	

	20.40
	Dodatni materijal za vešanje cevovoda o konstruktivne elemente objekta (profilno gvožđe), uključujući sitan montažni materijal. Minizirano i obojeno lakom u dva

premaza.
	kg.
	90,00
	
	
	
	

	20.41
	Sitni  potrošni materijal.  Elektroradovi  u kotlarnici vezani za

priključenje pelet seta (ostale elektroinstalacije iobuhvaćene
su elektro radovima).
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.42
	Prateći
građevinski
radovi
uključujući
izradu
otvora,

štemovanje šliceva za prolaz cevovoda i zatvaranje istih nakon montaze cevovoda.
	pauš.
	1
	
	
	
	

	20.43
	Automatski  ventili   za  ispušanje  vazduha   sa   vertikalnim

pražnjenjem   -  odzračno  lonče,   komplet   sa  zaustavnim

loptastim ventilom sa leptir ručicom. DN 15
	
	2
	
	
	
	

	2.radijatori,armatura,cevna mreža ukupno
	
	
	

	3.ventilacija prostorija
	
	
	
	
	
	

	20.44
	Aksijalni ventilator, proizvodnje Soler&Palau, ili odgovarajući sledećeg tipa i karakteristika:

tip: DEKOR - 200 CRZ

protok vazduha: 100 m³/h,pad pritiska: 27 Pa
	kom.
	3
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	apsorbovana snaga: 20 W, 230V

komplet sa tajmerom i povratnom klapnom MCA
	
	
	
	
	
	

	20.45
	Isporuka i montaža savitljivih - fleksibilnih aluminijumskih neizolovanih kanala. Račve, vešaljke i konzole za nošenje kanala, kao i čelični tiplovi i ostali spojni materijal za montažu uračunati su u cenu kanala.sledećih dimenzija
	
	
	
	
	
	

	
	 127 mm
	m1
	5
	
	
	
	

	
	 160 mm
	m1
	4
	
	
	
	

	20.46
	Zaštitne ventilacione rešetke proizvodnje "Soler-Palau" ili odgovarajući. kompletno sa montažnim materialom za montažu na kanal ili zid- Rešetke su od presovanog aluminijuma, bele boje. Sprečavaju ulazak vode i stranih tela u instalaciju.

GRI 150

GRI 200
	kom kom
	1
1
	
	
	
	

	3.ventilacija prostorija ukupno
	
	

	4.opšte stavke

	
	Napomena:

Opste stavke važe za sve radove.

Pri realizaciji navedenih aktivnosti neophodno je pridržavati se tehničkih uslova za izvođenje koji su sastavni deo ovog projekta.
	
	
	
	
	
	

	20.48
	Pripremno - završni radovi.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.49
	Potrebna energija, voda, instrumenti i sve ostalo vezano za

izvođenje i obavljanje proba sistema.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.50
	Hladna proba sistema na pritisak u skladu sa tehničkim

uslovima.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.51
	Ispiranje instalacije u skladu sa tehničkim uslovima.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.52
	Punjenje sistema i topla proba u skladu sa tehničkim

uslovima sa grubom i finom regulacijom sistema.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.53
	Obeležavanje opreme i cevovoda u skladu sa tehnickim

uslovima.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.54
	Izrada protokola o probama sistema i merenju karakteristika

sistema.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.55
	Izrada i uramljivanje tehnoloških šema sa upustvima za

rukovanje i održavanje u skladu sa tehničkim uslovima.
	komp.
	1
	
	
	
	

	20.56
	Izrada projekta izvedenog objekta termotehničkih instalacija

u skladu sa važećim zakonom i pravilnicima. opšte stavke
	komp.
	1
	
	
	
	

	4.opšte stavke ukupno
	
	

	 20.         TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO (1+2+3+4)
	
	

	

	21          ELEKTROINSTALACIJE SPOLJNI TEREN

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	-
Sve
pozicije
obuhvaćene
ovim
predmerom
i

predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka (RT-OS) što je obaveza investitora. Razvodna tabla za napajanje spoljašnjeg osvetljenja sportskog terena RT-OS data je predmerom u Projektu elektroenergetskih instalacija, koji je deo projekta za izvođenje (PZI) rekonstrukcije  i energetske sanacije sa rezervoarom protivpožarne vode osnovne škole »Vitko i Sveta« - izdvojenog odeljenja  u  Donjem  Dušniku,  na  KP  broj  1078 KO

Donji Dušnik
	
	
	
	
	
	

	21.1
	Izvršiti   obeležavanje   trase,  pripremu   sa čišćenjem

iste. Kopanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m. Po polaganju kabla nasuti sloj 0,2m peska i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku zatim, sloj 0,5m šljunka. Sav materijal, dovoz šljunka i peska, nasipanje u  slojevima  i odvoženje  iskopane  zemlje van gradilišta

do 5km. Plaća se:
	m
	55,00
	
	
	
	

	21.2
	Izvršiti   obeležavanje   trase,  pripremu   sa čišćenjem

iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti 0,1m sloj peska i sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red  zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, pesak, nabijanje zemlje u slojevima i

odvoženje viška van gradilišta do 5km. Plaća se:
	m
	10,00
	
	
	
	

	21.3
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom

kanalu PVC cevi 100mm za provlačenje  energetskih kablova ispod trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	m
	12,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	21.4
	Iskop temeljne jame u zemlji III kategorije dimenzija

0,8 x 0,8 x 1,2m, sa pravilnim odsecanjem ivica, odvoz zemlje do deponije, isporuka materijala i izrada temelja od nabijenog betona MB20 sa postavljanjem uvodne PVC cevi Ø 50mm za uvod kablova, sa  lučnim izvodom prema kablovskom rovu i ankera za stub sa zavrtnjevima М24x800 mm vezanih uzengijama i ankernu ploču za temeljenje stubova. Plaća se komplet materijal i radna snaga za finalno završen temelj:
	kom
	10600
	
	
	
	

	21.5
	Isporuka, transport, polaganje i povezivanje voda tipa

PP00-A 4x16 mm2 delom u zemlji i delom kroz unapred postavljene PVC cevi sa vijuganjem do 3% dužine kabla, do stubova spoljašnjeg osvetljenja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom kabla:
	m
	90
	
	
	
	

	21.6
	Sečenje kablova tipa PP00-A 4x16 mm2, uvlačenje

kroz PVC cevi u temelju i kroz stub i izrada kablovskih priključaka po sistemu "ulaz - izlaz" na priključnu  ploču u stubu i delom kroz unapred postavljene cevi do svetiljki spoljašnjeg osvetljenja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po stubu:
	kom.
	4
	
	
	
	

	21.7
	Izrada i transport čeličnog okruglog konusnog stuba visine 8m, izrađen od čelika prema standardu S 235 JR, dimenzija baza stuba ø158mm, završetak stuba za svetiljku ø60mm, sa anker pločom 412x412 mm i razmakom ankera 300x300mm i standardnom priključnom pločom u stubu sa osnovnom zaštitom izvedenom toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461 i sa prilagodnim nastavkom za liru. На висини h=500 мм radi se otvor za priključnu ploču sa poklopnom pločom, zaptivnom gumom i imbus zavrtnjevima za fiksiranje koji obezbeđuju zaptivenost IP65. U pravcu otvora se ugrađuje standardna priključna ploča za trofazni priključak po sistemu “ulaz

– izlaz” za vodove preseka 25 mm2 na koju se ugrađuje osigurač tipa FRA-10А, sa vijkom za uzemljenje, anker korpom, 4 kapice za zaštitu ankera, dva reda urezanog navoja za vijke (2x3kom) za fiksiranje lire pri vrhu stuba:
	kom.
	4
	
	
	
	

	21.8
	Izrada,  isporuka   i  ugradnja   na  stub  iz   prethodne

pozicije nosača za dva  reflektora (če-cev  Ø60mm za

»U«-deo i cev Ø60mm za vezu sa stubom).
	kom.
	4
	
	
	
	

	21.9
	Podizanje, ankerisanje i nivelisanje stuba visine 8m,

sa nosačem i reflektorima na već izlivene temelje.
	kom.
	4
	
	
	
	

	21.10
	Nabavka, transport i ugradnja kompletnih asimetričnih LED reflektora renomiranog proizvođača, sa kućištem od izrađenim od kombinacije metala i plastike, dok je optika od polikarbonata, stepen zaštite optičkog bloka i uređaja je IP 66, IK08, za LED module  (izvore svetla) 120W, 12000lm – 740 nheutral white. Kućište je izrađeno od kombinacije aluminijuma i plastike, dok je optika od polikarbonata. Boja svetlosti je 4000K. Radni vek minimum 70000 sati na L80B10, dok je temperaturni opseg rada svetiljke od -40 do +35 stepeni. Svetiljka mora da bude usklađena sa evropskim standardima koji važe za proizvode, ima CE, RoHS kao i ENEC znak. Plaća se komplet reflektor sa odgovarajućim priborom za pričvršćenje na cev Ø 60mm pomoću opcione obujmice (svetiljka ekvivalentna tipu PHILIPS BVP120-4S/740A 1xLED120/NW A) i štelovanjem prema datom

proraračunu:
	kom.
	8
	
	
	
	

	21.11
	Isporuka i postavljanje aralditne ploče slične tipu RPO

4 sa osiguračima FRA 10A.
	kom.
	4
	
	
	
	

	21.12
	Isporuka,transport, polaganje i povezivanje  voda  tipa

PP00-Y  3x2.5  mm2  kroz  stub  i  liru,  do  svetiljke,

prosečne dužine voda l=9m. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu.
	kom.
	8
	
	
	
	

	21.13
	Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopani rov i

povezivanje na zavrtanj za uzemljenje na stubu, čelične pocinkovane trake FeZn 25x4 mm. Plaća se komplet materijal i radna snaga za traku dužine 6,5  m.
	kom.
	8
	
	
	
	

	21.14
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom

kanalu PE cevi 50mm za provlačenje energetskih kablova ispod trajno uređenih površina i za provlačenje energetskih kablova do rezervoar vode i RT-HP ormana. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	m
	80
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	21.15
	Geodetsko
snimanje
trase
kablova
i
stubova

osvetljenja od strane Geodetske agencije, sa izradom Elaborata geodetskih radova. Plaća se po metru dužnom:
	m
	60
	
	
	
	

	21.15
	Ispitivanje izvedenih radova koje obuhvata merenje

otpora uzemljenja svih stubova, otpora izolacije i otpora petlje napojnih vodova i izradom elaborata o izvedenim merenjima sa stručnim mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštite. Plaća se koplet sa svim radovima po m' trase.
	m
	80,00
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	22
	SPOLJNI TEREN

	22.1
	Iskolčavanje sportskog terena čime su obuhvaćena sva merenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje karakterističnih tačaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih  oznaka  za vreme građenja.
Obračun po
m2.
	m2
	400
	
	
	
	

	22.2
	Mašinsko uklanjanje postojećeg dotrajalog betona prosečne debljine 15÷20 cm na delu budućeg sprtskog terena sa odvozom šuta na deponiju.

Obračunava se i plaća po m2
	m2
	400
	
	
	
	

	22.3
	Mašinski iskop zemlje d=30cm III kategorije za noseći sloj i posteljicu sa odvozom na deponiju.

Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..


	m3
	120
	
	
	
	

	22.4
	Mašinski iskop zemlje d=30cm III kategorije za zamenu tla sa odvozom na deponiju.

Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	m3
	120
	
	
	
	

	22.5
	Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje koševa sa odbacivanjem do 10,0m.

Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	m3
	3
	
	
	
	

	22.6
	Zamena sloja slabonosivog tla boljim materijalom izradom zbijenog nasutog sloja od drobljenog kamena krupnoće do 15cm ili tucanika 0-63mm ili krupnog peskovitog šljunka. Potrebna zbijenost do modula stišljivosti Ms=30,0MN/m2. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju zamenskog materijala .

Predviđena debjina zamene je cca.30cm ili prema zahtevu nadzornog organa. Izvođač radova dužan je da osigura sva potrebna ispitivanja radi uvida u kvalitet izvedene zamene.

Primenu zamenskog materijala odobrava nadzorni organ.

Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog zamenskog materijala
	m3
	120
	
	
	
	

	22.7
	Obrada, planiranje i nabijanje posteljice do potrebne zbijenosti.Pozicija podrazumeva 70% mašinskog i 30% ručnog rada na planiranju. Obračun po m2 obrađene posteljice.
	m2
	400
	
	
	
	

	22.8
	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata krupnoće 0/63mm min. debljine 35cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju. Ugradnja podrazumeva razastiranje, planiranje i valjanje.

Obračun po m3 gotovog sloja.
	m3
	140
	
	
	
	

	22.9
	Nabavka,transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka

7/18/80cm na podlozi od betona MB 20 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom
	m1
	80
	
	
	
	

	22.10
	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS-22 debljine

d=7cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju, ugradnja podrazumeva razastiranje i planiranje.

Obračun po m2 u zbijenom stanju.
	m2
	386
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	22.11
	Izrada asfaltnog sloja AB-8, debljine d=3 cm u svemu prema

tehničkim uslovima.

Obračun po m2 ugrađenog asfalta
	m2
	386
	
	
	
	

	22.12
	Izrada stabilizacione bankine od zrnastog kamenog materijala 0/32mm. Debljina sloja zrnastog kamenog materijala bankine u zbijenom

stanju iznosi 10cm, a širina bankine 80cm. Bankina na jugoistočnoj strani terena.

Razastiranje i planiranje obavlja se mašinskim putem potreban ručni rad. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima sa točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom.

Obračun po m1 izvedene bankine.
	m1
	23
	
	
	
	

	22.13
	Izrada rigole od gotovih betonskih elemenata 25/35/8 cm u sloju nearmiranog betona MB20 u padu prema projektu.

Obračun po m1 gotove rigole.
	m1
	23
	
	
	
	

	22.14
	Betoniranje AB temelja samaca MB25 za postavljanje koševa u svemu prema projektu. Temelj uraditi uz preporuku i savet sa isporučiocem konstrukcije koševa obzirom na različitost ponude na tržištu kao i razlike u načinima montaže.
Obračun po m3 ugrađenog

betona.
	m3
	1,5
	
	
	
	

	22.15
	Nabavka i postavljanje konstrukcije za koševe.Konstrukcija od gotovih čeličnih profila u svemu prema projektu, tipa Miravas, Olimp, Muskulus i slično, komplet sa drvenom tablom 1800x1050mm, obručem i mrežicom. Obračun po

komadu ugrađenog koša.
	kom.
	2
	
	
	
	

	22.16
	Obeležavanje terena za košarku u svemu prema projektu i standardima za tu vrstu radova. Obratiti pažnju na širine traka za obeležavanje.
Obračun

paušalno
	pauš.
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	23          TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

	
	NAPOMENA:
	
	
	
	
	
	

	
	-
Sve
pozicije
obuhvaćene
ovim
predmerom
i

predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta

priključka (PM) što je obaveza investitora
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Isporuka  materijala  i  izvršiti  dovod  sa  uzemljivača.

Uzemljivanje u PTT ormarić uvesti provodnikom P16mm2 ili trakom P25, dužine 10m. preko propisnog mernog  spoja.  Plaća  se  komplet  materijal  i  radna

snaga:
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.2
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i polaganje provodnika tipa IY(St)-Y 2 x 2 x 0,8mm2

[image: image2.png]uvuéenim u instalacione cevi M113.5mm polozenim u




zidu ispod maltera od mesta koncentracije do TT priključnice. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l= 8m
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.3
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje PVC

razvodne kutije 60mm. i tropolne telefonske utičnice bele boje sa dva WEST priključka. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.4
	Izvršiti nabavku, montažu i povezivanje prijemnog

sistema  sa sledećom opremom:
- 1 kom. antenski stub AS 600K,

4 kom. nosač antena NA 02,

1 kom. RA antena CIRC 200,

1 kom. TV antena LOGA III N,

2 kom. TV antena LOGA 410 N,

40 m.  koaksijalni kabal  RG 6
i ostali nespecifiran materijal. Profesionalni stub  - nosač antena montira se na najpogodnijem mestu za prijem radiodifuznih TV i RA programa sa svim antenama i elementima i potrebnim priborom za pričvršćenje, uzemljenje i priborom za vešanje i utegu kabla. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.5
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije

[image: image3.png]kablom RG6 u instalacione cevi N116mm. sa kojim




izraditi instalaciju televizije od TV-R ormana do mesta predviđenog za ugradnju splitera sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC fleksibilne

[image: image4.png]cevi [116mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi




izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 12m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga
	kom.
	3
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	23.6
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu PVC razvodne kutije 150x100mm. u hodniku za ugrađivanje splitera. Plaća se komplet

materijal i radna snaga
	kom.
	3
	
	
	
	

	23.7
	Izvršiti nabavku, isporuku, opremanje i povezivanje TV-R ormana u ulaznom hodniku sa sledećom opremom:

1 kom. limeni orman SOR 600/400,

3 kom. montažna šina SNE 400,

3 kom. kanalski pojačavač DSE 2../ ..,

1 kom. RA pojačavač DSE 230/01,

1 kom. ispravljač DSI 402/03,

1 kom. Razdelnik OF 1/2,

5 kom. konektor F (2G6),i ostali nespecifiran materijal. Profesionalna glavna stanica montira se u ormanu za pripremu distribucije RF signala sa svim potrebnim modulima, konektorima ulaznim i izlaznim koaksijalnim kablovima. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima
	kom
	1
	
	
	
	

	23.8
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije

[image: image5.png]kablom RG6 u instalacione cevi N116mm. sa kojim




izraditi instalaciju televizije od splitera do mesta predviđenog za ugradnju TV-R priključnice sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju

[image: image6.png]postavljanjem PVC fleksibilne cevi 1116mm u zidu




ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga
	kom.
	10
	
	
	
	

	23.9
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu

[image: image7.png]PVC razvodne kutije 1160mm. na mestu lokacije TV-R




priključnice. U istu ugraditi antensku završnu utičnicu, proizvodnje TELEVES i povezati je. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom.
	10
	
	
	
	

	23.10
	Izvršiti nabavku, isporuku, montažu, ugradnju i povezivanje razglasnog uređaja,  sa predpojačavačem i pojačalom snage 120W ekvivalentno tipu BPA 120W, plaća se komplet uređaj
	kom.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	23.11
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije kablom tipa LIHCH 2x1,5mm2 u instalacione cevi

[image: image8.png]M16mm. sa kojim izraditi instalaciju ozvuéenja od




razglasnog uređaja do zvučnika i atenuatora sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju

[image: image9.png]postavljanjem PVC fleksibilne cevi 1116mm u zidu




ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti instalaciju ozvučenja uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi, razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal i radna snaga: po izvodu

ozvučenja
	kom.
	11
	
	
	
	

	23.12
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje zvučne kutije 5W ekvivalentne tipu AZKU 5/1, plaća

se
	kom
	10
	
	
	
	

	23.13
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju u zidu i

povezivanje regulatora zvuka - atenuatora snage

ekvivalentnog tipu AT 75W-uzidni, plaća se
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.14
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje dinamičkog mikrofona sa stonim stalkom, u kancelariji

broj P6, plaća se komplet uređaj
	kom.
	1
	
	
	
	

	23.15
	Pripremno-završni radovi, ispitivanje telekomunikacionih i signalnih instalacija, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta,

plaća se paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	23.16
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van

gradilišta do 5km. Plaća se
	pauš.
	
	
	
	
	

	23.
	TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE UKUPNO
	
	

	

	24.        SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	
	
	
	
	
	

	24.1
	Centrala za dojavu požara ALPHA1100-1L: 1 adresna linija (petlja), do 127 adresna elementa po petlji, proširiva do 2 petlje, LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 2 open collector tranzistorska izlaza, 2 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu, deklaracija o usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike Srbije
	kom.
	1
	
	
	
	

	24.2
	Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa

ugrađenim izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu montažu, LPCB i VdS atest
	kom.
	6
	
	
	
	

	24.3
	Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od

providne plastike PS200
	kom.
	6
	
	
	
	

	24.4
	Analogno adresibilni optički detektor dima ALNEN: individualno podešavanje praga osetljivosti u

%/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest
	kom.
	15
	
	
	
	

	24.5
	Standardno podnožje adresibilnih detektora

YBN-R/3
	kom.
	16
	
	
	
	

	24.6
	Analogno adresibilni termički detektor ATJ-EN: kombinovani termomaksimalni-termodiferencijalni, individualno podešavanje alarmnih pragova u

stepenima C, odnosno C/min, LPCB I VdS atest
	kom.
	1
	
	
	
	

	24.7
	Alarmna sirena za unutrašnju montažu BANSHEE: piezo, 112dB(A)na 1m, izbor 32 razlicita tona, radni napon od 9V do 30V, potrošnja 6mA do 30mA, zavisno od izabranog tona
	kom.
	3
	
	
	
	

	24.8
	Signalni kabl JH-(St)H 2x2x0,8mm za detektore i ručne javljače Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC  60331. Kabl se polaže u zid pod malterom. U cenu urašunati šlicovanje zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19

( PVC )
	m
	150
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	24.9
	Signalni kabl JE-H-(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm za sirene. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331. U cenu urašunati šlicovanje zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19

( PVC )
	m
	40
	
	
	
	

	24.10
	Energetski kabl NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale . Kablovi

poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN4102T12 i IEC 60331. U cenu urašunati šlicovanje

zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19 ( PVC )
	m
	20
	
	
	
	

	24.11
	Minijaturni automatski zaštitni prekidači- "automatski osigurači" Schneider Electric C60N,

6A, 1P, 10kA, B. U cenu uračunati
	kom.
	1
	
	
	
	

	24.12
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van

gradilišta do 5km. Plaća se paušalno
	pauš.
	1
	
	
	
	

	24.13
	Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka,

puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.
	pauš.
	1
	
	
	
	

	 24.         SISTEM ZA DOJAVU POŽARA UKUPNO
	
	

	

	25
	PARTERNO UREĐENJE
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Nabavka i postavljanje izdignutih belih betonskih ivičnjaka 12x18 (3cm izdignuti) malo kosih, MB30 u betonu MB20 sa iskopom. Ivičnjaci su od 80 i 30cm prema potrebi. Atestima se mora dokazati kvalitet. Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti SRPS 1340/2012. Na 10m treba ostaviti prostorne dilatacija. Negovanje najmanje 7 dana.
	m
	57
	
	
	
	

	25.2
	Mašinsko uklanjanje oštećene kolovozne i betonske konstrukcije dvorišta u sloju d=20cm. Obračun po m2

uklonjenog materijala sa odvozom na deponiju.
	m2
	423
	
	
	
	

	25.3
	Iskop zemlje d=15cm sa utovarom i transportom na deponiju. Pozicija podrazumeva 90% mašinskog i 10% ručnog rada. Obračun po m3 iskopanog,

utovarenog i transportovanog materijala.
	m3
	63
	
	
	
	

	25.4
	Obrada i nabijanje podtla d=15cm. Obračun po m2 obrađenog i dobro nabijenog tla do potrebne nosivosti
	m2
	423
	
	
	
	

	25.5
	Obrada, planiranje i nabijanje posteljice d=5cm do potrebne zbijenosti. Pozicija podrazumeva 70% mašinskog i 30% ručnog rada na planiranju. Obračun

po m2 obrađene posteljice.
	m2
	423
	
	
	
	

	25.6
	Izrada sloja od kamenog agregata 0-31,5 debljine 10cm sa nabavkom materijala. Poziija obuhvata izradu stabilizacione bankine sportskog terena.

Nabijanje treba vršiti odgovarajućim mehaničkim sredstvima tačnosti ±1cm, nosivosti 80MPa. Materijal treba da ima čvrstoću na pritisak najmanje 120MPa, a upijanje vode do 1%, eruptivnog sedimentnog i metamorfnog porekla. Dozvoljeno mulja i frakcije od 0,02 5%. Nosivost ispitivati na 500m2.
	m3
	259
	
	
	
	

	25.7
	Izrada prilaznih staza širine 120cm do prilazne rampe. Staza pored terena, pored parking prostora i do prilazne rampe. Staze raditi u svemu kao trotoare pored objekta, betoniranjestaza lakoarmiranim betonom MB20 d=10cm.. Armaturna mreža Q131 isl. Pozicija obuhvata prethodno tamponiranje prirodnim šljunkom sa nabijanjem vibrožabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m2 izvedenih staza.
	m2
	71,3
	
	
	
	

	25.8
	Popločavanje parkinga raster pločama iz betonske galanterije tipa Behaton ili drugog oblika po izboru investitora debljine 10cm. Vibro-presovane dvoslojne betonske ploče. Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti uslova iz SRPS 1338/2008 I 1339/2008 (čvrstoća, habanje, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje). Ploče se postavljaju na sloju frakcije šljunka 4-8 debljine 5cm. Podloga od peskovitog šljunka mora imati najmanju nosivost od 50MPa. Kvalitet materijala kao za tampon odnosno kolovoznu konstrukciju .
	m2
	62
	
	
	
	

	25.9
	Kompletna izrada kapije od 3,5m sa nabavkom materijala i betonskim temeljima prema detalju. Pozicija obuhvata iskope i betoniranja temelja. Visina kapije 2,05. Kapija se radi od kutija i panela prema opisu za izradu.

350x205cm
	ком
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	25.10
	Kompletno postavljanje ograde sa nabavkom materijala.

Ograda se radi od kutija - stubova 60x60 u betoniranim MB20 dubine najmanje 60cm na razmaku 2,55. Tip ograde je palisada - bastion visine 2,05. Paneli su sa poljima 20x50 s tim što su na 4 mesta sve vertikalne žice savijene trouglastog oblika. Ograda je toplo cinkovana i plastificirana fabrički u boji RAL po izboru ivestitora. Paneli se montiraju na stubove kačenjem, posebnim alatom i učvršćuju čeličnim pločicama. Ogradu na kosom terenu raditi kaskadno sa planiranjem terena za min. 3 polja.

Obračun po m1 postavljene ograde.
	m
	210,4
	
	
	
	

	25.11
	Betoniranje kose prilazne rampe b=120cm lakoarmiranim betonom (mreža Q131) MB25 d=12cm u padu prema projektu i detaljima sa finim perdašenjem završne površine. Obračun po m2

urađene rampe
	m2
	30
	
	
	
	

	25.12
	Nabavka materijala, izrada i montaža nove zaštitne obostrane ograde rampe i stepenšta aneksa h=90cm u svemu prema detalju i propisima za prilazne rampe za invalidna lica od eloksiranog aluminijuma u dezenu po izboru investitora (dostaviti model na odlučivanje). Obračun po m1 postavljene jednostruke ograde.
	m
	50,3
	
	
	
	

	25.13
	Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese:

Festuca rubra 40%

Festuca ovina 30%

Poa pratensis 20%

Trifolium repens 10%

Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i

izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračunava se i plaća po m².
	m2
	450
	
	
	
	

	25.14
	Nabavka i sadnja sadnica zelenila.

Obracunava se i plaća po komadu.
	
	
	
	
	
	

	
	- sadnica lišćara Acer dasycarpum 2.5-3.0m
	kom
	5
	
	
	
	

	
	- sadnica zimzelenog ukrasnog šiblja Buxus

Sempervierens
	kom
	2
	
	
	
	

	 25.          PARTERNO UREĐENJE UKUPNO
	

	

	26
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	
	
	
	
	
	

	
	Napomena:
Sve
pozicije
obuhvaćene
ovim

predmerom i  predračunom  podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka (PM) što je obaveza investitora
	
	
	
	
	
	

	26.1
	Demontaža postojeće električne instalacije i opreme u objektu škole, transport do skladišta koje odredi Investitor, pregled demontirane opreme i predaja

Investitoru zapisnički. Plaća se komplet rad
	pauš.
	
	
	
	
	

	26.2
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem

iste. Kopanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m. Po polaganju kabla nasuti sloj 0,2m peska i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku zatim, sloj 0,5m šljunka. Sav materijal, dovoz šljunka i peska, nasipanje u  slojevima i odvoženje iskopane zemlje van gradilišta do 5km. Plaća se po m
	m
	30
	
	
	
	

	26.3
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti 0,1m sloj peska i sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red  zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, pesak, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje viška van gradilišta do 5km. Plaća se po m
	m
	10
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.4
	Isporuka, polaganje po stubu niskonaponske mreže kabla tipa FR-N1XD4-AR 4x16 mm2 /1kV i povezivanje na oba kraja, na mrežu i u IMO ormanu.

Plaća se komplet materijal, elementi za povezivanje i

učvršćivanje za dva kabla i radna snaga po m
	m
	12
	
	
	
	

	26.5
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje ormana mernog mesta na stubu niskonaponske mreže obeleženog sa OMM-1 u ormanu od sintetičkog izolacionog materijala, sa zastakljenim otvorom naspram brojčanika na vratima, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje i obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom   sledećom   opremom:

1 kom. orman 250x600x220 mm.
a) gornji deo:

1 kom. trofazno dvotarifno elektronsko brojilo 3x230/400 V, 50 Hz, opsega 5 (10) - 40A, klase 2,

sa ugrađenim uklopnim satom, funkcionalne i tehničke karakteristike usklađene sa zahtevima za primenu u AMI/MDM sistemima (pripremljeni za sistem daljinskog očitavanja     i     upravljanja     sa      DLMS      protokolom) 1 kom. pertinaks ploče 250x400x6mm,

1 kom. natpisne pločice NP-50,

c) donji deo:

1 kom. pertinaks ploča 250x200x6mm,
3 kom. automatski prekidač MC32-U-25A, jednopolni,  C tip,  10kA 3 kom. natpisne pločice NP-50.

i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Priključak sa ormanom mernog mesta izvodi nadležna elektrodistribucija. Plaća se komplet materijal radna snaga po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.6
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje ormana mernog mesta hidrantskog postrojenja na stubu niskonaponske mreže obeleženog sa OMM-HP u ormanu od sintetičkog izolacionog materijala, sa zastakljenim otvorom naspram brojčanika na vratima, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, sa vidljivim natpisom hidrofor na vratima, snabdeven uređajem za zaključavanje i obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:
1

kom. orman 250x600x220 mm.
a) gornji deo:

1 kom. trofazno dvotarifno elektronsko brojilo 3x230/400 V, 50 Hz, opsega 5 (10) - 40A,

klase 2,

sa ugrađenim uklopnim satom, funkcionalne

i tehničke

karakteristike usklađene sa zahtevima za

primenu u

AMI/MDM sistemima (pripremljeni za sistem daljinskog

očitavanja i upravljanja sa DLMS

protokolom)

1 kom. pertinaks ploče 250x400x6mm,

1 kom. natpisne pločice NP-50,
c) donji

deo:

1 kom. pertinaks ploča 250x200x6mm,

3 kom. automatski prekidač MC32-U-16A,

jednopolni, D tip, 10kA
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.7
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom

kanalu PVC cevi 100mm za provlačenje  energetskih kablova ispod trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga po m
	m
	18
	
	
	
	

	26.8
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa PP00-A  4

x 16 mm2, delom u kanalu i u PVC cevi, delom u zidu ispod maltera od OMM-1 do KPK ormana na fasadi škole. Pri polaganju kabla po stubu isti mehanički zaštititi “L” profilom 60x60x4 dužine L=2000mm, i pričvrstiti ga odgovarajućim obujmicama. Plaća se komplet  materijal   i  radna  snaga  po  metru dužnom

kabla:
	m
	15
	
	
	
	

	26.9
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa PP00-A 4

x 16 mm2, delom u kanalu i u PVC cevi, delom u zidu ispod maltera od OMM-HP do razvodne table hidrantskog postrojenja RT-HP smeštenog u šahti rezervoara protivpožarne vode. Pri polaganju  kabla po stubu isti mehanički zaštititi “L” profilom 60x60x4 dužine L=2000mm, i pričvrstiti ga odgovarajućim obujmicama. Plaća se komplet materijal i radna  snaga po m kabla
	m
	35
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.10
	Isporuka
opremljenog
prolaznog
kablovskog

priključnog ormana, sličnog tipu EDN2-250, prema tehničkim preporukama br.13. Isti ugraditi u  zid, orman opremiti sledećom opremom:
- 3 kom. NNVU osigurača NVO-1-36 A,

2 kom. strujne šine Cu 30x5 mm2,

4 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,

i ostali potreban pribor. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.11
	Nabavka, isporuka i polaganje u zidu ispod maltera

od KPK do GRT kabla tipa N2XH-J 4 x 10 mm2 / 1kV. sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po m
	m
	20
	
	
	
	

	26.12
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje glavne razvodne table u hodniku na spratu objekta obeležene sa GRT u ormanu  od sintetičkog izolacionog materijala, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: 


1 kom. orman 600x500x220 mm.

a) gornji deo:


1 kom. pertinaks ploča 440x200x6mm,

            1 kom. grebenasti prekidač GS 40-10-U, 40A, tropolni, položaj 0-1

1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,5A (FID sklopka),

          15 kom. automatski prekidač 20A, jednopolni, B tip,

            7 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip,

            5 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,
            1 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,
                        crvene boje za PPC

          19 kom. natpisne pločice NP-50.


i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. U istu uvesti izvod sa uzemljivača od trake P25x4mm2 SRPS N.B4.901 COOO, kablovske papučice i ostali potreban pribor. Plaća se komplet materijal i radna snaga, kao i razblombiranje i demontaža postojećeg brojila
	kom
	1
	
	
	
	

	26.13
	Isporuka, polaganje I povezivanje voda tipa N2XH-J 5 x 4 mm2, u zidu ispod maltera od GRT do pomoćnih razvodnih tabli prizemlja RT-Pr, osvetljenja terena RT-OS, kotlarnice RT-Ko, informatičkog kabineta RT-I i sprata RT-S. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom kabla


	m
	120
	
	
	
	

	26.14
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table prizemlja RT-Pr u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:
1 kom. limeni orman 500x400x200mmm,

 1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A, tropolni, položaj 0-1

 1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),

7 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip,

  2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,

  7 kom. natpisne pločice NP-50.


Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.15
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table osvetljenja sportskog terena RT-OS u limenom ormanu, u  mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: 1

kom. limeni orman 600x500x200mmm,

1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,

tropolni, položaj 0-1

1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),

6 kom. grebenasti prekidač GS 16-90-U,16A,

jednopolni, položaj 0-1

9 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B

tip,

2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B

tip,

7 kom. natpisne pločice NP-50.Plaća se komplet materijal i radna snaga

Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.16
	 povezivanje razvodne table u kotlarnici RT-Ko u limenom ormanu. Orman izraditi u IP54 zaštiti od dekapiranog lima debljine 2mm. Orman obojiti osnovnom i završnom bojom u tonu prema izboru investitora, snabdeti uređajem za zaključavanje i

mostom od pokositrene bakarne pletenice i obložiti sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađaditi sledeću opremu:

1 kom. limeni orman 800x600x250mmm,

1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,

tropolni, položaj 0-1

4 kom. grebenasti prekidač GS 10-90-U, 16A,

jednopolni, položaj 0-1

1 kom. kontaktor CN 10 - III, 10A, tropolni

6 kom. signalna sijalica za uključenost pumpi,

1 kom. bimetalni rele opsega 0,5-0,8A 1 kom. tajmer,

1 kom. vremenski rele VRA 22,

4 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B

tip,

2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B

tip,

4 kom. automatski prekidač 06A, jednopolni, B

tip,

14 kom. automatski prekidač 04A, jednopolni, B

tip,

8 kom. natpisne pločice NP-50, 5 kom. strujnih šina,
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.17
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table sprata RT-S u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom   i   ugrađenom    sledećom    opremom: 1 kom. limeni orman 600x500x200mmm,

1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,

tropolni, položaj 0-1

1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),

22 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B

tip,

9 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B

tip,

29 kom. natpisne pločice NP-50.

Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.18
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table u kabinetu za informatiku RT-IN u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:1 kom. limeni orman 400x300x200mmm,

1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A, tropolni, položaj 0-1

1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje

25/0,3A (FID sklopka),

5 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B

tip,

5 kom. natpisne pločice NP-50.

Plaća se komplet materijal i radna snaga NAPOMENA: Razvodnu tablu za napajanje hidrantskog postrojenja RT-HP, kao i instalaciju pumpi u njemu daje isporučilac opreme za hidrantsko postrojenje.
	kom.
	120
	
	
	
	

	26.19
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta i izvoda za ventilator provodnikom tipa N2XH 2x1.5mm2 i N2XH-J 3, 4, 5x1,5mm2 postavljenog delom u zidu ispod maltera, delom po krovnoj konstrukciji u instalacionim cevima u tavanskom prostoru. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, PVC cevi, kleme i ostali potreban materijal. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l=8m
	kom.
	2
	
	
	
	

	26.20
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u kotlarnici provodnikom tipa

N2XH-J 2x1.5mm2 i N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog delom u PVC kanalicama, delom u zidu  ispod maltera. U cenu su uračunate razvodne kutije zaptivene izrade sa stepenom zaštite IP54, PVC kanalice, kleme i ostali potreban materijal za vlažne prostorije. Plaća se komplet materijal i radna snaga  po sijaličnom mestu prosečne dužine l = 5m.:
	kom.
	13
	
	
	
	

	26.21
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača-

jednopolni prekidač 10A, 250V
	kom.
	30
	
	
	
	

	26.22
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača. Plaća se

komplet materijal i radna snaga po komadu-serijski

prekidač 2x10A, 250V prekidača
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.23
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača zaptivene

izrade, stepena zaštite IP 54 za na zid. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača jednopolni prekidač 10A, 250V
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.24
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača zaptivene izrade, stepena zaštite IP 54 za na zid. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača-

serijski prekidač 2x10A, 250V
	kom.
	8
	
	
	
	

	26.25
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa LED cevima od 18W, renomiranog proizvođača. Dimenzije svetiljke su 1200x300mm. Plaća se  komplet nadgradna svetiljka za osvetljenje školske table u zaštiti IP20, i odgovarajućim priborom za

vešanje: - FRŠ 218 SV - “BUCK” - Beograd
	kom.
	16
	
	
	
	

	26.26
	Isporuka, montaža i učvršćivanje kompletnih držača svetiljki sa LED cevima. Plaća se - držač dužine 1m
	kom.
	83
	
	
	
	

	26.27
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 48W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 595x595mm, jačina min. 4000Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	kom.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.28
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	kom.
	12
	
	
	
	

	26.29
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP54, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	kom.
	10
	
	
	
	

	26.30
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa LED cevima od 18W renomiranog proizvođača. Dimenzije svetiljke su 1200x300mm. Plaća se komplet nadgadna svetiljka u zaštiti IP54 od

polikarbonata sa odgovarajućim priborom za vešanje--

BFN T 218 - “BUCK” - Beograd
	kom.
	5
	
	
	
	

	26.31
	Isporuka, montaža i povezivanje reflektora renomiranog proizvođača sa LED izvorom svetla, stepen zaštite IP 66, snage 50W. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje na

fasadu škole
	kom.
	20
	
	
	
	

	26.32
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.

Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za

uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC

[image: image10.png]razvodnu kutiju N60mm. Placa se komplet materijal i




radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=

10m
	kom.
	17
	
	
	
	

	26.33
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada     monofaznog     -     šuko     utikačkog   mesta

provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od umetanja stranih predmeta, bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnu kutiju  60mm.  Plaća   se  komplet  materijal  i  radna

snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 10m.:
	kom.
	20
	
	
	
	

	26.34
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada duplog monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.

Ugraditi duplu monofaznu utičnicu sa kontaktom za

uzemljenje bele boje za u zid 2x16A, 250V, u PVC

[image: image11.png]razvodnu kutiju N60mm. Placa se komplet materijal i




radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=

10m
	kom.
	4,00
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.35
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za protočni bojler u mokrim čvorovima. U cenu su uračunate PVC razvodne  kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnoj kutiji

[image: image12.png]Me0mm.i prekidaé klip-klap bele boje za u zid 2x16A,




250V, sa kontaktom za nulti i zaštitni vod. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 12m
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.36
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi trofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u

[image: image13.png]zid 10-16A, 400V, u PVC razvodnu kutiju r160mm.




Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 5m
	kom.
	2
	
	
	
	

	26.37
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog izvoda provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za orman ozvučenja i platformu. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l = 16m
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.38
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za TV- R pojačalo. Plaća se komplet materijal i radna snaga

po izvodu prosečne dužine l = 8m
	kom.
	35
	
	
	
	

	26.39
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa NHXHX FE180 3x1,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za PP centralu. Plaća se komplet materijal i radna

snaga po metru dužnom izvoda
	m
	17
	
	
	
	

	26.40
	Nabavka, isporuka, postavljanje i učvršćivanje zatvorenih utikačkih kutija za zaštitu priključnica u učionicama sa ključem i bravom. Ugradni orman je sličan tipu Hager sa oznakom VF 104PJ, dimenzija 204x225mm, dimenzije otvora za ugradnju 170x189 mm. U orman se ugrađuje ključ sa bravicom za Golf ormane sličan tipu VZ794N. Plaća se komplet

materijal i radna snaga
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.41
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta u  kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u  HF kanalicama. Ugraditi priključnicu sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem, zaptivene izrade za na zid 16A, 250V u IP54 zaštiti.

Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=3m
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.42
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama. Ugraditi priključnicu sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem,  zaptivene izrade za na zid 16A, 380V u IP54 zaštiti. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po

utikačkom mestu prosečne dužine l= 3m
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.43
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje gorionika kotla. Plaća se komplet materijal, HF kanalice, povezivanje na oba

kraja i radna snaga po izvodu dužine l = 10m
	kom.
	2
	
	
	
	

	26.44
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa N2XH-J

3x1,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje centrifugalnih pumpi, prosečne dužine l=8m. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga:
	kom.
	1
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.45
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 postavljenog delom u HF kanalice za napajanje ventilatora prosečne dužine l=11m. Plaća

se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga
	kom.
	8
	
	
	
	

	26.46
	Nabavka, isporuka, polaganje i učvršćivanje čeličnih zaštitnih  gibljivih  creva  potrebnog prečnika 
16m

23mm,  dužine  l=3m. za  zaštitu  kablova.  Plaća se

komplet materijal i radna snaga po metru dužnom:
	kom
	4
	
	
	
	

	26.47
	Isporuka, polaganje i povezivanje signalnog voda tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm2 za napajanje cevnih temperaturnih senzora i trokrakog ventila, postavljenog delom u HF kanalice, delom u čelične giblive “Sapa” cevi, prosečne dužine l=7m. Plaća se

komplet materijal i radna snaga
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.48
	Isporuka materijala i izrada premošćenja vodomera, galvanski preko propisnih obujmica provodnikom Cu 16 mm2 ili trakom Fe-Zn 25x4mm2, dužine L=3m.

Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po

izradi svih veza
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.49
	Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu pored GRT limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz zemnog kružnog voda od trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u MRO. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:

· pocinkovana traka P25 l= 8m,

· provodnik P-Y 1x16mm2 l=5m,

· provodnik P-Y 1x6mm2. l=5m,

Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza
	kom.
	1
	
	
	
	

	26.50
	Nabavka,  isporuka  materijala  i  izrada  i  ugradnja na

zidu u kotlarnici ispod RT-Ko limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz zemnog kružnog voda od trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u RT-Ko. Traku P25x4mm postaviti po zidu kotlarnice na odgovarajuće potpore. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2,  spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:
-  pocinkovana

traka P25 l= 12m,

· provodnik P-Y 1x16mm2 l=10m,

· provodnik P-Y 1x6mm2. l=10m,
	kom
	2
	
	
	
	

	26.51
	Isporuka materijala i izrada propisne galvanske veze svih metalnih masa u mokrim čvorovima (vodokotlića, vodovodne i kanalizacione cevi, radijatora u PVC kutijama PS-49. Vezu izvesti posebnim zaštitnim provodnikom P-Y 1x4 mm2 žuto-zelene boje L=20m, izvedenim iz najbliže razvodne table položene u zidu ispod maltera. spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i

radna snaga po izradi svih veza u jednom kupatilu:
	kom
	4
	
	
	
	

	26.52
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada instalacije električnog zvona provodnikom tipa N2XH 2 x 1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera i povezivanje sa tasterom za zvono. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi u ulaznom hodniku taster za zvono bele boje za u zid 10A, 250V, u PVC razvodnu kutiju
Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l= 13m
	kom
	4
	
	
	
	

	26.53
	Nabavka,
isporuka,
postavljanje
i
učvršćivanje

kompletnog školskog zvona sa dve školjke  sa  trafoom 220V/3, 5, 8 V. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom
	19
	
	
	
	

	26.54
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sigurnosnog osvetljenja

provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine 9m.
	kom.
	19
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	26.55
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sigurnosnog osvetljenja sa LED izvorom svetla i sa sopstvenim napajanjem za tročasovni bezprekidni rad, tipa “Panic 1 x 3 W”. Plaća se komplet svetiljka

sa odgovarajućim priborom za vešanje
	kom.
	150
	
	
	
	

	26,56
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste.Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje trake uzemljivača dubine 0,9m, širine 0,4m. Po polaganju trake nasuti opet isti sloj. Sav materijal, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje iste van gradilišta na deponiju. Plaća se m

dužne
	m
	130
	
	
	
	

	26.57
	Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopanom rovu, zemnog kružnog voda od čelično pocinkovane trake P25,SRPS N.B4. 901 ČOOOO. plaća se m dužnom
	m
	12
	
	
	
	

	26.58
	Izvršiti obeležavanje trase, razbijanje betona širine 0,4m, debljine 0,1 m. i nakon zatrpavanja dovođenje u predhodno stanje. Plaća se komplet rad i materijal,

kao i odvoz šuta van gradilišta do 5km
	m
	8
	
	
	
	

	26.59
	Nabavka, isporuka i izrada zemnog uvodnika od čelično pocinkovane trake P25 SRPS N.B4. 901 ČOOOO. Spoj uzemljivača i zemnog uvodnika izvesti pomoću ukrsnog komada, a spoj zaliti olovom, izvan kanala ostaviti rezervu trake dužine 2m, ukupna dužina trake po uvodniku iznosi 5m, plaća se po kom.
	kom.
	7
	
	
	
	

	26.60
	Isporuka i ugradnja na fasadi mernog spoja preko rastavne spojnice na zidu. Istu izraditi na 1,7m, iznad tla. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po

kom.
	kom.
	7
	
	
	
	

	26.61
	Nabavka, isporuka i učvršćivanje za zid zavrtnjevima za beton i PVC tiplovima, a preko zemnih uvodnika mehaničke zaštite MZ 2000 ELIND, plaća se po kom.
	kom.
	7
	
	
	
	

	26.62
	Isporuka i ugradnja obujmica za slivnik, SRPS

N.B4.914/P
	kom.
	11
	
	
	
	

	26.63
	Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk P. SRPS

N.B4.908
	kom.
	8
	
	
	
	

	26.64
	Nabavka i ugradnja na fasadi na zidu odvodnih vodova od trake P20 SRPS N.B4.901ČOOOO na potporama C120 SRPS. N.B4. 925. Potpore postaviti na maksimalnoj udaljenosti od 1,5m. Prosečna dužina odvodnog voda iznosi l = 7m. Plaća se komplet materijal i radna

snaga
	kom.
	150
	
	
	
	

	26.65
	Isporuka i ugradnja čelično-pocinkovane trake Fe/Zn 20x3, P20 SRPS N.B4.901 ČOOOO sa potporama C SRPS.N.B4.925 P i B SRPS.N.B4.922 P na krovu

objekta. Plaća se komplet materijal i radna snaga po

m dužnom trake. U cenu su uračunate i potpore na međusobnom rastojanju 1m
	m
	7
	
	
	
	

	26.66
	Isporuka materijala i izrada hvataljke na dimnjaku od

iste trake l=5m, na držačima 4 ( SRPS N.B4. 904/P)
	kom.
	27
	
	
	
	

	26.67
	Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne

trake 58x58 SRPS N.B4..936/II
	kom.
	30
	
	
	
	

	26.68
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom

[image: image14.png]kanalu PE cevi 1150mm za provlaéenje energetskih




kablova ispod trajno uređenih površina i za provlačenje energetskih kablova do rezervoar vode i RT-HP ormana. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	m
	1
	
	
	
	

	26.69
	Pripremno-završni radovi, ispitivanje i električna merenja otpora izolacije, funkcionisanje zaštite, izjednačenje potencijala, gromobranske instalacije, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i

pribavljanje atesta, plaća se paušalno:
	pauš.
	
	
	
	
	

	26.70
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van

gradilišta do 5km. Plaća se paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	26.         ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO
	
	
	

	

	27.
ZAŠTITA OD POŽARA
	

	27.1
	Nabavka aparata za gašenje suvim prahom, oznake S-9 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80).

U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža
	kom.
	7
	
	
	
	

	27.2
	Nabavka aparata za gašenje ugljen dioksidom, oznake CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80)

U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	kom.
	2
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	27.3
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE HIDRANTA".

U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	kom.
	7
	
	
	
	

	27.4
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE HIDRANTA".

U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	kom
	3
	
	
	
	

	27.5
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom " POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA".

U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža
	kom.
	7
	
	
	
	

	27.6
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa natpisom "

ZABRANJENO PUŠENJE".

U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	kom.
	7
	
	
	
	

	27.7
	metalna tablica dimenzija 500x700mm sa fluorescentnim natpisom "pridržavaj se datih uputstava, redovno kontrolisati ispravnost sigurnosnih aparata i uređaja i nepropusnost gasne instalacije, strogo je zabranjeno unošenje i korišćenje otvorenog plamena, ne eksperimentiši sa gasnom opremom i uređajima, ostavljaj uvek  otvorene ventilacione otvore, obavezno korišćenje alata koji ne varniči".

U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža
	kom.
	2
	
	
	
	

	  27         ZAŠTITA OD POŽARA UKUPNO
	
	


	
	R E K A P I T U L A C I J A
	

	
	
	

	1
	RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI
	

	2
	ZEMLJANI RADOVI
	

	3
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	

	4
	ARMIRAČKI RADOVI
	

	5
	ZIDARSKI RADOVI
	

	6
	TESARSKI RADOVI
	

	7
	IZOLATERSKI RADOVI
	

	8
	UNUTRAŠNJA STOLARIJA
	

	9
	SPOLJNA STOLARIJA
	

	10
	BRAVARSKI RADOVI
	

	11
	POKRIVAČKI RADOVI
	

	12
	LIMARSKI RADOVI
	

	13
	SUVOMONTAŽNI RADOVI
	

	14
	MOLERSKI RADOVI
	

	15
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	

	16
	KERAMIČARSKI RADOVI
	

	17
	RAZNI RADOVI
	

	18
	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
	

	19
	OPREMA I POSTROJENJA
	

	20
	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
	

	21
	ELEKTROINSTALACIJE
	

	22
	SPOLJNI TEREN
	

	23
	TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
	

	24
	SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	

	25
	PARTERNO UREĐENJE
	

	26
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	

	27
	ZAŠTITA OD POŽARA
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________                                        ОБРАЧУНАТ ПДВ:                                      _____________________
                   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
· у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Redni broj
	Opis radova
	Materijal/oprema i zahtevani kriterijumi
	Произвођачи
	Модел

	7.1


	Nabavka i postavljanje vodonepropusne paropropusne folije preko krovnih ravni tipa Mastermax i slično sa odgovarajućim preklopom od min 10cm da spreči prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju ,(vodonepropusna – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema spolja), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost (zato mora biti ujedno i paropropusna).

Folija sa Sd-vrednošću manjom od 0,5m (paropropusna folija koja se koristi u modernoj gradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući  sloj). Njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju.

.


	Folija sa Sd-vrednošću manjom od 0,5m 

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda 

	
	

	7.2.
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionog sistema – izrada kontaktne fasade od  termoizolacionih Multipor ploča (ili ekvivalentnog proizvoda istih ili sličnih karakteristika) debljine 7.5cm na fasadi - Multipor ploče su negorive (klasa otpornosti na požar A), paropropusne i izuzetno otporne na pritisak. (oznaka SZ1)u svemu prema opisu iz Elaborata energetske efikasnosti u svemu po tehničkim propisima.

Priprema podloge: Ploče se postavljaju preko postojećeg maltera. Podloga se čisti i sa iste se uklanjaju ostaci betona, maltera itd.

Lepljenje ploča: Na Multipor ploču nanosi se lepak po ivici i u sredini ploče tako da lepak pokriva 70% površine ploče. Svaka sledeća ploča se postavlja na 15cm od prethodne i navlači do nje da bi lepak ravnomerno pokrio zid.

Ankerisanje ploča: Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja PVC mrežice ankerisati u zid. Ploče se ankerišu sa po 6 ankera/m² ankerima za Multipor.

Završna obrada:  Pre nanošenja prvog sloja lepka, zidove je potrebno otprašiti. Na otprašeni zid se nanosi prvi sloj za izravnjavanje u debljini od 1-2mm. U prvi sloj za izravnjavanje se utiskuje PVC 145g/m² mrežica. Nakon toga se nanosi drugi sloj u debljini od 1-2mm, tako da u potpunosti prekrije mrežicu u prvom sloju. Pre nanošenja završnog fasadnog sloja, površinu je potrebno obrusiti. Prilikom ugradnje pridržavati se svih propisanih uslova proizvođača materijala. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača..


	Negorivi materijali (klase A1 prema SRPS EN 13501-1)
•Toplotna provodlјivost

λD: 0.043 W/mK   

• Pritisna čvrstoća -oznaka SZ1

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar

	
	

	7.3
	Nabavka materijala i izrada termoizolacionog sistema od ekstrudiranog polistirena XPS d=3cm na fasadnim zidovima u visini postojeće sokle na objektu - promenljive visine do 265 cm. Lepljenje polistirena izvoditi odgovarajućim vodootpornim lepkom u skladu sa uputstvom proizvođača. Završna obrada dekorativno-zaštitnim malterom tipa “Teraplast” i slično sa pripremom podloge- dersovanjem cem. malterom 1:3 u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata potrebnu okapnicu od poc. lima preko izrađene izolacije. RŠ25cm.


	•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.034W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 30kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	7.4.
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova preko nove međuspratne konstrukcije, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Pozicija obuhvata postavljanje istog sistema preko postojeće AB MK iznad novoprojektovane prostorije pomoćnog osoblja u prizemlju.


	•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.034W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 30kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	7.5.
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova na tlu sprata objekta, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Termoizolacija se postavlja u okviru podne konstrukcije plivajućeg poda.


	•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.034W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 30kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	7.6.
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=14cm preko cele površine međuspratne konstrukcije (oznaka MK3) u tavanskom prostoru preko sloja  parne brane. Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje OSB ploča d=18mm preko ploča kamene vune na odgovarajućoj podkonstrukciji kao zaštitu TI. Podkonstrukcija od drvenih greda 10/14cm na razmaku od max 90cm osovinski, grede prčvrstiti za betonsku MK odgovarajućim FC tiplovima I okovima ili praviti kruti raster sa poprečnim elementima.


	Kamena vuna:

•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.041W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 10kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	7.7.
	Nabavka materijala i izrada dodatne termoizolacije sa unutrašnje strane u prostoriji za pomoćno osoblje u prizemlju postavljanjem termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=6cm preko svih zidova sa postavljanjem jednog sloja parne brane (oznaka P1). Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje završne obloge od gips-karton ploča 12,5mm na originalnoj metalnoj potkonstrukciji u svemu prema propisima i normativima za istu.


	Kamena vuna:

•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.041W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 10kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	7.9.
	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova nakon obijanja maltera i čišćenja do zdrave podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, površine dersovati cem. malterom pre nanošenja premaza.

Premaz tipa Sika guard 703W ili slično u svemu prema uputstvu proizvođača. Sokla promenljive visine na severnoj i zapadnoj strani objekta. 
	Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda 
	
	

	7.10.
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije oko spoljašnje stolarije - sa spoljašnje strane - izrada "špaletni širine do 20cm, pločama kamene vune FKD- S Thermal d=3cm, ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača. Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje.


	Kamena vuna:

•Toplotna provodlјivost 

λD: 0.041W/mK 

• Pritisna čvrstoća > 10kPa 

• A1 – negoriv
Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-tehnički list proizvoda i atestnu dokumentaciju za otpornost na požar
	
	

	8.1.
	Izrada, transport i ugrađivanje unutrašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije – “hladni“ aluminijum bez termoprekida.

Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača:

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

· da ispunjava SRPS U.J6.201.1990

· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,

SRPS EN 12207 klasa “2”

· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,

SRPS EN 12208 klasa “9A”

· deklaraciju proizvođača kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· Al bez termoprekida (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije .

· Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa

izradom i ugrađivanjem.
	Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike:

- da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

- da ispunjava SRPS U.J6.201.1990 

- propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,  SRPS EN 12207 klasa “2”

- propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,  SRPS EN 12208 klasa “9A”

- deklaraciju proizvođača kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

- setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja 

- Al bez termoprekida

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

-atestnu dokumentaciju za propuštanje vode, propustljivost vazduha i otpornost na opterećenje vetrom

	
	

	9.1.
	Izrada, transport i ugrađivanje spoljašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije.

Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,

EN2567 i to ne veći od 1.6W/m2K

· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,

SRPS EN 12207 klasa “2”

· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,

SRPS EN 12208 klasa “9A”

· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja .Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· Al sa termoprekidom (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije .


	Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike:

- da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,

- koeficijent prolaza toplote (za  sklop) prema SRPS U.J5.600, EN2567 i to ne veći od 1.60W/m2K 

- propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,  SRPS EN 12207 klasa “2”

- propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012, SRPS EN 12208 klasa “9A”

- deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

- setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja 

- Al sa termoprekidom 

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- atestnu dokumentaciju za koeficijent prolaza toplote (za  sklop),

- -atestnu dokumentaciju za propuštanje vode, propustljivost vazduha i otpornost na opterećenje vetrom

	
	

	9.2.
	Izrada, transport i ugrađivanje fasadnih prozora od šestokomornih PVC profila zaobljenih ivica u beloj boji u svemu po šemi iz projekta i detaljima proizvođača.

PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :

· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm,

· da PVC material nije recikliran

· deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma

· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,

EN2567 i to ne veći od 1,3W/m2K

· propuštanje vazduha prema SRPS EN 12207 klasa “3”

· propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A”

· nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 –

nezapaljiv materijal

· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje

10.god. postojanosti i funkcionalnosti

· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta

· šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume

dihtovanja (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)

· Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo

niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE

· Prozore ugraditi sa podštokom 30mm za montažu

parapetne daske i spoljneg solbanka

Solbanak ugraditi na poliuretanskoj peni, parapetnu na silikonu sa dodatnim šrafljenjem
	PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike:

- da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm,

- da PVC material nije recikliran

- deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma

- koeficijent prolaza toplote okvira prema SRPS U.J5.600, EN2567 i to ne veći od 1,20W/m2K 

- propuštanje vazduha prema  SRPS EN 12207 klasa “3”

- propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A”

- nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 – nezapaljiv materijal

- deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti

- setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja 

- šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume dihtovanja 

- Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE koef. prol. topl. stakla Ug=1,10 W/m2K u svemu prema tehničkom listu Max. koeficijenti prolaza toplote kreću se u granicama od 1,33 do 1,42 W/m2K iskazani za svaki otvor u delu 6. Numeričke dokumentacije Elaborata EE. 

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- atestnu dokumentaciju za koeficijent prolaza toplote (za  sklop i staklopakete),

- atestnu dokumentaciju za propuštanje vode, propustljivost vazduha i otpornost na opterećenje vetrom

	
	

	11.1
	Nabavka materijala i pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom domaće proizvodnje. Pozicija obuhvata potrebna ukrajanja na grebenima i uvalama. Pozicija obuhvata postavljanje glinenih slemenjaka i grebena u suvoj montaži bez upotrebe maltera, sa potrebnom slemenom letvom, kopčama, kotvama, samolepivom dodatnom izolacijom i slemenskom ventilacionom trakom, pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu. Postaviti gotove elemente – crepove snegobrane u trećem i četvrtom redu od strehe (u dva reda) naizmenično svaki četvrti crep. Postaviti gotove elemente – ventilacione crepove i to : u drugom redu od strehe za ulazak vazduha svaki četvrti crep, u drugom redu od slemena za izlazak vazduha svaki četvrti crep i po sredini krovne ravni za obezbeđenje neprekidnosti vazdušne struje svaki šesti crep.

Zakucavati ekserima svaki četvrti crep u redu po celoj

površini krova.
	Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički katalog u kome će videte svi elementi krovnog pokrivača za suvu montažu : 

slemena letva, kopče, kotve, samolepiva dodatna izolacija i slemenska ventilaciona traka
	
	

	13.2.
	Oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 15 mm, sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD pričvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Ploče GKF 1x15 mm, razred F 30. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko- farbarske radove.


	Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- atestnu dokumentaciju za zahtevanu protivpožarnost sistema


	
	

	15.1.
	Nabavka materijala i izrada homogenog PVC poda tipa “Standard” ili sl. debljine d=2mm u boji po izboru investitora. Pod lepiti za podlogu a spojeve poda variti. U cenu pozicije uračunato i postavljanje PVC obodne lajsne po obimu prostorija kao i prethodna nivelacija poda olma masom. Potrebne karakteristike

: Klasa habanja "T", Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9, Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ ≥ 0.30), Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl- s1, otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) - bez oštećenja, otpornost na hemikalije (ISO 26987) - dobra otpornost, termička otpornost (u m².k / W) 0.01, podno grejanje - da (maksimum 27°C), postojanost boje - svetlost (ISO 105-B02) ≥ 6, dimenzionalna stabilnost 0.40 % , klasa upotrebe 34- 43 prema ISO 10874


	Potrebne karakteristike : Klasa habanja "T", Otpornost na klizanje (DIN 51130)  R9, Otpornost na klizanje (EN 13893)  DS klasa (µ ≥ 0.30), Reakcija na požar (EN 13501-1)  Bfl-s1, otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) - bez oštećenja, otpornost na hemikalije (ISO 26987) - dobra otpornost, termička otpornost (u m².k / W)  0.01, podno grejanje - da (maksimum 27°C), postojanost boje - svetlost (ISO 105-B02)  ≥ 6, dimenzionalna stabilnost  0.40 % , klasa upotrebe 34-43 prema ISO 10874

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

· tehnički list proizvoda


	
	

	16.2.
	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na materijalu, prema standardu SRPS EN 14411 klase B Ia za  javne  objekte,  dim.33cm  x 33cm u boji po izboru investitora(neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje) Pločice neglazirane, protivklizne sa koef. kliznosti min. R10. Pozicija obuhvata pripremu podloge za postavljanje. Slog keramike ortogonalni.


	Prema standardu SRPS EN 14411 klase B III za javne objekte, dim.25cm x 40cm

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda


	
	

	17.1.
	Vertikalna podizna platforma u cilju pristupačnosti glavnom ulazu u objekat. Vertikalna platforma dimenzija 105x140cm (minimalno), nosivosti 300kg, maksimalne visine podizanja do 400cm, sa mogućnošću spoljnje upotrebe, u RAL-u po izboru Investitora. Platformu ugraditi u svemu prema uputstvu proizvođača, dati obavezni atest o ispravnosti za upotrebu,  pre ugradnje proveriti građevinske mere okolnih elemenata. Platforma tipa Alpin Z300 ili slično. 
	Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom: dostaviti tehničku specifikaciju materijala koji se nudi.

U svemu prema važećim propisima i standardima:

 - izrada i isporuka opreme postrojenja 

- transport 

- montaža

- izrada uputstava za rukovanje i održavanje 

- atestiranje od strane imenovanog tela 

- puštanje u rad
	
	

	19.1.
	Nabavka, transport i montaža postrojenja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži – višestepene pumpe min 35m3/h tipa : Wilo helix serija V, ili Booster BMP 20/SV1603, ili HE 2P40/180 ili slično. Postrojenje komplet sa pumpama (nabavljaju se i montiraju u paru radi obezbeđenja sigurnosti napajanja), komandnim ormanom, ventilima, hidropresama, tlačnim sklopkama itd.


	Potrebne karakteristike : moć potiska od min Q= 36m3/h, potreban napor pumpe Hmin =43,5m a snaga motora N=2x5,5Kw

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda


	
	

	19.3.
	Montažna septička jama od 30m3 u nasipu od peska. Septička jama trokomorna od polietilena sa ulivom i izlivom ø200mm u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu proizvođača
( ZIMKOM, CANE Osečina i slično..). Septička jama komplet sa LG poklopcima.
	Septička jama trokomorna od polietilena sa ulivom ø200mm u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu proizvođača . Septička jama komplet sa LG poklopcima.

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda
	
	

	22.15.
	Nabavka i postavljanje konstrukcije za koševe.
	Konstrukcija od gotovih čeličnih profila  u svemu prema projektu, komplet sa drvenom tablom 1800x1050mm, obručem i mrežicom.

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda
	
	

	25.8.
	Popločavanje parkinga raster pločama iz betonske galanterije tipa Behaton ili drugog oblika po izboru investitora debljine 10cm. Vibro-presovane dvoslojne betonske ploče. Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti uslova iz SRPS 1338/2008 I 1339/2008 (čvrstoća, habanje, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje). Ploče se postavljaju na sloju frakcije šljunka 4-8 debljine 5cm. Podloga od peskovitog šljunka mora imati najmanju nosivost od 50MPa. Kvalitet materijala kao za tampon odnosno kolovoznu konstrukciju .
	Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti uslova iz SRPS 1338/2008 I 1339/2008 (čvrstoća, habanje, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje).

Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti:

- tehnički list proizvoda

- atestnu dokumentaciju za čvrstoću na habanje, otpornost na dejstvo mraza i soli
	
	

	Redni broj
	Opis radova
	Materijal/oprema i zahtevani kriterijumi
	Proizvođači
	Model

	26.27.
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 48W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 595x595mm, jačina min. 4000Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	Minimum karakteristika koje nadgradna svetiljka mora da ispuni:

· da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

· stepen mehaničke zaštite IP20

· otpornost na udar IK02

· temperatura boje 4000K

· ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, 
· energetska klasa A++.
· svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima RoHS , EMC i CE znak

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

· dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

· dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	26.28.
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	Minimum karakteristika koje nadgradna svetiljka mora da ispuni:

· da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

· stepen mehaničke zaštite IP20

· otpornost na udar IK02

· temperatura boje 4000K

· ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, 
· energetska klasa A++.
· svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima RoHS , EMC i CE znak

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

· dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

· dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	26.29.
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.

Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE
kao i lokalne potvrde o usaglašenosti

izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP54, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	Minimum karakteristika koje nadgradna svetiljka mora da ispuni:

· da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

· stepen mehaničke zaštite IP 54

· otpornost na udar IK02

· temperatura boje 4000K

· ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, 
· energetska klasa A++.
· svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima RoHS , EMC i CE znak

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

· dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

· dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	26.30.
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa LED cevima od 18W renomiranog proizvođača. Dimenzije svetiljke su 1200x300mm. Plaća se komplet nadgadna svetiljka u zaštiti IP54 od

polikarbonata sa odgovarajućim priborom za vešanje--

BFN T 218 - “BUCK” – Beograd ili sl.
	Minimum karakteristika koje nadgradna svetiljka mora da ispuni:

-da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

-stepen mehaničke zaštite IP54

-otpornost na udar IK02

-temperatura boje 4000K

-svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

-dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

-ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	26.55.
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sigurnosnog osvetljenja sa LED izvorom svetla i sa sopstvenim napajanjem za tročasovni bezprekidni rad, tipa “Panic 1 x 3 W”. 

	Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom: dostaviti tehničku list proizvoda koji se nudi.

Sertifikat: dostaviti sertifikat da ponuđena svetiljka poseduje autonomiju od 3 sata 

	
	

	26.31.
	Isporuka, montaža i povezivanje reflektora renomiranog proizvođača sa LED izvorom svetla, stepen zaštite IP 66, snage 50W. 

	Minimum karakteristika koje nadgradna svetiljka mora da ispuni:

-da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

-stepen mehaničke zaštite IP66

-svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

-dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

-ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	21.10.
	Nabavka, transport i ugradnja kompletnih asimetričnih LED reflektora renomiranog proizvođača, sa kućištem od izrađenim od kombinacije metala i plastike, dok je optika od polikarbonata, stepen zaštite optičkog bloka i uređaja je IP 66, IK08, za LED module  (izvore svetla) 120W, 12000lm – 740 nheutral white. Kućište je izrađeno od kombinacije aluminijuma i plastike, dok je optika od polikarbonata. Boja svetlosti je 4000K. Radni vek minimum 70000 sati na L80B10, dok je temperaturni opseg rada svetiljke od -40 do +35 stepeni. Svetiljka mora da bude usklađena sa evropskim standardima koji važe za proizvode, ima CE, RoHS kao i ENEC znak. Plaća se komplet reflektor sa odgovarajućim priborom za pričvršćenje na cev Ø 60mm pomoću opcione obujmice (svetiljka ekvivalentna tipu PHILIPS BVP120-4S/740A 1xLED120/NW A) i štelovanjem prema datom

proraračunu
	Minimum karakteristika koje reflektor mora da ispuni:

-da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

-stepen mehaničke zaštite IP66,

- IK08, 

- za LED module (izvore svetla) 120W, 12000lm – 740 nheutral white.

-temperatura boje 4000K

- Radni vek minimum 70000 sati na L80B10,

 - temperaturni opseg rada svetiljke od -40 do +35 stepeni.

-svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE, RoHS kao i ENEC znak.

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

-dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

-ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije.
	
	

	21.7.
	Izrada i transport čeličnog okruglog konusnog stuba visine 8m, izrađen od čelika prema standardu S 235 JR, dimenzija baza stuba ø158mm, završetak stuba za svetiljku ø60mm, sa anker pločom 412x412 mm i razmakom ankera 300x300mm i standardnom priključnom pločom u stubu sa osnovnom zaštitom izvedenom toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461 i sa prilagodnim nastavkom za liru. На висини h=500 мм radi se otvor za priključnu ploču sa poklopnom pločom, zaptivnom gumom i imbus zavrtnjevima za fiksiranje koji obezbeđuju zaptivenost IP65. U pravcu otvora se ugrađuje standardna priključna ploča za trofazni priključak po sistemu “ulaz

– izlaz” za vodove preseka 25 mm2 na koju se ugrađuje osigurač tipa FRA-10А, sa vijkom za uzemljenje, anker korpom, 4 kapice za zaštitu ankera, dva reda urezanog navoja za vijke (2x3kom) za fiksiranje lire pri vrhu stuba
	Minimum karakteristika koje stub mora da ispuni:

-da geometrijom odgovara predloženoj svetiljci

-stepen mehaničke zaštite otvora za priključnu ploču sa poklopnom pločom IP65 - osnovna zaštita izvedenom toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461

Dokaz usaglašenosti sa zahtevanim kvalitetom:

-dostaviti tehnički list proizvoda koji se nudi

-ukoliko se vrši zamena stuba sa odgovarajućom, dostaviti atestnu dokumemtaciju i statički  proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđeni stub ima minimum karakteristika kao stub iz projektne dokumentacije.


	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:
У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
· _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ    буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
� 
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