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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 


1.Подаци о наручиоцу :
[bookmark: Text10]Назив наручиоца: Општинска управа Општине Гаџин Хан
Адреса наручиоца: Ул. Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
Матични број: 07212330
ПИБ: 100992509
Шифра делатности: 411
Интернет страница наручиоца:www.gadzinhan.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је услуга – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВA НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Александар Ранђеловић, тел. 018/860-112
е-mail адреса (или број факса): aca@gadzinhan.rs, 018/861-100.











II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ



1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је услуга– ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВA НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ.
Број јавне набавке из плана набавки: 1.2.10
 - назив и ознака из општег речника набавки: 71247000 надзор грађевинских радова

















III  ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Т Е Х Н И Ч К И   О П И С   И   ПРАВНА   РЕГУЛАТИВА

    Предмет овог Уговора је вршење стручно-техничког НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ
    Правна регулатива на основу које се врши технички преглед објекта је садржана у одредбама из чланова из члана 153. Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС,, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 212/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 312/14, 145/14) о вођењу стручног надзора као и у одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора и Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевиснког дневника.
    Предмет Уговора је перментни надзор – свакодневно присуство на градилишту надзорне групе и присуство ресорног члана тима у време вршења радова из његове области.
ПРЕДМЕР РАДОВА 

Стручно - технички надзор обухвата следеће радове:

ПРЕДМЕР РАДОВА
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01
	
RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI
	
J.M.
	
KOLIČINA

	
	Sve pozicije koje se odnose na pripremu i organizaciju gradilišta (barake za radnike, materijal i alat, radne nadstrešnice, signalizacija na gradilištu, ograde, mere zaštite na radu i slično) nisu obuhvaćene ovim predmerom.

	
	Radovi na rušenju i raščićavanju
	
	

	1.1.
	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa skladiranjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu glinenih
slemenjaka.
	
m2
	
703,00

	1.2.
	Demontaža postojeće limarije – horizontalnih i vertikalnih oluka i svih opšivki krova i dimnjaka kao i postojećih solbanaka.
Obračunava se i plaća po m1
	
m1
	
229,50

	1.3.
	Demontaža	postojećih	dotrajalih	letvi	krova	sa odlaganjem i predajom Investitoru.
Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	
m2
	
703,00

	1.4.
	Demontaža postojeće krovne konstrukcije od drvene čamove građe sa skladiranjem i predajom Investitoru. Fasadna skela se za ovu poziciju neće posebno obračunavati,
Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije
	

m2
	

539,00

	1.5.
	Demontaža postojećih drvenih dvostrukih spoljašnjih- fasadnih prozora i spoljašnjih vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu postojećeg ulaznog portala.
Obračunava se i plaća po kom.
	
	

	
	prozor vel. 100/150cm
	kom
	4,00

	
	prozor vel. 200/100cm
	kom
	1,00

	
	ulazni portal vel. 200/220cm
	kom
	1,00

	
	vrata vel. 100/200cm
	kom
	3,00

	
	vrata vel. 140/200cm
	kom
	1,00

	
	prozor vel. 160/210cm
	kom
	7,00

	1.6.
	Demontaža postojećih drvene unutrašnje stolarije - vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru.
Obračunava se i plaća po kom.
	
	

	
	vrata vel. 100/200cm
	kom
	5,00

	
	vrata vel. 90/200cm
	kom
	2,00

	
	vrata vel. 80/200cm
	kom
	2,00

	
	vrata vel. 70/200cm
	kom
	4,00

	
	vrata vel. 150/285cm
	kom
	1,00

	1.7.
	Demontaža postojeće drvene montažne kućice u hodniku	objekta	sa	skladištenjem	materijala	i
predajom Investitoru.Obračun po komadu.
	
kom
	
1,00

	
	vel. 156/283cm
	
	

	1.8.
	Demontaža svih slojeva postojećih plafona prostorija na spratu kao priprema za izradu spuštenih plafona sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata potrebnu skelu. Prilkom izvođenja ovih radova potrebno je zaštititi postojeću PVC stolariju koja se zadržava!.
Obračunava se i plaća po m2.
	


m2
	


419,00

	1.9.
	Obijanje jednog reda pune opeke ispod prozora na severnoj fasadi objekta (koji se zadržavaju) za
ugradnju novih solbanaka . Obračun po m1.
	
m1
	
16,00

	1.10.
	Demontaža svih slojeva postojećih dotrajalih podova prizemlja	-	brodski	pod	na	podkonstrukciji	sa
odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
110,63

	1.11.
	Demontaža svih slojeva postojećih podova sprata - laminatni pod + brodski pod na podkonstrukciji. Laminat predati Investitoru a ostali šut odvesti na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
338,17

	1.12.
	Demontaža kompletnog postojećeg karatavana iznad prizemlja - svi slojevi uključujući plafon kao priprema za izradu nove međuspratne konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
110,63

	1.13.
	Demontaža postojećeg poda hodnika sprata od lepljenih vinaz ploča sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
65,08

	1.14.
	Razbijanje postojećih nearmiranih betonskih podova  u hodniku, sanitarnom čvoru i u prizemlju objekta sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
191,50

	1.15.
	Demontaža-razbijanje postojećih zidnih i podnih keramičkih pločica sanitarnih čvorova zajedno sa lepkom i malterom do zdrave podloge sa odvozom šuta na deponiju.
Obračunava se i plaća po m2.
	
	

	
	zidne
	m2
	45,00

	
	podne
	m2
	17,00



63 | 88

	1.16.
	Demontaža-probijanje otvora u zidu od pune opeke d=25 do 45cm, h=210cm za otvaranje novih vrata u hodnicima sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata rušenja postojećih parapeta od pune opeke u tavanskom prostoru za nivelaciju istih po obimu
objekta. Opeku očistiti i predati Investitoru.
	

m3
	

13,80

	1.17.
	Razbijanje postojećih dotrajali nearmiranih betonskih trotoara prosečne širine 100cm i debljine  oko 15cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2.
	
m2
	
122,00

	1.18.
	Demontaža svih elemenata nekadašnje instalacije osvetljenja po plafonima objekta sa skladištenjem i predajom investitoru.
Obračun paušalno
	
pauš
	
1,00

	1.19.
	Razbijanje postojećih AB nadvratnih  greda dim.30/25 i 45/25cm zbog izrade novih nakon nivelacije svih podova. Obračun po m3.
	
m3
	
2,40

	1.20.
	Rušenje pregradnih zidova od pune opeke d=7cm
(sanitarni čvorovi) sa odvozom šuta na deponiju Obračun po m2.
	m2
	6,50

	1.21.
	Obijanje svih potkorušenih i dotrajalih površina fasadnih zidova do zdrave podloge kao priprema za ojačanje Q mrežama i malterisanje sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata obijanja dotrajalog potkorušenog i pregorelog maltera na unutrašnjim zidovima objekta kao i potrebnu skelu.
Obračun po m2.
	

m2
	

1.036,00

	2
	ZEMLJANI RADOVI
	
	

	2.1.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu novih trotoara oko objekta bez odvoza iskopane zemlje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim  kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno  nivelisati.
Obračun po m3 zemlje.
	

m3
	

45,90

	2.2.




-
-

-
	Nabavka, transport i izrada tampona od  sitnog šljunka. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.
Obračun po m3 nabijenog šljunka.
d=10 cm, ispod trakastih temelja i podova
u slojevima od 30 cm oko temeljnih zidova i kao ispuna
d=10 cm, ispod novih trotoara
	
	

	
	
	
	

	
	
	m3
m3 m3
	41,00
11,00
23,00

	2.3.
	Utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju.
Obračun po m³ bez povećanja na rastresitost.
	m3
	75,00

	2.4.
	Iskop do projektovane kote - izrada skarpe u
	m3
	18,00

	2.5.
	Nabavka, transport i izrada tampona od zrnastog kamenog materijala 0/32mm. Debljina sloja zrnastog kamenog materijala u zbijenom stanju iznosi 10cm, a širina 300cm - pristupni put do novoprojektovane kapije na jugoistočnoj strani parcele i plato ispred novog parkinga. Razastiranje i planiranje obavlja se mašinskim putem uz potreban ručni rad. Nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima sa točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom. Obračun po m2 izvedenog puta.
	





m2
	





310,00

	3
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	
	

	3.1.
	Betoniranje trakastih temelja armiranim betonom MB30 u iskopu bez oplate. Dim. 50/50cm, armirani prema detalju.
Obračun po m3.
	
m3
	
15,20

	3.2.
	Betoniranje nearmiranih betonskih temeljnih zidova betonom MB25 d=25 u dvostranoj oplati.
Obračun po m3.
	

m3
	

9,70

	3.3.
	Betoniranje novih vertikalnih serklaža i stubova u okviru dozidanih delova zidova u dvostranoj oplati betonom MB30 armirani sa 4Rø12, Uø6/20cm. U cenu
je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela.
	
	

	
	Obračun po m3.
	
	

	-
	dim 20/20cm
	m3
	0,90

	-
	dim 25/25cm
	m3
	2,80

	3.4.
	Betoniranje novih horizontalnih  serklaža (ukuljučujući i završne tavanske), podvlaka u okviru ploča i AB greda u dvostranoj oplati betonom MB30armirani prema statičkom proračunu. U cenu je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela. Pozicija obuhvata izradu svih novih armirano-betonskih nadvratnika u
dvostranoj oplati.
	


m3
	


14,60



	
	
	
	

	
	Obračun po m3.
	
	

	3.5.
	Nabavka, transport materijala i izrada polumontažne tavanice, tipa "Ytong" sa nadvišenjem, debljine 16+4 cm na delu prizemlja. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm - ankerovana u bočne zidove. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači  sa podupiračima.

Obračun po m2 tavanice.
	




m2
	




86,40

	3.6.
	Betoniranje nearmiranog poda na tlu , d=5cm kao podloga za hidroizolaciju podova na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati
Obračun po m2
	
m2
	
359,80

	3.7.
	Betoniranje novog poda na tlu lakoarmiranim betonom (jednostruka Q131) MB25, d=10cm kao podloga za termiku poda na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati
Obračun po m2
	
m2
	
359,80

	3.8.
	Izrada cementnog estriha d=4 i 5cm kao podloga za završne slojeve poda a preko termike poda ili bez nje - prizemlje). Gornju površinu estriha perdašiti  i negovati. Prilikom nivelacije poda voditi računa o izjednačavanju nivoa završnih podova spoljnjeg ulaznog dela i unutrašnjih sadržaja u cilju pristupačnosti svih sadržaja u objektu!

Obračun po m2
	


m2
	


446,20

	3.9.
	Betoniranje   trotoara   lakoarmiranim   betonom MB20
d=10cm.. Armaturna mreža Q131 isl. Pozicija obuhvata prethodno tamponiranje prirodnim šljunkom sa  nabijanjem  vibrožabom  do  potrebne  zbijenosti.
Obračun po m2
	

m2
	

229,50

	4
	ARMIRAČKI RADOVI
	
	

	4.1
	Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje, vezivanje, ili zavarivanje armature, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun prema teoretskoj težini i detaljima armature, bez obzira na vrstu, prečnik i složenost iste. U jedinačnoj ceni sadržana je izrada i montaža podmetača, jahača i sl. Plaća se sav rad, alat, materijal, žica za vezivanje, sve gotovo po 1kg
ugrađene armature.
	
	

	
	MA 400/500
	кg
	1.450,00

	
	B500B
	kg
	6.800,00

	5
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	5.1.
	Zidanje zidova YTONG blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. U toku zidanja kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida. U cenu ulaze sve pomoćne i radne skele.
Obračun po m3.
d=25cm
	
m3
	
3,10

	5.2.
	Zidanje zidova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, d= 30, 25 i 30cm. Zidovi parapeta tavana i prizemlja. U toku zidanja kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida. U cenu ulaze sve pomoćne i radne skele.
Obračun po m3.
	

m3
	

4,60

	5.3.
	Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova debljine d=12 cm šupljom opekom ili opekarkim blokom u produžnom	malteru	razmere	1:2:6	sa		izradom vertikalnih i horizontalnih armirano betonskih serklaža u  visini  vrata	dim.  12/20  cm  armiranih	sa 4ø Uø6/25 cm, koji služe za ukrućenje zida i ne obračunavaju se posebno, kao i sve pomoćne i radne skele.
Obračun po m2.
	


m2
	


57,50

	5.4.
	Malterisanje unutrašnjih  zidova od bloka i opeke, kao i betonskih površina produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska . U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračun po m2.
	


m2
	


442,30



	5.5.
	Malterisanje - krpljenje svih šliceva nakon prolaska instalacija kroz zidove prosečne širine do 20cm produžnim malterom razmere 1:2:6 sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom sa perdašenjem. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.
Obračun po m1.
	

m1
	

1.200,00

	5.6.
	Malterisanje unutrašnjih površina zidova nakon ugradnje unutrašnjih vrata, prozora i portala – izrada “špaletni” oko otvora produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja prosečne širine do 20cm. Betonske površine (vertikalni i horizontalni serkla`i u sastavu zida) predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.

Obračun po m1.
	



m1
	



344,00

	5.7.
	Zidanje novog dimnjaka kotlarnice tipa “SHIEDEL” i
slično ø250mm u svemu prema  uputstvu proizvođača i normativima. Dimnjački kanal komplet sa završnom kapom, snabdeven otvorom  za čišćenje i kondenzacionim sudom. Pozicija obuhvata završno malterisanje dimnjačkog kanala ispod i iznad krova produ`nim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.
Obračunava se i plaća po m1.

Obračun po m1.
	




m1
	




9,00

	5.8.
	Malterisanje spoljašnjih zidova cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pozicija obuhvata prethodno postavljanje armaturne mreže Q84 i sl. preko svih zidova varenjem na ankere (bolcne) prethodno pobijene u zidove (2÷4 kom/m2). Površine predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.
Obračunava se i plaća po m2.
	




m2
	




734,50

	5.9.
	Sanacija spoljašnjeg kamenog zida na delu denivelacije dvorišta malterisanjem - dersovanjem spojnica cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Površine predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. Pozicija obuhvata završno tretiranje kompletne površine zida ECO premazima za kamen u svemu prema uputstvu proizvođača.
Obračunava se i plaća po m2.
	



m2
	



52,00

	6
	TESARSKI RADOVI
	
	

	6.1.
	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije od rezane čamove građe prema dimenzijama iz projekta. Krovna konstrukcija viševodna u svemu prema projektu. Pozicija  obuhvata izradu krovne konstrukcije nove nadstrešnice platforme. Pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu.
Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije krova
	



m2
	



567,20

	6.2.
	Daščanje krovnih ravni daskom 24mm kucanjem na dodir Pozicija obuhvata sav spojni material. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati.
Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	

m2
	

631,00

	6.3
	Letvisanje krovnih ravni letvama 5/5cm u podužnom pravcu za ventilaciju krova i letvama 3/5cm u poprečnom pravcu za pokrivanje  crepom. Podletvama pričvrstiti hidroizolaciju krovnih ravni.
Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	

m2
	

631,00

	6.4
	Opšivanje streha krova lamperijom I klase. Lamperiju
kucati na drvenu podkonstrukciju od letvi 5/5cm. Završna obrada sa dva premaza lak bojama za drvo u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata postavljanje rešetki za provetravanje krova i zaštitu od insekata i ptica. Rešetke vel. 10/30cm na svakih 5,0m1 strehe od metalne komarnik mrežice.
Obračun po m2 opšivene strehe.
	



m2
	



63,00



	7
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	

	Hidroizolacija

	7.1
	Nabavka i postavljanje vodonepropusne paropropusne folije preko krovnih ravni tipa Mastermax i slično sa odgovarajućim preklopom od min 10cm da spreči prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju ,(vodonepropusna – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema spolja), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost (zato mora biti ujedno i paropropusna).
Folija sa Sd-vrednošću manjom od 0,5m (paropropusna folija koja se koristi u modernoj gradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući  sloj). Njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju.
Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	







m2
	







631,00

	7.2
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionog sistema – izrada kontaktne fasade od  termoizolacionih Multipor ploča (ili ekvivalentnog proizvoda istih ili sličnih karakteristika) debljine 7.5cm na fasadi - Multipor ploče su negorive (klasa otpornosti na požar A), paropropusne i izuzetno otporne na pritisak. (oznaka SZ1)u svemu prema opisu iz Elaborata energetske efikasnosti u svemu po tehničkim propisima.
Priprema podloge: Ploče se postavljaju preko postojećeg maltera. Podloga se čisti i sa iste se uklanjaju ostaci betona, maltera itd.
Lepljenje ploča: Na Multipor ploču nanosi se lepak po ivici i u sredini ploče tako da lepak pokriva 70% površine ploče. Svaka sledeća ploča se postavlja na 15cm od prethodne i navlači do nje da bi lepak ravnomerno pokrio zid.
Ankerisanje ploča: Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja PVC mrežice ankerisati u zid. Ploče se ankerišu sa po 6 ankera/m² ankerima za Multipor.
Završna obrada:  Pre nanošenja prvog sloja lepka, zidove je potrebno otprašiti. Na otprašeni zid se nanosi prvi sloj za izravnjavanje u debljini od 1-2mm. U prvi sloj za izravnjavanje se utiskuje PVC 145g/m² mrežica. Nakon toga se nanosi drugi sloj u debljini od 1-2mm, tako da u potpunosti prekrije mrežicu u prvom sloju. Pre nanošenja završnog fasadnog sloja, površinu je potrebno obrusiti. Prilikom ugradnje pridržavati se svih propisanih uslova proizvođača materijala. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača..
Cenom obračunata montaža i demontaža cevaste fasadne skele. 
Obračunava se i plaća po m2 stvarne površine sa odbijanjem svih otvora. 
	














m2
	












419,30

	7.3
	Nabavka materijala i izrada termoizolacionog sistema od ekstrudiranog polistirena XPS d=3cm na fasadnim zidovima u visini postojeće sokle na objektu - promenljive visine do 265 cm. Lepljenje polistirena izvoditi odgovarajućim vodootpornim lepkom u skladu sa uputstvom proizvođača. Završna obrada dekorativno-zaštitnim malterom tipa “Teraplast” i slično sa pripremom podloge- dersovanjem cem. malterom 1:3 u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata potrebnu okapnicu od poc. lima preko izrađene izolacije. RŠ25cm.
Obračunava se i plaća po m2.
	





m2
	





175,40

	7.4
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova preko nove međuspratne konstrukcije, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Pozicija obuhvata postavljanje istog sistema preko postojeće AB MK iznad novoprojektovane prostorije pomoćnog osoblja u prizemlju.
Obračun po m2 ugrađene termoizolacije.
	




m2
	




155,25



	7.5
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova na tlu sprata objekta, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Termoizolacija se postavlja u okviru podne konstrukcije plivajućeg poda.

Obračun po m2 ugrađene termoizolacije.
	



m2
	



250,65

	7.6
	Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=14cm preko cele površine međuspratne konstrukcije (oznaka MK3) u tavanskom prostoru preko sloja  parne brane. Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje OSB ploča d=18mm preko ploča kamene vune na odgovarajućoj podkonstrukciji kao zaštitu TI. Podkonstrukcija od drvenih greda 10/14cm na razmaku od max 90cm osovinski, grede prčvrstiti za betonsku MK odgovarajućim FC tiplovima I okovima ili praviti kruti raster sa poprečnim elementima.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu.
	





m2
	





472,00

	7.7
	Nabavka materijala i izrada dodatne termoizolacije sa unutrašnje strane u prostoriji za pomoćno osoblje u prizemlju postavljanjem termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=6cm preko svih zidova sa postavljanjem jednog sloja parne brane (oznaka P1). Gustina kamene vune 120kg/m3. Pozicija obuhvata postavljanje završne obloge od gips-karton ploča 12,5mm na originalnoj metalnoj potkonstrukciji u svemu prema propisima i normativima za istu.

Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu.
	




m2
	




72,00

	7.8
	Izrada hidroizolacije podova na tlu (sanitarnog čvora i učionica). Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom	sa	otvorenim	plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti  od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.
Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije
komplet po opisu.
	






m2
	






190,00

	7.9
	Izrada vertikalne hidroizolacije zidova nakon obijanja maltera i čišćenja do zdrave podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, površine dersovati cem. malterom pre nanošenja premaza.
Premaz tipa Sika guard 703W ili slično u svemu prema uputstvu proizvođača. Sokla promenljive visine na severnoj i zapadnoj strani objekta. Obraĉun po m2 izolacije.
Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije
komplet po opisu.
	


m2
	


80,00

	7.10
	Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije oko spoljašnje stolarije - sa spoljašnje strane - izrada "špaletni širine do 20cm, pločama kamene vune FKD- S Thermal d=3cm, ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača. Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2). Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje.


Obračunava se i plaća po m1 postavljene izolacije komplet po opisu.
	





m1
	





135,60

	

	8
	UNUTRAŠNJA STOLARIJA
	
	



	Cena sadrži sve potrebne vezne i spojne elemente neophone za stabilnu i trajnu ugradnju u građevinski otvor i sve materijale za dihotovanje zazora između stolarskog proizvoda i građevinske konstrukcije koji obezbeđuju vodonepropustljivost i onemogućavaju produvavanje.
Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka
unutrašnja vrata.

	8.1
	Izrada, transport i ugrađivanje unutrašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije – “hladni“ aluminijum bez termoprekida.
Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača:
· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,
· da ispunjava SRPS U.J6.201.1990
· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,
SRPS EN 12207 klasa “2”
· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,
SRPS EN 12208 klasa “9A”
· deklaraciju proizvođača kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti
· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta
· Al bez termoprekida (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)
· Otvori u svemu prema šemama stolarije .
· Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa
izradom i ugrađivanjem.
	












kom.
	

	
	vrata
	
	

	
	Ozn. 1 - 100/200 cm
	kom.
	4,00

	
	Ozn. 1A - 100/200 cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. 2 - 100/200 cm
	kom.
	9,00

	
	Ozn. 3 - 90/200 cm
	kom.
	3,00

	
	Ozn. 4 - 70/200 cm
	kom.
	8,00

	9
	SPOLJNA STOLARIJA
	
	

	9.1
	Izrada, transport i ugrađivanje spoljašnjih punih vrata od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije.
Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :
· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm,
· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,
EN2567 i to ne veći od 1.6W/m2K
· propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008,
SRPS EN 12207 klasa “2”
· propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012,
SRPS EN 12208 klasa “9A”
· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti
· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja .Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta
· Al sa termoprekidom (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.)
· Otvori u svemu prema šemama stolarije .
· Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa
izradom i ugrađivanjem.
	











kom.
	











1,00

	
	Ozn. 1B - 100/200 cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. 5 - 180/240 cm ulazni portal
	kom.
	1,00

	
	Ozn. 6 - 150/205 cm klizna harmonika
	kom.
	1,00

	
	Ozn. 7 - 160/240 cm klizna harmonika
	kom.
	1,00



	
	
	
	

	9.2
	Izrada, transport i ugrađivanje fasadnih prozora od šestokomornih PVC profila zaobljenih ivica u beloj boji u svemu po šemi iz projekta i detaljima proizvođača.
PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača :
· da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm,
· da PVC material nije recikliran
· deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma
· koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600,
EN2567 i to ne veći od 1,3W/m2K
· propuštanje vazduha prema SRPS EN 12207 klasa “3”
· propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A”
· nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 –
nezapaljiv materijal
· deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje
10.god. postojanosti i funkcionalnosti
· setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta
· šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume
dihtovanja (Rehau, Kommerling, Veka i sl.)
· Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo
niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE
· Prozore ugraditi sa podštokom 30mm za montažu
parapetne daske i spoljneg solbanka
· Solbanak ugraditi na poliuretanskoj peni, parapetnu na silikonu sa dodatnim šrafljenjem
	












kom.
	












3,00

	
	Ozn. I - 100/150cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. Ia - 60/100cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. II - 200/100cm
	kom.
	7,00

	
	Ozn. III - 160/210cm
	kom.
	2,00

	
	Ozn. IV - 120/80cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. V - 160/205cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. VI - 160/240cm
	kom.
	1,00

	
	Ozn. VII - 150/240cm
	kom.
	1,00

	10
	BRAVARSKI RADOVI
	
	

	10.1
	Nabavka materijala, izrada i montaža novih zaštitnih rešetki na prozorima prizemlja vel.100/150cm.
Rešetke raditi od kutijastih profila 3/3cm, debljina zida min 2mm. Rešetke postavljati pre izrade  termofasade! Sve završno minizirano i bojeno masnom bojom za metal RAL3004, 3005 i sl.
Obračunava se i plaća po kom.
	


kom.
	


3,00

	10.2
	Nabavka materijala, izrada i montaža nove zaštitne ograde spoljnjeg stepeništa h=100cm od inox-a (nerđajućeg čelika) u modelu po izboru investitora (dostaviti model na odlučivanje). Pozcija obuhvata izradu rukohvata na zidu sa suprotne strane stepenišne ograde.
Obračun po m1.
	

m1
	

4,50

	11
	POKRIVAČKI RADOVI
	
	

	11.1
	Nabavka materijala i pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom domaće proizvodnje. Pozicija obuhvata potrebna ukrajanja na grebenima i uvalama. Pozicija obuhvata postavljanje glinenih slemenjaka i grebena u suvoj montaži bez upotrebe maltera, sa potrebnom slemenom letvom, kopčama, kotvama, samolepivom dodatnom izolacijom i slemenskom ventilacionom trakom, pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu. Postaviti gotove elemente – crepove snegobrane u trećem i četvrtom redu od strehe (u dva reda) naizmenično svaki četvrti crep. Postaviti gotove elemente – ventilacione crepove i to : u drugom redu od strehe za ulazak vazduha svaki četvrti crep, u drugom redu od slemena za izlazak vazduha svaki četvrti crep i po sredini krovne ravni za obezbeđenje neprekidnosti vazdušne struje svaki šesti crep.
Zakucavati ekserima svaki četvrti crep u redu po celoj
površini krova.
Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova
	









m2
	









642,00

	12
	LIMARSKI RADOVI
	
	



	
	
	
	

	12.1
	Izrada i montaža vertikalnih oluka kvadratnog  preseka dim. 12/12 cm od  pocinkovanog  ravnog lima, razvijene širine RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm. Pričvršćivanje za fasadu izvesti pomoću obujmica od pocinkovanog flaha za prodor kroz novu kontaktnu fasadu. Pozicija obuhvata završnu obradu-davanje veze na horizontale. Sve izvesti po propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po m1.
	


m1
	


60,00

	12.2
	Izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm pravougaonog preseka dim.12/12cm. RŠ 40cm. Pozicija obuhvata ugradnju uvodne lajsne
– sampleha RŠ30cm. Oluk u~vrstiti pocinkovanim držačima od poc. flaha montiranim na  rogove krova sa davanjem potrebnog pada.
Obračun po metru ugrađenog oluka.


Obračun po m1.
	



m1
	



138,00

	12.3
	Nabavka transport, i istovar materijala i opšivanje solbanka prozora od čeličnog plastificiranog ravnog lima, bele boje, razvijene širine RŠ 25 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.
Obračun po m1.
	



m1
	



47,00

	12.4
	Izrada i montaža opšiva dimnjaka od pocinkovanog
lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po m2 ugrađenog opšiva.

Obračun po m2.
	
m2
	
15,00

	12.5
	Izrada	i	montaža	opšiva	krovnih	uvala	od
pocinkovanog lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po metru1 ugrađenog opšiva.

Obračun po m2.
	
m2
	
14,00

	13
	SUVOMONTAŽNI RADOVI
	
	

	13.1
	Oblaganje zidova gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm,sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD priĉvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. a. Ploče GKB 12,5 mm. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko- farbarske radove. Prostorija pomoćnog osoblja.
Obračun po m2 postavljene površine.
	




m2
	




72,00

	13.2
	Oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 15 mm, sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD pričvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Ploče GKF 1x15 mm, razred F 30. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko- farbarske radove.
Obračun po m2 postavljene površine
	




m2
	




416,00

	14
	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
	
	

	14.1
	Priprema zidova i plafona za krečenje struganjem starih naslaga i odmašćivanjem površina. 40% od ukupne količine. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati.
Obračunava se i plaća po m2.
	

m2
	

1.996,00

	14.2
	Gletovanje oštećenih, malterisanih i gipskarton površina u dva sloja sa finim šmirglanjem kao priprema za krečenje. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati Obračunava se i plaća po m2.
	

m2
	

1.996,00



	
	
	
	

	14.3
	Bojenje  unutrašnjih  zidova  i  plafona  poludisperzijom u dva sloja u beloj boji. Pozicija obuhvata potrebnu skelu za visinu do h=3,50m. Postavljenu stolariju i podove zaštiti u toku izvođenja radova odgovarajućim folijama i trakama. bojom. Boje se zidovi u celoj visini ili iznad keramičkih pločica. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvoča. Boja kvaliteta i u tonu po izboru projektanta. Sve pomoćne radne skele ulaze u jediničnu cenu.

Obračun po m2 obojene površine .
	




m2
	




1.339,00

	14.4
	Bojenje zidova masnom bojom u tonu po izboru Investitora visine h=1,50m sa prethodnom pripremom površina.
Obračunava se i plaća po m2.
	

m2
	

657,00

	14.5
	Izrada završnog dekorativnog fasadnog sloja. Nabavka, transport i ugradnja prajmera : Podloga se nanosi pre nanošenja završnog maltera kako bi se obezbedila jednolična boja finalne površine fasade i poboljšala hrapavost podloge pre nanošenja maltera. Materijal se nanosi četkom ili rolerom u jednom sloju. Očekivana potrošnja je oko 250 gr/m².  Završni fasadni malter se nanosi po sušenju podloge.
Nabavka, transport i ugradnja završnog silikatnog maltera u beloj boji, predvideti toniranje do vertikalnih površina stubova (do 10% površine) u tonu po izboru Investitora : Malter je gotov, unapred pripremljen sa agregatom određene granulacije da bi se dobila zaglađena finalna površina. Malter odlikuje visoka elastičnost i izuzetna veza sa podlogom 0.4 MPa. Potrošnja oko 1.8 kg/m²/mm debljine maltera. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača.
Obračunava se i plaća po m2 prema normativu za fasaderske radove. Pozicija obuhvata potrebnu skelu.
	











m2
	










653,00

	15
	PODOPOLAGAČKI RADOVI
	
	

	15.1
	Nabavka materijala i izrada homogenog PVC poda tipa “Standard” ili sl. debljine d=2mm u boji po izboru investitora. Pod lepiti za podlogu a spojeve poda variti. U cenu pozicije uračunato i postavljanje PVC obodne lajsne po obimu prostorija kao i prethodna nivelacija poda olma masom. Potrebne karakteristike
: Klasa habanja "T", Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9, Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ ≥ 0.30), Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl- s1, otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) - bez oštećenja, otpornost na hemikalije (ISO 26987) - dobra otpornost, termička otpornost (u m².k / W) 0.01, podno grejanje - da (maksimum 27°C), postojanost boje - svetlost (ISO 105-B02) ≥ 6, dimenzionalna stabilnost 0.40 % , klasa upotrebe 34- 43 prema ISO 10874
Obračunava se i plaća po m2.
	







m2
	







374,00

	16
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	

	16.1
	Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase na lepku uz predhodnu pripremu  i  premazivanje odgovarajućim podlogama a prema standardu SRPS EN 14411 klase B III za javne objekte, dim.25cm x 40cm, fuga na fugu do visine 2,00m u boji po izboru investitora (neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje), u cenu uračunati i postavljanje ugaonih lajsni. Slog ortogonalni.
Cena obuhvata pripremi zidova koji se oblažu, fugovanje, kao i i sav potreban materijal i prelazne poluobličaste unutrašnje i spoljne lajsne.Obračunava
se i plaća po m2.
	





m2
	





104,00



	
	
	
	

	16.2
	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na materijalu, prema standardu SRPS EN 14411 klase B Ia za  javne  objekte,  dim.33cm  x 33cm u boji po izboru investitora(neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje) Pločice neglazirane, protivklizne sa koef. kliznosti min. R10. Pozicija obuhvata pripremu podloge za postavljanje. Slog keramike ortogonalni.
Cena   obuhvata   pripremu   podova   koji   se oblažu,
fugovanje  i sav  potreban  materijal. Obračunava  se i
plaća po m2.
	
	

	
	sanitarni čvorovi, hodnik
	m2
	120,40

	
	prizemlje
	m2
	108,40

	16.3
	Izrada ravne sokle od jednog reda keramičkih pločica visine 10 cm (boje i vrste kao pod) preko sloja odgovarajućeg lepka na mestima gde se ne postavlja zidna keramika. Fugovati fugen masom ili malterom od belog cementa. Cena obuhvata fugovanje i završnie ivične lajsne oblika i vrste po izboru projektanta i investitora, kao sav ostali potreban materijal.
Obračun po m1.
	


m1
	


73,30

	16.4.
	Oblaganje stepenika (čela i gazišta) gotovim teraco pločama u boji po izboru Investitora na sloju cementnog maltera 1:3. Protivklizne teraco ploče dim.30/30/3cm. Fugovati fugen masom ili cementnim malterom. Cena obuhvata fugovanje kao i sav ostali
potreban materijal.
	
	

	
	Obračun po m1.
	
	

	a)
	čela, testerasta sokla, 15cm
	m1
	42,00

	b)
	gazišta, 30cm, orebrena kanalima na kraju
	m1
	32,20

	c)
	ulaz, glavno stepenište
	m1
	5,00

	17
	RAZNI RADOVI
	
	

	17.1
	Nabavka i montaža vertikalne podizne platforme u cilju pristupačnosti glavnom ulazu u objekat. Vertikalna platforma dimenzija 105x140cm (minimalno), nosivosti 300kg, maksimalne visine podizanja do 400cm, sa mogućnošću spoljnje upotrebe, u RAL-u po izboru Investitora. Platformu ugraditi u svemu prema uputstvu proizvođača, dati obavezni atest o ispravnosti za upotrebu,  pre ugradnje proveriti građevinske mere okolnih elemenata. Platforma tipa Alpin Z300 ili slično. Obračun po kompletu ugrađene platforme.
	






kompl
	






1,00

	17.2
	Nabavka materijala i postavljanje dekorativnih fasadnih lajsni od tvrdopresovanog stirorpora - stirodura sa troslojnom zaštitom za otpornost na sve vremenske uslove i fizička oštećenja. Lajsne postavljati na 1,50m od gornje ivice fasadne stolarije. Lajsne lepiti lepkom za stiropor a spojeve obraditi masom koja se dobija uz lajsne po uputstvu proizvođača. Završna obrada silikatni fasadni malter kojim se završno obrađuje fasada. Lajsne AUSTROTHERM SG73/135 ili STIRODUR ART P58
60/120 ili NIJANSA YP1 77/120 ili slično. Pozicija obuhvata potrebnu skeli. Obračun po metru dužnom ugrađene lajsne.
	







m1
	







115,00

	18
	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
	
	

	
	1.demontaža i rušenje
	
	

	18.1
	Demontaža postojeće sanitarije sanitarnih čvorova (4 čučavca – komplet i 2 umivaonika - komplet) sa predajom Investitoru.
Obračunava se i plaća paušalno
	

pauš
	

	18.2
	Demontaža postojeće dotrajale vodovodne instalacije sanitarnih čvorova od pocinkovanih cevi sa odvozom uta na deponiju.
Obračunava se i plaća paušalno
	

pauš
	

	18.3
	Demontaža postojeće dotrajale kanalizacione instalacije sanitarnih čvorova od liveno-gvozdenih cevi sa odvozom uta na deponiju.
Obračunava se i plaća paušalno
	

pauš
	



	
	
	
	

	18.4
	Razbijanje nearmiranog betona d=15cm u podovima za izradu nove instalacije kanalizacije sa odvozom šuta na deponiju.
Obračun po m2
	
m2
	

21,00

	18.5
	Razbijanje – šlicanje zidova za izradu nove instalacije vodovoda sa odvozom šuta na deponiju.
Obračun po m1
	

m1
	

94,20

	18.6
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove sa odbacivanjem do 1,0m, dubine 0÷2,0m. Pozicija obuhvata iskop za novu šahtu za skretanje priključnog voda.
Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	


m3
	


83,00

	18.7
	Mašinski iskop zemlje III kategorije za rezervoar i septičku jamu u zemlji III kategorije do 2m i 2÷4m dubine. Pri dubinama većim od 2m iskopani materijal izbacivati postupno preko skela i platformi . Pozicijom je obuhvaćeno eventualno crpljenje podzemnih i atsmosferskih voda.
Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije izvođač je dužan da izvrši obezbeđenje istih.
Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla.
	




m3
	




279,00

	18.8
	Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom i istovarom. Obračunava se i plaća po m3 odvežene zemlje.
	

m3
	

310,00

	18.9
	Fino planiranje dna rova za polaganje cevi.
Obračunava se i plaća po m2
	

m2
	

93,00

	18.10
	Nabavka, transport i ubacivanje peska ispod, oko i preko cevi u slojevima od 10cm.
Obračunava se i plaća po m3
	

m3
	

45,00

	18.11
	Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od prirodnog šljunka ispod, oko i
iznad rezervoara u sloju debljine 10cm . Materijal čist, bez
primesa organskih materijala.
Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3 u zbijenom
stanju.
	



m3
	



15,00

	18.12
	Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od prirodnog peska ispod, oko i iznad septičke jame u slojevima debljine 10cm . Materijal čist, bez
primesa organskih materijala.
Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3 u zbijenom
stanju.
	



m3
	



40,00

	18.13
	Nabavka, transport i zatrpavanje rova šljunkom u slojevima od 10cm do debljune od 30cm. Pozicija obuhvata zatrpavanje vodomernih šahti (2 komada) i revizionih silaza (2 komada) postojećih instalacija koje se napuštaju.
Obračunava se i plaća po m3
	


m3
	


62,00

	18.14
	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem do
potrebne čvrstoće.
Obračunava se i plaća po m3 zbijenog tla.
	

m3
	

32,00



	18.15
	Izrada AB vodovodne šahte za priključak na postojeći napojni vod sa ulične mreže. Veličina šahte 160/180/130cm (spoljašnje mere), zidovi d=15cm (armirani sa Q335). Sve komplet sa tampon slojem od prirodnog šljunka, izradom donje nearmirane betonske ploče d=10cm, izradom gornje AB ploče d=12cm, penjalicama, zaptivanjima na mestu prolaska cevi, zaštitom cevi u šahti od korozije.Gornju ploču armirati betonskim gvožđem B Ø 12/10 cm u oba pravca i obe zone, a zidove u obe zone sa armaturnom mrežom Q
335. U gornjoj ploči ubetonirati livenogvozdeni ram s
poklopcem Ø600mm.
Obračunava se i plaća po komadu.
	




kom
	




1,00

	18.16
	Nabavka potrebnog materijala i izrada revizionog šahta od AB prstenova Ø1000mm. Iznad prstena na šahtu izbetonirati armirano betonsku ploču, debljine 16 cm i armirati je u obe zone i oba pravca sa Ø12/10cm. Prstenovi šahta moraju se oslanjati na izbetoniranom dnu, a na njemu propisno izraditi reviziju sa odgovarajućim cevima i fasonskim komadima.
Pozicija obuhvata izradu donje betonske nearmirane ploče 10cm, na sloju od nabijenog šljunka d=10cm. MB 25.
Spojnice dersovati. U zadnjem prstenu montirati liveno- gvozdeni ram sa poklopcem. LG ram je deo posebne pozicije Prodore za ulaz-izlaz kanalizacionih cevi izvršiti kernovanjem. Penjalice DIN 1212 na 30cm. Obračunava se i plaća po metru dužnom montiranih revizionih silaza mereno od dna do gornje površine šahtovskog poklopca.
	






m1
	






3,00

	18.17
	Izrada AB lakoarmiranih zaštitnih zidova i poda rezervoara
d=12cm kao
podloga za izradu hidroizolacione membrane (ili kao zaštita iste ukoliko se radi široki iskop).Pozicija obuhvata potrebnu armaturu.
Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m2.
	


m2
	


160,40

	18.18
	Izrada AB zidova i poda rezervoara d=25cm u potrebnoj oplati . MB25. Plan oplate i armature prema projektu konstrukcije, pozicija obuhvata potrebnu armaturu. Pozicija obuhvata davanje padova i izradu preliva od PVC cevi. Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3.
	


m3
	


43,30

	18.19
	Izrada AB pune ploče rezervoara d=20cm u potrebnoj oplati. MB25. Plan oplate i armature prema projektu konstrukcije, pozicija obuhvata potrebnu armaturu. Pozicija obuhvata izradu potrebne
ventilacije sa završnom zaštitnom kapom. Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3.
	



m3
	



13,70

	18.20
	Izrada AB temelja dim.80x40x40cm za postavljanje ormana sa opremom za nadzemni hidrant, komplet sa svim potrebnim materijalom. Temelj armirati betonskim gvožđem B Ø 12/10 cm u oba pravca.
Obračunava se i plaća po kom
	

kom
	

2,00

	18.21
	Nabavka materijala i izrada anker blokova od nearm. betona dim. 40x40x20cm u širini rova na svim promenama pravca cevovoda spoljne hidrantske mreže , na mestima ventila, I ostalih armatura
Obračunava se i plaća po m3.
	

m3
	

3,00

	18.22
	Izrada izlivne građevine na postojećem potoku od lakoarm. betona d=15cm, Q335 jednostruko, dimenzija prema grafičkom prilogu. Dužina građevine L=4.0m, u nagibu većem od 1,5%
Obračunava se i plaća po m2 razvije površine betona.
	

m2
	

11,00

	18.23
	Izrada zaštitne hidroizolacione membrane rezervoara na zaštitnim zidovima i podu tipa Sikaplan.9.6 ili slično u svemu prema propisima i uputstvu proizvođača.
Za sav rad, alat i materijal plaća se po m2 ugrađene
izolacije.
	

m2
	

156,00

	18.24
	Premazivanje unutrašnjih površina rezervoara vodonepropusnim premazom tipa Sikagardpullcoat ili slično u svemu prema propisima i uputstvu proizvođača.
Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m2.
	
m2
	
114,70

	18.25
	
Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije tip ARMAFLEX AC debljine 13 mm, dužine 2000 mm, za izolovanje vodovodnih cevi za magistralni razvod hladne vode koji se vodi slobodno po zidovima i ispod plafonu u objektu.
U jediničnu cenu pozicije ulazi sva potrebna radna snaga i
sav potreban vezni i spojni materijal.
Obračunava se i plaća po m1 ugrađene izolacije.
ø 20. mm - izolacija 13x22x2000 mm	m1 23,50
ø 15. mm - izolacija 13x20x2000 mm	m1 70,70
	





m1
	





94,20



	18.26
	Nabavka, transport, prevoz duz trase i ugradnja liveno-
gvozdenog poklopca u ramu. Obracunava se i placa po ugradenom komadu poklopca.
klasa C250 prema EN124,tezina 62.5 kg
	


kom.
	


3,00

	18.27
	Izvodenje prikljucka kanalizacione mreze objekta na septičku jamu.Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljudka.
PVC Ø200 mm. na Ø200 mm
	


kom.
	


1,00

	18.28
	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za ugradnju u objektu i van objekta. Spajanje cevi gumenim dihtungom. Cenom obuhvaćena sva stemovanja, svi otvori , obujmice, potrebne skele i bojenje vidno montiranih cevi.
Obračunava se i plaća po metru dužnom ugrađene mreže
zajedno sa svim fazonskim komadima.
	
	

	
	PVC Ø50 mm.
	m'
	9,00

	
	PVC Ø75 mm.
	m'
	64,00

	
	PVC Ø110 mm.
	m'
	67,00

	
	PVC Ø160 mm.
	m'
	41,00

	
	PVC Ø200 mm.
	m'
	9,00

	18.29
	Nabavka, transport i montaza PVC podnih slivnika sa sifonom i rešetkom od rostfraja. Obračunava se i plaća po broju ugrađenih komada slivnika.
PVC Ø75 mm.
	


kom.
	


8,00

	18.30
	Nabavka, transport i montaza PVC "S" sifona za vezu sanitarnih objekata i kanalizacione mreze. Obracunava se i plada po komadu.
PVC Ø50 mm. za umivaonik i sudoperu
	


kom.
	


13,00

	18.31
	Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradjivanje ventilacione glave od pocinkovanog lima debljine 0,6 mm. Oko prolaska ventilacione glave kroz krovnu konstrukciju postaviti odgovarajucu izolaciju shodno vrsti krovnog materijala.
Obračun po komadu komplet montirano.

Ø110 mm.
	






kom.
	






5,00

	18.32
	Nabavka i montaža Gajger slivnika 125 (Keeptank ili slično) u kompletu sa taložnikom, slivničkom rešetkom, odgovarajućim spojem sa kišnom kanalizacijom i olučnom vertikalom PVC cevima. Slivničku rešetku ugraditi u nivou sa novim trotoarom. Kišna kanalizacija na severnoj strani
objekta. Obračunava se i plaća po komadu slivnika.
	



kom
	



3,00

	18.33
	Ispitivanje izvedene kanalizacione mreze na vodo- nepropustnost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi van i unutar objekta. Obracunava se i placa po metru dufnom
kontrolisane kanalizacione mreze.
	


m1
	


160,00

	18.34
	Nabavka i montaža PE vodovodnih cevi za radni pritisak od 10bara sa svim potrebnim fasonskim komadima, prema SRPS –EN12.201-2 SDR 26.DIN8074.8075. Spojeve izvesti
tuljcima sa prirubnicom ili fasonskim komadima. Pozicija obuhvata davanje svih potrebnih veza u šahtama i rezervoaru.
Obračun po m1 položenih cevi.
	
	

	
	HDPE DN110
	m1
	146,60

	
	HDPE DN90
	m1
	9,50

	
	HDPE DN25
	m1
	78,60

	18.35
	Izvodenje prikljucka vodovodne mreze objekta na vec postojecu uičnu vodovodnu mrezu prečnika 020mm. Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljucka.
HDPE DN25 na Ø25
	


kom.
	


1,00

	18.36
	Nabavka i montaža baždarenog vodomera dimenzija DN 15
. Plaća se po komadu montiranog vodomera.
	

kom.
	

2,00

	18.37
	Nabavka i montaža liveno-gvozdenog poklopca šahte i rezervoara za opterećenje od 50 kN , Ø600mm, prema SRPS M.J6.222 sa mogućnošću zaključavanja. Pozicija obuhvata postavljanje nosećeg prstena u AB ploči šahte.
Obračunava se i plaća po komadu

klasa C250 prema EN124,tezina 62.5 kg
	





kom.
	





3,00

	18.38
	Nabavka, transport i montaza nepovratnog ventila. Spajanje nepovratnog ventila i ostalih elemenata je na flansnu.
Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
Ø 25 mm.
	


kom.
	


1,00

	18.39
	Nabavka, transport i montaza hvataca necistoce. Isti montirati direktno ispred vodomera. Obradunava se i placa po ugradenom komadu.
Ø 25 mm.
	


kom.
	


2,00



	
	
	
	

	18.40
	Nabavka, transport i montaža pocinkovanih cevi za hidrantsku
mrežu sa liveno-gvozdenim fasonskim komadima za izradu hidrantske mreže. u svemu prema projektu . Horizontali razvod ispod plafona montirati na obujmicama-šelnama. U cenu montaže ulazi: pripremno završni radovi, prenos materijala, razmeravanje vodovoda, izrada žljebova i montiranje po obujmicama, probijanje rupa, pregled i ispitivanje, sečenje, ravnjanje, davanje pada, izolacija i ispitivanje mreže. Pozicija obuhvata davanje veze na spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu.
Obračun po m1 položenih cevi.
	
	

	
	Ø63 mm.
	m1
	14,40

	
	Ø50 mm.
	m1
	34,30

	18.41
	Nabavka, transport i montaza PVC-polipropilenskih vodovodnih cevi. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara, debljina zida klase SDR 7.4, prema SRPS15874 . Spajanje cevi je pomocu fitinga. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Po preporuci proizvođaca cevi na odgovarajucim mestima montirati kompenzatore (lire) koje ce kompenzovati temperaturna izduzenja , kao fiksne i čvrste tacke. U cenu ulazi svo stemovanje, probijanje rupa, obujmice. Obračunava se i placa po metru duznom ugradenih cevi. Nazivni prečnik cevi.
	
	

	
	Ø15 mm.
	m'
	27,50

	
	Ø20 mm.
	m'
	40,90

	
	Ø25 mm.
	m'
	23,60

	18.42
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih
ugaonih ventila 015 mm. sa poniklovanom kapom (EK-ventii za vodokotlic). Obracunava se placa po ugrađenom komadu.
	


kom.
	


9,00

	18.43
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih
ugaonih ventila sa poniklovanom kapom za umivaonike i
sudoperu. Obracunava se placa po ugrađenom komadu.
Ø15 mm.
	


kom.
	


13,00

	18.44
	Nabavka, transport i montaža mesinganih propustnih ventila
sa točkicem za zatvaranje. Obracunava se placa po ugrađenom komadu.
	
	

	
	Ø20 mm.
	kom.
	3,00

	
	Ø25 mm.
	kom.
	3,00

	
	Ø100 mm.
	kom.
	2,00

	18.45
	Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih ventila
sa tockicem za zatvaranje i ispustnom slavinom.
Obracunava se placa po ugrađenom komadu.

Ø25 mm.
	



kom.
	



1,00

	18.46
	Nabavka i montaza komplet unutrašnjeg požarnog hidranta Ø 50 mm sa štorc spojnicama odgovarajućom SRPS mlaznicom tipa štorc i trevira crevom dužine 15 m. Ceo komplet postaviti u ormarić od čeličnog lima dimenzija 54x54x14 sm sa vratima koja su obezbeđena bravicom sa tri ključa. Na vratima oznaka H. Obracunava se i placa po
komadu sa ispitivanjem i davanjem atesta.
	




kom.
	




3,00

	18.47
	Nabavka i montaža spoljnjeg nadzemnog požarnog hidranta Ø80 u skladu sa SRPS EN 14384 nazivnog pritiska PN 16. Obračunava se i plaća po kom sa ispitivanjem i davanjem atesta.
	



kom.
	



2,00

	18.48
	Nabavka, transport i montaza komplet slobodnostojeceg ormara nadzemnog pozarnog hidranta Ø 80 mm. sa kompletnom garniturom i opremom. Obracunava se placa
po ugradenom komadu.
	


kom.
	


2,00

	18.49
	Ispitivanje izvedenih pozarnih hidranata na hidraulicki pritisak shodno vazecim propisima i davanjem potvrda o ispitivanju istih. Obracunava se i placa po komadu ispitanog hidranta.
	


kom.
	


5,00

	18.50
	Nabavka i montaža EV zasuna-pljosnatog NP16 na cevovodu DIN3352 smeštenim kod spoljnjih nadzemnih hidranata.Pozicija obuhvata sve komplet sa metalnom uličnom kapom i teleskopskom ugradnom garniturom, spojnim i zaptivnim materijalom.
Obračunava se i plaća po kom.
	






kom.
	






2,00

	18.51
	Nabavka i montaža liveno-gvozdenih fasonskih komada za izradu hidrantske mreže.Q90/110(5kom), FF45/110(1kom),T110/110(1kom),
T110/90(3kom),N90/90(2kom). Pozicija obuhvata nabavku pratećih tuljaka sa prirubnicom prema detaljima (24kom). Obračun po kg sve komplet.
	




kg.
	




175,50

	18.52
	Zatvaranje šliceva vodovodne mreže oko vertikala i horizontalnih pomaka cevi u uglu zidova vodootpornim "Aquapanel Knauf" pločama na aluminijumskoj podkonstrukciji ili sli;no. Prosečna širina 20cm. Kasnija obrada u zavisnosti od okolnog materijala. Obračunava se i
plaća po metru dužnom obrađene dužine cevi.
	



m1
	



38,00



	
	
	
	

	18.53
	Ispitivanje celokupno izvedene vodovodne mreže na hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom ispitane vodovodne mreže.
	


m1
	


378,00

	18.54
	Ispiranje i dezinfekcija hlorom izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavljanje potrebne dokumentaeije o izvrsenom. Obračunava se i plaća po metru
dužnom ispirane i dezinfikovane vodovodne mreže.
	


m1
	


378,00

	18.55
	Nabavka i montaža keramičke WC šolje tipa simplon, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetaĉa pričvrstiti mesinganim šrafovima.
Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne.
Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Obraĉun po komadu šolje, komplet.
	








kom.
	








8,00

	18.56
	Nabavka i montaža keramičke WC šolje konzolnog tipa, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa odgovarajućim dihtungom da bude dihtovan 100%. Šolju pričvrstiti u svemu prema uputstvu proizvođača šrafovima i tiplovima. Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne. Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Pozicija obuhvata nabavku i montažu dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 cm do 90 cm iznad površine poda, najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obavezno onaj s pristupačne strane WC šolje, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, u svemu prema Pravilniku o pristupačnosti.Pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda, ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC šolju. Obraĉun
	
















kom.
	
















1,00

	18.57
	Nabavka, transport i montaza komplet umivaonika od
sanitarne keramike (keramicka skoljka,spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	

	
	vel. 60 x 50 cm.
	kom
	9,00

	
	vel. 40 x 30 cm.
	kom.
	3,00

	18.58
	Nabavka, transport i montaza stojece jednorucne baterije T/H za umivaonik. Obracunava se i placa po ugradenom
komadu.
	

kom.
	

9,00

	
	samo hladna voda
	kom
	3,00

	18.59
	Nabavka, transport i montaza baterije za sudopere.
Obračunava se i placa po ugradenom komadu.
	
kom.
	
1,00

	18.60
	Nabavka, transport i montaza kabinet sudopere (skoljka od
rosfraja, drveni kabinet, spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	

	
	jednodelna
	kom.
	1,00

	18.61
	Nabavka, transport i ugradnja malog elektricnog bojlera
10lit. (bojler, konzole za vesanje i cevi za povezivanje sa baterijom). Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
	

	
	
	kom.
	5,00

	18.62
	Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad umivaonika. Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	

kom.
	

12,00

	18.63
	Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad
umivaonika. Ogledalo nagnuto - zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm;
	

kom.
	

1,00

	18.64
	Nabavka, transport i montaza police iznad umivaonika.
Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	
kom.
	
12,00

	18.65
	Nabavka, transport i montaza ovalnog držaca peskira pored
umivaonika. Obrabunava se i placa po ugradenom komadu.
	

kom.
	

12,00

	18.66
	Nabavka, transport i montaza drzaca taolet papira u rolni uz WC-solju . Obracunava se i placa po ugradenom komadu.
	

kom.
	

9,00

	18.67
	Nabavka, transport i montaza jednodelne saponjere uz umivaonik .	Obracunava se i placa po ugradenom
komadu.
	

kom.
	

12,00

	18.68
	Geodetsko obeležavanje trase pre izvođenja radova kao i snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra podzemnih vodova sa protokolom. Pozicija obuhvata pribavljanje kopije plana snimljenih mreža. Vodovod, kanalizacija, hidrantska mreža.
Obračunava se i plaća paušalno.
	




pauš.
	

	19.	OPREMA I POSTROJENJA



	19.1
	Nabavka, transport i montaža postrojenja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži – višestepene pumpe min 35m3/h tipa : Wilo helix serija V, ili Booster BMP 20/SV1603, ili HE 2P40/180 ili slično. Postrojenje komplet sa pumpama (nabavljaju se i montiraju u paru radi obezbeđenja sigurnosti napajanja), komandnim ormanom, ventilima, hidropresama, tlačnim sklopkama itd.
Potrebne karakteristike : moć potiska od min Q= 36m3/h, potreban napor pumpe Hmin =43,5m a snaga motora N=2x5,5Kw. Obračun se vrši po kompletu od dve pumpe.
	











komp
	











1,00

	19.2
	Nabavka i montaža potrebne opreme u rezervoaru : ventil plovak, usisna korpa, prateći fiting.
Obračunava se i plaća po kompletu
	




komp
	




1,00

	19.3
	Nabavka i postavljanje montažne septičke jame od 30m3 u nasipu od peska. Septička jama trokomorna od polietilena sa ulivom i izlivom ø200mm u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu proizvođača	( ZIMKOM, CANE Osečina i slično..). Septička jama komplet sa LG poklopcima. Obračunava se i plaća po kompletu.
	



komp.
	



1,00

	20.	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

	1.kotlarnica
	
	

	20.1
	Toplovodni čelični kotao sa mogućnošću rada na biomasu (pelet), za direktno punjenje sa savitljivim pužnim transportom i automatskom regulacijom Temperaturni režim radnog fluida 80/60⁰C, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući. Kotao je komplet sa izolacijom i oplatom.
tip: EKO-CK P 50
kapacitet 40-50kW radni pritisak 2,5 bar
OBAVEZNO: sa integrisanim izmenjivačem toplote, sa integrisanim sigurnosnim graničnim senzorm temparature, sa integrisanim senzorom termostata cirkulacione pumpe! masa kotla 310 kg
gabarit kotla A=1090 mm, B=620mm, H=1350mm NAPOMENA:	Priključenje   kotla   na	sistem	centralnog grejanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem! Ukoliko se koristi kotao drugog proizvođača on treba da ima slične karakteristike kao navedeni tip.
	







komp.
	







1

	20.2










20.3

	Pelet gorionik CPPL 40 - 50 sa kotlovskom regulacijom CPREG, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući, sledećih karakteristika:
Regulacija rada gorionika: prekidač sa signalnom lampom za uklj./isklj. rada gorionika - Kontrolna lampica gorionika: aktivira se ukoliko postoji smetnja u ispravnom radu - Regulacija rada transportera za pelet - Cirkulaciona pumpa: prekidač sa signalnim svetlom za uklj./isklj. rada cirkulacione pumpe - Radni termostat kotla: područje regulacije radne temperature kotla (35-90⁰C) - Sigurnosni termostat: prekida rad gorionika ukoliko temperatura u kotlu prelazi 98⁰C.
	




komplet
	




1

	
	Silos	(rezervoar)	za	pelet	CPSP-14-50,	V=370	lit.
proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući
	komp.
	1

	20.4


	Transporter za pelete CPPT-50, sa fleksibilnom cevi za povezivanje	transportera	i	gorionika,	proizvođač
CENTROMETAL ili odgovarajući
	
komp.
	
1

	20.5
	Set za pelet vrata 50 (donja kotlovska vrata), proizvođač
CENTROMETAL ili odgovarajući
	komp.
	1

	20.6
	Ventil sigurnosti sa oprugom za ugradnju na sigurnosni vod ekspanzione posude
* DN20, potv=3.0 bar
	

kom
	1

	20.7
	Zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom, zapremine V=150L, sa nadpritiskom vazduha 1,5 bar, sa sigurnosnim vodom od čelične šavne cevi Ø26,9x2,65 mm (u dužini od ~
2m). V=150L
	
komp.
	
1

	20.8
	Sigurnosno - odzračna grupa za montažu na kotlu, sastoji se iz:
Automatsko odzračno lonče R3/4"
Manometar sa manometarsko slavinom 0-6 bar
Ventil sigurnosti sa membranom R3/4", pritisak otvaranja 3 bar
	

komp.
	

1

	20.9
	Četvorokraki   ručni  mešni  ventil   sa  spojnim   i zaptivnim
materijalom  (navojni),  proizvođač  ESBE   ili  odgovarajući,
sledećih dimenzija: R1“, Kvs=10m3/h
	
kompl.
	
1



	
	
	
	

	20.10
	Sistem za termičko osiguranje protoka (termički osigurač), koji se sastoji od već ugrađenog izmenjivača toplote u kotlu i predviđenog termičkog ventila R3/4“, sa senzorom priključka R1/2“, proizvođač CALEFI ili odgovarajući. Termički ventil otvara na temperturi vode u kotlu od 95⁰C i direktno je povezan na vodovodnu mrežu, sa armaturom koja je u normalnom radu obavezno otvorena! termički ventil R3/4“, sa senzorom priključka R1/2“
	



komp.
	



1

	20.11
	Dimnjača od čeličnog lima debljine d=3mm. Svetli otvor dimnjače Ø250 mm, sa jednim kolenom od 45⁰, ukupne dužine 1.4 m. Dimnjača se izoluje mineralnom vunom min
50mm u oblozi od AL lima.
	
komp.
	
1

	20.12





20.13
	Akumulator toplote izrađen od atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001/2000. Komplet sa toplotnom izolacijom (100 mm) obloženu oblogom od skaja, termometrima (2 kom.), priključcima za termometre i rozetama.Proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući.
Tip CAS 1001 (940 lit) ili odgovarajući
	

komp.
	

1

	
	Cirkulacione pumpe proizvod Wilo ili odgovarajući (krug kotao-akumulator toplote-kotao), komplet sa holenderima za spajanje na cevovod, sledećih karakteristika (na srednjoj brzini):
* tip TOP-S 30/5 1~ PN 6/10
* Gw = 2.4 m3/h
* H = 16,9 kPa
* N=0.14 kW, 0.65 A
	



komp.
	



1

	20.14
	Standardna cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti s vlažnim rotorom, proizvod Wilo ili odgovarajući (pumpa grejanja), komplet sa holenderskim priključkom DN 25, sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojem, sledećih karakteristika:
· tip Yonos PICO 25/1-8 PN 6/10
* Gw = 1,9 m3/h
· H = 35 kPa
* N=0.08 kW, 0.7 A, 1~ 230 V / 50 Hz
	




komp.
	




1

	20.15
	Regulacioni ventili sa navojem, tipa Stromax-4017M "Herz"
ili odgovarajući
* DN32,(5/4"), kvs=13,3; položaj predregulacije 3.9
	

komp.
	1

	20.16
	Hvatači nečistoće sa navojnim spojevima.
* DN32 NP6 (5/4")
	
komp.
	1

	20.17
	Nepovratni ventil sa navojem
* DN32,(5/4")
* DN20,(3/4")
	
kom kom
	
1
1

	20.18
	Kuglasti ventil sa navojem
* DN32,(5/4")
* DN20,(3/4")
	
kom kom
	
10
1

	20.19
	Gumeni kompezatori sa navojnim spojnim i zaptivnim
materijalom, sledećih dimenzija:
* DN32,(5/4")
	

kom
	

2

	20.20
	Slavina za punjenje-pražnjenje sa priključkom za gumeno crevo
· DN15
· DN20
	

kom kom
	

3
1

	20.21
	Manometar (Ø 80 mm), sa trokrakom slavinom za merno podrucje:
* 0 - 6 bar
	

komp.
	

3

	20.22
	Termometar, mehanički, bimetalni, u kućištu prečnika 60-80
mm, dužina čaure 50-55 mm, R1/2", opsega:
* 0-100oC
	

kom
	

4

	20.23
	Trokraki regulacioni ventil, komplet sa odgovarajućim elektromotornim pogonom, sledećih karakteristika: nominalni pritisak PN 16, jednakoprocentna karakteristika, povezivanje navojem, maksimalna temperatura fluida 130
°C. Proizvod "Siemens", "Feniks" ili odgovarajući

* Tip: TV-025/7.5, DN 25, Kvs=7.5 m3/h
	

kom
	

1

	20.24
	Ostali elementi automatike, oprema u polju, proizvod "Feniks
B.B." ili "Siemens" ili odgovarajući
	
	

	
	* Elektromotorni pogon Belimo EPV 3N
	kom
	1

	
	* Mikroprocesorski regulator serije MR 5000
	kom
	1

	
	* Spoljni temperaturni senzor STS-1
	kom
	1

	
	* Temperaturni senzor CTS-1
	kom
	2

	20.25
	Komplet za odzračivanje instalacije koji se sastoji od:
· odzračnog lonca NO100, H=250mm
· kuglastog ventila dimenzije 1/2"
· čelične cevi Ø 1/2" prosečne dužine 3 m.
Minizirano i obojeno
	

komp.
	

2

	20.26
	Priključci za ugradnju termometara, manometara, elemenata automatske regulacije. Priključke izraditi od čelične cevi Ø1/2" dužine 100 mm, sa mufom 1/2" i čepom 1/2".
Miniziran i obojeno.
	
komp.
	
9

	20.27
	Izolacija cevi tople vode mineralnom vunom u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm. Debljine izolacije iznose:

* za cevovode do DN50, 30 mm
Izoluju se svi cevovodi u kotlarnici izuzev cevovoda za
odmuljivanje, pražnjenje i odzračnih vodova.
	


m2
	


3



	
	
	
	

	20.28
	Prestrujna ventilaciona rešetka za ugradnju u vrata dimenzija 400 x 200 mm, tip EX "Aerogrami" ili odgovarajući.
	
kom
	
1

	20.29
	Odsisni aksijalni ventilator u kotlarnici Cilindrični aksijalni ventilatori, sa čeličnim kućištem, zaštićenim od korozije poliester bojom, sa “Sickle” ventilacionim kolom i monofaznim motorom, IP44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja. Priključna kutija je sa već ugrađenim kondezatorom.
Monofazno 230V-50Hz, 48 W, 0,2 A V=230 m3/h
p=47 Pa
TREB/4 - 250 ili odgovarajući drugog proizvođača, komplet
sa spoljnom zaštitnom rešetkom GRI 250
	




kom
	




1

	20.30
	Isporuka	i	punjenje	instalacije	grejanja	netoksičnim
antifrizom	-	propilen   glikolom	(mešavina	sa   tačkom
mržnjenja -18 oC)
	
lit
	
1270

	1.kotlarnica ukupno

	2.radijatori, armatura, cevna mreža

	20.31
	Panelni čelični radijatori, proizvođača "Jugoterm" ili odgovarajući.Radijatore isporučiti obojene, komplet sa potrebnim držačima i maskama i odzračnim ventilima. Svi priključci radijatora su DN 15 (1/2"). U montažu je uračunata kompletna ugradnja radijatora odgovarajuće dužine prema grafičkoj dokumentaciji zajedno sa izradom veza.
	
	

	
	tip: 22-600/ dužine:
	
	

	
	L = 600 mm.
	kom.
	2

	
	L = 800 mm.
	kom.
	5

	
	L = 1000 mm.
	kom.
	3

	
	L = 1200 mm.
	kom.
	4

	
	L = 1400 mm.
	kom.
	4

	
	L = 1600 mm.
	kom.
	1

	
	L = 1800 mm.
	kom.
	1

	20.32
	Termostatski ventil od mesinga - pravi , univerzalni model sa mufom za priključenje prelaznog komada kod spajanja sa cevima, proizvod HERZ, ili odgovarajući
DN15 PN6
	
kom.
	
20

	20.33
	Radijatorski navijci-pravi zatvarajući, za ugradnju na radijatore tipa 22/600 ( ravni ) proizvod "Herz" ili odgovarajući.
DN15 PN6
	
kom.
	
20

	20.34
	Termostatska	glava	sa	hidrosenzorom	,	mehaničko
zatvaranje,  pozicija  ''O''  .  Opseg  podešavanja  6  -  30°C
.standardni model proizvod HERZ ili ili odgovarajući
	
kom.
	
20

	20.35
	Slavina	za	punjenje-pražnjenje,	proizvod	Slovarm	ili
odgovarajući dugog proizvođača
* DN 15
	kom.
	14

	
	
	
	

	20.36
	Nabavka, isporuka i montaža crnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10297-1 i SRPS EN 10220.Pozicija se odnosi na kompletnu cevnu mrežu uključujući i cevovod u kotlarnici.
Dimenzije cevi su:
	
	

	
	* Ø 21,3x2,65
	m1
	177

	
	* Ø 26,9 x 2.65
	m1
	90

	
	* Ø 33,7x3,25
	m1
	108

	
	* Ø 42.4 x 3,25
	m1
	29

	20.37
	Za spojne delove, zaptivni materijal i fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode,čvrste tačke, konzole i ostali sitan potrošni materijal kao i za izradu prodora kroz zidove  i  međuspratne konstrukcije za prolaz cevne mreže,sa zatvaranjem otvora po obavljenoj montaži, a prema tehničkim uslovima; za poniklovane dvodelne rozetne na svim prelazima kroz zidove i međuspratne konstrukcije, i sav ostali sitan materijal.
Plaća se 50% od poz. 20.31
	
	

	20.38
	Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza.
	m2
	37

	20.39
	Bojenje čeličnih cevi koje se ne izoluju, pribora za vešanje i konstruktivnog dela armatura lakom u dva premaza, bojom otpornom na radnoj temperaturu 120°C u tonu prema izboru
investitora
	
m2
	
35

	20.40
	Dodatni materijal za vešanje cevovoda o konstruktivne elemente objekta (profilno gvožđe), uključujući sitan montažni materijal. Minizirano i obojeno lakom u dva
premaza.
	
kg.
	
90,00

	20.41
	Sitni  potrošni materijal.  Elektroradovi  u kotlarnici vezani za
priključenje pelet seta (ostale elektroinstalacije iobuhvaćene
su elektro radovima).
	
komp.
	
1

	20.42
	Prateći	građevinski	radovi	uključujući	izradu	otvora,
štemovanje šliceva za prolaz cevovoda i zatvaranje istih nakon montaze cevovoda.
	
pauš.
	
1

	20.43
	Automatski  ventili   za  ispušanje  vazduha   sa   vertikalnim
pražnjenjem   -  odzračno  lonče,   komplet   sa  zaustavnim
loptastim ventilom sa leptir ručicom. DN 15
	
	
2

	2.radijatori,armatura,cevna mreža ukupno

	3.ventilacija prostorija
	
	

	20.44
	Aksijalni ventilator, proizvodnje Soler&Palau, ili odgovarajući sledećeg tipa i karakteristika:
· tip: DEKOR - 200 CRZ
· protok vazduha: 100 m³/h,pad pritiska: 27 Pa
	


kom.
	


3



	
	
	
	

	
	· apsorbovana snaga: 20 W, 230V
· komplet sa tajmerom i povratnom klapnom MCA
	
	

	20.45
	Isporuka i montaža savitljivih - fleksibilnih aluminijumskih neizolovanih kanala. Račve, vešaljke i konzole za nošenje kanala, kao i čelični tiplovi i ostali spojni materijal za montažu uračunati su u cenu kanala.sledećih dimenzija
	
	

	
	 127 mm
	m1
	5

	
	 160 mm
	m1
	4

	20.46
	Zaštitne ventilacione rešetke proizvodnje "Soler-Palau" ili odgovarajući. kompletno sa montažnim materialom za montažu na kanal ili zid- Rešetke su od presovanog aluminijuma, bele boje. Sprečavaju ulazak vode i stranih tela u instalaciju.
· GRI 150
· GRI 200
	



kom kom
	




1
1

	3.ventilacija prostorija ukupno

	4.opšte stavke

	
	Napomena:
· Opste stavke važe za sve radove.
· Pri realizaciji navedenih aktivnosti neophodno je pridržavati se tehničkih uslova za izvođenje koji su sastavni deo ovog projekta.
	
	

	20.48
	Pripremno - završni radovi.
	komp.
	1

	20.49
	Potrebna energija, voda, instrumenti i sve ostalo vezano za
izvođenje i obavljanje proba sistema.
	komp.
	1

	20.50
	Hladna proba sistema na pritisak u skladu sa tehničkim
uslovima.
	komp.
	1

	20.51
	Ispiranje instalacije u skladu sa tehničkim uslovima.
	komp.
	1

	20.52
	Punjenje sistema i topla proba u skladu sa tehničkim
uslovima sa grubom i finom regulacijom sistema.
	komp.
	1

	20.53
	Obeležavanje opreme i cevovoda u skladu sa tehnickim
uslovima.
	komp.
	1

	20.54
	Izrada protokola o probama sistema i merenju karakteristika
sistema.
	komp.
	1

	20.55
	Izrada i uramljivanje tehnoloških šema sa upustvima za
rukovanje i održavanje u skladu sa tehničkim uslovima.
	komp.
	1

	20.56
	Izrada projekta izvedenog objekta termotehničkih instalacija
u skladu sa važećim zakonom i pravilnicima. opšte stavke
	komp.
	1

	
	NAPOMENA:
	
	

	
	-	Sve	pozicije	obuhvaćene	ovim	predmerom	i
predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka (RT-OS) što je obaveza investitora. Razvodna tabla za napajanje spoljašnjeg osvetljenja sportskog terena RT-OS data je predmerom u Projektu elektroenergetskih instalacija, koji je deo projekta za izvođenje (PZI) rekonstrukcije  i energetske sanacije sa rezervoarom protivpožarne vode osnovne škole »Vitko i Sveta« - izdvojenog odeljenja  u  Donjem  Dušniku,  na  KP  broj  1078 KO
Donji Dušnik
	
	

	21.1
	Izvršiti   obeležavanje   trase,  pripremu   sa čišćenjem
iste. Kopanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m. Po polaganju kabla nasuti sloj 0,2m peska i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku zatim, sloj 0,5m šljunka. Sav materijal, dovoz šljunka i peska, nasipanje u  slojevima  i odvoženje  iskopane  zemlje van gradilišta
do 5km. Plaća se:
	



m
	



55,00

	21.2
	Izvršiti   obeležavanje   trase,  pripremu   sa čišćenjem
iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti 0,1m sloj peska i sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red  zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, pesak, nabijanje zemlje u slojevima i
odvoženje viška van gradilišta do 5km. Plaća se:
	



m
	



10,00

	21.3
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom
kanalu PVC cevi 100mm za provlačenje  energetskih kablova ispod trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	
m
	
12,00



	
	
	
	

	21.4
	Iskop temeljne jame u zemlji III kategorije dimenzija
0,8 x 0,8 x 1,2m, sa pravilnim odsecanjem ivica, odvoz zemlje do deponije, isporuka materijala i izrada temelja od nabijenog betona MB20 sa postavljanjem uvodne PVC cevi Ø 50mm za uvod kablova, sa  lučnim izvodom prema kablovskom rovu i ankera za stub sa zavrtnjevima М24x800 mm vezanih uzengijama i ankernu ploču za temeljenje stubova. Plaća se komplet materijal i radna snaga za finalno završen temelj:
	



kom
	



10600

	21.5
	Isporuka, transport, polaganje i povezivanje voda tipa
PP00-A 4x16 mm2 delom u zemlji i delom kroz unapred postavljene PVC cevi sa vijuganjem do 3% dužine kabla, do stubova spoljašnjeg osvetljenja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom kabla:
	

m
	

90

	21.6
	Sečenje kablova tipa PP00-A 4x16 mm2, uvlačenje
kroz PVC cevi u temelju i kroz stub i izrada kablovskih priključaka po sistemu "ulaz - izlaz" na priključnu  ploču u stubu i delom kroz unapred postavljene cevi do svetiljki spoljašnjeg osvetljenja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po stubu:
	

kom.
	

4

	21.7
	
Izrada i transport čeličnog okruglog konusnog stuba visine 8m, izrađen od čelika prema standardu S 235 JR, dimenzija baza stuba ø158mm, završetak stuba za svetiljku ø60mm, sa anker pločom 412x412 mm i razmakom ankera 300x300mm i standardnom priključnom pločom u stubu sa osnovnom zaštitom izvedenom toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461 i sa prilagodnim nastavkom za liru. На висини h=500 мм radi se otvor za priključnu ploču sa poklopnom pločom, zaptivnom gumom i imbus zavrtnjevima za fiksiranje koji obezbeđuju zaptivenost IP65. U pravcu otvora se ugrađuje standardna priključna ploča za trofazni priključak po sistemu “ulaz
– izlaz” za vodove preseka 25 mm2 na koju se ugrađuje osigurač tipa FRA-10А, sa vijkom za uzemljenje, anker korpom, 4 kapice za zaštitu ankera, dva reda urezanog navoja za vijke (2x3kom) za fiksiranje lire pri vrhu stuba:
	








kom.
	








4

	21.8
	Izrada,  isporuka   i  ugradnja   na  stub  iz   prethodne
pozicije nosača za dva  reflektora (če-cev  Ø60mm za
»U«-deo i cev Ø60mm za vezu sa stubom).
	
kom.
	
4

	21.9
	Podizanje, ankerisanje i nivelisanje stuba visine 8m,
sa nosačem i reflektorima na već izlivene temelje.
	kom.
	4

	21.10
	
Nabavka, transport i ugradnja kompletnih asimetričnih LED reflektora renomiranog proizvođača, sa kućištem od izrađenim od kombinacije metala i plastike, dok je optika od polikarbonata, stepen zaštite optičkog bloka i uređaja je IP 66, IK08, za LED module  (izvore svetla) 120W, 12000lm – 740 nheutral white. Kućište je izrađeno od kombinacije aluminijuma i plastike, dok je optika od polikarbonata. Boja svetlosti je 4000K. Radni vek minimum 70000 sati na L80B10, dok je temperaturni opseg rada svetiljke od -40 do +35 stepeni. Svetiljka mora da bude usklađena sa evropskim standardima koji važe za proizvode, ima CE, RoHS kao i ENEC znak. Plaća se komplet reflektor sa odgovarajućim priborom za pričvršćenje na cev Ø 60mm pomoću opcione obujmice (svetiljka ekvivalentna tipu PHILIPS BVP120-4S/740A 1xLED120/NW A) i štelovanjem prema datom
proraračunu:
	








kom.
	








8

	21.11
	Isporuka i postavljanje aralditne ploče slične tipu RPO
4 sa osiguračima FRA 10A.
	kom.
	4

	21.12
	Isporuka,transport, polaganje i povezivanje  voda  tipa
PP00-Y  3x2.5  mm2  kroz  stub  i  liru,  do  svetiljke,
prosečne dužine voda l=9m. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu.
	
kom.
	
8

	21.13
	Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopani rov i
povezivanje na zavrtanj za uzemljenje na stubu, čelične pocinkovane trake FeZn 25x4 mm. Plaća se komplet materijal i radna snaga za traku dužine 6,5  m.
	

kom.
	

8

	21.14
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom
kanalu PE cevi 50mm za provlačenje energetskih kablova ispod trajno uređenih površina i za provlačenje energetskih kablova do rezervoar vode i RT-HP ormana. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	

m
	

80



	
	
	
	

	21.15
	Geodetsko	snimanje	trase	kablova	i	stubova
osvetljenja od strane Geodetske agencije, sa izradom Elaborata geodetskih radova. Plaća se po metru dužnom:
	
m
	
60

	21.15
	Ispitivanje izvedenih radova koje obuhvata merenje
otpora uzemljenja svih stubova, otpora izolacije i otpora petlje napojnih vodova i izradom elaborata o izvedenim merenjima sa stručnim mišljenjem o ispunjenim uslovima zaštite. Plaća se koplet sa svim radovima po m' trase.
	

m
	

80,00

	

	22
	SPOLJNI TEREN

	22.1
	Iskolčavanje sportskog terena čime su obuhvaćena sva merenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje karakterističnih tačaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih  oznaka  za vreme građenja.	Obračun po
m2.
	

m2
	

400

	22.2
	Mašinsko uklanjanje postojećeg dotrajalog betona prosečne debljine 15÷20 cm na delu budućeg sprtskog terena sa odvozom šuta na deponiju.
Obračunava se i plaća po m2
	

m2
	

400

	22.3
	Mašinski iskop zemlje d=30cm III kategorije za noseći sloj i posteljicu sa odvozom na deponiju.
Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..






	













m3
	













120

	22.4
	Mašinski iskop zemlje d=30cm III kategorije za zamenu tla sa odvozom na deponiju.
Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	

m3
	

120

	22.5
	Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje koševa sa odbacivanjem do 10,0m.
Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla..
	

m3
	

3

	22.6
	Zamena sloja slabonosivog tla boljim materijalom izradom zbijenog nasutog sloja od drobljenog kamena krupnoće do 15cm ili tucanika 0-63mm ili krupnog peskovitog šljunka. Potrebna zbijenost do modula stišljivosti Ms=30,0MN/m2. Pozicija obuhvata nabavku, prevoz i ugradnju zamenskog materijala .
Predviđena debjina zamene je cca.30cm ili prema zahtevu nadzornog organa. Izvođač radova dužan je da osigura sva potrebna ispitivanja radi uvida u kvalitet izvedene zamene.
Primenu zamenskog materijala odobrava nadzorni organ.
Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog zamenskog materijala
	




m3
	




120

	22.7
	Obrada, planiranje i nabijanje posteljice do potrebne zbijenosti.Pozicija podrazumeva 70% mašinskog i 30% ručnog rada na planiranju. Obračun po m2 obrađene posteljice.
	

m2
	
400

	22.8
	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata krupnoće 0/63mm min. debljine 35cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju. Ugradnja podrazumeva razastiranje, planiranje i valjanje.
Obračun po m3 gotovog sloja.
	

m3
	

140

	22.9
	Nabavka,transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka
7/18/80cm na podlozi od betona MB 20 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom
	
m1
	
80

	22.10
	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS-22 debljine
d=7cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju, ugradnja podrazumeva razastiranje i planiranje.
Obračun po m2 u zbijenom stanju.
	
m2
	
386



	
	
	
	

	22.11
	Izrada asfaltnog sloja AB-8, debljine d=3 cm u svemu prema
tehničkim uslovima.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta
	
m2
	
386

	22.12
	Izrada stabilizacione bankine od zrnastog kamenog materijala 0/32mm. Debljina sloja zrnastog kamenog materijala bankine u zbijenom
stanju iznosi 10cm, a širina bankine 80cm. Bankina na jugoistočnoj strani terena.
Razastiranje i planiranje obavlja se mašinskim putem potreban ručni rad. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima sa točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom.
Obračun po m1 izvedene bankine.
	



m1
	



23

	22.13
	Izrada rigole od gotovih betonskih elemenata 25/35/8 cm u sloju nearmiranog betona MB20 u padu prema projektu.
Obračun po m1 gotove rigole.
	
m1
	
23

	22.14
	Betoniranje AB temelja samaca MB25 za postavljanje koševa u svemu prema projektu. Temelj uraditi uz preporuku i savet sa isporučiocem konstrukcije koševa obzirom na različitost ponude na tržištu kao i razlike u načinima montaže.	Obračun po m3 ugrađenog
betona.
	

m3
	

1,5

	22.15
	Nabavka i postavljanje konstrukcije za koševe.Konstrukcija od gotovih čeličnih profila u svemu prema projektu, tipa Miravas, Olimp, Muskulus i slično, komplet sa drvenom tablom 1800x1050mm, obručem i mrežicom. Obračun po
komadu ugrađenog koša.
	

kom.
	

2

	22.16
	Obeležavanje terena za košarku u svemu prema projektu i standardima za tu vrstu radova. Obratiti pažnju na širine traka za obeležavanje.	Obračun
paušalno
	
pauš.
	

	

	23          TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

	
	NAPOMENA:
	
	

	
	-	Sve	pozicije	obuhvaćene	ovim	predmerom	i
predračunom podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta
priključka (PM) što je obaveza investitora
	
	

	23.1
	Isporuka  materijala  i  izvršiti  dovod  sa  uzemljivača.
Uzemljivanje u PTT ormarić uvesti provodnikom P16mm2 ili trakom P25, dužine 10m. preko propisnog mernog  spoja.  Plaća  se  komplet  materijal  i  radna
snaga:
	

kom.
	

1

	23.2
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i polaganje provodnika tipa IY(St)-Y 2 x 2 x 0,8mm2
[image: ]
zidu ispod maltera od mesta koncentracije do TT priključnice. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l= 8m
	


kom.
	


1

	23.3
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje PVC
razvodne kutije 60mm. i tropolne telefonske utičnice bele boje sa dva WEST priključka. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
	
kom.
	
1

	23.4
	Izvršiti nabavku, montažu i povezivanje prijemnog
sistema  sa sledećom opremom:	- 1 kom. antenski stub AS 600K,
1. 4 kom. nosač antena NA 02,
2. 1 kom. RA antena CIRC 200,
3. 1 kom. TV antena LOGA III N,
4. 2 kom. TV antena LOGA 410 N,
5. 40 m.  koaksijalni kabal  RG 6	i ostali nespecifiran materijal. Profesionalni stub  - nosač antena montira se na najpogodnijem mestu za prijem radiodifuznih TV i RA programa sa svim antenama i elementima i potrebnim priborom za pričvršćenje, uzemljenje i priborom za vešanje i utegu kabla. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima
	







kom.
	







1

	23.5
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije
[image: ]
izraditi instalaciju televizije od TV-R ormana do mesta predviđenog za ugradnju splitera sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC fleksibilne
[image: ]
izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 12m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga
	




kom.
	




3



	
	
	
	

	23.6
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu PVC razvodne kutije 150x100mm. u hodniku za ugrađivanje splitera. Plaća se komplet
materijal i radna snaga
	

kom.
	

3

	23.7
	Izvršiti nabavku, isporuku, opremanje i povezivanje TV-R ormana u ulaznom hodniku sa sledećom opremom:
· 1 kom. limeni orman SOR 600/400,
· 3 kom. montažna šina SNE 400,
· 3 kom. kanalski pojačavač DSE 2../ ..,
· 1 kom. RA pojačavač DSE 230/01,
· 1 kom. ispravljač DSI 402/03,
· 1 kom. Razdelnik OF 1/2,
· 5 kom. konektor F (2G6),i ostali nespecifiran materijal. Profesionalna glavna stanica montira se u ormanu za pripremu distribucije RF signala sa svim potrebnim modulima, konektorima ulaznim i izlaznim koaksijalnim kablovima. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima
	







kom
	







1

	23.8
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije
[image: ]
izraditi instalaciju televizije od splitera do mesta predviđenog za ugradnju TV-R priključnice sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju
[image: ]
ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga
	




kom.
	




10

	23.9
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu
[image: ]
priključnice. U istu ugraditi antensku završnu utičnicu, proizvodnje TELEVES i povezati je. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	

kom.
	

10

	23.10
	Izvršiti nabavku, isporuku, montažu, ugradnju i povezivanje razglasnog uređaja,  sa predpojačavačem i pojačalom snage 120W ekvivalentno tipu BPA 120W, plaća se komplet uređaj
	

kom.
	

1



	
	
	
	

	23.11
	Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije kablom tipa LIHCH 2x1,5mm2 u instalacione cevi
[image: ]
razglasnog uređaja do zvučnika i atenuatora sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju
[image: ]
ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti instalaciju ozvučenja uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi, razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal i radna snaga: po izvodu
ozvučenja
	





kom.
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	23.12
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje zvučne kutije 5W ekvivalentne tipu AZKU 5/1, plaća
se
	
kom
	
10

	23.13
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju u zidu i
povezivanje regulatora zvuka - atenuatora snage
ekvivalentnog tipu AT 75W-uzidni, plaća se
	
kom.
	
1

	23.14
	Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje dinamičkog mikrofona sa stonim stalkom, u kancelariji
broj P6, plaća se komplet uređaj
	
kom.
	
1

	23.15
	Pripremno-završni radovi, ispitivanje telekomunikacionih i signalnih instalacija, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta,
plaća se paušalno
	
pauš.
	

	23.16
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van
gradilišta do 5km. Plaća se
	
pauš.
	

	24.        SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
	
	

	24.1
	Centrala za dojavu požara ALPHA1100-1L: 1 adresna linija (petlja), do 127 adresna elementa po petlji, proširiva do 2 petlje, LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 2 open collector tranzistorska izlaza, 2 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu, deklaracija o usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike Srbije
	






kom.
	






1

	24.2
	Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa
ugrađenim izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu montažu, LPCB i VdS atest
	
kom.
	
6

	24.3
	Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od
providne plastike PS200
	
kom.
	
6

	24.4
	Analogno adresibilni optički detektor dima ALNEN: individualno podešavanje praga osetljivosti u
%/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest
	


kom.
	


15

	24.5
	Standardno podnožje adresibilnih detektora
YBN-R/3
	kom.
	16

	24.6
	Analogno adresibilni termički detektor ATJ-EN: kombinovani termomaksimalni-termodiferencijalni, individualno podešavanje alarmnih pragova u
stepenima C, odnosno C/min, LPCB I VdS atest
	
kom.
	
1

	24.7
	Alarmna sirena za unutrašnju montažu BANSHEE: piezo, 112dB(A)na 1m, izbor 32 razlicita tona, radni napon od 9V do 30V, potrošnja 6mA do 30mA, zavisno od izabranog tona
	

kom.
	

3

	24.8
	Signalni kabl JH-(St)H 2x2x0,8mm za detektore i ručne javljače Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC  60331. Kabl se polaže u zid pod malterom. U cenu urašunati šlicovanje zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19
( PVC )
	


m
	


150



	
	
	
	

	24.9
	Signalni kabl JE-H-(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm za sirene. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331. U cenu urašunati šlicovanje zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19
( PVC )
	

m
	

40

	24.10
	Energetski kabl NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale . Kablovi
poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN4102T12 i IEC 60331. U cenu urašunati šlicovanje
zida i postavljanje FLEXI creva FI-25/19 ( PVC )
	

m
	

20

	24.11
	Minijaturni automatski zaštitni prekidači- "automatski osigurači" Schneider Electric C60N,
6A, 1P, 10kA, B. U cenu uračunati
	
kom.
	
1

	24.12
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van
gradilišta do 5km. Plaća se paušalno
	
pauš.
	
1

	24.13
	Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka,
puštanje u ispravan rad i predaja korisniku.
	pauš.
	1

	

	25
	PARTERNO UREĐENJE
	
	

	25.1
	Nabavka i postavljanje izdignutih belih betonskih ivičnjaka 12x18 (3cm izdignuti) malo kosih, MB30 u betonu MB20 sa iskopom. Ivičnjaci su od 80 i 30cm prema potrebi. Atestima se mora dokazati kvalitet. Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti SRPS 1340/2012. Na 10m treba ostaviti prostorne dilatacija. Negovanje najmanje 7 dana.
	


m
	


57

	25.2
	Mašinsko uklanjanje oštećene kolovozne i betonske konstrukcije dvorišta u sloju d=20cm. Obračun po m2
uklonjenog materijala sa odvozom na deponiju.
	
m2
	
423

	25.3
	Iskop zemlje d=15cm sa utovarom i transportom na deponiju. Pozicija podrazumeva 90% mašinskog i 10% ručnog rada. Obračun po m3 iskopanog,
utovarenog i transportovanog materijala.
	
m3
	
63

	25.4
	Obrada i nabijanje podtla d=15cm. Obračun po m2 obrađenog i dobro nabijenog tla do potrebne nosivosti
	
m2
	
423

	25.5
	Obrada, planiranje i nabijanje posteljice d=5cm do potrebne zbijenosti. Pozicija podrazumeva 70% mašinskog i 30% ručnog rada na planiranju. Obračun
po m2 obrađene posteljice.
	
m2
	
423

	25.6
	Izrada sloja od kamenog agregata 0-31,5 debljine 10cm sa nabavkom materijala. Poziija obuhvata izradu stabilizacione bankine sportskog terena.
Nabijanje treba vršiti odgovarajućim mehaničkim sredstvima tačnosti ±1cm, nosivosti 80MPa. Materijal treba da ima čvrstoću na pritisak najmanje 120MPa, a upijanje vode do 1%, eruptivnog sedimentnog i metamorfnog porekla. Dozvoljeno mulja i frakcije od 0,02 5%. Nosivost ispitivati na 500m2.
	




m3
	




259

	25.7
	Izrada prilaznih staza širine 120cm do prilazne rampe. Staza pored terena, pored parking prostora i do prilazne rampe. Staze raditi u svemu kao trotoare pored objekta, betoniranjestaza lakoarmiranim betonom MB20 d=10cm.. Armaturna mreža Q131 isl. Pozicija obuhvata prethodno tamponiranje prirodnim šljunkom sa nabijanjem vibrožabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m2 izvedenih staza.
	



m2
	



71,3

	25.8
	Popločavanje parkinga raster pločama iz betonske galanterije tipa Behaton ili drugog oblika po izboru investitora debljine 10cm. Vibro-presovane dvoslojne betonske ploče. Proizvođač mora imati atest o ispunjenosti uslova iz SRPS 1338/2008 I 1339/2008 (čvrstoća, habanje, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje). Ploče se postavljaju na sloju frakcije šljunka 4-8 debljine 5cm. Podloga od peskovitog šljunka mora imati najmanju nosivost od 50MPa. Kvalitet materijala kao za tampon odnosno kolovoznu konstrukciju .
	




m2
	




62

	25.9
	Kompletna izrada kapije od 3,5m sa nabavkom materijala i betonskim temeljima prema detalju. Pozicija obuhvata iskope i betoniranja temelja. Visina kapije 2,05. Kapija se radi od kutija i panela prema opisu za izradu.
350x205cm
	

ком
	

1



	
	
	
	

	25.10
	Kompletno postavljanje ograde sa nabavkom materijala.
Ograda se radi od kutija - stubova 60x60 u betoniranim MB20 dubine najmanje 60cm na razmaku 2,55. Tip ograde je palisada - bastion visine 2,05. Paneli su sa poljima 20x50 s tim što su na 4 mesta sve vertikalne žice savijene trouglastog oblika. Ograda je toplo cinkovana i plastificirana fabrički u boji RAL po izboru ivestitora. Paneli se montiraju na stubove kačenjem, posebnim alatom i učvršćuju čeličnim pločicama. Ogradu na kosom terenu raditi kaskadno sa planiranjem terena za min. 3 polja.
Obračun po m1 postavljene ograde.
	





m
	





210,4

	25.11
	Betoniranje kose prilazne rampe b=120cm lakoarmiranim betonom (mreža Q131) MB25 d=12cm u padu prema projektu i detaljima sa finim perdašenjem završne površine. Obračun po m2
urađene rampe
	

m2
	

30

	25.12
	Nabavka materijala, izrada i montaža nove zaštitne obostrane ograde rampe i stepenšta aneksa h=90cm u svemu prema detalju i propisima za prilazne rampe za invalidna lica od eloksiranog aluminijuma u dezenu po izboru investitora (dostaviti model na odlučivanje). Obračun po m1 postavljene jednostruke ograde.
	


m
	


50,3

	25.13
	Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese:
A. Festuca rubra 40%
B. Festuca ovina 30%
C. Poa pratensis 20%
D. Trifolium repens 10%
Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i
izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračunava se i plaća po m².
	






m2
	






450

	25.14
	Nabavka i sadnja sadnica zelenila.
Obracunava se i plaća po komadu.
	
	

	
	- sadnica lišćara Acer dasycarpum 2.5-3.0m
	kom
	5

	
	- sadnica zimzelenog ukrasnog šiblja Buxus
Sempervierens
	kom
	2

	

	26
	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
	
	

	
	Napomena:	Sve	pozicije	obuhvaćene	ovim
predmerom i  predračunom  podrazumevaju kompletan potreban materijal i radnu snagu. Dužine kanala su orjentacione, tačne dužine odmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa i tačno lociranog mesta priključka (PM) što je obaveza investitora
	
	

	26.1
	Demontaža postojeće električne instalacije i opreme u objektu škole, transport do skladišta koje odredi Investitor, pregled demontirane opreme i predaja
Investitoru zapisnički. Plaća se komplet rad
	
pauš.
	


	26.2
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem
iste. Kopanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m. Po polaganju kabla nasuti sloj 0,2m peska i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku zatim, sloj 0,5m šljunka. Sav materijal, dovoz šljunka i peska, nasipanje u  slojevima i odvoženje iskopane zemlje van gradilišta do 5km. Plaća se po m
	



m
	



30

	26.3
	
Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti 0,1m sloj peska i sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red  zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, pesak, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje viška van gradilišta do 5km. Plaća se po m
	



m
	



10



	
	
	
	

	26.4
	
Isporuka, polaganje po stubu niskonaponske mreže kabla tipa FR-N1XD4-AR 4x16 mm2 /1kV i povezivanje na oba kraja, na mrežu i u IMO ormanu.
Plaća se komplet materijal, elementi za povezivanje i
učvršćivanje za dva kabla i radna snaga po m
	

m
	

12

	26.5
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje ormana mernog mesta na stubu niskonaponske mreže obeleženog sa OMM-1 u ormanu od sintetičkog izolacionog materijala, sa zastakljenim otvorom naspram brojčanika na vratima, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje i obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom   sledećom   opremom:		1 kom. orman 250x600x220 mm.	a) gornji deo:
1 kom. trofazno dvotarifno elektronsko brojilo 3x230/400 V, 50 Hz, opsega 5 (10) - 40A, klase 2,
sa ugrađenim uklopnim satom, funkcionalne i tehničke karakteristike usklađene sa zahtevima za primenu u AMI/MDM sistemima (pripremljeni za sistem daljinskog očitavanja     i     upravljanja     sa      DLMS      protokolom) 1 kom. pertinaks ploče 250x400x6mm,
1 kom. natpisne pločice NP-50,
c) donji deo:
1 kom. pertinaks ploča 250x200x6mm,	3 kom. automatski prekidač MC32-U-25A, jednopolni,  C tip,  10kA 3 kom. natpisne pločice NP-50.
i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. Priključak sa ormanom mernog mesta izvodi nadležna elektrodistribucija. Plaća se komplet materijal radna snaga po komadu
	











kom.
	











1

	26.6
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje ormana mernog mesta hidrantskog postrojenja na stubu niskonaponske mreže obeleženog sa OMM-HP u ormanu od sintetičkog izolacionog materijala, sa zastakljenim otvorom naspram brojčanika na vratima, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, sa vidljivim natpisom hidrofor na vratima, snabdeven uređajem za zaključavanje i obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:	1
kom. orman 250x600x220 mm.	a) gornji deo:
1 kom. trofazno dvotarifno elektronsko brojilo 3x230/400 V, 50 Hz, opsega 5 (10) - 40A,
klase 2,
sa ugrađenim uklopnim satom, funkcionalne
i tehničke
karakteristike usklađene sa zahtevima za
primenu u
AMI/MDM sistemima (pripremljeni za sistem daljinskog
očitavanja i upravljanja sa DLMS
protokolom)
1 kom. pertinaks ploče 250x400x6mm,
1 kom. natpisne pločice NP-50,	c) donji
deo:
1 kom. pertinaks ploča 250x200x6mm,
3 kom. automatski prekidač MC32-U-16A,
jednopolni, D tip, 10kA
	












kom.
	












1

	26.7
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom
kanalu PVC cevi 100mm za provlačenje  energetskih kablova ispod trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga po m
	
m
	
18

	26.8
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa PP00-A  4
x 16 mm2, delom u kanalu i u PVC cevi, delom u zidu ispod maltera od OMM-1 do KPK ormana na fasadi škole. Pri polaganju kabla po stubu isti mehanički zaštititi “L” profilom 60x60x4 dužine L=2000mm, i pričvrstiti ga odgovarajućim obujmicama. Plaća se komplet  materijal   i  radna  snaga  po  metru dužnom
kabla:
	


m
	


15

	26.9
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa PP00-A 4
x 16 mm2, delom u kanalu i u PVC cevi, delom u zidu ispod maltera od OMM-HP do razvodne table hidrantskog postrojenja RT-HP smeštenog u šahti rezervoara protivpožarne vode. Pri polaganju  kabla po stubu isti mehanički zaštititi “L” profilom 60x60x4 dužine L=2000mm, i pričvrstiti ga odgovarajućim obujmicama. Plaća se komplet materijal i radna  snaga po m kabla
	



m
	



35



	
	
	
	

	26.10
	Isporuka	opremljenog	prolaznog	kablovskog
priključnog ormana, sličnog tipu EDN2-250, prema tehničkim preporukama br.13. Isti ugraditi u  zid, orman opremiti sledećom opremom:	- 3 kom. NNVU osigurača NVO-1-36 A,
1. 2 kom. strujne šine Cu 30x5 mm2,
2. 4 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,
i ostali potreban pribor. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	



kom.
	



1

	26.11
	Nabavka, isporuka i polaganje u zidu ispod maltera
od KPK do GRT kabla tipa N2XH-J 4 x 10 mm2 / 1kV. sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se komplet materijal i radna snaga po m
	
m
	
20

	26.12
	Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje glavne razvodne table u hodniku na spratu objekta obeležene sa GRT u ormanu  od sintetičkog izolacionog materijala, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: 
	1 kom. orman 600x500x220 mm.
a) gornji deo:
	1 kom. pertinaks ploča 440x200x6mm,
            1 kom. grebenasti prekidač GS 40-10-U, 40A, tropolni, položaj 0-1
	1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,5A (FID sklopka),
          15 kom. automatski prekidač 20A, jednopolni, B tip,
            7 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip,
            5 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,
            1 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,
                        crvene boje za PPC
          19 kom. natpisne pločice NP-50.	

i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. U istu uvesti izvod sa uzemljivača od trake P25x4mm2 SRPS N.B4.901 COOO, kablovske papučice i ostali potreban pribor. Plaća se komplet materijal i radna snaga, kao i razblombiranje i demontaža postojećeg brojila
	kom
	1

	26.13
	Isporuka, polaganje I povezivanje voda tipa N2XH-J 5 x 4 mm2, u zidu ispod maltera od GRT do pomoćnih razvodnih tabli prizemlja RT-Pr, osvetljenja terena RT-OS, kotlarnice RT-Ko, informatičkog kabineta RT-I i sprata RT-S. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom kabla

	m
	120

	26.14
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table prizemlja RT-Pr u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:
1 kom. limeni orman 500x400x200mmm,
 1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A, tropolni, položaj 0-1
 1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),
7 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip,
  2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip,
  7 kom. natpisne pločice NP-50.	
Plaća se komplet materijal i radna snaga
	kom.
	
1



	
	
	
	

	26.15
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table osvetljenja sportskog terena RT-OS u limenom ormanu, u  mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: 1
kom. limeni orman 600x500x200mmm,
1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,
tropolni, položaj 0-1
1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),
6 kom. grebenasti prekidač GS 16-90-U,16A,
jednopolni, položaj 0-1
9 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B
tip,
2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B
tip,
7 kom. natpisne pločice NP-50.Plaća se komplet materijal i radna snaga
Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i
	










kom.
	










1

	26.16
	 povezivanje razvodne table u kotlarnici RT-Ko u limenom ormanu. Orman izraditi u IP54 zaštiti od dekapiranog lima debljine 2mm. Orman obojiti osnovnom i završnom bojom u tonu prema izboru investitora, snabdeti uređajem za zaključavanje i
mostom od pokositrene bakarne pletenice i obložiti sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađaditi sledeću opremu:
1 kom. limeni orman 800x600x250mmm,
1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,
tropolni, položaj 0-1
4 kom. grebenasti prekidač GS 10-90-U, 16A,
jednopolni, položaj 0-1
1 kom. kontaktor CN 10 - III, 10A, tropolni
6 kom. signalna sijalica za uključenost pumpi,
1 kom. bimetalni rele opsega 0,5-0,8A 1 kom. tajmer,
1 kom. vremenski rele VRA 22,
4 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B
tip,
2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B
tip,
4 kom. automatski prekidač 06A, jednopolni, B
tip,
14 kom. automatski prekidač 04A, jednopolni, B
tip,
8 kom. natpisne pločice NP-50, 5 kom. strujnih šina,
	












kom.
	












1

	26.17
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table sprata RT-S u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom   i   ugrađenom    sledećom    opremom: 1 kom. limeni orman 600x500x200mmm,
1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A,
tropolni, položaj 0-1
1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 25/0,3A (FID sklopka),
22 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B
tip,
9 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B
tip,
29 kom. natpisne pločice NP-50.
Plaća se komplet materijal i radna snaga
	








kom.
	








1



	
	
	
	

	26.18
	Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table u kabinetu za informatiku RT-IN u limenom ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP43, obojenom osnovnom i završnom bojom, zaštićenog bojom za plastifikaciju, snabdevenom uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obloženom sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom:1 kom. limeni orman 400x300x200mmm,
1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A, tropolni, položaj 0-1
1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje
25/0,3A (FID sklopka),
5 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B
tip,
5 kom. natpisne pločice NP-50.
Plaća se komplet materijal i radna snaga NAPOMENA: Razvodnu tablu za napajanje hidrantskog postrojenja RT-HP, kao i instalaciju pumpi u njemu daje isporučilac opreme za hidrantsko postrojenje.
	









kom.
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	26.19
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta i izvoda za ventilator provodnikom tipa N2XH 2x1.5mm2 i N2XH-J 3, 4, 5x1,5mm2 postavljenog delom u zidu ispod maltera, delom po krovnoj konstrukciji u instalacionim cevima u tavanskom prostoru. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, PVC cevi, kleme i ostali potreban materijal. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l=8m
	




kom.
	




2

	26.20
	
Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u kotlarnici provodnikom tipa
N2XH-J 2x1.5mm2 i N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog delom u PVC kanalicama, delom u zidu  ispod maltera. U cenu su uračunate razvodne kutije zaptivene izrade sa stepenom zaštite IP54, PVC kanalice, kleme i ostali potreban materijal za vlažne prostorije. Plaća se komplet materijal i radna snaga  po sijaličnom mestu prosečne dužine l = 5m.:
	




kom.
	




13

	26.21
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača-
jednopolni prekidač 10A, 250V
	
kom.
	
30

	26.22
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača. Plaća se
komplet materijal i radna snaga po komadu-serijski
prekidač 2x10A, 250V prekidača
	
kom.
	
1

	26.23
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača zaptivene
izrade, stepena zaštite IP 54 za na zid. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača jednopolni prekidač 10A, 250V
	
kom.
	
1

	26.24
	Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača zaptivene izrade, stepena zaštite IP 54 za na zid. Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača-
serijski prekidač 2x10A, 250V
	
kom.
	
8

	26.25
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa LED cevima od 18W, renomiranog proizvođača. Dimenzije svetiljke su 1200x300mm. Plaća se  komplet nadgradna svetiljka za osvetljenje školske table u zaštiti IP20, i odgovarajućim priborom za
vešanje: - FRŠ 218 SV - “BUCK” - Beograd
	

kom.
	

16

	26.26
	
Isporuka, montaža i učvršćivanje kompletnih držača svetiljki sa LED cevima. Plaća se - držač dužine 1m
	
kom.
	
83

	26.27
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 48W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 595x595mm, jačina min. 4000Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.
Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE	kao i lokalne potvrde o usaglašenosti
izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	






kom.
	






1



	
	
	
	

	26.28
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.
Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE	kao i lokalne potvrde o usaglašenosti
izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	






kom.
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	26.29
	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 24W, renomiranog proizvođača. Karakteristike svetiljke: dimenzije 295x295mm, jačina min. 1900Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon.
Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE	kao i lokalne potvrde o usaglašenosti
izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP54, sa odgovarajućim priborom za vešanje
	






kom.
	






10

	26.30
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sa LED cevima od 18W renomiranog proizvođača. Dimenzije svetiljke su 1200x300mm. Plaća se komplet nadgadna svetiljka u zaštiti IP54 od
polikarbonata sa odgovarajućim priborom za vešanje--
BFN T 218 - “BUCK” - Beograd
	

kom.
	

5

	26.31
	Isporuka, montaža i povezivanje reflektora renomiranog proizvođača sa LED izvorom svetla, stepen zaštite IP 66, snage 50W. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje na
fasadu škole
	

kom.
	

20

	26.32
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.
Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za
uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC
[image: ]
radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=
10m
	




kom.
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	26.33
	
Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada     monofaznog     -     šuko     utikačkog   mesta
provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od umetanja stranih predmeta, bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnu kutiju  60mm.  Plaća   se  komplet  materijal  i  radna
snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 10m.:
	




kom.
	




20

	26.34
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada duplog monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal.
Ugraditi duplu monofaznu utičnicu sa kontaktom za
uzemljenje bele boje za u zid 2x16A, 250V, u PVC
[image: ]
radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=
10m
	




kom.
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	26.35
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za protočni bojler u mokrim čvorovima. U cenu su uračunate PVC razvodne  kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnoj kutiji
[image: ]
250V, sa kontaktom za nulti i zaštitni vod. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 12m
	





kom.
	





1

	26.36
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi trofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u
[image: ]
Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 5m
	




kom.
	




2

	26.37
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog izvoda provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za orman ozvučenja i platformu. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l = 16m
	


kom.
	


1

	26.38
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za TV- R pojačalo. Plaća se komplet materijal i radna snaga
po izvodu prosečne dužine l = 8m
	

kom.
	

35

	26.39
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa NHXHX FE180 3x1,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za PP centralu. Plaća se komplet materijal i radna
snaga po metru dužnom izvoda
	

m
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	26.40
	Nabavka, isporuka, postavljanje i učvršćivanje zatvorenih utikačkih kutija za zaštitu priključnica u učionicama sa ključem i bravom. Ugradni orman je sličan tipu Hager sa oznakom VF 104PJ, dimenzija 204x225mm, dimenzije otvora za ugradnju 170x189 mm. U orman se ugrađuje ključ sa bravicom za Golf ormane sličan tipu VZ794N. Plaća se komplet
materijal i radna snaga
	


kom.
	


1

	26.41
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta u  kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u  HF kanalicama. Ugraditi priključnicu sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem, zaptivene izrade za na zid 16A, 250V u IP54 zaštiti.
Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=3m
	



kom.
	



1

	26.42
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama. Ugraditi priključnicu sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem,  zaptivene izrade za na zid 16A, 380V u IP54 zaštiti. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po
utikačkom mestu prosečne dužine l= 3m
	



kom.
	



1

	26.43
	Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje gorionika kotla. Plaća se komplet materijal, HF kanalice, povezivanje na oba
kraja i radna snaga po izvodu dužine l = 10m
	


kom.
	


2

	26.44
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa N2XH-J
3x1,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje centrifugalnih pumpi, prosečne dužine l=8m. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga:
	

kom.
	

1



	
	
	
	

	26.45
	Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 postavljenog delom u HF kanalice za napajanje ventilatora prosečne dužine l=11m. Plaća
se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga
	
kom.
	
8

	26.46
	
Nabavka, isporuka, polaganje i učvršćivanje čeličnih zaštitnih  gibljivih  creva  potrebnog prečnika 	16m
23mm,  dužine  l=3m. za  zaštitu  kablova.  Plaća se
komplet materijal i radna snaga po metru dužnom:
	

kom
	

4

	26.47
	Isporuka, polaganje i povezivanje signalnog voda tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm2 za napajanje cevnih temperaturnih senzora i trokrakog ventila, postavljenog delom u HF kanalice, delom u čelične giblive “Sapa” cevi, prosečne dužine l=7m. Plaća se
komplet materijal i radna snaga
	

kom.
	

1

	26.48
	Isporuka materijala i izrada premošćenja vodomera, galvanski preko propisnih obujmica provodnikom Cu 16 mm2 ili trakom Fe-Zn 25x4mm2, dužine L=3m.
Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po
izradi svih veza
	

kom.
	

1

	26.49
	Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu pored GRT limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz zemnog kružnog voda od trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u MRO. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:
· pocinkovana traka P25 l= 8m,
· provodnik P-Y 1x16mm2 l=5m,
· provodnik P-Y 1x6mm2. l=5m,
Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza
	






kom.
	






1

	26.50
	Nabavka,  isporuka  materijala  i  izrada  i  ugradnja na
zidu u kotlarnici ispod RT-Ko limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz zemnog kružnog voda od trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u RT-Ko. Traku P25x4mm postaviti po zidu kotlarnice na odgovarajuće potpore. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2,  spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu:	-  pocinkovana
traka P25 l= 12m,
· provodnik P-Y 1x16mm2 l=10m,
· provodnik P-Y 1x6mm2. l=10m,
	





kom
	





2

	26.51
	
Isporuka materijala i izrada propisne galvanske veze svih metalnih masa u mokrim čvorovima (vodokotlića, vodovodne i kanalizacione cevi, radijatora u PVC kutijama PS-49. Vezu izvesti posebnim zaštitnim provodnikom P-Y 1x4 mm2 žuto-zelene boje L=20m, izvedenim iz najbliže razvodne table položene u zidu ispod maltera. spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i
radna snaga po izradi svih veza u jednom kupatilu:
	



kom
	



4

	26.52
	
Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada instalacije električnog zvona provodnikom tipa N2XH 2 x 1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera i povezivanje sa tasterom za zvono. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi u ulaznom hodniku taster za zvono bele boje za u zid 10A, 250V, u PVC razvodnu kutiju	Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l= 13m
	




kom
	




4

	26.53
	Nabavka,	isporuka,	postavljanje	i	učvršćivanje
kompletnog školskog zvona sa dve školjke  sa  trafoom 220V/3, 5, 8 V. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	
kom
	
19

	26.54
	
Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i  bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sigurnosnog osvetljenja
provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine 9m.
	


kom.
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	26.55
	Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sigurnosnog osvetljenja sa LED izvorom svetla i sa sopstvenim napajanjem za tročasovni bezprekidni rad, tipa “Panic 1 x 3 W”. Plaća se komplet svetiljka
sa odgovarajućim priborom za vešanje
	

kom.
	

150

	26,56
	Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste.Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje trake uzemljivača dubine 0,9m, širine 0,4m. Po polaganju trake nasuti opet isti sloj. Sav materijal, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje iste van gradilišta na deponiju. Plaća se m
dužne
	


m
	


130

	26.57
	Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopanom rovu, zemnog kružnog voda od čelično pocinkovane trake P25,SRPS N.B4. 901 ČOOOO. plaća se m dužnom
	
m
	
12

	26.58
	Izvršiti obeležavanje trase, razbijanje betona širine 0,4m, debljine 0,1 m. i nakon zatrpavanja dovođenje u predhodno stanje. Plaća se komplet rad i materijal,
kao i odvoz šuta van gradilišta do 5km
	
m
	
8

	26.59
	Nabavka, isporuka i izrada zemnog uvodnika od čelično pocinkovane trake P25 SRPS N.B4. 901 ČOOOO. Spoj uzemljivača i zemnog uvodnika izvesti pomoću ukrsnog komada, a spoj zaliti olovom, izvan kanala ostaviti rezervu trake dužine 2m, ukupna dužina trake po uvodniku iznosi 5m, plaća se po kom.
	


kom.
	


7

	26.60
	Isporuka i ugradnja na fasadi mernog spoja preko rastavne spojnice na zidu. Istu izraditi na 1,7m, iznad tla. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po
kom.
	
kom.
	
7

	26.61
	Nabavka, isporuka i učvršćivanje za zid zavrtnjevima za beton i PVC tiplovima, a preko zemnih uvodnika mehaničke zaštite MZ 2000 ELIND, plaća se po kom.
	
kom.
	
7

	26.62
	Isporuka i ugradnja obujmica za slivnik, SRPS
N.B4.914/P
	kom.
	11

	26.63
	Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk P. SRPS
N.B4.908
	kom.
	8

	26.64
	Nabavka i ugradnja na fasadi na zidu odvodnih vodova od trake P20 SRPS N.B4.901ČOOOO na potporama C120 SRPS. N.B4. 925. Potpore postaviti na maksimalnoj udaljenosti od 1,5m. Prosečna dužina odvodnog voda iznosi l = 7m. Plaća se komplet materijal i radna
snaga
	


kom.
	


150

	26.65
	Isporuka i ugradnja čelično-pocinkovane trake Fe/Zn 20x3, P20 SRPS N.B4.901 ČOOOO sa potporama C SRPS.N.B4.925 P i B SRPS.N.B4.922 P na krovu
objekta. Plaća se komplet materijal i radna snaga po
m dužnom trake. U cenu su uračunate i potpore na međusobnom rastojanju 1m
	

m
	

7

	26.66
	Isporuka materijala i izrada hvataljke na dimnjaku od
iste trake l=5m, na držačima 4 ( SRPS N.B4. 904/P)
	
kom.
	
27

	26.67
	Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne
trake 58x58 SRPS N.B4..936/II
	kom.
	30

	26.68
	Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom
[image: ]
kablova ispod trajno uređenih površina i za provlačenje energetskih kablova do rezervoar vode i RT-HP ormana. Plaća se komplet materijal i radna snaga
	

m
	

1

	26.69
	Pripremno-završni radovi, ispitivanje i električna merenja otpora izolacije, funkcionisanje zaštite, izjednačenje potencijala, gromobranske instalacije, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i
pribavljanje atesta, plaća se paušalno:
	

pauš.
	

	26.70
	Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van
gradilišta do 5km. Plaća se paušalno
	
pauš.
	

	

	27.	ZAŠTITA OD POŽARA

	27.1
	Nabavka aparata za gašenje suvim prahom, oznake S-9 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80).
U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža
	
kom.
	
7

	27.2
	Nabavka aparata za gašenje ugljen dioksidom, oznake CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80)
U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	
kom.
	
2



	
	
	
	

	27.3
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE HIDRANTA".
U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	
kom.
	
7

	27.4
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE HIDRANTA".
U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	
kom
	
3

	27.5
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom " POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA".
U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža
	
kom.
	
7

	27.6
	metalna tablica dimenzija 300x500mm sa natpisom "
ZABRANJENO PUŠENJE".
U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža.
	
kom.
	
7

	27.7
	metalna tablica dimenzija 500x700mm sa fluorescentnim natpisom "pridržavaj se datih uputstava, redovno kontrolisati ispravnost sigurnosnih aparata i uređaja i nepropusnost gasne instalacije, strogo je zabranjeno unošenje i korišćenje otvorenog plamena, ne eksperimentiši sa gasnom opremom i uređajima, ostavljaj uvek  otvorene ventilacione otvore, obavezno korišćenje alata koji ne varniči".
U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža
	



kom.
	



2
















IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане  чл. 76. Закона, и то: 
                                                  



    ПОТРЕБАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

1. НАДЗОРНА ГРУПА 

Састав Надзорне групе мора бити адекватан врсти објекта и треба да обухвати лица која поседују лиценце Инжењерске коморе Србије следеће стручности :
-1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411.
- 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 
- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 
- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453
- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 

	Доказ:

	Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног односа).
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: 
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду




            

1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 














2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.















3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ,БР ЈН 1.2.10, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6. Понуђач испуњава додатне услове:

      Технички капацитет
Понуђач располаже са траженим техничким капацитетом. 

Место:_____________                                                                  Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________     

                          Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
				
И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).


Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 








V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Општинска управа општине Гаџин Хан , ул.Милоша Обилића ББ 18240 Гаџин Хан, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ,БР ЈН 1.2.10 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2019.године до 10,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
· Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
· Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (ако понуђач наступа са подизвођачем)
· Образац понуде
· Доказе о успуњености услова техничког капацитета
· Модел уговора
· Образац трошкова припреме понуде (није обавезно приложити)
· Образац изјаве о независној понуди


	Напомена:
Сви обрасци дати у конкурсној документацији треба да буду попуњени, потписани и оверени печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.



· 3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

· Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

· 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
· У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
· Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
· Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Oпштинска управа општине Гаџин Хан ул.Милоша Обилића бб 18240 Гаџин Хан,  са назнаком:
· 
· „Измена понуде за јавну набавку услуге ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, БР ЈН 1.2.10 - НЕ ОТВАРАТИ” или

· „Допуна понуде за јавну услуге ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, БР ЈН 1.2.10”или 

· „Опозив понуде за јавну набавку услуге ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, БР ЈН 1.2.10 - НЕ ОТВАРАТИ”” или 

· „Измена и допуна понуде за јавну набавку ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, БР ЈН 1.2.10 - НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

· По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.



4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
· понуђачу који ће издати рачун, 
· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
· Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
· Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
· Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
· Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
· Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
· 7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
· Рок плаћања је максимално 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.
· Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
· 7.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
· Стручно-технички надзор врши  се у периоду од јуна 2017.године до септембра.  2017.године.
· 7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
· Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
· У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
· Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
· Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови који из вршења стручно-техничког надзора,трошкови сопственог превоза и сви други трошкови и никакви накнадни трошкови неће бити обрачунавани.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail aca@gadzinhan.rs или факсом на број 018/861-100 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
13.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. тачка 5).
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 018/861-100 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број  50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 










VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку услуге 
ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИК, БР. ЈН 1.2.10                                      
   1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	



	Адреса понуђача:
	



	Матични број понуђача:

	



	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	



	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	



	Телефакс:

	



	Број рачуна понуђача и назив банке:

	



	Лице овлашћено за потписивање уговора
	





2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача









3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  - услуга стручног надзора над извођењем  ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ
	
Укупна цена без ПДВ-а 

	


	
Укупна цена са ПДВ-ом

	

	
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)
	

	
Рок за вршење стручног надзора

	До завршетка радова који су предмет надзора.



У цену су урачунати сви трошкови који из вршења стручно-техничког надзора испитивања, трошкови сопственог превоза и сви други трошкови и никакви накнадни трошкови неће бити обрачунавани.
Датум 					              Понуђач
                                                              М. П. 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуд









 МОДЕЛ УГОВОРА
 О набавци услуге
ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
Закључен између:
Наручиоца – Општинске управе општине Гаџин Хан
ул.Милоша Обилића бб ПИБ:100992509 Матични број: 07212330
Број рачуна: 840-156640-76, Назив банке:Управа за трезор,
Телефон:018/860-112 Телефакс:018/861-100
Који заступа Љиљана Петровић,начелник оптинске управе.
 (у даљем тексту: Наручиоц)
и
_______________________________________________
са седиштем ______________            улица _____________, ПИБ_______________   
 Матични број: ___________________
Број рачуна: _______________   Назив банке: ______________________
Телефон 018 257-132.Телефакс:018 522-255
кога заступа  ____________________________
(у даљем тексту: Извођач),
у заједничкој понуди
........................................./......................................................
...............................................................................................
(остали понуђачи из групе понуђача)
подизвођачи
.............................................../................................................
...............................................................................................
(назив подизвођача)
Основ уговора:
Спроведен поступак ЈН бр. 1.2.10
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________
Понуда изабраног понуђача бр.______________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
	Предмет овог Уговора је ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ.
 а на основу Понуде Извођача бр. _____________године , која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Стручно - технички надзор обухвата следеће радове: 
	
1	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
3	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
4	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
5	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
6	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
7	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
8	УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА	
9	СПОЉНА СТОЛАРИЈА	
10	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
11	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
12	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
13	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
14	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	
15	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
16	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
17	РАЗНИ РАДОВИ	
18	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
19	ОПРЕМА И ПОСТРОЈЕЊА	
20	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
21	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	
22	СПОЉНИ ТЕРЕН	
23	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
24	СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	
25	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ	
26	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
27	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА	

         Правна регулатива на основу које се врши стручно технички надзор објекта је садржана у одредбама  Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС,, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 212/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 312/14, 145/14) о вођењу стручног надзора као и у одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора и Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевиснког дневника.

ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.    
	За вршење стручно-техничког надзора радова из члана 2. овог Уговора Наручилац ће Извршиоцу исплатити, без урачунатог ПДВ-а, износ од __________ динара, односно ____________ динара са урaчунатим ПДВ-ом и то на основу испостављених фактура, на рачун број ________________ код _________________ банке.
[bookmark: __DdeLink__136_2541406161]           Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, сходно чл.4.став 1. Закона о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(„Сл гласник РС“бр.119/2012 и 68/2015).
	У  случају да се радови на којима се стручно - технички надзор врши, а који су обухваћени понудом Извршиоца реализују у значајно мањем обиму од  обима предвиђеног понудом, Наручилац задржава право да уговорени износ за вршење стручно - техничког надзора умањи, сразмерно умањењу обима изведених радова у односу на понудом предвиђен обим радова на којима се надзор врши.    
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
                  Стручно - технички надзор над радовима из члана 2. овог Уговора, Извршилац ће вршити у складу са пројектно - техничком документацијом, уговорима закљученим између Наручиоца и Извођача радова и Законом о планирању и изградњи.
Члан 5.
За обављање послова који су предмет овог уговора Извршилац је дужан да  именује одговорна лица која поседују одговарајуће лиценце.
Члан 7.
            Уколико током извођења радова дође до повећања обима радова, накнадних радова или уколико динамика радова то захтева, Извршилац се обавезује да ангажује потребан број радника у зависности од обима посла.
Члан 8.
	Период ангажовања стручног особља Извршиоца условљен је периодом извођења радова и вршиће се за читаво време извођења радова на којима се врши надзор, односно до  септембра 2017.године. 
Члан 9.
          Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења извршења уговорних обавеза, преда бланко соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% уговорене цене услуга из члана 7. овог Уговора и са роком важности 7 дана дужим од дана трајања овог Уговора.
          Извршилац се обавезује да средство обезбеђења извршења уговорних обавеза из предходног става достави најкасније у року од 7 дана од дана потписивања овог уговора.
          Извршилац се обавезује да достави Наручиоцу копију полисе осигурања од професионалне одговорности у року од 7 дана од дана потписивања овог уговора за именована лица/е која ће непосредо вршити надзор.
Члан 10.
          Извршилац је одговоран за штету која настане у случају да не предузме мере за отклањање недостатака које утврди, као и за неблаговремено обавештавање Наручиоца о променама које настају у току грађења, а које могу утицати на рок грађења, цену коштања, квалитет радова или друге услове грађења.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
                     Саставни део овог Уговора је :
	- Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора
Члан 12.
             	Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно, а ако то не буде могуће, спор ће решавати Привредни суд у Нишу.
Члан 13.
         Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


          ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА:

     ________________________		                                                _________________________
                  







VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	






IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


			 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ, БР ЈН 1.2.10,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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uvuéenim u instalacione cevi M113.5mm polozenim u
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kablom RG6 u instalacione cevi N116mm. sa kojim
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cevi [116mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi
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postavljanjem PVC fleksibilne cevi 1116mm u zidu
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PVC razvodne kutije 1160mm. na mestu lokacije TV-R
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M16mm. sa kojim izraditi instalaciju ozvuéenja od
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razvodnu kutiju N60mm. Placa se komplet materijal i
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Me0mm.i prekidaé klip-klap bele boje za u zid 2x16A,
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zid 10-16A, 400V, u PVC razvodnu kutiju r160mm.
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kanalu PE cevi 1150mm za provlaéenje energetskih
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