
Општина Гаџин Хан
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
Бр.1.3.1
Деловодни број: 404-279/20-IV-5
Датум:31.03.2020.године

Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1-Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 30.03.2020.год:

ПИТАЊЕ: “ПОШТОВАНИ,
Приликом анализе описа позиције радова по јавној набавци бр.1.3.1 за извођење радова на реконструкцији и енергетској  санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчимиру  открили смо следеће:
А- Архитектура - грађевински радови поглавље  5  Зидарски радови:
У поз. 5.5    стоји  "Zidanje novog dimnjaka kotlarnice tipa “SHIEDEL” i slično ø180mm u svemu prema uputstvu proizvođača i normativima. Dimnjački kanal komplet sa završnom kapom, snabdeven otvorom za čišćenje i kondenzacionim sudom. Pozicija obuhvata završno malterisanje dimnjačkog kanala ispod i iznad krova produ`nim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. Obračunava se i plaća po m1.    7,00
[bookmark: _GoBack]Иста позиција се јавља као поз. 5.6. Шта је у питању ᴉ 
Да ли се раде два димњака или је грешка у питању.  Шта је тачно
Такође за поз столарски и браварски радови потребне су нам шеме столарије , па уколико их имате молимо Вас да нам исте доставите ради  давања што тачније цене за те позиције”.
ОДГОВОР: Поштовани, у питању је грешка у куцању, гешком је поновљена позиција 5.5. Пројектом је предвиђен један димњак. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са уоченом грешком.
У прилогу овог одговора такође Вам достављамо шеме столарије.
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Општина Гаџин Хан
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
Бр.1.3.1
Деловодни број: 404-279/20-IV-7
Датум:03.04.2020.године.

Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1-Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 31.03.2020.год.:

“ Poštovani, imamo pitanje u vezi javne nabake br. Р-1.3.1/20.– GRAĐEVINSKI RADOVI  NA REKONSTRUKCIJI I ENERGETSKOJ SANACIJI OBJEKTA AMBULANTE SA MESNOM KANCELARIJOM U VELIKOM KRČIMIRU
Pitanje br 1. u delu  XIII  Obrazac o proizvodjacima materijala i opreme POZ 7.7 U delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum navodi se sledece:
	’’Минимум захтеваних карактеристика за тврде термоизолационе плоче стиродура:
· Класификација производа према норми: ЕН 13164
· Затвореност ћелијске структуре: ≥95%
· Обрада ивица: равне ивице / ивице са степенастим резом
· Топлотна проводљивост 0,036 W/мК
· Притисна чврстоћа (10% стишљивости): ≥ 300 кПа (≥ 30 т/м2)
· Понашање при горењу: класа "Е" (нормално запаљив материал, по ЕН 13501-1)
Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити технички лист производа.’’


-U Tehnickom listu za URSA –XPS N-III-I  se navodi se da je koeficijent provodljivosti  za d=4cm 0,033 W/мК. 
-U Tehnickom listu za URSA –XPS N-III-I  ne postoji tehnicka osobina Zatvorenost   celijske strukture kao i Pritisna cvrstoca (10% stisljivosti); ≥ 300 кПа (≥ 30 т/м2)
Ono so smo primetili je da u delu IV Tehnicka dokumentacija i planovi pise tacan koeficijent provodljivost.
’’ 4.  Постављање тврдих термоизолационих плоча од екструдираног полистирена дебљине д=4 cm  по целој површини подова (у оквиру нове конструкције подова (ПТ1, ПТ2) преко слоја хидроизолационог премаза типа Сикаластик 1К или другог произвођача али истих        карактеристика. Стиродур топлотне проводљивости λ=0,033 W/мК, класе B1. 
 Smatramo da je nacinjena tehnicka greska.
Pitanje br 2 u delu V - LOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL.   75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
2.Dodatni uslovi-4) Kadrovski kapacitet se navodi:
’’ најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци’’
Da li se mogu priloziti licence u vlasnistvu jednog diplomiranog inzenjera ili uz licencu 410 ili 411 licenca 800 u vlasnistvu inzenjera gradjevine?
Pitanje br 3 u delu  XII Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni , 5 ZIDARSKI RADOVI  POZ 5.5 I 5.6 . Pozicije se ponavljaju.
Smatramo da je nacinjena tehnicka greska.“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: Поштовани, наручилац ће прихватити у понуди и  термоизолационе тврдо пресоване плоче од екструдираног полистирена - стиродура типа URSA-XPS N-III-I или слично d=4cm иако није наведена затвореност ћелијске структуре у техничком листу.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2: Наручилац ће прихватити лиценцу 800 за лице које ће бити именовано за одговрног извођача радова али понуђач мора да располаже са најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3: Поштовани, у питању је грешка у куцању, гешком је поновљена позиција 5.5. Пројектом је предвиђен један димњак. Наручилац је извршио измену конкурсне документације у складу са уоченом грешком.
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Општина Гаџин Хан
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
Бр.1.3.1
Деловодни број: 404-279/20-IV-8
Датум:03.04.2020.године

Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1-Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчмиру, достављеним дана 01.04.2020.год.:

               „Poštovani, imamo pitanje u vezi javne nabake br. Р-1.3.1/20.– GRAĐEVINSKI RADOVI  NA REKONSTRUKCIJI I ENERGETSKOJ SANACIJI OBJEKTA AMBULANTE SA MESNOM KANCELARIJOM U VELIKOM KRČIMIRU
Pitanje br 1. u delu  XIII  Obrazac o proizvodjacima materijala i opreme POZ 7.2 U delu materijal/oprema i zahtevani kriterijum navodi se sledece:
U Opisu radova koeficijent toplotne provodljivosti je λ=0,039 W/мК, a u Materijal/oprema i zahtevani kriterijum λ=0,035 W/мК
Predpostavljamo da je upitanju tehnicka greska?“
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: Поштовани, наручилац ће прихватити камену вуну минималне топлотне проводљивости λ=0.035 W/мК декларисане притисне  чврстоће при 10%-тном сабијању 15кPа.

КОМИСИЈА ЗА ЈН
                                                                                                               1.3.1

image1.emf
Adobe Acrobat  Document


Adobe Acrobat Document
NAPOMENA:
¥ SVE MERE UZETI NA LICU MESTA
% IZGLED STOLARIJE SA SPOLJASNJE STRANE

SEMA PVC STOLARIJE

R 1:100
NOVOPROJEKTOVANO RESENJE

br.teh.dokum
01/05/18

Razmera

1:100

Br. cr.

(=]
o Neg
= o = «© <
= = =
- 3 = (=) (=]
53 |53 | M4 3 h 90
K 160 H
65 85 | 65 80 | 60 | 80 53 53 |54 R — - @
7 19571 KL At 1 AL S
7
~MOD.M. 195/140 180/140 160/140 160/80 60/60 70/140 90/140 90/90 satter
PVC stolarija mora da ima sledece karakteristikei | PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i | PVC stolarija mora da ima sledece karakteristike i
sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila| sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila) sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila| sertifikate-ateste: Sertifikat od proizvodjaca profila
da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija da PVC materijal nije recikliran; Deklaracija
proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez proizvodjaca PVC profila da su svi profili bez
prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina prisustva olova i kadmijuma; Da je debljina
spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba | spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba | spoljneg zida profila najmanje 3mm; Prozori treba
da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije 1 to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to: da imaju ateste ovlascene labaratorije i to:
~koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote [Kw] prema SRPS
U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl =1.10 U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600, EN25671 to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600, EN2567 i to : za staklo Ugl = 1.10 U.J5.600,EN2567 i to ne veci od 1,3 W/m2K
‘W/m2K , za okvir Uf = 1,20 W/m2K_, max. W/m2K , za okvir Uf= 1,20 W/m2K., max. W/m2K , za okvir Uf= 1,20 W/m2K., max. W/m2K , za okvir Uf= 1,20 W/m2K., max. ‘W/m2K , za okvir Uf = 1,20 W/m2K_, max. W/m2K , za okvir Uf = 1,20 W/m2K., max. W/m2K , za okvir Uf = 1,20 W/m2K., max. -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207
koef'prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef'prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef.prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef.prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. koef-prolaza toplote iskazani kroz elaborat EE. Klasa “3”
-propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vazduha prema SRPS EN 12207 -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa
Klasa “3” Klasa “3” Klasa “3” Klasa “3” Klasa “3” Klasa “3” Klasa “3” “WQA»
-propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -propustanje vode prema SRPS EN12208 Klasa -nezapaljivost prema SRPS G.52.695,
“OA” “OA” “DA” “DA” “9A” “9A™ “OA” kategorija 2 - nezapaljiv materijal
-nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.S2.695, -nezapaljivost prema SRPS G.52.695, -Deklaracija pmlzvod]acn promra knjom se
kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal kategorija 2 - nezapaljiv materijal je 10g. ift
OP I s -Deklaracija proizvodjaca prozom ko_]mn se -Deklaracija proizvodjaca prozom ko_]um se -Deklaracija proizvodjaca prozom ko_|um se -Deklaracija proizvodjaca prozora kmom se -Deklaracija proizvodjaca prozora kojom se -Deklaracija prmzvodjaca pmzom ko_]om se -Deklaracija protzvodjaca promra kojom se -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih
je 10g. j i je 10g. j ifi je 10g. ji ifi je 10g. ji ifi je 10g. j i funkcfonal je 10g. ifu je 10g. ifi 1ja (Siegnia,Maco)
-Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih -Sertifikat okova za je 10000 ih k ni profil iIne debljine 82mm
otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling, Veka,
-Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm -Sestokomorni profil minimalne debljine 82mm Gealan isl.)
sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, | sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, sa tri gume dihtovanja (Rehau,Kommerling,Veka, - Staklo 4mm
Gealan i sl.) Gealan i sl.) Gealan i sl.) Gealan i sl.) Gealanisl.) Gealan i sl.} Gealan isl.) Ugraditi sa obostranom PVC daskom u beloj boji
- Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE - Termo staklo, paket 4+16 ARGON+4 LOWE irine 15cm. Koristiti silikone za spoljnu upotrebu.
Ugradtm 58 poditokom visine 30mm za ugradnju Ugradm sa podﬁtokam visine 30mm za ugradnju Ugradm sa poditokom visine 30mm za ugradnju Ugradm sa poditokom visine 30mm za ugradnju Ugmdm sa podStokom visine 30mm za ugradnju Ugmdm sa poditokom visine 30mm za ugradnju Ugmdm sa poditokom visine 30mm za ugradnju Ugradnja je obavezna sa zaptivnim trakama, sa obe
ne je PVC daske. ip je PVC daske. ne je PVC daske. ip je PVC daske. ip ne je PVC daske. ne je PVC daske. PVC daske. strane prozora.
Koristiti sﬂikonc za spoljnu upotrebu. Konsl:m sﬂikonc za spoIJnu upotrebu. Kmstm sﬂikone zn spoljnu upotrebu. Kmstm sﬂikone za spoljnu upotrebu. Koristiti sﬂikone za spoljnu upotrebu. Koristiti sﬂikone u spoljnu upotrebu. Kmsutl silik(me za spoljnu upotrebu.
Okapnicu-solbanak ugraditi pomoéu poli k Ibanak ugraditi pomoéu poli k Ibanak ugraditi pomoéu poli sk Ibanak ugraditi pomoéu poli sk Okapni Ibanak ugraditi pomocu poli k Okapni Ibanak ugraditi pomoéu poli k Ibanak ugraditi pomoéu poliuretanske
pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavija na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj pene. Prozorski otvor se postavlja na spoljasnoj
ivici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije)] ivici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije). 1vici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije). ivici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije). | ivici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije) 1vici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije). ivici fasadnog zida (videti detalj montaze stolarije),
Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od
3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na | 3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na 3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na 3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na 3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na 3cm, apritom ne zatvoriti kondezacione otvore na 3cm, a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na
profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivoim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivnim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivnim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivnim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivnim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivmim profilu. Ugradnja je obavezna sa zaptivnim
trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora. trakama, sa spoljasne i unutrasnje strane prozora.
Sve komplet sa potprozornom unutra¥njom PVC Sve komplet sa potprozornom unutra¥njom PVC Sve komplet sa potprozornom unutrainjom PVC Sve komplet sa potprozornom unutrainjom PVC Sve komplet sa potprozornom unutra¥njom PVC Sve komplet sa potprozornom unutra¥njom PVC Sve komplet sa potprozornom unutra¥njom PVC
daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima| daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima daskom 1 spoljnim solbankom od plastif. poc. lima daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima daskom i spoljnim solbankom od plastif. poc. lima
ubeloj boji. ubeloj boji. ubeloj boji. ubeloj boji. ubeloj boji. ubeloj boji. u beloj boji.
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Ulazna yrata od AL eloksiran u beloj boji mora da Ulazna vrata od AL eloksiran u beloj boji mora da Ulazna yrata od AL eloksiran u beloj boji mora da
poseduje sledece karakteristike 1 sertifikate-ateste: poseduje sledece karakteristike i sertifikate-ateste: poseduje sledece karakteristike 1 sertifikate-ateste:
-Da je debljina spoljneg zida profila najmanje 1,6 mm -Da je debljina spoljneg zida profila najmanje 1,6 mm|  -Da je debljina spoljneg zida profila najmanje 1,6 mm
-Vrata treba da imaju ateste ovlascene labaratorije i | -Vrata treba da imaju ateste ovlascene labaratorije 1 -Vrata treba da imaju ateste ovlascene labaratorije i
to: to: to:
-koeficijenat prolaza toplote prema SRPS koeficijenat prolaza toplote prema SRPS -koeficijenat prolaza toplote prema SRPS
U.J5.600,EN2567 i to : U.J5.600,EN2567 i to : U.J5.600,EN2567 i to :
- za vrata Umax = 1,60 W/m2K - za vrata Umax = 1,60 W/m2K - za vrata Umax = 1,60 W/m2K
- za staklo Ugl = 0.70 W/m2K - za staklo Ugl = 0.70 W/m2K - za staklo Ugl = 0.70 W/m2K
- za okvir Uf=2,30 W/m2K, - za okvir Uf = 2,30 W/m2K, - za okvir Uf=2,30 W/m2K,
E je vazduha SRPS -propustanje vazduha SRPS E je vazduha SRPS
EN1026:2008,SRPS EN 12207 Klasa “2” EN1026:2008,SRPS EN 12207 Klasa “2” EN1026:2008,SRPS EN 12207 Klasa “2”
-propustanje vode prema SRPS -propustanje vode prema SRPS -propustanje vode prema SRPS
EN1027:2012,EN12208 Klasa “9A™ EN1027:2012,EN12208 Klasa “9A” EN1027:2012,EN12208 Klasa “9A™
-Dekilaracija proizvodjaca prozora kojom se -Deklaracija proizvodjaca prozora kojom se -Dekilaracija proizvodjaca prozora kojom se garantuje]
10g. postojanost i funkcionalnost 10g. postojanost i funkcionalmost 10g. postojanost i funkcionalnost
- Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih - Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih - Sertifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih
otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco) otvaranja (Siegnia,Maco)
OP I s - AL sa termo prekidom (ALUMIL, ELVIAL, - AL sa termo prekidom (ALUMIL, ELVIAL, - AL sa termo prekidom (ALUMIL, ELVIAL,
EXALCO isl) EXALCO isl) EXALCO isl)
- Termo staklo, paket : - Termo staklo, paket : - Termo staklo, paket :
4cleart16argon+4cleart16argont4extraclear 4cleart16argon+4cleart]6argon+4extraclear 4cleart16argon+4cleart]16argont4extraclear
Ulazna vrata se postavljaju na spoljasnoj ivici Ulazna vrata se postavljaju na spoljasnoj ivici Ulazna vrata se postavljaju na spoljasnoj ivici
fasadnog zida (videti detalj inarije) fasadnog zida (videti detalj inarije). fasadnog zida (videti detalj montaze aluminarije).
Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od 3 cmJ Potrebno je obezbediti prekiop sa izolacijom od 3 cm, Potrebno je obezbediti preklop sa izolacijom od 3 cm,
a pritom ne zatvoriti kondezacione otvore na profilu. | apritom ne zatvoriti kondezacione otvore na profilu, apritom ne zatvoriti kondezacione otvore na profilu.
Ugradnja je obavezna sa zaptivnim trakama, sa Ugradnja je obavezna sa zaptivnim trakama, sa Ugradnja je obavezna sa zaptivnim trakama, sa
spoljasne i unutrasnje strane , spoljasne i unutrasnje strane , spoljasne i unutrasnje strane ,
PRIZEMLJE 3 1 1
UKUPNO KOM. 3 1 1
Y
DETALJ MONTAZE ALUMINARIJE SEME ST@MR”JE
UNUTRA UNUTRA o kﬁ
— ! N novoprojeltovane
I y T !
ﬁ %" :
PROJEKAT ZA KVQWEMS NS, ul. Dragize Cvetioniéa br. 7d
A | IZVODENJE RADOVA
IZVODENJE 1.-PROJEKAT ARHITEKTURE
POSTOJEGE NOVOPROJEKTOVANO Objekat |[Rekonsfrukcia energefska sanacia objekda ambulante s2 o eh,dokum
RESENJE mesnom kancelarijom, Veliki Kréimir, opstina GadZin Han 01/05118
Lokacija Veliki Kré&imir, GadZin Han, KP br. 4335 Razmera
SadrZaj Sema stolarije- novoprojektovano 1:100
Investifor Opstina GadZin Han, ul. MiloSa Obili¢a bb B1r-4 or.
Glawni projektant || Trep3ié Boban d.i.g., lic. br. 317 D888 06
— v Lo maj
Odgovomi projektant || Trepi¢ Boban d.i.g., lic. br. 317 D888 06 2019






NAPOMENA:

¥ SVE MERE UZETI NA LICU MESTA

SEMA UNUTRASNJE ALUMINARIJE
R 1:100

x [ZGLED STOLARIJE SA SPOLJASNJE STRANE

NOVOPROJEKTOVANO RESENJE

N N Al
N N N =N
A | —
w w
H =] H =] K g s
~
N
AT AT AT N~
100 90 70 100 |50
~ MOD.M. 100/205 90/205 70/205 150/230
Ulazna vrata od AL eloksiran u beloj Ulazna vrata od AL eloksiran u Ulazna yrata od AL eloksiran u Ulazna yrata od AL eloksiran u
boji. beloj boji. beloj boji. beloj boji.
Izrada i postavljanje punih unutradnjih Izrada i postavljanje punih Izrada i postavljanje punih Izrada i postavljanje punih
jednokrilnih afuminijumskih vrata. unutra¥njih jednokrilnih unutrasnjih jednokrilnih unutra3njih jednokrilnih
Vrata izraditi od ,,hladnog* aluminijumskih vrata. Vrata izraditi aluminijumskih vrata. Vrata aluminijumskih vrata. Vrata izraditi
aluminijuma bez termoprekida sa od ,hladnog® aluminijuma bez izraditi od ,shladnog® od ,hladnog® aluminijuma bez
jednokomornim sistemom profila. termoprekida sa jednokomornim ji bez ter kida sa jednok i
Sistem zaptivanja EPDM gumom, po sistemom profila. Sistem sa jednok nim si profila. Sistem
Semi stolarije 1 detaljima. Postaviti zaptivanja EPDM gumom, po emi profila. Sistem zaptivanja zaptivanja EPDM gumom, po Semi
okov od eloksiranog aluminijuma, stolarije i detaljima. Postaviti okov EPDM gumom, po $emi stolarije stolarije i detaljima. Postaviti okov
‘bravu sa cilinder ulo¥kom i tri kljuXa, od eloksiranog aluminijuma, brava 1 detaljima. Postaviti okov od od eloksiranog aluminijuma, brava
tri Sarke po krilu. Obrafun po komadu sa cilinder uloSkom 1 tri kljuda, tri eloksiranog aluminijuma, brava sa cilinder ulokom i tri kljuda, tri
vrata. Sarke po krilu. Obraun po sa cilinder ulodkom i tri klju¥a, Sarke po krilu. Obratun po
. komadu vrata. tri ¥arke po krilu. Obraun po komadu vrata.
. komadu vrata. . = Termo staklo, paket 4+16
. ARGON+4 LOWE
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