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2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Uvodne napomene - koriS¢ena literatura i propisi

. Zakon o zastiti od pozara (“Sl. glasnik RS” br.111/2009, 20/2015 i 87/18),
. Zakon o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS*, br.72/09,81/09-ispravka,

64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US,50/13, - odluka US, 98/13-odluka US,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19),

. Zakon o tehnickim zahtevima za proizvode i ocenivanju usaglaSenosti

(“SL glasnik RS” br. 36/2009),

Pravilnici:

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od pozara stambenih i poslovnih objekata i
objekata javne namene (“Sl. glasnik RS” br. 22/19)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog rizika od pozara (“Sl. list SFRJ” br. 8/95),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara
(“SL list RS” br. 3/18)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne instalacije za dojavu pozara
(“SL list SFRJ” br. 87/93),

Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni
otpornih prema pozaru (“Sl. list SFRJ” br. 35/80),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju
(“SI. list SFRJ” br. 38/89 i SI. list RS” br. 118/14),

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja
(“SL list SRJ” br. 11/96),

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona
(“Sl. list SFRJ”, br. 53/88, 54/88, 28/95),

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta
(“Sl. list SFRJ” br. 62/73)

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemanata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruzenog rada ovlas¢ene
za testiranje tih proizvoda (“Sl. list SFRJ” br. 24/90),

Standardi:

SRPS EN 2 - Klasifikacija pozara,

SRPS U.J1.010 - Zastita od pozara - Ispitivanje materijala i konstrukcija - Definicije
pojmova,

SRPS U.J1.030 - Zastita od pozara - Pozarno opterecenje,

SRPS U.J1.042 - Zastita od poZara - Ekspandujuéi premazi - Tehnicki uslovi,

SRPS U.J1.043 - Zastita od poZzara - Ekspandujuéi premazi za ¢eli¢ne konstrukcije-
Tehnicki uslovi,

SRPS U.J1.090 - Tehnicki uslovi zastite od poZara u gradevinarstvu - Ispitivanje otpornosti
zidova prema pozaru,

SRPS U.J1.092 - Zastita od pozara u gradevinarstvu - Ispitivanje otpornosti protiv pozara
pozarnih zidova i nenosecih spoljnih zidova,
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SRPS U.J1.140 - Zastita od pozara - Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivacéa protiv dejstva
pozara spolja,

SRPS U.J1.160 - Tehnicki uslovi zastite od pozara u gradevinarstvu - Ispitivanje otpornosti
vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima,

SRPS U.J1.174:1995 Zastita od pozara u gradevinarstvu - Ispitivanje otpornosti prema
pozaru klapni za ventilacione sisteme, otpornih prema pozaru - Zahtevi, ispitivanje,
obelezavanje

SRPS U.J1.220 - Zastita od pozara - Simboli za tehnicke Seme,

SRPS U.J1.240 - Zastita od pozara u gradevinarstvu - Stepen otpornosti zgrada prema
pozaru,

Standardi za gromobransku instalaciju:

SRPS IEC 1024-1:1996 Gromobranske instalacije - Opsti uslovi- povucen

SRPS IEC 1024-1-1:1996 Gromobranske instalacije - Odredivanje nivoa zastite- povucen

SRPS N.B4.810:1996 Gromobranske instalacije - stapne hvataljke sa uredajem za rano
startovanje

SRPS N.B4.811:1996 Gromobranske instalacije - stapne hvataljke sa kruznim prstenom

SRPS N.B4.920:1994 Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog celika - Potpore
za krovni vod za pricvrs$¢ivanje na slemenike

SRPS N.B4.922:1994 Gromobrani - Elementi instalacije od pocinkovanog ¢elika - Potpore
za krovni vod krovova pokrivenih crepom i lepenkom

standardi grupe SRPS EN 50164-x Komponente za zastitu od atmosferskog
praznjenja (LPC)

standardi grupe SRPS EN 62561-x Komponente sistema za zastitu od atmosferskog
praznjenja (LPSC)
Standardi za elektri¢ne instalacije niskog napona:

SRPS N.B2.730 - Elektri¢ne instalacije u zgradama - povucen, (zamenjen sa
SRPS HD 60364-5-51:2012)
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TEHNICKI IZVESTAJ

2.1. Podaci o lokaciji objekta znac¢ajni za zastitu od poZara kroz koje se dokazuje
primena mera zaStite od poZara prilikom postavljanja objekata i postrojenja

Kompleks sa bazenom nalazi se na K.P.br.1247, K.O. Donjni Dus$nik u opstini Gadzin Han.
Predmetna parcela je gradevinska parcela i omogucava izgradnju kompleksa.

Predmetna parcela je nepravilnog oblika, sa severne i severozapadne strane parcele pruza se
kolski put. Sa juzne, istocne i zapadne strane, parcela se granici sa susednim parcelama. U istocnom
delu parcele predviden je parking. Pesacki i kolski pristup kompleksu omogucen je sa jedne strane —
sa istocne preko novoprojektovanog pristupnog puta.

Objekat je udaljen oko 33 km od vatrogasno spasilacke jedinice i obzirom na saobracajne
uslove, dolazak jedinice moze se ocekivati za 0ko 42 minuta od vremena dojave poZzara.

Na pristupnim putevima za gasenje pozara, ista¢i znakove za zabranu parkiranja i
onemoguditi parkiranje ugradnjom prepreka propisanih za ovu namenu. Na pristupnom putu
postaviti znak upozorenja “Put za vatrogasna vozila”.

Sve saobracajnice i platoi treba da zadovolje nosivost osovinskog optereéenja q > 13 kN.

Sve projektovane mere na pristupnim saobracajnicama treba da budu u skladu sa
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna
vozila u blizini objekata poveéanog rizika od pozara (“Sl. list SFRJ” br. 8/95).

2.2. Opis i namena objekata

Projektom je predvidena izgradnja novog bazena prelivnog tipa sa prate¢im sadrzajem.
Projektovane dimenzije bazena su 28,8m h 14,7m sa razli¢itim dubinama koje se kre¢u od 1,0m do
1,8m. Oko bazena je predvidena izrada platoa. Na jugozapadnoj strani bazena projektovane su u
podrumskom delu tehnicke prostorije za bazensku tehniku, magacinski prostor, kompenzacioni
bazen, toaletii garderobe za goste bazena. Iznad navedenih prostorija u prizemnom delu projektovan
je natkriven bar sa toaletom i garderobom za zaposlene i magacinski prostor. U prizemnom delu
objekta je predviden toalet za lica sa posebnim potrebama zajedno sa tuSem. U sklopu parcele
predviden je 1 parking za posetioce bazena sa 10 parking mesta.

Povrsina prostorija objekta:

R.Br. | Podrum m?
1 Kompenzacioni bazen 21.58
2 Masinska sala 70.02
3 Hodnik 23.12
4 Zenski toalet 8.90
5 Muski toalet 9.10
6 Ostava 16.84
7 Garderoba 14.47
Povrsina podruma NETO: 164.03
R.Br. | Bazen m2
7 Stepeniste 5.87
8 Bazen 336.54
9 Deo bazena sa masazerima 12.13
10 Kafe-bar 43.85
11 Magacin 8.11
12 Toalet(pos.potr.) 4.67
13 Garderoba 2.27
14 Toaleti (zaposleni) 1.49
15 TuSevi
16 Pergola
Povrsina bazena NETO: 414.93

Strana 7 od 34



2.3. Procena opasnosti od poZara

2.3.1. Kategorija tehnoloskog procesa

Kategorija tehnoloskog procesa je K-5 objekti u kojima boravi do 100 lica, odredena je

prema ¢lanu 11. Pravilniku o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasSenje
pozara (,,S1. glasnik RS* br. 3/18).

U objektu se ne koriste zapaljive gasovite i te¢ne materije.

2.3.3. Proracun pozarnog rizika objekta i sadrzaja u objektu.

Procena rizika od pozara radi utvrdivanja mera zaStite od pozara za opremanje zastitnim
sistemima i1 u cilju provere primenjenih mera na konstrukcijskim materijalima i instalacijama
uradena je prema Svajcarskoj metodi “EUROALARM?, &iji je prikaz dat u delu numeri¢ke analize.

Ovako izvedena procena rizika predstavlja osnovu za donoSenje odluke o ugradnji
automatskih instalacija za automatsko otkrivanje, dojavu i gaSenje poZzara, kao i za donoSenje
odluke o dopunskim merama Zastite od pozara. Metodoloski pristup procene rizika od pozara

prema metodi “EUROALARM?”, se sastoji iz slede¢ih koraka:

e korak 1 - Proracun rizika od pozara za objekat
e korak 2 - Proracun rizika od pozara za sadrzaj objekta
e korak 3 - Dijagram odluke na osnovu rizika od pozara (odredivanje proracunske tacke)

Sve analize sraCunavanja poZarnog rizika objekat i sadrZaja su uradene na bazi procene
skladiStenja i projektovanih karakteristika objekata. Podaci merodavni za procenu rizika nalaze se u
slede¢im tabelama

Posto je vrednost pozarnog rizika objekta Ro=1,2437 i posto je vrednosti pozarnog rizika
sadrzaja Rs=2, moZemo zakljuciti da se proracunska tacka nalazi na granici izmedu polja B 1 D. Za
objekat nije opravdano izvesti automatske uredaje za gaSenje i dojavu poZara, primena klasi¢ne
zaStite od pozara je dovoljna.
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Pozrano opterecenje

Pozrano opterecenje konstrukcije

Dimenzije Broj etaza L Tehnolo§ki proces .
sadrzaja objekta
Pozarni sektor Povrsina | Visina Sirina UKUDNO U Ukupno PO M2 Vrsta Klasa konstuk. Ukupno PO M2
(m2) (m) (m) PO 1 suturenu (MJ) (MJ/M2) (Pril.2) | (M) (MJ) (MJIM2)
K%mp'e“s sa 230,29 28 506 2 1 9649151 | 419,00 1 40800 | 1372915 | 596,17
azenom

Odredivanje proracunske tacke

Na osnovu prilosene procedure vrednosti kojeficijenata, pozarnog rizika konstrukciju objekta i pozarnog rizika sadrzaja objekta nalaze se u sledecoj tabeli:

< [5)
T 5 = < >
= 2 g :5 < 8 S .g (<5}

=) = >N S <
< = = < = c ° o
3 N 5 = S en 5 — = =) E g 5
2 . 9 g 2 S 2 3 N < = S S =
[ [av] o [} - an — -~ o © o o)
2 s % 5§ gg | 3 2 g o o S o < o
o' X 2 B2 = 8 8 = s = & = 5 5 2,
Q 3 o = o X g S s = 3} = @ T 3 <
%0 ) < < =T} o N o ' — ] o = S >N
22 | 22 | 2= 5% | = 2 | 52 | & % 2 3 s E
< = S 5 = o0 = s = ‘R < 5} [} <
>§ S, 5= =S 0= o O ) ] = S = o =] =] n
o 3 k) SRo > £ = 8 5 2 = o O = = =4
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Q S = M ) o 5

N S N S

M g v/ v
Po C Pk B L S w Ri Ro D F Rs

Kompleks sa
P 1,2 1,2 0,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,2437 1 1 2
bazenom
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2.3.4. Moguce Kklase poZara

Klasifikacija pozara prema vrsti zapaljivih materija vr$i se na osnovu upotrebljenih
materijala konstrukcije objekata, namene prostorije i poZarnog opterecenja.

Pozari klase ,,A” (Pozari ¢vrstih materija. U ovu klasu se ubrajaju pozari ¢vrstih materija
koje gore plamenom ili zarom kao Sto su: drvo, hartija i karton, tekstil, koza, ugalj i sl. Za gasenje
pozara ove klase koriste se kao sredstva za gaSenje voda sa i bez dodataka, najCesce, a izuzetno
pena i prah).

Pozari klase ,,B” (Pozari zapaljivih tecnosti. U ovu klasu spadaju pozari zaapljivih te¢nosti
(pozari bez zara-benzin, nafta, ulje, masti lakovi, vosak, smole, katran i sl. Za gasenje pozara klase
B’ kao najpovoljnije sredstvo za gasenje koristi se pena, suvi prah, ugljendioksid)

Pozari klase ,,C” (Pozari zapaljivih gasova. U ovu klasu spadaju pozari zapaljivih gasova
(zemni gas, metan, propan, butan i smesa TNG i dr. Za gaSenje pozara klase ,,C” kao najpovoljnije
sredstvo za gasenje koristi se suvi prah i ugljendioksid).

Pozari klase ”D” (Pozari lakih metala. Lakih metala nema na ovom projektu pa nije ni
razmatran nacin njihovog gaSenja)

Pozari ne elektricnim instalacijama niskog napona.

Analizom Kkoli¢ine zapaljivih materijala u prostorijama objekta, najverovatniji poZari
koji se mogu ocekivati su:
o pozari klase "A” (poZari ¢vrstih materija),
o pozari na elektricnim instalacijama niskog napona.

2.4. Podela objekta na poZarne sektore

Pozarni sektor je prostorna jedinica objekta koja se moze samostalno tretirati u pogledu
nekih tehnickih 1 organizacionih mera zastite od pozara (procena rizika, zona dojave pozara, zona
automatskog zapreminskog gasenja pozara itd.) i odvojena je od ostalih delova objekta
konstrukcijama otpornim prema poZaru.

Objekta predviden za izgradnju se izgraduje kao nezavisni jedinstveni objekat pa je, stoga,
podela objekata na pozarne sektore neprimenjiva.

2.5. Definisanje evakuacionih puteva

Evakuacija lica koja se nadu u objektu u eventualnom pozaru mogucéa je izlazima koji vode
u spoljni prostor kompleksa ili sigurnog i bezbednog prostora u objektu.

Osnovni elemenat koji odreduje efikasnu evakuaciju iz objekta je vreme za koje se ona
moze izvrsiti. Na osnovu maksimalno dopustenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu
naci u objektu u momentu izbijanja poZzara, odredene su Sirine prolaza i vrata.

Ukoliko na evakuacionim putevima postoje boéne prepreke (npr. ormani u hodniku i sl.)
tada se od stvarne Sirine poda evakuacionog puta oduzima stvarna Sirina prepreke.

Sirina hodnika ne sme biti manja od 1,2 m, a $irina stepeni$nog kraka ne manja od 1 m.
Potrebna Sirina hodnika i stepenista zavisi od broja lica koja treba da se evakuisu.

Obavezno je obelezavanje evakuacionih puteva u objektu propisanim simbolima. Izlaze iz
prostorije objekata, oznaciti uocljivim znakovima.

Znakove za usmeravanje kretanja ljudi postaviti i na svetiljkama protivpani¢nog osvetljenja
oznakama , IZLLAZ*.

Broj evakuacionih puteva, Sirina i duzina evakuacionih puteva je odredena na bazi broja
ljudi koji ¢e boraviti u objektu. Evakuacioni putevi treba da budu pregledni, bez suvisnih skretanja,
sa promenama smera pod uglom ne ve¢im od 90° (sem u stepeniStu) i bez horizontalnih i vertikalnih
prepreka koji ometaju evakuaciju.

Vrata na putevima za evakuaciju se otvaraju u smeru evakuacije. Na evakuacionim
putevima nisu predvideni pragovi.
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2.6. Osnovni principi za izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne

na pozar

Postojece stanje

Postojeci bazen je izgraden pedesetih godina na predmetnoj lokaciji. Konstruktivni sistem je
AB skoljka koja je sa spoljne strane ozidana kamenom. Oblik bazena je priblizno pravougaoni
pribliznih dimenzija 15,0m h 30,0m, sa razli¢itom dubinom ukopavanja - od 0,5m do 2,15m.

Bazen je sa sve Cetiri strane oivicen betonskim platoom razli¢ite Sirine (od 1,0m do 6,2 m). Zidovi
bazena su omalterisani cementnim malterom a dno je uradeno od nearmiranog betona .

Novoprojektovanim reSenjem predvideno je rusenje bazena u potpunosti i izgradnja novog
sa svim prate¢im sadrzajima.

Novoprojektovano resenje

U konstruktivnom pogledu bazen i kompenzacioni bazen su projektovani kao AB $koljka,
dok je ostatak objekta projektovan u masivnom sistemu sa nose¢im zidovima, vertikalnim i
horizontalnim serklazima. Fundiranje dela objekta sa pomo¢nim prostorijama i barom je na
trakastim temeljima.

MK je projektovana kao puna ploca visine 20cm. Predvideno je kaskadiranje terena od
nivoa platoa bazena do pristupnog puta na samoj parceli AB zidovima zavr§no obradenih
dekorativnim kamenom.

Krov je projektovan kao ¢etvorovodan pokriven crepom.

Bazen je zavrS$no obraden keramickim ploc¢icama, dok je staza oko bazena obloZena deking
podom. Siri prostor platoa poplotan je behaton plotama. Na severozapadnoj strani platoa
predvidena je drvena konstrukcija za zasenCenje (pergole). Pod kafe bara je oblozen granitnom
protivkliznom keramikom dok su sve ostale preostorije oblozene protivkliznom keramikom. Zidovi
toaleta 1 maSinske prostorije obloZeni keramickim ploc¢icama po celoj visini prostorije. Svi ostali
zidovi su malterisani ,zavrSno gletovani 1 bojeni izuzev zidova kafe bara koji su dekorativno
obradeni. Sva unutra$nja i spoljasnja stolarija je aluminijumska sa ispunom od termo panela.
Predvideno je zatvaranje kafe bara u zimskom periodu lakim montazno-demontaznim pregradama
kako bi se prostor zastitio od atmosferkih uticaja.

Svi elementi konstrukcije, kao 1 kori§¢eni materijali zadovoljavaju predvidene otpornosti na
dejstvo pozara u skladu sa Standardom SRPS U.J1.240 1 odredenim stepenom otpornosti objekta na
dejstvo pozara (tatka 3.2.1 Elaborata). Dokazivanje ispunjenosti zahteva zaStite od poZara za
elemente gradevinskih konstrukcija vrsi se u skladu sa odredbama propisa kojima je uredena ova
oblast, a nakon zavrSetka radova utvrduje se na osnovu isprava o usaglasenosti koje su uredene u
skladu sa posebnim propisima.

2.7. Osnovni principi izbora materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u
pogledu otpornosti na pozar

Zidne, plafonske i podne obloge prostora za komunikaciju koji pripadaju koridoru

evakuacije, moraju biti karakteristike reakcije na pozar najmanje klase A2s1d0 prema standardu
SRPS EN 13501-1.

2.8. Osnovni parametri procene opasnosti od poZara koja potice od tehnoloskog

procesa i materija koje se u njima koriste ili skladiSte

Kategorija tehnoloskog procesa je K-5 objekti u kojima boravi do 100 lica, odredena je
prema ¢lanu 11. Pravilniku o tehnickim normativima za instalacije hidrantske mreze za gaSenje
pozara (,,S1. glasnik RS br. 3/18).

U objektu se ne koriste zapaljive gasovite 1 teCne materije.
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2.9. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za instalacijama za automatsko
otkrivanje i dojavu poZara

Na osnovu ¢lana 42 Zakona o zastiti od poZara za objekat Kompleks sa otvorenim bazenom

k.p. br. 1247 KO Donji Dus$nik, predvidena je obaveza izrada procene rizika od poZara.
Prorac¢unom pozarnog rizika objekta i sadrZaja u objektu, koji je dat u delu 2.3.3 Elaborata, nije
utvrdena potreba za ugradnjom sistema za blagovremeno otkrivanje i dojavu pozara.

2.10. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za instalacijama za detekciju

eksplozivnih i zapaljivih gasova

U objektu ne postoje niti su potrebne instalacije stabilnog sistema za detekciju eksplozivnih
gasova i para.

2.11. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za stabilnim instalacijama i uredajima
za gaSenje poZara

2.11.1. Hidrantska instalacija za gasenje poZara

Za zastitu objekta od pozara vodom, projektovana je unutraSnja i spoljna hidrantska mreza,
prema Pravilnikom o tehnickim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (,,S1.
glasnik RS* br. 3/2018). Zapremina objekta je manja od 2000 m® pa je Prema tabeli 2 Pravilnika, za
objekat K4, potrebna koli¢ina vode za gaSenje pozara je 10lit/sec.

Projektni objekat se §titi spoljnom i unutrasnjom hidrantskom mrezom. Predvidjena su po
dva spoljasnja i dva unutrasnja hidranta.

Rastojanje spoljnog hidranta, namenjenog za neposredno gasenje, od zida objekta koji se
Stiti je najmanje 5 m, a najvise 80 m.

Nadzemni 1 podzemni hidranti moraju biti postavljeni tako da je omogucéeno sigurno i
efikasno rukovanje i njihova upotreba.

Najmanji pritisak na prikljucku bilo kog nadzemnog ili podzemnog hidranta spoljne
hidrantske mreze za gasenje pozara kod propisanog protoka vode, ne sme biti manji od 2,5 bar.

Potreban pritisak u spoljnoj hidrantskoj mrezi za neposredno gasenje pozara odreduje se
proraCunom u zavisnosti od hidranta sa najnepovoljnijim poloZajem, tako da protok vode na
hidrantu nije manji od 5 I/s i pritisak ne sme biti manji od 2,5 bar.

Cevovod unutrasnje hidrantske mreZze od mesta prikljucenja pa do bilo kog ventila
unutras$njeg hidranta, mora biti pod pritiskom 1 stalno ispunjen vodom.
Unutra$nja hidrantska mreZza mora imati minimalni protok vode na najnepovoljnijem mestu

u skladu sa Tabelom 3 Pravilnika o tehni€¢kim normativima za instalacije hidrantske mreze za
gaSenje pozara (,,SI. glasnik RS* br. 3/2018).

Tabela 3.
vlsm?rﬁ;]lema do 22° od 22 do 40° od 40 do 75" iznad 75
Kolicina vode
[l/s] § ! v 2

Najnizi pritisak na mlaznici za gaSenje pozara, na najnepovoljnijem mestu ne sme biti manji
od 2,5 bar pri protoku vode datom u Tabeli 3.

Maksimalni stati¢ki pritisak na bilo kom unutrasnjem hidrantu ne sme biti ve¢i od 7 bar.

Hidrantska mreza projektuje se u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za
instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (,,S1. glasnik RS* br. 3/2018).
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2.12. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za mobilnom opremom za gasenje

poZara

Mobilna oprema za gaSenje pozara predstavlja osnovnu standardizovanu vatrogasnu
opremu. Pod mobilnom opremom za gasenje pozara se podrazumevaju prenosni i prevozni aparati
za gaSenje pozara. U cilju sprovodenja zastite od pozara, na osnovu odgovaraju¢ih kriterijuma,
odredena su sredstva za gasenje, tip, kapacitet i broj aparata za gasenje pozara i planski predstavljen
njihov raspored u objektu.

Prilikom odredivanja sredstava za gasenje, tipa, kapaciteta i broja aparata za gaSenje pozara,
uzeti su u obzir sledeci kriterijumi:

procena ugrozenosti od pozara
namena objekta i pojedinih prostorija

koriS¢enje gorivih i opasnih materija, njihovo skladiStenje, transport i manipulacija

pozarno opterecenje objekta i prostorija,moguce klase pozara
ostali uslovi koji uti€u na moguénost pojave i Sirenja pozara

Izbor ruc¢nih 1 prevoznih aparata za gaSenje pozara vr$i se iz grupacije Opreme,
standardizovane prema srpskim (SRPS) standardima. Dozvoljeno je i koris¢enje uvozne opreme, s
tim $to se za istu mora posedovati atest izdat od strane neke nadlezne i1 za to ovlas¢ene ustanove.

Ukupan broj aparata za gasenje pozara odreden je na osnovu ukupne povrSine pozarnog
sektora i vrednosti pozarnog optereé¢enja koris¢enjem slede¢ih formula:

N=2+(P-150)/400 za nisko pozarno opterecenje,
N=2+(P-100)/200 za srednje pozarno opterecenje,
N=2+(P-50)/100 za visoko pozarno opterecenje.

Iz grupe aparata za gaSenje suvim prahom, usvojeni su rucni aparati kapaciteta S-9

Tehnicke karakteristike izabranih aparata tipa “S-9:

Karakteristike Tlpgf)grata
Koli¢ina sredstava za gasenje u kg 9
Bruto teZina aparata (kg) 15
Vreme delovanja (sec) 20
Domet mlaza (m) 6
Radni pritisak (x10 6Pa) 12

Iz grupe aparata za gasSenje ugljen-dioksidom, usvojeni su rucni aparati kapaciteta CO2-5.

Tehnicke karakteristike izabranih aparata tipa “CO,-5"

. Tip aparata
Karakteristike CO2-5
Koli¢ina sredstava za gasenje u kg 5
Bruto tezina aparata (kg) 19.3
Vreme delovanja (sec) 16
Domet mlaza (m) 4
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2.12.1. Uputstvo za postavljanje aparata

Aparati za gasenje se rasporeduju i postavljaju u blizini mesta mogucéeg izbijanja pozara,
uvek na uocljivom i pristupaénom mestu.

Medusobna udaljenost aparata za gasenje pozara ne sme biti ve¢a od 20 metara.

Postavljanje aparata u objektu izvrSeno je prema rasporedu datom u grafickoj dokumentaciji
Elaborata.

2.13. Skraceni opis instalacija za zapaljive, gorive i eksplozivne fluide koji se koriste u
objektu

U okviru objekta nisu prisutni zapaljivi, gorivi i eksplozivni fluidi pa ni instalacije za iste.

2.14. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za sistemima za odvodenja dima i
toplote

U objektu nisu predvidene posebne instalacije za odvodenje dima i toplote.

2.15. Skraceni opis instalacija za klimatizaciju i ventilaciju

U objektu nisu predvidene posebne instalacije sistema za klimatizaciju i ventilaciju.
2.16. Skraceni opis instalacije za zastitu objekta od atmosferskog praznjenja

Na projektovanom zidanom objektu primenjen je Pravilnik o tehnickim nortmativima za zastitu
objekata od atmosferskog praznjenja (Sl.list SRJ 11/96) i standard SRPS IEC 1021-1-1, SRPS IEC
1021-1 i SRPS N.B4.810 uzimajuéi u obzir dimenzije objekata, materijal od koga je objekat
izgraden, i prirodu materijala koji se nalazi u objektu, i na taj na¢in proratunom je odreden IV nivo
zaStite gromobranske instalacije.

Na objektu je projektovana gromobranska instalacija u obliku faradejevog kaveza.

Spoljasnju gromobransku instalaciju ¢ini:

prihvatni sistem,

spustni provodnici (odvodi)

ispitni spoj

uzemljenje.

Prihvatni sistem

Na krovu je predviden prihvatni sistem od &eli¢no pocinkovane trake P20 SRPS N.B4.901C
(Fe/Zn 20 x 3 mm) i to po slemenu i samom krovu. Vodovi po slemenu krova i na samom krovu
postavljeni su na potporama G150 SRPS N.B4.925 P na medusobnom razmaku od 1m. UkrStanje i
spajanje trake izvesti sa ukrsnim komadima traka-traka SRPS N.B4.936/I11.

Kisni oluci povezani su na gromobransku instalaciju obujmicom za oluk B 120x120 SRPS
N.B4.914 P. Sabirni oluci su na gromobransku instalaciju povezani stezaljkom za oluk P SRPS
N.B4.908

Predmetni objekat spada u IV nivo zastite tako da je krov opkoljen uzemljenom mrezom ¢ija
Sirina okaca ne prelazi 10m.

Spustni provodnici (odvodi)

Spustni provodnici (odvodi) su predvideni Celicno pocinkovanom trakom P20 SRPS
N.B4.901C (Fe/Zn 20 x 3 mm) i predstavljaju najkracu vezu uzemljivaca i prihvatnog sistema.
Postavljaju se na nosacima duz fasade objekta. Kako predmetni objekat spada u IV nivo zastite to
srednje rastojanje spusnih vodova ne sme prelaziti 25m.

Ispitni spoj

Na oko 1,7m od kote terena predvideni su merni spojevi . Merni spoj €ini razdvojnik traka —
traka D SRPS N.B4.932. Isti se montira na fasadi. Merni spoj je veza vertikalnih odvoda i zemnog
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uvodnika, koga ¢&ini traka P 25 SRPS N.B4.901C (Fe/Zn 25 x 4 mm) i koji je vezan na uzemljivaé
ukrsnim komadom 58x58 SRPS N.B4.936/I1l.Zemni uvodnici su premazani vrelim bitumenom
30sm iznad i ispod zemlje radi zastite od korozije.

Sistem uzemljenja:

Za uzemljenje je predviden temeljni uzemljiva¢ koga c¢ini uzemljiva¢ od celi¢no
pocinkovane trake P25 SRPS N.B4.901C (Fe/Zn 25 x 4 mm) koja se ugraduje u sloj betona
temelja, i u zidove temelja objekta u obliku zatvorene konture.

Temeljni uzemljiva¢ mora imati direktan kontakt , preko betona sa zemljom. Zato se ovaj
uzemljivac postava tako da izmedu njega i zemlje ne sme biti nikakva izolacija objekta od vlage.
temeljni uzemljivac se postavlja u sloj betona tako da izmedu njega i zemlje ovaj sloj bude debljine
najmanje 10sm.Temeljni uzemljivac¢ se postavlja u sklopu grubih gradevinskih radova pri podizanju
objekta.Kako kasnije ovaj uzemljiva¢ nije dostupan , to se sa njega blagovremeno treba izvuci
adekvatan broj izvoda za uzemljenje GSIP-a i oluka.

2.17. Skraceni opis elektri¢nih instalacija

Projektovana elektricna instalacija predmetnog objekta je u skladu sa Pravilnikom o
tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ”, br. 53/88, 54/88,
28/95).

Ovim projektom obuhvacdeno je tehnicko resenje i potrebna investiciona ulaganja za izradu
sledeée elektri¢ne instalacije:
Napajanje i razvodna oprema
Instalacija elektricnog osvetljenja
Instalacija uti¢nica i prikljucaka
Instalacija elektromotornog pogona bazenske tehnike
Instalacija za izjednaCenje potencijala
Gromobranska instalacija

Napajanje objekta i razvodna oprema

Napajanje objekta je prema Tehnickim uslovima br. 376980/3-19 od 29.11.2019 koji su
sastavni deo lokacijskih uslova ROOP-GHGN-36033-LOC-1/2019, prema kojima je odobrena
jednovremena angazovana snaga 22,08 KW, kojoj odgovaraju limitatori od 32A.

Napajanje objekta (GRO) je sa OMML1, koji se montira na betonskom stubu na regulacionoj
liniji prilaznog puta parcele 1190 KO Donji Dugnik, kablom NAYY (PP00/A) 4x25mm?2.U OMM1
ormanu su smesteni trofazno dvotarifno brojilo aktivne energije 10(60A), 50Hz, 3x230/400V i
limitatori od 32A.

Napojni kabal od GRO do izlaska iz objekta se polaZe kroz rebrastu cev @ 50mm? a nadalje
do OMML1 u zemljanom rovu.

U objektu je predvidena slede¢a razvodna oprema:

GRO - Glavni razvodni orman sluzi za napajanje opstih potrosaca osvetljenja i priklju¢nica
u podrumskom delu objekta, napajanje razvodnog ormana bazena RO/BAZ, razvodne table RT i
instalacije spoljnje rasvete.

RO/BAZ — Razvodni orman za napajanje tehnoloSkih potrosata bazenske tehnike i
rasvetnih tela u bazenu

RT- Razvodna tabla za napajanje opstih potrosaca u prizemnom delu (kafe bar sa prate¢im
prostorijama)

Glavni razvodni orman (GRO) je za nazidnu montazu, izraden od tvrdog poliestera sa
bravicom i kljuem za zakljucavanje i opremljen sa glavnim kompakt prekidacem, ZUDS uredajima
i potrebnim brojem automatskih osiguraca, u svemu prema jednopolnoj Semi. Napajanje GRO
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odnosno objekta se moze iskljuciti sa bezbednog mesta, obaranjem osigurata u OMM na
regulacionoj liniji.

Razvodni orman RO/BAZ je za nazidnu montazu, izraden od tvrdog poliestera sa bravicom i
kljucem za zakljucavanje u zastiti IP 55, opremljen sa glavnim prekidacem, ZUDS uredajima,
potrebnim brojem automatskih osiguraca, kontaktorima, motorno zaStitnim
prekidac¢ima,grebenastim sklopkama, pomoc¢nim releima, tajmerom, jednosmernim izvorom za
napajanje naponom od 12V DC u svemu prema jednopolnoj semi.

Razvodna tabla RT je ugradna, izradena od PVC-a i opremljena sa FID sklopkom i
automatskim osigurac¢ima.

Razvodni ormani moraju biti opremljeni jednopolnim $emama koje odgovaraju izvedenom
stanju. Sva oprema razvodnih ormana mora imati natpise sa tacno preciziranim oznakama. Na
vratima ormana treba ugraditi natpisnu plo¢icu o nac¢inu zastite od indirektnog napona dodira.

Elektri¢na instalacija u objektu mora biti u skladu sa Clanom 128 Pravilnika 0 tehnickim
normativima za elektricne instalacije niskog napona. UnutraS$nji napojni kablovi kao 1 cela
elektroenergetska instalacija ¢e se izvesti kablovima PPY koji se polazu u zidu pod malterom,
odnosno kablovima PPOOY koji se polazu na regalima, obujmicama ili tvrdim FIN cevima.

Napojni kabal od OMM1 do GRO je PPOO/A 4x25mm? , od GRO do RO/BAZ je PPOOY
5x16mm?, i od GRO do RT PPO0Y 5x6mm?).

Kablovi bi¢e definisani u jednopolnim Semama i vodi¢e se delom u zidu ispod maltera a
delom na PNK regalima. Instalacija vertikalnog razvoda vodi se u zljebovima u zidu objekta.

Instalacija unutrasnjeg osvetljenja
Broj i raspored rasvetnih tela raden je prema nameni prostorija i fotometrijskom proracunu u
svemu prema standardu SRPS U.C9.100 i preporuka JKO .

Prema SRPS U.C9.100 srednji zahtevani osvetljaj:

e za tehnicke prostorije iznosi 150-200 Ix

e za magacine iznosi 150-200Ix

e za hodnike iznosi 120-150 Ix

e za mokre ¢vorove iznosi 120-150 Ix

Za osvetljenje masinske sale, magacinskih prostorija, hodnika, garderobe i dela mokrih
¢vorova predvidene su nadgradne svetiljke, sa LED izvorom svetlosti sl. Beghelli BS 100 Led 218,
2600Im, 20W, IP54, odnosno BS 100 Led 236, 5200lm, 40W IP54, koje se ukljucuju sa
instalacionim prekida¢ima koji se montiraju na zidu na visini 1,5m od poda.

Napajanje svetiljki izvedeno je kablovima tipa PP-Y (2,3,4,5)x1.5mm? poloZenim u zid
ispod maltera. Grananje i spajanje provodnika izvodi se isklju¢ivo u plasti¢nim razvodnim kutijama
@78 (60) mm.

Uspostavljanje i prekidanje strujnh krugova elektriénog osvetljenja izvodi se jednopolnim,

seriskim i naizmeni¢nim prekida¢ima za u zid postavljenim u plasticne kutije Fi 60mm. Ovi
prekidaci se montiraju na visini 1.5 m od poda.

Instalacija nuZne sigurnosne rasvete (SRPS EN 1838)
Nuzno — sigurnosno osvetljenje predvida se u objektima gde se ocekuje i skuplja veci broj
ljudi, 1 koje omogucava sigurno napustanje dela prostora ili objekta.

Na predmetnom objektu predvideno je sigurnosno osvetljenje evakuacionih puteva, koje u
sluaju nestanka napona elektricne mreze, omogucava sigurno i jednoznacno prepoznavanje
oznaka 1 opreme koja vodi do izlaza iz objekta.To se postize na naCin da evakuacioni putevi
(hodnici) , stepeniSta i natpisi za brzu evakuaciju, budu osvetljeni tokom odredenog vremena
svetlo§¢u od najmanje 11X mereno od poda.
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Takode predvidena je i sigurnosna protivpani¢na rasveta sa ciljem da se spreci panika i
ljudima omoguci dolazak do mesta od kojeg se evakuacioni putevi jednoznacno prepoznaju.

U naSem slucaju protivpani¢na rasveta je predvidena u masinskoj sali i garderobi montazom
rasvetnih tela iznad izlaznih vrata , ¢ime se postize da izlazi budu osvetljeni tokom odredenog
vremena svetlo$¢u od najmanje 11X mereno od poda.

Za nuzno — sigurnosno osvetljenje predvidene su antipanik svetiljke sa izvorom svetlosti
maksimum do 2,5 W, i reprodukcijom 120 Im, ¢ija je vidljivost sa 24m. Svetiljka ima moguénost
rada u rezimu trajnog 1 pripravnog spoja.Opremljene su sa lokalnim izvorom napajanja
(akumulatorski izvor LiFe baterije sa autonomijom 3¢asa) i priklju¢uju se na mrezni napon 230 V,
50 Hz .U trenutku nestanka napajanja automatski se ukljucuje baterija koja preko pretvaraca
napaja optiku svetiljke u naredna 3casa.

Napajanje svetiljki protivpani¢énog osvetljenja vrsi se iz razvodnih ormana GRO i RT i to
posebnim strujnim krugovima predvidenim iskljucivo za strujne krugoove nuznog osvetljenja

Izvodenje instalacija je na isti nacin kao 1 instalacija opSteg osvetljenja vodom tipa PP-Y
3x1,5mm2 polozenim u zid ispod maltera. Svetiljke treba postaviti na plafonu ili na zidovima na
visini 2,2m od poda.

Instalacija spoljnjeg osvetljenja

Za osvetljavanje partera — prostora oko otvorenog bazena predvidaju se rasvetni stubovi
visine do 3,5m -4msa reflektorima koji imaju LED module kao svetlosne izvore sl. Philips BDP
260, 47W, 6400Im. Reflektori se montiraju preko nosaca na rasvetni stub .

Rasvetni stubovi za reflektore u dvoriStu su cevasti, zaSticeni od korozije toplim
cinkovanjem koji se opremaju sa ankernom plocom i priklju¢nom plo¢om u svakom stubu. Ovi
rasvetni stubovi se uzemljuju ¢eli¢no pocinkovanom trakom FeZn 25x4mm (duzina trake po stubu
7m) koja se polaZe u rovu zajedno sa napojnim kablom.

Napojni kablovi spoljne rasvete polaze iz posebnog polja u GRT, isti su tipa PP0O0 i polazu
se direktno u rov. Na priklju¢noj plo¢i u stubu se ugraduju stezaljke za napajanje stubova po
sistemu "ulaz - izlaz" i osigura¢ za svaki od reflektora koji se na priklju¢nu plo¢u povezuje preko
posebnog voda tipa PPOOY kroz konstrukciju stuba. Reflektori se isporucuju sa standardnim
mehanizmom za ugradnju na cev pre¢nika 60/76mm.

Pored klasi¢ne spoljnje rasvete predvidena je i dekorativna spoljnja rasveta sa slede¢im
svetiljkama:

o svetiljka sl. ZPSO ROSA Karin - led u obliku niskomontaznog stubic¢a visine
h=450mm, d=150mm, 20W, IP65,1450Im za ambijentalno osvetljenje travnatih kaskada.

o podna ambijentalna svetiljka sl. Croma floor CF1 P3, 4W, 12V-24V, IP67
proizvodaca Fiberli

o ambijentalna svetiljka za ugradnju u potporni zid sl. Fiberli LLGEN, 165 CW,
120D, 7W, 220V, IP44

U GRO formira kao posebna celina za napajanje spoljne rasvete, koja se ukljucuje ru¢no ili
automatski preko luksomata ili tajmera a izbor reflektora koji se ukljucuju se vrsi ruéno preko
jednopolnih automatskih osiguraca na svakoj fazi izvoda za osvetljenje dvorista.

Instalacija prikljucnica i drugih prikljuc¢aka

U svim prostorijama prema nameni prostorija predviden je potreban broj monofaznih Suko
prikljuénica. Suko prikljuénice su sa zastitnim kontaktom a montiraju se na visini od 0,5m od poda
(opste servisne prikljucnice ) ili na visini koja je definisana tehnologijom rada.

U maSinskoj sali predvidene su OG monofazne i trofazne priklju¢nice u zastiti IP 44.
Instalacija se izvodi polaganjem kablova delom u PNK regalu delom po zidu u tvrdim FIN
cevima fi 16-25mm ili na obujmicama.U prate¢im prostorijama instalacija se izvodi u zidu ispod
maltera. U delu kafe bara predvidene su modularne priklju¢nice montirane na zidu na visini od
1,1m.
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Instalacija monofaznih priklju¢nica izvodi se kablovima tipa PPY ili PPOOY preseka 3
x2.5mm? a trofaznih kablovima tipa PP00-Y 5x2.5mm? , koji se polazu u zidu ispod maltera ili na
PNK regalima. Grananje i spajanje provodnika vrsi se isklju¢ivo u plasticnim razvodnim kutijama
@78mm ili u OG razvodnim kutijama.

Instalacija elektromotornog pogona

Sva oprema u masinskoj sali se napaja sa razvodnog ormana RO/BAZ , koji je predviden za
nazidnu montazu, izraden od tvrdog poliestera sa bravicom i kljuem za zakljuavanje u zastiti IP
55 opremljen opremom prema jednopolnoj Semi. Na gornjoj strani ormana predvideti dovoljan broj
uvodnica za el.vodove kao i za rezervu.

RO/BAZ je opremljen sa glavnim prekidacem, ZUDS uredajima, potrebnim brojem
automatskih osiguraca, kontaktorima, motorno zastitnim prekidacima , grebenastim sklopkama,
pomoc¢nim releima, tajmerom, jednosSmernim izvorom za napajanje naponom od 12V DC u svemu
prema jednopolnoj Semi. Na vratima se ugraduju grebenaste sklopke i signalne sijalice.

Na vratima ormana treba postaviti oznaku ormana i sistem zastite, a sva oprema u ormanu
mora biti obeleZena. Za izbor rezima rada u ormanu su ugradene i grebenaste sklopke 2-0-1. Polozaj
"2" je za automatski radelektromotornog pogona, polozaj "0" pogon je rucno iskljuen a u
polozaju"1" pogon je ru¢no ukljucen.

Svi elektromotorni potroSaci i dekoratiovno osvetljenje bazena pored automatskog rada
imaju moguénost ru¢nog rada. Znac¢i dovodenjem njihovih komandnih prekidaca u polozaj
"1"ukljucuju se odmah, bez obzira da li su se stekli uslovi za automtski rad, ali samo pod uslovom
da nisu aktivne blokade (asimetrija faza i dr.)

Svetlosna signalizacija u ormanu je izvedena kao signalizacija statusa, ispada iz rada i
grani¢nih alarmnih stnja. Kod signalizacije statusa signalizira se da li je motor ukljucen ili
isklju¢en.Kod signalizacije ispada iz rada signaliziraju se ispadi iz pogona (aktiviranje bimetalne
zaStite).Signalizacija alarmnih stanja je signalizacija sonde nivo regulatora idr.Svetlosna
signalizacija je izvedena signalnim sijalicama ugradenim na vratima ormana. Za statuse su
predvidene zelene lampice (uklju¢eno-isklju¢eno) a za alarmna stanja crvene signalne sijalice.Pored
signalnih lampica ugraditi natpisne plo€ice kom sistemu 1 kom potroSacu pripadaju.

Instalacija elektromotornog pogona bazenske tehnike ( pumpe, filteri, EMV i dr.) izvodi se
kablovima tipa PPO0Y odgovarajuceg preseka koji se polazu delom u PNK regalima a delom u
tvrdim FIN cevima ili na OG obujmicama. Deo priklju¢nih kablova do pumpi i ostale opreme nize
od 2m, bodi se kroz savitljive plastificirane ¢eli¢ne cevi odgovarajuceg preseka (SAPA cevi).

U masSinskoj sali je predvideno izjednacenje potencijala, koje se postiZze povezivanjem svih
metalnih masa na uzemljivac. U tu svrhu na potporama po obimu podstanice postavljen je prsten
od ¢eli¢no pocinkovane trake FeZn 25x4mm, koji je jednim krajem povezan za postojeci temeljni
uzemljiva¢. Povezivanje metalnih masa na uzemljenje je Celicno pocinkovane trake FeZn 20x3mm,
provodnikom P/F16mmz2 ili varenjem.

Instalacija zaStite od elektri¢nog udara

Zastita od elektricnog udara postize se primenom odgovarajuc¢ih mera:
- 1. zaStite od direktnog napona dodira

- 2. zastite od indirektnog napona dodira

1. Zastita od direktnog napona dodira
Zastita od direktnog napona dodira bi¢e izvedena primenom slede¢ih mera:
e Zastita delova pod naponom izolovanjem
Uloga zasStitnog izolovanja je da spreci svaki dodir sa delovima pod naponom. Za fabricki
izradenu opremu izolacija odgovara SRBS standardima za tu vrstu opreme, za Sta garantuje
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proizvodac. Kod ostale opreme izolacija mora biti tako uradena da trajno izdrzi elektricne,
mehanicke, hemijske i toplotne uticaje kojima u toku rada moze biti izloZena.

Svi napojni provodnici/kablovi moraju biti odgovarajuc¢e konstrukcije, sa odgovaraju¢om
izolacijom i pravilno uvedeni u odgovaraju¢e ormane.

e Zastita delova pod naponom pregradama i kuc¢istima

Razvodna, merno-razvodno i prikljuéno mesto smesteni su u odgovarajuce ormane koji,
izmedu ostalog, imaju ulogu da sprece slucajni dodir sa delovima pod naponom. Delovi pod
naponom u ormanima zatvoreni su bravom, tako da obezbeduju stepen zastite najmanje 1IP2X. Ako
su potrebni otvori ve¢i od otvora koji se dopustaju za [IP2X (12mm) radi zamene delova kao §to su
osiguraci i sijalicna grla onda ¢e se postaviti upozorenje da su delovi pristupacni kroz otvor pod
naponom i ne smeju se dodirivati. Ukoliko su pristupa¢ne gornje vodoravne povrSine pregrade i
kuc¢ista moraju imati stepen zastite [P4X.

e Zastita pomocu zastitnih uredaja diferencijalne struje (ZUDS)

Upotreba zastitnog uredaja diferencijalne struje ¢ija nazivna vrednost diferencijalne struje ne
prelazi 30mA samo je dopuna drugih mera zastite i ne moze se primenjivati umesto unapred
navedenih mera.

Zastitni uredaj diferencijalne struje mora biti tako izabran da prekine kolo napajanja
Sticenog potrosaca ¢im dozvoljena struja kvara dostigne struju delovanja zaStitnog uredaja duze od
nazna¢enog vremena kasnjenja uredaja.

2. Zastita od indirektnog napona dodira

e Automatskim isklju¢enjem napajanja

e Zastita upotrebom uredaja klase Il ili odgovaraju¢om izolacijom

e Zastita dopunskim (lokalnim) izjednac¢enjem potencijala

[
Za zastitu od opasnog napona dodira primeni¢e se TT sistem napajanja koji ima jednu direktno
uzemljenu tacku, a izlozeni provodni delovi (mase) instalacije spojeni su sa ovom tackom pomocu
uzemljenja koje je elektricki nezavisno od uzemljenja sistema napajanja. Svi izloZeni provodni
delovi koji se zajedno $tite istim zaStitnim uredajem moraju se medusobno povrzati pomocu jednog
zaStitnog provodnika na isti zajednicki uzemljivac.

Svi potrosaci kod kojih moze dodi do indirektnog dodira su preko trece, odnosno pete zile u
napojnom kablu povezane sa PE sabirnicama u razvodnim tablama i ormari¢ima i dalje preko
glavne sabirnice za izjednaCenje potencijala sa temeljnim uzemljivéem objekta. Prespajanje
zastitnog ,,PE“ i nultog ,,N* voda Se ne vr$i obzirom da je primenjen TT sistem zastite.

2.18. Skraceni opis instalacije za odvodenje statickog elektriciteta

Za spreCavanje pojave visokih potencijalnih razlika i napona dodira za slucaj proboja izolacije u
el.instalaciji u objektu je predvideno glavno izjednacenje potencijala.
U cilju bolje preglednosti 1 moguénosti kontrole i merenja, izjednaCenje potencijala predvideno je
da se izvede preko posebne glavne sabirnice oznacene sa GSIP.
U prostoriji u kojoj je izvedena bazenska tehnika (maSinska sala) predvideno je kompletno
izjednacenje potencijala. U tu svrhu u ovoj postoriji je predvidena ugradnja GSIP-a kao i prstensti
uzemljiva¢ od &eli¢no pocinkovane trake P20 JUS N.B4.901 C0000 koji se ugraduje na nosa¢ima ,
na visini od 0,6m od poda.
Sabirnica GSIP se izvodi od pljosnatog bakra preseka 30x5mm duZine 550mm (u zavisnosti od
broja prikljucka) a ugraduje se u limenu kutiju sa poklopcem radi mehanicke zaStite.Sabirnica je sa
otvorima zazavrtnje M80 x 20mm na koju se prikljucuju:
temeljni uzemljivac
zastitni provodnik el.instalacije u GRO
vodovodna instalacija
metalne mase
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Sve veze izmedu metalnih delova pojedinih instalacija i sabirnice za izjednacenje potencijala
izvode se kablom tipa PPO0Y osim veze za temeljni uzemljiva¢ koji se izvodi celi¢no
pocinkovanom trakom P25 JUS N.B4.901 €0000. Presek provodnika kojim se vriie povezivanje
metalnih masa je minimum 16mm2, dok se presek za povezivanje GSIP-a sa zaStitnim
provodnikom u GRO najmanje jednak polovini preseka nultog i faznog provodnika u kablu za
napajanje.

Bakarni provodnici se ne smeju neposredno vezivati za ¢eli€ne cevi raznih instalacija , ve¢ preko

posebnih obujmica kojima se obezbeduje pouzdan galvanski spoj. Jednim vodom za izjednacenje
potencijala na vodovodnu instalaciju treba izvesti iza vodomera i izvrSiti premoséenje
vodomera.Svi prikljucci na sabirnicu treba da budu obeleZeni , da bi se znalo sa kojim delom
instalacije su u vezi.
Pored glavnog izjednacenja potencijala predvideno je i dopunsko izjednacenje potencijala koje se u
mokrim ¢vorovima izvodi provodnikom P/F 1x6 mm2 od GSIP-a do PS49 kutije u mokrom ¢voru,
a od PS49 do metalnih masa u mokrim ¢vorovima provodnikom P/F 1x4 mm2. Obzirom da je ViK
instalacija predvidena pvc cevima, i da ostala oprema nema veéih metalnih povrsina, ostavljena je
mogucénost za eventualno uzemljenje metalnih masa iz kutije PS49.

2.19. Osnovni zahtevi koji uslovljavaju potrebu za drugim instalacijama koje uti¢u na
mera zastite od poZara prilikom izgradnje objekata;

U objektu nisu predvidene druge instalacije koje uti¢u na mera zastite od pozara prilikom
izgradnje objekata

2.20. Zakljucak u vezi ispunjenosti osnovnog zahteva zastite od poZara. Obavezno
sadrzi kategorizaciju objekta, broj maksimalno prisutnih osoba i pregled utvrdenih
mera za zaStitu od poZara.

Prilikom projektovanja ispunjeni su svi zahtevi u cilju unapredenja mera zastitie od poZara
za novu gradnju objekta Kompleks sa otvorenim bazenom k.p. br. 1247 KO Donji Dusnik

2.20.1. Konkretni zahtevi u vezi isprava o usaglasenosti za materijale, konstrukcije,
instalacije i opremu i uredaje koji su predmet projekta

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i opremu i uredaji koji se koriste u cilju zastite
objekata pozara moraju imati vazece isprave o usaglasenosti, pojedinacne sertifikate kojima se
dokazuje kvalitet ugradenog materijala 1 opreme (deklaracije proizvodaca), odnosno izvrSenih
radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.), kao i posebni sertifikati koje izdaju
imenovana tela, a odnose se na ispravnost odgovarajucih sistema instalacija i opreme kao na primer:

o Sertifikat o otpornosti prema poZaru zidova na granicama poZarnih sektora u skladu sa
standardom SRPS U.J1.090 i SRPS U.J1.092 a na osnovu Pravilnika o obaveznom
atestiranjue elemanata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozaru i o
uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruZzenog rada ovlas¢ene za testiranje tih
proizvoda (,,SI. list SFRJ* br. 24/90) izdatim od strane imenovanog tela

e Sertifikat o otpornosti prema pozaru negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija na
granici pozarnog sektora u skladu sa standardom DIN 4102 deo 9, odnosno DIN 4102 deo
11 a na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju elemanata tipskih gradevinskih
konstrukcija na otpornost prema pozaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije
udruzenog rada ovlas¢ene za testiranje tih proizvoda (,,Sl. list SFRJ* br. 24/90) izdatim od
strane imenovanog tela.

e Zapisnik o pregledu ugradenih negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija na
granici pozarnog sektora izradenih u skladu sa standardom DIN 4102 deo 9, odnosno DIN
4102 deo 11 izdatim od strane ovlaséenog pravnog lica.
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Strucni nalaz o pregledu, merenju i ispitivanju elektri¢nih instalacija objekta u skladu sa
Pravilnikom o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (“Sl. list
SFRJ”, br. 53/88, 54/88, 28/95)

Izvestaj o funkcionalnom ispitivanju protivpani¢nog osvetljenja

Strucni nalaz o pregledu i ispitivanju instalacija za zaStitu objekata od atmosferskog
praznjenja (gromobranske instalacije)

Izjava da je instalacija sistema za dojavu pozara izvedena prema projektnoj dokumentaciji,
potpisana od strane nadzornog organa i ovlas¢enog izvodaca radova u skladu sa Pravilnikom
o polaganju stru¢nog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlaséenja za izradu Glavnog
projekta zastite od pozara 1 posebnih sistema i mera zastite od pozara

Zapisnik o pregledu 1 ispitivanju sistema za dojavu pozara izdat od strane ovlas$¢enog
izvodaca radova u skladu sa Pravilnikom o polaganju stru¢nog ispita i uslovima za dobijanje
licence i ovlascenja za izradu Glavnog projekta zastite od pozara i posebnih sistema i mera
zastite od pozara

Sertifikat o ispitivanju tipa za ugradene elemente 1 centralu sistema za dojavu poZara u
skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 54-xx izdat od strane imenovanog tela

Struéni nalaz o kontroli proto¢no kapaciteta i1 pritiska vode u hidrantskoj mrezi sa
zapisnikom o puStanju u rad postrojenja za povisenje pritiska hidrantske instalacije izdat od
strane ovlas¢enog pravnog lica.

Zapisnik o pregledu i ispitivanju vatrogasne opreme (Hidrantski nastavak dvokraki, obi¢na
mlaznica tip C, kosi ventil tip C, potisna spojka tip C) izdat od ovlas¢enog pravnog lica.

Izvestaj o ispitivanju na hladni vodeni pritisak za potisno crevo tip ,,C” izdat od strane od
ovlas¢enog pravnog lica

Sertifikat za aparat za gaSenje S-9A na osnovu Naredbe o obaveznom atestiranju ru¢nih 1
prevoznih aparata za gasenje pozara (,,Sluzbeni list SFRJ“, broj 61/83) izdat od strane
imenovanog tela

Sertifikat za aparat za gasenje CO,-5 na osnovu Naredbe o obaveznom atestiranju ru¢nih i
prevoznih aparata za gaSenje pozara (,,Sluzbeni list SFRJ“, br. 61/83) izdat od strane
imenovanog tela.

Garantni list o kontroli ispravnosti i servisiranju prenosnih aparata za gaSenje poZara izdat
od strane ovla$¢enog pravnog lica.

2.20.2. Table uputstava i upozorenja

U projektnom objektu potrebno je postaviti sledece vidne natpise, odnosno table upozorenja:

1. “Postupak u slu€aju pozara”
2. “Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”
3. “Nezaposlenima pristup zabranjen

Strana 21 od 34



3. PRORACUNSKE OSNOVE-OSNOVA ZA IZBOR ZASTITE
OBJEKTA OD POZARA I EKSPLOZIJA

3.1. Proracun poZarnog opterecenja objekta i poZarnih sektora

Pozarno optere¢enje oznaCava toplotnu vrednost sagorele materije po kvadratnom metru
(m?) prostorije ili objekta za koje se traZi njegova vrednost. Pod sagorivim materijama ovde se
podrazumevaju svi gorivi materijali (Cvrste, teCne, gasovite sirovine ili drugi fluidi), kao 1
gradevinski materijal koji je ugraden u doti¢nom prostoru, odnosno objektu za koji se rauna
pozarno opterecenje.

Izracunavanje pozarnog opterecenja se vrsi po slede¢oj formuli:
G, K +G,-K,+..G, -K,

F

P =

gde je:
Po - specificno pozarno optere¢enje u MJ/m2,
Gy, Gy,..., Gn - ukupna tezina pojedinacnih gorivih materija u kg,
K1, Ka,...,Ky - toplotna vrednost gorivog materijala MJ/ kg i
F - povrsina objekta m?.
Prema standardu SRPS U.J1.020 definisane su tri grupe pozarnih opterecenja:
¢ nisko pozarno opterecenje do 1 GJ/m?
e srednje poZarno opterecenje do 2 Gl/m?
e visoko pozarno opterecenje preko 2 GJ/m?
Jedinice za pozarno optereéenje su obucno megadzuli (MJ) ili kilovat¢asovi (kWh) sa
odgovarajuéim umnoscima:
e 1 GJ(gigadzul) - 10°J-(1 cal = 4.187J),
e 1 MJ (megadzul) - 10°xJi
e 1 KJ(kilodzul) - 10°%J
odnosi navedenih jedinica su 1MJ = 0,27777777777778 kWh ili 1kwh = 3,6 MJ.
U koliko su poznate zapremine gorivih materijala tezina se moze izracunati prema sledecoj
formuli:

G =V.-p
gde je:
Gi, - ukupna tezina pojedinacnih gorivih materija u kg,
pi - specifi¢na gustina materijala u kg/m? i

Vi - zapremina materijala, u m°.
Vrednosti pozarnog orperecenja su preuzete iz Priloga 2 (Izmene i dopune 1/88) “Zbirka
saveznih propisa u oblasti zastite od pozara i1 eksplozije sa objasnjenjima za prakti¢nu primenu”.

Pozarni sektor Povrs$ina PoZamo opterecenje
MJ/m2 Opis

Kafe-bar 43,85 251 Nisko
Garderoba 14,47 419 Nisko
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3.2. Proracun stabilnosti gradevinske konstrukcije u pozaru

3.2.1. Otpornost gradevinske konstrukcije objekta

Stepen otpornosti na pozar odreduje se na osnovu - Pravilnika o tehni¢kim i drugim
zahtevima za utvrdivanje pozarnog opterecenja i stepena otpornosti prema pozaru (,,S1. glasnik. RS
br. 74/2009). Standard SRPS U.J1.240 utvrduje otpornost objekta na pozar kao i pozarnu otpornost
pojedinih gradevinskih konstrukcija koje ¢ine objekat.

Objekat ili deo objekta (pozarni sektor), moze imati sledee stepene otpornosti protiv
pozara:

I stepen - bez otpornosti NO
1 stepen - mala otpornost MO
I stepen - srednja otpornost SO
v stepen - veca otpornost VO
\Y stepen - velika otpornost WO

Objekat ili deo objekta ima onaj stepen otpornosti protiv pozara ako su pojedinacne
otpornosti gradevinskih konstrukcija vece ili jednake naznaenim vrednostima odnosno stepen se
utvrduje prema Stepenu otpornosti prema pozaru elemenata/konstrukcija zgrade (u satima) dat je u
tabeli iz standarda SRPS U.J1.240

Odredivanje potrebnog stepena otpornosti zgrade prema pozaru vrsi se prema propisima o
izgradnji objekata i posebnim propisima koji se odnose na mere zastite od pozara za odredenu vrstu
objekta. U zavisnosti od namene za pojedinacne pozarne sektore ¢e se vrsiti odredivanje stepena
otpornosti prema pozaru na osnovu:

e Pravilnika o tehni¢kim normativima za zaStitu od pozara stambenih i poslovnih objekata i
objekata javne namene — ("Sluzbeni glasnik RS", broj 22/2019).

Tabela 1: Odredivanje klasifikacije objekta

Vrsta objekta | Visinaobjekta(m) | Kilasifikacija
Stambene zgrade

Izdvojene zgrade do 10 IS1
Zgrade u nizu do 10 NS1

Izdvojene zgrade od 10 do 16 1S2
Zgrade u nizu od 10 do 16 NS2

Izdvojene zgrade od 16 do 22 1S3
Zgrade u nizu od 16 do 22 NS3

Poslovne zgrade

Izdvojene zgrade do9 IP1
Zgrade u nizu do9 NP1

Izdvojene zgrade od 9do 15,5 1P2
Zgrade u nizu od 9do 15,5 NP2

Izdvojene zgrade od 15,5 do 22 IP3
Zgrade u nizu od 15,5 do 22 NP3

Javne zgrade

Izdvojene zgrade do 8 11
Zgrade u nizu do 8 NJ1

Izdvojene zgrade od 8do 15 1J2
Zgrade u nizu od 8do 15 NJ2
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Vrsta objekta Visina objekta (m) Klasifikacija
Izdvojene zgrade od 15 do 22 133
Zgrade u nizu od 15 do 22 NJ3

Iz tabele 1 se vidi da je objekat u zavisnosti od nacina gradnje (u nizu ili samostalan) i
visine, Klasifikovan kao 1J1.

Na osnovu tabele 2 (preuzeta tabela 1- maksimalan broj lica koja borave u objektu i najvece
povrsine pozarnog sektora A [mz] iz Clana 8 Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu od

pozara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene — ("Sluzbeni glasnik RS", broj
22/2019).

Tabela 2. Maksimalan broj lica koja borave u objektu i najveée povriine pozarnog sektora A [m?’]

Broj lica do20 | 21do50 | 51do100 | 101do300 | 301do 700 | 701 do 1500 | 1501 i vise
PovrSina poZarnog < 400 do 800 do 1200 do 1600 do 2000 do > 2500
sektora A [m?] 400 800* 1200* 1600 2000* 2500*

Klasa objekta P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Iz tabele 2 odredena je Klasa objekata na osnovu broja lica koja borave u objektima i na osnovu
povrsine. U projektnom objektu broj lica koji se oc¢ekuje je do 50. Na osnovu toga objekat spada u
klasu P 2.

Na osnovu podataka iz tabela 1 i 2, u tabeli 3 (preuzeta tabela 3- Stepen otpornosti objekta
prema pozaru iz ¢lana 10 Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu od pozara stambenih i
poslovnih objekata i objekata javne namene — ("Sluzbeni glasnik RS", broj 22/2019) je utvrden
potreban stepen otpornosti objekta prema pozaru.

Tabela 3. Utvrdivanje potrebnog stepena otpornosti elemenata/konstrukcija prema poZaru

NP1 [ IP2 [NP2 [ IP3 [NP3
Klasa | 1S1 | NS1 [1S2 |NS2 | 1S3 | NS3 |IP1 91 Inot |2 I N2 | s NJ3

objekta _
Stepen otpornosti objekta prema pozaru
P1 1 I i Il i v 1 1 1 1 I v v
P2 1| 1! i "I v v 1 1 i 1 v v v
P3 Il Il i v v v 1 1 v v v v v
P4 Il Il v v v v "I i v v v v

PS v | IV AV v | IV AV Il Il v v v \Y

\Y
\Y
P6 v | IV AV v | IV AV v v v v \Y \Y \Y
P7 v | IV v v | IV v v v v \% \Y \Y \Y

Kao $to se vidi iz tabele 3, potreban stepen otpornosti elemenata/konstrukcije prema pozaru
je 1l. Klasa P2 odredena prema broju osoba i povrsine sektora i za objekat 1J1 sledi da je stepen
otpornosti prema pozaru (SOP) 1l (MO) mala otpornost.
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Tabela 4: Stepen otpornosti elemenata konstrukcije na pozar

Stepen otpornosti prema poZaru (SOP)
Vrsta » elemenata/konstrukcija zgrade (u satima)
konstrukcije Polozaj
1 (NO) 11 (MO) 111 (SO) 1V (VO) V (WO)
neznatna mala srednja veca Velika
Nose¢i zid 1/4 172 1 1,5 2
Stub 1/4 1/2 1 1,5 2
Unutar
Greda .. - 1/4 1/2 1 1,5
pozarnih
ktora
Meduspratna s€
konstrukcija - 1/4 1/2 1 15
Nenosedi zid - 1/4 1/2 1/2 1
Krovna
konstrukcija / - 1/4 172 1 1
Zid 1/4 1 15 2 2
Meduspratna -
konstrukcija Na gran_lm 1/4 1/2 1 1,5 2
pozarnih
Vrata do 3,6 m? sektora 1/4 1/4 172 1 1,5
Vrata > 3,6 m* 1/4 1/2 1 1,5 2
Konstrukcija / 1/4 112 1/2 1 15
evakuacionog puta
Fasadni zid . - 1/2 1/2 1 1
Spoljne
Krovni pokrivaé konstrukeije - 1/4 1/2 3/4 1

Ovako odabran stepen otpornosti prema pozaru omogucuje uspeSnu evakuaciju svih lica
koja se normalno mogu naci u zgradi i zapoc¢ne vatrogasna intervencija. Za stepen otpornosti na
pozar 11 (MO) obezbedena je minimalna otpornost na pozar konstruktivnih elemenata objekta u
casovima.
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3.4. Proracun evakuacionih puteva u objektu

Evakuacija je udaljavanje osoba u slucaju opasnosti od ugrozenog do bezbednog mesta.
Analize evakuacije obuhvataju sve osobe koje u zgradi borave i koji nominalno mogu da se nadu u
zgradi.

Polazno mesto (PM) je mesto na kojem se moze zatec¢i osoba u trenutku saznanja da je doslo
do takvog razvoja pozara da je potrebna evakuacija.

Bezbedno mesto (BM) je mesto van objekta na kojem se ne mogu ocekivati Stetni efekti
pozara - plamen, dim, pad oStecenih delova objekta i sl. Bezbedno mesto za objekte ovih vrsta je
mesto udaljeno najmanje 5 m od izlaza na ulici ili u prostranom dvoristu.

Koridor evakuacije (KE) ¢ine Gradevinske konstrukcije objekta kojima se ograni¢avaju
prostorije za komunikaciju (hodnici, tampon-prostorije, stepenista, vetrobrani prostorija, ulazi i sl.) i
sprecava prodor plamena i dima iz prostorija za boravak.

Prvi izlaz (PI) je izlaz iz prostorije ili grupe prostorija za boravak ka hodniku. To je obi¢no
izlaz iz stana, hotelskog apartmana ili sli¢ne grupe prostorija, u¢ionice, kancelarije, radionice i sl.

Direktni put prve etape evakuacije je duzina od polaznog mesta do prvog izlaza.

Etazni izlaz (El) ¢ine vrata na izlazu iz hodnika otporna prema pozaru ili ona koja

sprecavaju prodor vatre i dima na ulazu u stepeniSte, tampon-prostoriju ka stepenistu ili u izlazni
hol.

Krajnji izlaz (K1) je izlaz iz objekta.
Primarni koridor za evakuaciju (PK) jeste koridor koji se koristi za normalno kretanje ljudi.

Brzina evakuacije, Vp, jeste projektna vrednost brzine kretanja Coveka kroz koridor
evakuacije.

Vreme evakuacije, jeste vreme pripreme za evakuaciju i vreme kretanja od polaznog mesta
do bezbednog mesta.

Vreme pripreme za evakuaciju, jeste projektno vreme u kojem se ljudi pripremaju za
evakuaciju, tj. procenjuju potrebu za evakuacijom, savetuju se, traze Sta ¢e poneti itd.

Vreme evakuisanja, jeste vreme kretanja od polaznog mesta do bezbednog mesta. Put
evakuacije je projektna putanja koju prelazi osoba u toku evakuacije.

Vreme pripreme za evakuaciju

Vreme pripreme za evakuaciju je vreme od trenutka kada lice koje ¢e se evakuisati sazna da
je nastao poZar koji bi mogao da ugrozi zivot, pa do trenutka napuStanja prostorije boravka.
Potrebno projektovano vreme pripreme za evakuaciju za objekat je najmanje 3 minuta.

3.4.1. Proracun kapaciteta evakuacionih puteva
Potrebne Sirine vrata i izlaza

Projektni Objekat je prizemni objekat. EtaZza na kojoj boravi do 500 lica mora imati
najmanje jedan izlaz. Prostorije u kojima boravi do 60 lica moraju imati najmanje jedan prvi izlaz.

Prostorije u kojima boravi manje od 10 lica (kancelarija nastavnika i portirnica) moraju
imati minimalnu $irinu svetlog otvora vrata od 0,90 m.

Sirina svetlog otvora vrata prostorija garderoba u kojima boravi vise oko deset lica, iznosi
1m.

Vrata na krajnjem izlazu iz objekta (oCekivano prisustvo ljudi do 50 lica) moraju biti
minimalne §irine 1 m.

Visina vrata na svim evakuacionim putevima je najmanje 2,10 m.
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4.4.2. Proracun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi
Brzina kretanja ljudi pri evakuaciji iznosi
e za kretanje po ravnom delu: Vs =15m/s
e zakretanje stepeniStem: Vs =1,2 m/s
e zakretanje kroz vrata:  vs=1,5m/s
Propusna mo¢ za evakuaciju iznosi
Qs = 62 ljudi/min
e Etapal (od polaznog mesta (PM) do prvog izlaza (Pl))
e duzinaputal; =6,16 m
e brzina kretanja vy = 1,5 m/s
e vreme prolaskat; = Li/v; = 6,16/1,5 = 4,11 sec
Etapa I1- kretanje od prvog izlaza (Pl) do etaznog izlaza (El) koji je ujed o i krajnji
izlaz (KI):
e duzinaputa L, =7,98 m
e brzina kretanja v, = 1.5 m/s
e vreme prolaska t, = Lo/v, = 7,98/1.5 = 5,32 sec

Etapa I11- kretanje do bezbednog mesta:
e duzinaputa L, =30 m
e brzina kretanja v, = 1,5 m/s
e vreme prolaska t; = Lo/v, = 30/1,5 = 20 sec

Potrebno vreme da se izvr$i evakuacija iz objekta Palionice do bezbednog mesta:
Vreme pripreme 300sec

TU:tp+t1+t2+t3

Tu=180 + 4,11 + 5,32 + 20 = 209,43 sec

Tu = 209,43 sec = 3,5 min.
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3.5. Opis primenjene metode euro alarma

Ovako izvedena procena rizika predstavlja osnovu za donoSenje odluke o ugradnji
automatskih instalacija za automatsko otkrivanje, dojavu i gaSenje pozara, kao i za donoSenje
odluke o dopunskim merama Zastite od pozara. Metodoloski pristup procene rizika od pozara
prema metodi “EUROALARM?”, se sastoji iz sledecih koraka:

e korak 1 - Proracun rizika od pozara za objekat
e korak 2 - Proracun rizika od pozara za sadrzaj objekta
e korak 3 - Dijagram odluke na osnovu rizika od pozara (odredivanje prorac¢unske tacke)

3.5.1 Pozarni rizik objekta

Pozarni rizik objekta zavisi od moguceg intenziteta i trajanja pozara, kao 1 konstruktivnih
karakteristika nosivih elemenata objekta (otpornost konstrukcije prema delovanju visokih
temperatura), a izracunava se u skladu sa slede¢om jednac¢inom.

R _(R-C)+R-B-LS
° W-R

Gde su

Ro - pozarni rizik za objekat

Po - koeficijent pozarnog opterecenja sadrzaja objekta

C - koeficijent sagorljivosti sadrzaja u objektu

Pk - koeficijent poZarnog optere¢enja od materijala ugradenih u konstrukciju objekta
B - koeficijent veli¢ine i polozaja poZarnog sektora

L - koeficijent kasnjenja pocetka gaSenja

S - koeficijent $irine pozarnog sektora

W - koeficijent otpornosti na pozar nosive konstrukcije objekta

Ri - koeficijent smanjenja rizika

Koeficijent poZarnog opterecenja sadrzaja objekta Po, odreduje se iz sledece tabele, s tim §to se

prethodno izrac¢una toplotna vrednost svih gorivih materijala u objektu u MJ /m?. Pozarno optrecenja
objekta dato je u delu 3.1 Projekta.

Koeficijent poZarnog opterecenja sadrzaja objekta
stepen Opseg (MJ/M2) Vrednost
opasnosti min max Po
1 0 251 1
2 252 502 1,2
3 503 1004 1,4
4 1005 2009 1,6
5 2010 4019 2
6 4020 8038 2,4
7 8039 16077 2,8
8 16078 32154 3,4
9 32155 64309 3,9
10 64310 4
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Koeficijenat sagorljivosti sadrZaja u objektu C, odreden je klasom opasnosti od pozara, a bira se
iz sledece tabele. Svi tehnoloski procesi su podeljeni u Sest klasa opasnosti od pozara (prilog br. 2
Priru¢nika za projektovanje).

Koeficijent sagorljivosti sadrzaja u objektu
stepen . Klasa opasnosti od pozara Vrednost
opasnosti C
1 Vi 1
2 \ 1
3 v 1
4 i 1,2
5 ] 1,4
6 I 1,6

Koeficijenat poZarnog opterecenja od materijala ugradenih u konstrukciju objekta Pk
odreduje se iz sledece tabele, s tim $to se prethodno izrauna toplotna vrednost svih gorivih
materijala u objektu u MJ/m?. Posto se u konstrukciji objekta ne koriste gorivi materijali usvaja se
vrednost data u delu 3.2 Projekta.

Koeficijent pozarnog optereéenja od materijala
ugradenih u konstrukciju objekta
stepen Opseg (MJ/M2) Vrednost
opasnosti min max Pk
1 0 419 0
2 435 837 0,2
3 845 1675 0,4
4 1691 4187 0,6
5 4203 8373 0,8

Koeficijent veli¢ine i poloZaja poZarnog sektora B, odreduje se iz sledeCe tabele, na osnovu

dimenzija pozarnog sektora

Koeficijent veli¢ine i polozaja poZarnog sektora
stepen Karakteristike objekta Vrednost
opasnosti parametar max B
velicina 1500
etaze 3
1 visina 10 1
suturen 0
velicina 3000
etaze 8
2 visina 25 13
suturen 1
velicina 10000
etaze >8
3 visina >25 16
suturen 2
4 velicina >10000 2
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Koeficijent kasnjenja pocetka intervencije L, odreduje se iz sledece tabele, a zavisi od vrste i
opremljenosti vatrogasne jedinice koja interveniSe, njene udaljenosti od objekta ugrozenog
pozarom, kao i stanja saobracajnica (postojanje prepreka).

Koeficijent kasnjenja pocetka gaSenja L
y .. do1l 10 do 20 20 do 30 preko 30
Vreme od pocetka gazenja . . . .
minut minuta minuta minuta
Udaljenost dolkm | 1do6km | 6do11km | preko 1l km
Profesionalna industrijska jedinica 1 1,1 1,3 15
Dobrovoljna industrijska jedinica 1,1 1,2 1,4 1,6
Teritorijalna profesionalna jedinica 1 1,1 1,2 1,4
Teritorijalna QObroonJnajedlnlca sa 11 12 13 15
stalnim dezurstvom
Teritorijalna dobrovgljnajedlnlca bez 13 14 16 18
stalnog dezurstva

Projektni objekat je udaljen oko 33 km od profesionalne vatrogasno spasilac¢ke jedinice i obzirom
na saobracajne uslove, dolazak jedinice moZe se o¢ekivati za oko 42 minuta od vremena dojave
poZzara.

Koeficijenat Sirine poZarnog sektora S, zavisi od $irine pozarnog sektora i odreduje se iz sledeée
tabele

Koeficijent Sirine pozarnog sektora
stepen Opseg (MJ/M2) Vreqlnost
opasnosti min max S
1 0 20 1
2 20 40 1,1
3 40 60 1,2
4 60 1,3

Koeficijent otpornosti na poZar nosive konstrukcije objekta W, zavisi od konstruktivnih
karakteristika objekta a odreduje se iz sledece tabele:

Koeficijent otpornosti na pozar nosive konstrukcije
stepen Otpornost konstrukcije objekta Vrednost

opasnosti na dejstvo pozara (min) W

1 do 30 1

2 30 1,3

3 60 1,5

4 90 1,6

5 120 1,8

6 180 1,9

7 240 2
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IzraCunavanjem pozarnog rizika objekta na bazi predhodno navedenih koeficijenata dobija se
maksimalni pozarni rizik koji pretpostavlja veliku verovatnocu izbijanja pozara, brzo Sirenje pozara
1 oslobadanje celokupnog pozara opterecenja pri sagorevanju.

S obzirom na vrstu gorivog materijala, nac¢inu skladiStenja, brzinu njegovog sagorevanja i druge
uticajne faktore, pozarni rizik objekta moze se smanjiti u zavisnosti od koeficijenta Ri ¢ije su
vrednosti date u sledecoj tabeli.

Koeficijent smanjenja rizika

Procena
rizika

Okolnosti koje uticu na procenu rizika

Vrednost
Ri

najveci

- velika zapaljivost materijala, i uskladiStenje sa ve¢im medu razmacima
- oCekuje se brzo Sirenje pozara

- u samom tehnoloskom procesu ili prilikom uskladiStavanja postoji veci
broj mogucih izvora paljenja

normalan

- zapaljivost nije tako izrazito velika, a uskladiStenje je sa razmacima
dovoljnim za manipulaciju

- o¢ekuje se normalna brzina Sirenja pozara

- u samom tehnoloSkom procesu ili prilikom uskladiStavanja postoje
normalni izvori paljenja

1,3

manji od
normalnog

- manja zapaljivost zbog delimi¢nog uskladistenje (25-50 %) zapaljive
robe u nesagorivoj ambalazi

- skladiStenje zapaljive robe bez medurazmaka

- ne o¢ekuje se brzo Sirenje pozara

- za prizemne hale povrSine manje od 3000 m2

- za objekte gde postoji odvodenje dima i toplote

1,6

neznatan

- mala verovatnoca paljenja zbog robe u sanducima od lima ili od drugih
sliénih materijala, kao 1 od vrlo gustog uskladiStenja
- o¢ekuje se vrlo lagani razvoj poZara
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3.5.2 Pozarni rizik sadrzaja objekta

Pozarni rizik za sadrzaj objekta (opasnosti za ljude, opremu, namestaj, uskladiStenu robu 1 si.) "Rs"
izrau—nava se na osnovu obrasca.

gde su:

R=H-D-F

Rs - Pozarni rizik sadrzaja objekta
H - koeficijent opasnosti po ljude,
D - koeficijent rizika imovine i
F - koeficijent delovanja dima.

Koeficijent opasnosti po ljude H zavisi od moguénosti blagovremene evakuacije ljudi iz objekta 1
odreduje se iz sledece tabele

Koeficijent opasnosti po ljude

stepen . Stepen ugrozenosti Vrednost
opasnosti H
1 Nema opasnosti za lica 1
2 Postoji opasnost za ljude, ali se mogu sami spasiti 2
Postoji opasnost za ljude, a evakuacija je otezana (jako zadimljene, veliki
3 broj ljudi, viSespratni objekat, brz razvoj pozara, prisustvo nepokretnih 3
lica: bolesnici, deca, starci)

Koeficijent rizika imovine D zavisi od koncentracije vrednosti unutar jednog pozarnog sektora, kao
1 od mogucénosti ponovne nabavke unistene imovine, a odreduje se iz sledece tabele

Koeficijent rizika imovine

stepen Opasnosti koje dovode do zadimljavanja Vrednost
opasnosti D

1 Sadrzina objekta ne predstavlja veliku vrednost ili je malo sklona 1
unistenju

9 Sadrzina predstavlja veliku vrednost od 400 USD/m? ili 300000 USD po 5
pozarnom sektoru i sklon je uniStenju
Unistenje vrednosti je definitivno 1 gubitak je nenadoknadiv (kulturna

3 dobra i sl.) ili se uniStenjem ugroZava posredno egzistencija stanovnistva 3
(gubitak veci od 400 USD/m? ili 300000 USD po poZzarnom sektoru)

Pojava vece koli¢ine dima povecava ugrozenost ljudi 1 imovine (toksi¢no i korozivno delovanje) i
uzima se u obzir preko koeficijenta delovanja dima F iz sledece:

Koeficijent delovanja dima

stepen Opasnosti koje dovode do zadimljavanja Vrednost
opasnosti F

1 Nema posebne opasnosti od zadimljavanja i korozije 1
Vise od 20% ukupne teZine svih sagorivih materijala izazivaju

2 zadimljavanje ili izlucuju otrovne produkte sagorevanja, ili su prostorije 1,5
bez prozora
Vise od 50% ukupne tezine svih sagorivih materijala sastoji se

3 od materija koje stvaraju dim ili izlucuju otrovne produkte 2
sagorevanja

3 ili se viSe od 20% ukupne tezine svih sagorivih materijala sastoji od 5
materija koje izlu€uju jako korozivne gasove
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Za dobijanje vrednosti pozarnog rizika za objekte Ro, kao i pozarnog rizika sadrzaja objekta Rs
pomocu sledeéeg dijagrama odreduje se proracunska tacka. Proracunska tacka nalazi se u predeku
poznate apcise (pozarni rizik sadrzaja objekta) a poznate ordinate (pozarni rizik za konstrukciju
objekat). Analizom ovih parametara moze da se dode do relevantnih zakljucaka.

JEOBEKTAR,

TT;:;::
s |
21l 1;"""’ 4 7.
B _ B2 |
| X i :
Kompleks sa bazenom | ; :
5 | (D) | | |
!

10—+ B e e s B i L e Lo e

POZARNI RIZIK SAURZAM OBEKTA R -

Polja na priloZenom dijagramu imaju slede¢a znacenja:

A-rizik ja vrlo mali pa su dovoljne preventivne mere

B-automatski uredaj za gaSenje 1 dojavu pozara, po pravilu,nisu potrebni

C-sistem za dojavu nije opravdan, ali je potreban automatski sistem za gasenje poZara

D-neophodan je automatski uredaj za dojavu pozara,uredaj za gasenje nije opravdan

E-preporucuje se dvostruka zastita sa uredajem za dojavu i uredajem za gasenje

(E1l-potreban uredaj za gasenje, E2-potreban uredaj za dojavu poZara)

F-obavezno postavljanje sistema za gasenje i sistema za dojavu.

Ukoliko se proracunom dobija ta¢ka koja pada izvan dijagrama, potrebno je zavisno od slucaja,
preduzeti mere kao S§to su na primer, zamena osnovnih konstruktivnih elemenata, smanjenje
pozarnog opterec¢enja u objektu, formiranje odgovarajuce vatrogasne jedinice, ili druge mere.

Kod objekata koji imaju vise prostorija i tehnologija, potrebna je analiza svake posebno.To znaci da
se moze pojaviti potreba razlicitih resenja za razlicite prostore, kako signalnih sistema tako i
sistema za gasenje. U tom pogledu mogu se pojaviti dileme ako se pojavi mogucnost alternativnog
sredstva za gaSenje ili aktiviranja.
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